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1.   INTRODUCCIÓN

El presente anejo recoge los servicios existentes en el entorno de las 5 actuaciones objeto del presente proyecto como son;

1. Ejecución de nuevas arquetas frente al B.T-2 en las paradas de andén lateral del ramal Ibaiondo y Centro del tranvía.

2. Ejecución del retranqueo del paso de acceso central sobre el rio-estanque desde la Avenida Gasteiz al Palacio de congresos de Europa.

3. Ejecución de nuevas canalizaciones y cableado desde la subestación de Angulema a la canalización ejecutada dentro de las obras de ampliación de la red del tranvía hacia Universidad.
4. Independización de un tramo de la plataforma del tranvía de la acera de los números impares de la calle Angulema.
5. Desplazamiento de báculo en el entorno de la parada de Loavian
Para la obtención de los servicios de cada una de las actuaciones se ha partido de la siguiente información;

· “Proyecto modificado nº 1 del proyecto de construcción de la adecuación de las paradas del tranvía de Vitoria-Gasteíz. Proyecto construido”.

· Proyecto “Anillo verde interior 1ª fase. Reforma de la Avenida Gasteiz – Tramo Oeste: Basoa-Beato Tomas de Zumárraga”

· Paso de guía desde las canalizaciones existentes entre la subestación de Angulema y la playa de vías

· Levantamiento topográfico y comprobación in situ de los servicios existente en el ámbito de cada una de las actuaciones

Todos los servicios existentes de los que se tiene constancia se han recogido en los planos del presente proyecto y la situación y afección prevista a los mismos se recoge en los siguientes apartados, para cada una de las actuaciones proyectadas
1.1.   ADECUACIÓN DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL B.T-2 DE LOS ANDENES LATERALES DE LOS RAMALES LAKUA Y CENTRO
1.1.1.   Multitubular 
La canalización actual denominada como multitubular, discurre a través de la playa de vías y acomete primero al B.T-1, para posteriormente desde ese bloque técnico pasar a alimentar al B.T-2 a través de una canalización enterrada que aflora en una arquetón bajo la MEAT del B.T-2, desde el cual se alimenta el cuadro eléctrico principal, la propia MEAT, el transformador, la placa de condensadores, el Rack de telecomunicaciones, la información al viajero y el OPI.

Esta canalización tiene registros en la playa de vías en la zona central y pegado al andén del B.T-1, pero no tiene ningún registro que facilite el cableado entre bloque en la zona del B.T-2.

Por lo tanto, el proyecto plantea interceptar la canalización actual mediante una arqueta frente a la MEAT, que intercepte esta canalización multitubular, que mediante la construcción de otra arqueta anexa a la primera y enfrentada al cuadro eléctrico principal permitiera a futuro cablear esta canalización y llegar a los equipos sin necesidad de tener que retirar la MEAT, introduciendo 3 tubos de 110 mm en el bloque.
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Imagen de las canalizaciones entre bloques técnicos y por el andén del B.T-2
1.1.2.   Canalización línea de 30 Kv

De forma análoga a la canalización multitubular, la canalización de la línea de 30 Kv discurre por la entrevía, alimentando al B.T-1 desde una arqueta de registro ubicada en el centro de la playa de vías y desde este bloque, se alimenta al B.T-2 directamente.

Por lo que, mediante las arquetas anteriormente mencionadas, se deberá de interceptar esta canalización para facilitar su futuro cableado hasta el B.T-2 sin tener que retirar la MEAT, introduciendo 2 tubos de 160 mm en el bloque

1.1.3.   Canalización para canceladoras
Durante las obras del proyecto modificado nº 1 del proyecto de construcción de la adecuación de las paradas del tranvía de Vitoria-Gasteíz. Proyecto construido, se realizaron unas canalizaciones para poder alimentar desde los bloques técnicos, futuras canceladoras que se colocarían al final de los andenes, de manera que los usuarios no tuvieran que acercarse a la marquesina para validar los viajes y evitar así concentraciones en el entorno de la marquesina.

Esta canalización de 2 TPC-s de 63 mm de diámetro parte de los B.T-s hacia el pavimento botonera de borde de andén, para tras discurrir bajo este pavimento hacia ambos laterales de los andenes.

Posiblemente, con la ejecución de las arquetas, se interceptarán estas canalizaciones, las cuales se recogerán en la nueva arqueta frente al cuadro del B.T y se acometerán al bloque mediante 2 tubos de 63 mm de diámetro.

1.2.   RETRANQUEO DEL PASO DE ACCESO AL PALACIO DE CONGRESOS DE EUROPA DESDE LA AV. GASTEIZ.

1.2.1.   Abastecimiento de agua

Entre el canal y la fachada del palacio de congresos, discurre una tubería de FD 200, que, en base a la arqueta existente en el entorno, discurre a una profundidad de 1,65 m respecto a la cota de acabado de la urbanización actual. 

Teniendo en cuenta que la cota aproximada de lámina de agua del canal es de 0,90 m respecto a la cota de acabado de la urbanización, no se considera necesario afectar a la canalización de abastecimiento, dejando la parte afectada por el cambio del paso sobre el río, en el lateral ajardinado del cauce, tal y como actualmente está en parte de la traza de la tubería.

[image: image3.png]4+





Imagen de la canalización de FD 200 con el paso actual
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Imagen de la canalización de FD 200 con el paso futuro
1.2.2.   Saneamiento

El saneamiento sigue una traza paralela al abastecimiento, aunque su cota de lámina de agua es más profunda, siendo la cota respecto a la rasante de la urbanización de entre 2,25 m y 2,35 m en los pozos del entorno.

De forma análoga al abastecimiento, se estima que no es necesaria la modificación de la traza de este servicio, puesto que puede quedar alojado dentro de la superficie ajardinada del cauce a restituir, al igual que lo está actualmente en algunos tramos.
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Imagen de la canalización de PVC 400 con el paso actual
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Imagen de la canalización de PVC 400 con el paso futuro
1.2.3.   Drenaje

Bajo el paso actual discurre una canal de bloques de infiltración, al que se conectan el agua de pluviales recogidos en la red de slot del borde del muro del canal.

Además, el canal conecta ambos márgenes del paso actual mediante un sifón de PVC 400, que se recogen en sendas arquetas ubicadas en los márgenes del paso de las cuales se vierte el agua al canal a través del cierre del paso de acero corten.
En proyecto contempla la demolición del actual paso con el sifón y la restitución de la misma solución en la nueva ubicación, para lo cual se proyecta la ejecución de un nuevo sifón con las 2 arquetas asociadas y conexión de las arquetas de registro de la red de slot actual, mediante la ejecución de un tramo de slot nuevo anexo al nuevo muro.
No se proyecta la modificación de la red de slot existente en la nueva ubicación del paso
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Imagen de la canalización de drenaje actual
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Imagen de la canalización de drenaje proeyctada
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Sección tipo del paso existente a restituir

1.2.4.   Alumbrado
Actualmente a través del paso sobre el río se alimentan las columnas de alumbrado de la avenida Gasteiz, existiendo un cruce por el actual paso de 4 TPC de 110.
[image: image10.png]3\0

4TPCaTi0 aTPCoI0





Imagen de la canalzaición de alumbrado y semaforización
Desde la arqueta previa al paso, anexa al Palacio de Congresos de Europa, se alimenta también a un báculo y a una torreta de alumbrado. La torreta de alumbrado deberá de ser retranqueada y la canalización desde la arqueta de cruce actual, rehacerla para que, desde la posterior arqueta a pie de báculo, ejecutar el nuevo cruce de alimentación de los semáforos, los cuales tienen sus equipos de regulación en la arqueta previa al cruce actual.
En la arqueta de cruce actual, se encuentra un equipo PHILIPS DATA ENABLER PRO, que sirve para realizar cambios de color en alumbrado exteriores. Este equipo alimenta a la torreta que alumbra la fachada del palacio, torreta que será retranqueada. Este equipo se mantendrá en su posición original, proyectándose únicamente el cableado para alimentar a la torreta en su nueva ubicación.
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Canalización de alumbrado y semaforización proyectada
1.2.5.   Red de riego
La red de riego discurre adosada al pie del muro de ribera del canal de diferentes tuberías, tanto de alta densidad como de baja, así como tuberías para el goteo de las zonas que presentan vegetación.
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Canalizaciónes de riego existentes
Se proyecta la ampliación de la tubería de 32-25 mm que abastece a los aspersores para colocar 2 aspersores más, sin que el resto de las tuberías se modifiquen.

En la ubicación del nuevo paso se encuentra una arqueta de registro al pie del muro actual, en el lado cauce. Esta arqueta de registro se mantendrá en la ubicación actual quedando alojada en el nuevo paso
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Canalizaciónes de riego proyectada
1.2.6.   Telecomunicaciones

La red de telecomunicaciones en principio no se prevé sea afectada por la realización del nuevo paso, puesto que la misma discurre por la acera anexa al vial de la Avenida Gasteiz, sentido centro de la ciudad, donde únicamente se modificarán los pavimentos de la urbanización.
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Canalizaciónes de telecomunicaciones existente
1.3.   CANALIZACIONES EN EL ENTORNO DE LA PARADA DE ANGULEMA
El objeto del proyecto en esta zona es ejecutar una nueva canalización por el exterior de la plataforma tranviaria que una la Subestación de Angulema con la primera de las arquetas efectuadas en las obras de ampliación a la universidad.

En esta acera nos encontramos con los siguientes servicios;

· Euskaltel

· Naturgas

· Drenaje

· Abastecimiento

· Iberdrola

Se proyecta la nueva canalización en la acera más ancha de las 2 existentes, en la acera sentido Florida, de manera que las afecciones a los servicios existentes se limiten a cruces de acometidas desde las canalizaciones principales, excepto un cruce bajo las canalizaciones de Euskaltel y gas al final del andén de la parada del tranvía, de manera que nueva canalización discurra paralela a las canalizaciones existente, en un primer momento entre las canalizaciones de  Euskaltel-gas y la de drenaje y posteriormente entre la vía y la canalización de Euskaltel-gas.
Por otro lado, se define también la independización de un tramo de la plataforma del tranvía de la acera de los números impares de la calle Angulema, mediante el levante del caz existente, excavación del espesor de la losa y colocación de una lámina de EPS de 2 cm que propiciará una junta elástica entre el tranvía y su entorno. Se actuará de manera similar en las arquetas y canalizaciones de la zona. Posteriormente, se repondrá el caz y se reurbanizará el área afectada. En está acera nos encontramos con los cruces antes mencionados y con canalizaciones longitudinales de drenaje, Iberdrola y abastecimiento.

1.3.1.   Euskaltel
Esta canalización discurre pegada al andén del B.T-2 en su primera parte y discurre a lo largo de toda la calle Angulema acometiendo a los números pares de la calle y cruzando en varios ptos por debajo de la losa de vía, para acometer a los números impares de la calle.
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Canalizaciónes de Euskaltel existente
1.3.2.   Naturgas
Esta canalización al igual que la de Euskaltel, discurre pegada al andén del B.T-2 en su primera parte y discurre a lo largo de toda la calle Angulema acometiendo a los números pares de la calle y cruzando en varios ptos por debajo de la losa de vía, para acometer a los números impares de la calle
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Canalizaciónes de Naturgas existente
1.3.3.   Abastecimiento

Esta canalización discurre por la acera de los números pares de la urbanización y dispone de un cruce al final de la calle por debajo de la losa de vías.
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Canalizaciónes de abastecimiento existente
1.3.4.   Iberdrola

Esta canalización discurre por la acera, anexa a la fachada de los números pares de la urbanización.
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1.3.5.   Drenaje

Longitudinalmente a la calle en la acera de los números pares, discurre una red de slot que se recoge en arquetas con una red longitudinal de drenaje.
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1.3.6.   Saneamiento

Longitudinalmente a la calle en la acera de los números impares, discurre una red de saneamiento.
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1.4.   TRASLADO DE BÁCULO EN EL ENTORNO DE LA PARADA DE LOVAINA

Otra de las actuaciones recogidas en el presente proyecto es el traslado de una columna de alumbrado, en el entorno de la parada del tranvía de Lovaina.

Durante los trabajos de ampliación de andenes, los andenes d esta parada fueron ampliado 5 m en ambos lados, modificándose así el paso tranviario existente y generando otro nuevo hacia Parlamento.
Al retranquearse el paso tranviario, un de las columnas ubicada en el entorno, ha quedado muy cerca del paso, por lo que es uno de los objetos del proyecto, retranquear esta columna, para dejar la anchura completa del paso de peatones libre de obstáculos.

En el entorno de esta columna, dentro de los servicios urbanos, no encontramos con las canalizaciones de Gas, Euskaltel, Abastecimiento, Telefónica, saneamiento e Iberdrola

1.4.1.   Gas

La canalización discurre paralela al vial, con acometidas a los edificios de la acera.
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1.4.2.   Euskaltel

Al igual que el gas, discurre paralelo a la acera.
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1.4.3.   Abastecimiento

Este servicio discurre longitudinalmente por el vial
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1.4.4.   Iberdrola

La canalización discurre cerca de las viviendas, longitudinalmente a ellas.
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1.4.5.   Telefónica

La canalización discurre por el borde del vial, paralelo al mismo
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