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dumper (4)
	Kamioi kulunkaria, oso egitura indartua duena; maniobratzeko erraza eta lur orotan ibiltzeko gai da.
 es	dumper
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dunper (4)
Sin. dunper kamioi (4)
	Oso egitura indartua duen iraulki-kamioia, maniobratzeko erraza eta lur orotan ibiltzeko gai dena.
 es	dúmper; camión dúmper




PROPOSAMENA

325
dunper (4)
Sin. dunper-kamioi (4)
	Oso egitura indartua duen iraulki-kamioia, maniobratzeko erraza eta lur orotan ibiltzeko gai dena.
es	dúmper; camión dúmper
fr	tombereau
en	dumper; haul truck



OHARRA: Arazo hauek argitu behar izan dira.

1-Zirkulazioa Hiztegian, camión basculante eta camión dumper terminoei egin zaie sarrera. Bi horien bereizi beharra izan da, eta bereizketa horren araberako baliokideak eman dira gaztelaniaz bestelako hizkuntzetan.

2-Reglamento General de Vehículos-eko testuan, dúmper terminoaren bidez iraulki-kamioi mota bat izendatzen da. Testu horretatik kanpora, ordea, eskorga motorduna izendatzeko ere erabiltzen da gaztelaniaz. Ikusi besterik ez dago Directindustry enpresaren webgunea dumper terminoa, gutxienez, adiera bikoitzaz erabiltzen dela egiaztatzeko.

3-Ingeles jatorrikoa da dumper terminoa, eta, testuinguruaren eta herrialdearen arabera, adiera bat baino gehiago duela ikus daiteke. Eskorga motorduna izendatzeko erabiltzen da, baina baita, dump truck terminoarekin batera, iraulki-kamioia eta iraulki-kamioi mota bat izendatzeko ere. Hori dela eta, kontuan izan dira ISO arauetan eta Directindustry webgunean datorrena, baina, batik bat, Wikipediako sarreran (Off-highway dump trucks atalean) emandako azalpenari jarraitu zaio ingelesezko baliokidea hautatzeko. Han esaten denez, errepidetik kanpora erabiltzen den ibilgailua izendatzeko, dumper terminoa erabiltzen da Europan eta haul truck terminoa, berriz, Estatu Batuetan. 

4-Frantsesez ere adiera bat baino gehiago du tombereau terminoak; besteak beste, eskorga motorduna izendatzeko eta iraulki-kamioi mota bat izendatzeko erabilita ikusi dugu. Kontuan izan dira Wikipédian, Tombereaux. Manuel de sécurité. Engins de chantier eskuliburuan, ISO arauetan, Direcindustry webgunean, eta CNRT datu-basean datorrena. Esku artean dugun iraulki-kamioi mota izendatzeko, tombereau terminoaren alde egin dugu.

[bookmark: _GoBack]5-Euskaraz ere dumper edo dunper formek erreferentzia bikoitza dutela ikusi dugu: eskorga motorduna nahiz iraulki-kamioi mota bat. Hiztegian adierazi beharrekoa iraulki-kamioi mota bat da, eta, hortaz, mendetasunezko hitz-elkarketara joko litzateke kontzeptua adierazteko, gondola-kamioi terminoarekin egin den moduan. Mailegu egokitua hartzearen aldeko hautua egin da, hau da, dunper formaren aldekoa: forma egokitu hori eskura daiteke orain ia 20 urteko testuetan (2000. urteko Egunkaria), eta horixe da euskarazko testuetan erabiltzeko formarik arruntena. 
Ondorioz, euskarazko sarrera osoa honela utziko da: dunper-kamioi.
AZTERKETA

REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos

17 Basculante
Vehículo provisto de mecanismo que permitan llevar y/o girar la caja para realizar la descarga lateral o trasera.

18 Dumper
Camión basculante de construcción muy reforzada, de gran maniobrabilidad y apto para todo terreno.

VIALTEST
https://vialtest.com/manual-del-conductor/permiso-C/definiciones/11
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DICCIONARIO DE LOGÍSTICA
Diccionario de logística / David Soler-- 2ª ed-- Barcelona : Marge Books, 2009, 373 p. : il. ; 21 cm -- (Biblioteca de logística) ISBN 978-84-92442-24-9
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MANUAL DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

https://books.google.es/books?id=AWJUDQAAQBAJ&pg=PA128&lpg=PA128&dq=%22gondola+vehicle%22&source=bl&ots=70LkZI_19P&sig=sB_j92_etX9akZYJTtT43xkl018&hl=eu&sa=X&ved=2ahUKEwiyiIKM_cvdAhUpxoUKHYsgDKUQ6AEwCnoECAYQAQ#v=onepage&q=%22gondola%20vehicle%22&f=false
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CONSTRUPEDIA
http://www.construmatica.com/construpedia/Cami%C3%B3n_D%C3%BAmper

Se denomina Camión Dúmper al vehículo autopropulsado sobre grandes ruedas, con caja abierta y muy resistente. Se utiliza para transporte de grandes volúmenes de acarreo de tierra o roca. A diferencia del Camión Volquete, el bastidor, motor y caja de carga se diseñan conjuntamente y forman una unidad completa e indivisible. Transporta en torno a 180 Tm. Supera importantes pendientes y la carga se realiza por medios externos.

ECURED
Camión dúmper. Vehículo autopropulsado sobre grandes ruedas, con caja abierta y muy resistente. Se utiliza para transporte de grandes volúmenes de acarreo de tierra o roca. A diferencia del Camión volquete, el bastidor, motor y caja de carga se diseñan conjuntamente y forman una unidad completa e indivisible. Transporta en torno a 180 Tm. Supera importantes pendientes y la carga se realiza por medios externos.

	Camión dúmper
[image: Información sobre la plantilla]

	[image: Camión Dúmper.jpg]

	Concepto:
	Vehículo autopropulsado sobre grandes ruedas, con caja abierta y muy resistente. Se utiliza para transporte de grandes volúmenes de acarreo de tierra o roca.





Descripción
[image: https://www.ecured.cu/images/thumb/9/93/Partes_del_dumper.png/180px-Partes_del_dumper.png]
[image: https://www.ecured.cu/skins/common/images/magnify-clip.png]
partes del dumper.
Vehículo destinado al transporte de materiales, en general rocosos o térreos, en la obra. La característica principal es que están constituidos por una caja que se apoya sobre el chasis y se bascula para la descarga mediante unos cilindros hidráulicos. Especial mención merecen los volquetes de descarga lateral. Los camiones dumper (volquetes) se subdividen en: convencionales, con tractor remolque y articulados. Los camiones dumper convencionales de chasis rígido tienen las siguientes partes:
1. Capotas. 
2. Cabina. 
3. Ruedas. 
4. Cama. 
5. Flexibles.
6. Cilindros hidráulidos.
7. Retrovisores.
8. Faros.
9. Girofaro.
Clasificación
· [image: https://www.ecured.cu/images/thumb/e/e5/Camion-dumper-carterlpillar.jpg/120px-Camion-dumper-carterlpillar.jpg]
Dúmper de movimiento de tierras 
· [image: https://www.ecured.cu/images/thumb/3/3b/Dumper_articulado.png/120px-Dumper_articulado.png]
Dúmper articulado 
· [image: https://www.ecured.cu/images/thumb/e/e8/Dumper_de_mina.png/120px-Dumper_de_mina.png]
Dúmper de roca 
· Dúmper de movimiento de tierras 
Son unidades robustas y muy potentes. Se adaptan a ciclos de trabajo largos y se utilizan para realizar grandes movimientos de tierra. Tiene tres ejes. 
· Dúmper de roca 
Se utilizan para el transporte de materiales sueltos y muy pesados. Son máquinas diseñadas en función de la caja de carga, la cual tiene forma trapezoidal. Tiene cuatro ejes. No circulan por carretera y su desplazamiento se limita dentro de los límites de la obra. 
· Dúmper articulado 
De similares características que el Dúmper de Roca pero se diferencia porque posee dos partes independientes aunque articuladas entre sí: la tractora delantera, y la trasera de carga. De mayor poder de maniobra ya que la caja de carga puede adoptar cualquier ángulo, de hasta 900 en relación con el elemento tractor.Entre estos uno de los mas populares en la actualidad son los de la marca Volvo y especialmente los modelos Volvo serie E 
· Minidúmper 
Se trata de una caja de carga dotada de un eje con ruedas, que se acopla a una minicargadora. 


MAQUINARIA MÓVIL. GENCAT.

http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/departament/centre_documentacio/publicacions/seguretat_salut_laboral/guies/llibres/construccio_accessible/esp/04/04_07.pdf

Camión dumper
Definición
Equipo de trabajo de gran capacidad de carga utilizado preferentemente en el transporte de materiales en canteras y en operaciones de movimiento de tierra en las obras.
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DICCIONARIO DE LA CONSTRUCCIÓN

DUMPER

Camión basculante de gran maniobrabilidad y apto para todo terreno, especialmente en pistas de obra en mal estado, destinado al transporte de cargas de hasta 75 t. En obra civil puede ser rígido, articulado, para circular o no (extraviales, más grandes) por carretera. Es de gran robustez, con componentes de alta durabilidad, neumáticos tipo todo-terreno y su peso es 3 o 4 veces mayor que el de un camión normal, consiguiendo una gran producción en la carga de material. Suele estar provisto de un mecanismo que permite levantar o girar la caja, para realizar la descarga lateral, frontal o trasera.

DUMPER

Dumpers are highly manoeuvrable and can be used on all types of terrain, particularly on site access tracks in a bad state. Designed to transport loads of up to 75 t. For civil engineering projects. Features: rigid, articulated, for on-road driving or otherwise (those not for on-road use can be bigger). They are highly robust with long-lasting parts and all-terrain tyres, weighing 3 or 4 times more than a normal lorry, and ensuring high productivity in terms of movement of loads. They normally include a mechanism facilitating lifting or rotation of the box, so that unloading may be from the side, the front, or the rear.

DUMPER (OU TOMBEREAU)
Camion benne de grande maniabilité et apte à tous les terrains - spécialement pour les pistes de chantier en mauvais état - et destiné au transport de charge jusqu'à 75 t. En génie civil, il peut être rigide ou articulé, et circuler ou non sur route. Il


[image: ]
CERCATERM

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic multilingüe de la indústria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)
 <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/22/>

ca traginadora de trabuc, n f 
ca dúmper, n m sin. compl.
es dumper 
es volquete autopropulsado 
fr dumper 
fr mototombereau 
fr tombereau 
it cassone automotore 
it dumper 
en dumper 
en self-propelled dumper 
de Autoschütter 
de selbstfahrender Kipper 

<Indústria > Indústria mecànica > Maquinària agrícola>


GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE
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TOMBEREAUX. MANUEL DE SÉCURITÉ.

LE BRECH, A. DECHEPY, C. Tombereaux. Manuel de sécurité. Engins de chantier. L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6065/ed6065.pdf
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CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES
TOMBEREAU, subst, masc.
A. − 
1. 
a) Voiture de charge hippomobile ou tirée par des bœufs, composée d'une caisse montée sur des roues et qui peut être déchargée en basculant en arrière. Roue pesante des tombereaux; faire basculer le tombereau. Deuteric (...) plaça [sa fille] dans un tombereau attelé de deux bœufs indomptés (Chateaubr., Mém., t. 1, 1848, p. 415).Des hommes dételèrent les chevaux qui s'effarèrent et partirent, piqués aux cuisses; tandis que d'autres, en renversant le tombereau, cassaient les brancards (Zola, Germinal, 1885, p. 1423).

(…)
B. − Spécialement 
1. FOREST. ,,Véhicule servant à transporter des déblais, terres et roches, non loin du chantier (...) Si les matériaux sont transportés en avant du conducteur, le véhicule est appelé tombereau à benne frontale`` (Métro 1975). 
2. INDUSTR., TRAV. PUBL. Camion constitué par une benne automotrice à plans inclinés ouverte à l'arrière et se déchargeant par basculement. [Dans le système de benne basculante, de camion] la benne du tombereau ordinaire pivote autour de l'essieu, quand on libère ses longerons des brancards (J. Cahen, Bruet, Carrières, 1926, p. 158).
♦ Tombereau automoteur articulé. ,,Engin de terrassement composé d'un avant-train moteur (généralement à deux roues) et d'un tombereau se vidant soit par le fond, soit par l'arrière`` (Choppy 1975). 
♦ Tombereau racleur. ,,Sorte de véhicule en forme de benne dont le fond est terminé par une lame tranchante; la lame racle les alluvions, et le tombereau se charge en avançant. Il est poussé par un tracteur à chenille. Le déchargement se fait en marche par abaissement du fond`` (Peyroux Techn. Métiers 1985). 
3. CH. DE FER. Wagon-tombereau. V. wagon-.
WIKIPÉDIA_FRANTSESEZ

Tombereau désigne des engins de transport et manutention et dont l'utilisation est ancienne. Il peut concerner : 
· des véhicules, généralement agricoles ou de chantier, destinés à transporter des matériaux. Il est plus spécialement adapté au transport et déchargement rapide du vrac. Sa particularité est que la caisse peut basculer vers l'arrière pour vider le chargement. De là vient le nom, du verbe tomber, au sens ancien de basculer. Les tombereaux pouvaient être, suivant leur taille, tirés à bras ou par des animaux de trait ou un tracteur.
· les bennes automotrices de chantier modernes qui ont repris ce nom. On disait aussi autrefois camion-tombereau1.

· Un wagon tombereau est un véhicule ferroviaire également destiné au transport en vrac. Il est constitué d'une caisse ouverte en bois ou en tôle, bâchable ou non, à deux essieux ou à bogies.

Tombereaux de chantiers
Le terme tombereau (dumper en anglais, les deux termes entrant en concurrence) est utilisé au Québec et aussi en France pour désigner un engin de chantier, ou de carrière, comportant une benne montée sur un châssis. Il est créé environ vers 1477.
On peut les classer en trois catégories : 
 les engins de petite taille ;
  les tombereaux articulés ; 
  les tombereaux rigides



Articulés
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Volvo_A40D.jpg/220px-Volvo_A40D.jpg]
Tombereau articulé Volvo A40D.
Ces machines résultent à l'origine de l'accouplement d'un tracteur agricole, auquel on avait retiré l'essieu avant, et d'une remorque. Volvo fut le pionnier de ce type d'engins et le DR860 demeure l'archétype du tombereau articulé. Les mauvaises conditions des chemins d'Europe du Nord ont poussé bien des constructeurs locaux à développer des engins de ce type, notamment Volvo, Kockum et Nordstroëm. Bien qu'offrant une charge utile généralement plus faible que les tombereaux rigides qui les ont précédé, ces machines présentent l'avantage d'offrir d'excellentes prestations en tout terrain, notamment dans la boue. Dès lors, il n'est pas nécessaire pour les utiliser, de lancer des opérations de préparations du terrain (nivelage, pose de tout venant, compactage, etc.), comme c'est parfois le cas pour leurs cousins rigides. Leur vitesse peut atteindre 50 km/h. 
Dans cette 
catégorie, la machine se compose de deux parties : 
· le tracteur, comportant la cabine et les organes mécaniques : moteur, pompes hydrauliques, système de refroidissement, etc. Cette partie repose sur un seul pont, donc deux roues uniquement. Il n'est donc pas autonome et on ne peut pas le désaccoupler du châssis-benne ;
· le châssis comportant la benne, partie arrière de la machine. Il repose sur un (cas des très petits modèles) ou deux ponts (le plus souvent).
Ces deux parties sont assemblées par un tourillon et deux vérins hydrauliques horizontaux, ceux-ci servant d'organes de direction. L'articulation est conçue de manière que la partie arrière puisse se renverser, sans affecter la stabilité du tracteur. 
En règle générale, les roues (le plus souvent au nombre de six) sont toutes motrices. 
Ces machines ont une charge utile variable selon les modèles : généralement de 25 à 40 tonnes, à l'exception de petit modèles (Case, New Holland) et des Bell B50D et [Quoi ?] (appelés Deere D500 en Amérique du Nord) (50 tonnes). Leur utilisation est variable : voiries (charge utile de 20 et 25 tonnes), terrassements et transports en carrières (35 et 40 tonnes de charge utile). 
Principaux constructeurs : Volvo Construction Equipment, Caterpillar, Liebherr, Astra SpA, Terex, Moxy Engineering (en), Bell, Komatsu, etc. 


Rigides
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Lectra_Haul_giant_mining_truck_in_Asbestos%2C_Quebec.jpg/220px-Lectra_Haul_giant_mining_truck_in_Asbestos%2C_Quebec.jpg]
Tombereau rigide géant Lectra Haul.
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Liebherr_T282.jpg/220px-Liebherr_T282.jpg]
Liebherr T 282B.
Gros tombereaux à six roues pour le transport en carrière ou dans les mines à ciel ouvert. On les rencontre aussi sur les gros chantiers. Leur avantage demeure dans la robustesse et la capacité de charge élevée, mais ils pâtissent d'une mobilité médiocre sur mauvais terrain, car ils n'ont que quatre roues motrices pour la plupart. En revanche, leur vitesse est supérieure à celle de leurs homologues articulés. La charge utile atteint 360 tonnes pour le Liebherr T 282B. Il existe aussi de nombreux engins plus petits dont la charge oscille entre 30 et 50 tonnes pour les plus courants. En France, Berliet et Secmafer ont produit des tombereaux rigides. Parmi les plus fameux : le Berliet T100, de 80 tonnes de capacité (le plus gros camion du monde en son temps) et le Secmafer SFTT115 de 115 tonnes. Les plus gros engins de ce type disposent souvent d'une transmission Diesel-électrique et d'un moteur de locomotive développant quelques milliers de chevaux. Le poste d'entretien le plus coûteux demeure celui des pneus. Ce sont du reste ces derniers qui limitent la course à la puissance engagée par les constructeurs. Pour charger plus lourd, il faut soit plus de pneus (ce qui grève la rentabilité), soit des pneus plus gros. Mais ceux-ci ne sont alors plus transportables (un pneu ne peut être démonté ou plié). 
Principaux constructeurs : Volvo Construction Equipment, Euclid Trucks (en), Komatsu, Caterpillar, Liebherr, Wacker Neuson, Perlini, Astra SpA, Hitachi, Terex, Dresser Haulpack, BelAZ, Hydrema, etc. 

WIKIPEDIA_INGELESEZ

Dumper (disambiguation)

A dumper is an off-road vehicle designed for carrying bulk material. 
Dumper may also refer to: 
· Anthony Charles Dumper (born 1923), Bishop of Dudley
· Dumper (computer program), a computer program that copies data from one source to another
· Dumper (Ender's Game), a character in the Ender's Game science fiction series
· Dump truck, a truck used for transporting loose material for construction
· Rotary car dumper, a mechanism used for unloading railroad cars
· Dumper (Gobots), a heroic fictional character.

Dumper

This article is about a smaller type of off-road vehicle. For articulated dump trucks, see articulated hauler. For other usage, see dumper (disambiguation)

A dumper is a vehicle designed for carrying bulk material, often on building sites. Dumpers are distinguished from dump trucks by configuration: a dumper is usually an open 4-wheeled vehicle with the load skip in front of the driver, while a dump truck has its cab in front of the load. The skip can tip to dump the load; this is where the name "dumper" comes from. They are normally diesel powered. A towing eye is fitted for secondary use as a site tractor. Dumpers with rubber tracks are used in special circumstances and provide a more even distribution of weight compared to tires. Continuous tracks allow the operator to carry heavier payload on slick, snowy, or muddy surfaces, and are popular in some countries.[1]

[image: ]

Dump truck

A dump truck (known in the UK as a dumper/tipper truck) is a truck used for transporting loose material (such as sand, gravel, or demolition waste) for construction. A typical dump truck is equipped with an open-box bed, which is hinged at the rear and equipped with hydraulic rams to lift the front, allowing the material in the bed to be deposited ("dumped") on the ground behind the truck at the site of delivery. In the UK, Australia and India the term applies to off-road construction plant only, and the road vehicle is known as a tipper lorry (UK, India), tip-truck, tip-trailer, tipper truck, or tipper (Australia and New Zealand).
[image: ]

Off-highway dump trucks
Off-highway dump trucks [20] are heavy construction equipment and share little resemblance to highway dump trucks. Bigger off-highway dump trucks are used strictly off-road for mining and heavy dirt hauling jobs. There are two primary forms: rigid frame and articulating frame. 
The term ‘dump’ truck is not generally used by the mining industry, or by the manufacturers that build these machines. The more appropriate U.S. term for this strictly off road vehicle is "haul truck" and the equivalent European term is 'dumper'. 
Haul truck
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/200_Ton_Truck.JPG/220px-200_Ton_Truck.JPG]
Small 200 Ton Caterpillar Haul truck.
Main article: Haul truck
Haul trucks are used in large surface mines and quarries. They have a rigid frame and conventional steering with drive at the rear wheel. As of late 2013, the largest ever production haul truck is the 450 metric ton BelAZ 75710, followed by the Liebherr T 282B, the Bucyrus MT6300AC and the Caterpillar 797F, which each have payload capacities of up to 400 short tons (363 t; 357 long tons). Most large size haul trucks employ Diesel-electric powertrains, using the Diesel engine to drive an AC alternator or DC generator that sends electric power to electric motors at each rear wheel. The Caterpillar 797 is unique for its size, as it employs a Diesel engine to power a mechanical powertrain, typical of most road going vehicles and intermediary size haul trucks. Other major manufacturers of haul trucks include SANY, XCMG, Hitachi, Komatsu, DAC, Terex and BelAZ. 
Articulated hauler
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Caterpillar_D350D.jpg/220px-Caterpillar_D350D.jpg]
Articulated dump truck or dumper
Main article: Articulated hauler
An articulated dumper is an all-wheel drive, off-road dump truck. It has a hinge between the cab and the dump box, but is distinct from a semi-trailer truck in that the power unit is a permanent fixture, not a separable vehicle. Steering is accomplished via hydraulic cylinders that pivot the entire tractor in relation to the trailer, rather than rack and pinion steering on the front axle as in a conventional dump truck. By this way of steering, the trailers wheels follow the same path as the front wheels. Together with all-wheel drive and low center of gravity, it is highly adaptable to rough terrain. Major manufacturers include Volvo CE, Terex, John Deere and Caterpillar. 

WIKIPEDIA
Haul truck
Haul trucks are off-highway, rigid dump trucks specifically engineered for use in high-production mining and heavy-duty construction environments.

[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/CamionFermont.png/300px-CamionFermont.png]
Haul truck in Quebec, Canada, with people for scale


Articulated hauler
An articulated hauler, articulated dump truck (ADT), or sometimes a dump hauler, is a very large heavy duty type of dump truck used to transport loads over rough terrain. The vehicle usually has all-wheel drive and consists of two basic units: the front section, generally called the tractor, and the rear section that contains the dump body, called the hauler or trailer section. Steering is made by pivoting the front in relation to the back by hydraulic rams. This way, all wheels follow the same path, making it an excellent off-road vehicle. 
Manufacturers include Caterpillar, Terex, John Deere/Bell Equipment,[1] Moxy/Doosan, Volvo CE, and Komatsu Limited.[2] With half of the global sales, Volvo is the market leader in the segment, and is also the prime pioneer of the vehicle, enabling its introduction to the markets in 1966. 
Although first envisioned as a soil and aggregate transporter (dumper), the chassis have since been used for many other applications. Ranging from concrete mixer, water tanker and container truck, over to up-size off-road semi-trailer hauler, hook loader or crane, as well as used to transport timber and as a woodchipper platform. Its chassis have also been used for military purposes given that it only is surpassed by tracked vehicles in off-road capabilities. An example is the Archer Artillery System. 

ISO 20474-6:2017(en) Earth-moving machinery — Safety — Part 6: Requirements for dumpers

3   Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 20474-1, ISO 7132, and the following apply.
ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:
· — ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp
· — IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/
3.1 dumper
self-propelled or towed crawler or wheeled machine with an open body, which transports and dumps or spreads material, and where loading is performed by means external to the dumper
Note 1 to entry: A compact dumper can have integral self-loading equipment.
[SOURCE: ISO 6165:2012, 4.6]

3.2 rigid frame dumper
dumper (3.1) with a rigid frame and wheel or crawler steering
Note 1 to entry: See Annex A for an illustration.
[SOURCE: ISO 6165:2012, 4.6.1, modified — By adding Note 1.]

3.3 articulated frame dumper
dumper (3.1) with an articulated frame which accomplishes the steering of the machine
Note 1 to entry: See Annex A for an illustration.
[SOURCE: ISO 6165:2012, 4.6.2, modified — By adding Note 1.]

3.4 swing dumper
dumper (3.1) having a 360° swing upper structure, whose upper structure consists of a rigid frame, the open body and the operator station, and whose undercarriage consists of a track type or wheeled unit
[SOURCE: ISO 6165:2012, 4.6.3]

3.5 compact dumper
articulated frame dumper (3.3) or rigid frame dumper (3.2) having an operating mass of 4 500 kg or less
Note 1 to entry: A compact dumper can have integral self-loading equipment.
Note 2 to entry: See Annex A for an illustration.

ISO 6165:2012(en) Earth-moving machinery — Basic types — Identification and terms and definitions

ISO 6165:2012(fr) Engins de terrassement — Principaux types — Identification et termes et définitions


[image: ]



DIRECTINDUSTRY
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE MINAS Y OBRAS
dúmperes (eskorga motordunak)
https://www.directindustry.es/fabricante-industrial/dumper-73336.html
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dúmperes (kamioiak)
https://www.directindustry.es/fabricante-industrial/dumper-79924.html

[image: ]
[image: ]
ENGINS POUR CHANTIERS ET MINES
https://www.directindustry.fr/cat/engins-chantiers-mines-AR.html
dumpers (eskorga motordunak)
https://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/dumper-73336.html
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tombereaux (kamioiak)
https://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/tombereau-79924.html
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CONSTRUCTION AND MINING EQUIPMENT
https://www.directindustry.com/cat/construction-mining-equipment-AR.html
dumpers (eskorga motordunak)
https://www.directindustry.com/industrial-manufacturer/dumper-73336.html
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dump trucks (kamioiak)
https://www.directindustry.com/industrial-manufacturer/dump-truck-79924.html

[image: ]

[image: ]




EGUNGO TESTUEN CORPUSA
dumper 22 agerraldi
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dunper: 13 agerraldi
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EGUNKARIA, 2000-02-26
https://www.berria.eus › hemeroteka › egunkaria › pdfa
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A Thwaites dumper in action
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Mercedes-Benz Arocs dump truck &2
with eight-wheel drive
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Camién basculante de construccién muy reforzada, de gran maniobrabilidad y apto
para todo terreno.
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= dumper
3 dumper truck
Camién basculante muy reforzado y de gran maniobrabilidad, con traccién en

todas sus ruedas, disefiado y construido para circular por cualquier tipo de
terreno.
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* Volquete (dump truck; bulk trailer)
Vehiculo provisto de un recipiente para transportar dridos u otros materiales, con
un dispositivo mecdnico para volcarlo (véase la figura 5.25).
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Figura 5.25. Volquete articulado.
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Berria, 2003-10-21, «Behargin bat hil da Arrasaten, makina batek zapalduta» [Euskal Herria]
D.langileari ‘dumper’ makina bat etorri zitzaion gainera eta berehala hil zen.

Berria, 2006-08-27, «Massa, oilarren aurretik», LAURENTZI GARMENDIA [Rirola]
Egun hauek bereziki urduriak izan dira Renaulten lantegian, FIAk 'mass dumper’ malgukia
debekatu baitie, autoaren egonkortasuna hobetzen zuen asmakuntza Renaultek ez zuen
halakorik espero, FIAk gailua debekatzeko emandako arrazoiek ez zutelako oinarri sendorik.
Berria, 2006-04-21, «Langile bat zauritu da Berangon» [Euskal Herria]
'Dumper edo motordun eskorga gidatzen ari zela malda batetik behera erori zen.
Berria, 2006-07-20, «Azpeitiko Sistiaga harrobian langile bat hil da, gidatzen zuen kamioia iraulita»,
AITZIBER ARZALLUS [Euskal Herria]
C |dumper kamioi bat gidatzen ari zen lurretik 50 metrora zegoen lubaki batean.
Berria, 2009-08-15, «Langile bat hil da Baztanen, ehun metroko amildegi batetik behera erorita»,
FRREDAKRZIOA [Euskal Herria]
Gidatzen ari zen Dumper makina eta guzti jausi zen, eta momentuan hil zen.
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Berria, 2008-07-16, «Bi lagun hil dira Eibarren eta Zallan lan istripuz», ERREDAKZIOA [Euskal Herria]

Gidatzen ari zen dunperra 25 metroko zulora jausita hil da bata, eta kamioiarekin istripua izan
du besteak .

Atzo, Eibarren (Gipuzkoa), gidatzen ari zen /dunperra 25 metroko zulora jausi eta hil egin zen 43
urteko J.M.

Langilea hutsune bat betetzen ari zen dunperrarekin .

Berria, 2008-07-17, «Beste langile bat hil da, laugarrena hiru egunean», ERREDARZIOA [Euskal Herria]

Atzokoa hiru egunetan lan istripuan hildako laugarren langilea da: astelehenean langile bat hil
zen abiadura handiko trenaren obretan, Lukun (Araba), egitura metaliko batek azpian
harrapatuta; eta herenegun kamioi gidari bat hil zen istripuan Zallan (Bizkaia) eta langile bat
'dunper batekin 15 metroko zulora erorita Eibarren (Gipuzkoa).

Berria, 2009-02-24, «<Hondakindegira, Gerediaga auzotik ez!», KEPA BENGOA MADARIAGA [Iritzia]

Gure auzotik egunero 570 kamioi dunper baino gehiago pasatuko dira 55 astean (13 hilabetez).

Berria, 2012-05-26, «<Hamaikagarrenez begira», XABIER MARTIN [Gaiak]

Ondarretako harea mugitzen aritu dira /dunperrak aste osoan, harriak azal ez daitezen udan;
jende ugari egon da badiari so lanak jarraitzen.

Dena den, dunper handien kolore horia urrutitik ikus daiteke Ondarreta zapaltzen: itsasertzean
botatzen dute harea, pasealekutik induskatu ondoren; gaur atzo Lore Topeko inguruetan
dabiltza.

Berria, 2012-08-04, «Aurten ere, harriak nagusi», MAIALEN IGARTUA [Gaiak]
Maiatzean, berriz, Ondarretako harea mugitu zuten ' dunperrak erabiliz, harriak azal ez zitezen.

Berria, 2012-09-04, «Leitzarango ondarearen arrastoen bila», MAIALEN IGARTUA [Gaiak]

«Hondeamakinak eta dunperrak erabili genituen», azaldu du Xabier Arruti Txanka Burdina
taldeko presidenteak.
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Dunperrak materiala garraiatzeko motordun
makina da. Dunperrak eraikuntza lanetan hon-
dakinak alde batek bestera mugitzeko erabiltzen
dira. Makina mota hauek lana errazten dute.
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tombereau

Anglais [EN]
Domaines  industrie automobile > véhicule de transport routier
matériel de terrassement
Auteur ™ Office québécois de la langue francaise, 2000
Définition

Véhicule automoteur  roues, possédant une benne ouverte a larriére qui permet de transporter des matériaux et de les déver
par basculement.
Q Termes privilégiés

tombereau n.m.
tombereau tout terrain n.m.

I Office québecois de la langue frangaise, 2000

Terme
dumper
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2. Tombereaux

2.1 Principaux types de tombereaux

Le tombereau est un engin automoteur & roues, ayant une benne ouverte, qui transporte,
déverse ou répand des matériaux. Le chargement est assuré a I'aide de moyen externe au
tombereau.

Un cycle de travail comporte un remplissage, un transport, un déchargement du matériau
et un retour & vide.

On distingue plusieurs types de tombereaux :

* Tombereau a chassis
rigide
Tombereau comportant
deux essieux: un essieu
moteur & l'arriere, un
essieu directeur & I'avant.

Le terme dumper qui est

la traduction anglaise de

tombereau est couramment
utilisé sur les chantiers pour
designer ce type d’engin.

* Moto basculeur

Un moto basculeur est un tombereau
sur roues de taille petite & moyenne qui
est équipé d'une benne de 300 litres &
4000 litres.

Certains peuvent &tre équipés de che-
nilles, ils sont adaptés principalement
aux travaux d'espaces verts.
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* Tombereau a chassis articulé
Tombereau qui peut comporter trois essieux moteurs dont la direction est assurée par
un chéssis articulé.

Ce type d'engin est utilisé pour sa polyvalence dans différents types de terrain.
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