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1.1 ANTECEDENTES

Se refiere la presente memoria a la actividad de instalacién de un negocio de almacenamiento y
despiece de equipos,elec’rrénicos. El local objeto del proyecto estd situado en la calle José Matia
34b - bajo en Llodio (Alava).

Se pretende obtener la Licencia de Actividad para realizar el almacenamiento (guarda) y despiece
de componentes de equipos electronicos y venta de los que se encuentran en buen estado, asi
como solicitar la retirada de los inservibles.

1.2 DATOS DEL ENCARGO

El encargo de dicho proyecto se recibe de:

Rubén Anda Angulo, con NIF: 44690298X como representante de la empresa Zerbikide SL, con CIF
BO1530245 que serd la encargada de ejercer la actividad que a continuaciéon se describe, en el
local ubicado en José Matia 34b - bajo, en Llodio.

Se realiza el encargo por parte de:

Susana Mosquera Gutiérrez, arquitecto colegiado COAVN n° 4438.

1.3 ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

La presente memoria forma parte de la solicitud de Licencia de Actividad que ejercerd Zerbikide SL
en el local ubicado en José Matia 34b — bajo, del que es propietaria la empresa desde hace unos
meses.

El local estd situado en la planta baja de un edificio existente con tipologia de edificio industrial. Se
desconoce el autor de la obra original del local, pero el uso previo de éste, era de almacenaje y
venta de productos de fontaneria de la empresa ITUR.

El local es de planta casi rectangular, con una fachada, donde se ubica la enfrada actual del local
a la calle José Matia 34, ademds de un escaparate. La superficie construida es de 67,05 metros
cuadrados, con una altura libre de 2,59 metros en la parte delantera (con fachada a calle José
Matia) y de 2,05 m en la parte trasera del local (destinada a almacén).

El suelo interior a la alfura de la puerta de acceso al local, se encuentra a la cota de la calle. En el
acceso al interior existen dos peldanos de 16 cm de altura cada uno.

EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS
NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO ACCESIBLES POR MEDIO DE LOS DIARIOS
OFICIALES.
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ESTADO ACTUAL DEL LOCAL

Vista frontal del local desde la calle José Matia

Interior del local
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1.4 DEFINICION, FINALIDAD DEL TRABAJO Y USO

La documentacién del presente Proyecto para la solicitud de licencia de actividad clasificada,
tanto grdfica como escrita, se redacta para establecer todos los datos descriptivos y técnicos, vy
para justificar el buen acondicionamiento del local, segin las reglas de la buena construccion vy la
reglamentacién aplicable.

Se trata de solicitar la actividad clasificada destinada al despiece de equipos electronicos para su
posterior suministro de componentes en buen estado a otras empresas (valorizacion) y solicitar a un
gestor de residuos la retirada de los propios residuos generados que pueden ser 0 No NOCivos para
el medio ambiente.

Dichos residuos se clasificardn y se retirardn por una empresa con la que se tiene firmado un
contrato de gestion que se adjunta en este proyecto.

Ademds, se almacenan equipos de musica electronica para el uso habitual en espectdculos de
calle, que es ofra de las actividades a la que se dedica la empresa.

Asi pues, entendemos que la actividad, se encuentra dentro de las consideradas industriales segun
el articulo 3.1 de la Ley 21/1992 de Industria.

1.5 ESTADO DEL LOCAL

El local se encuentra en buen estado y las instalaciones funcionan correctamente.

Tiene instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad.

Tiene pavimento cerdmico en la zona delantera del local y en el bano, asi como hormigdn pulido
en la zona de almacén y cuarto de limpieza.

El local tiene cuadro eléctrico en funcionamiento, contadores de agua y electricidad, luces de
emergencia y se instalard un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico.

Existe falso techo en todo el local. En la zona delantera, vinilico y en la trasera de policarbonato
satinado.

La empresa propietaria actual (Zerbikide SL) lo ha comprado en ese estado y no pretende hacer
obras puesto que su actividad se puede ejercer en el estado en que estd el local.

El local estd disehado para que trabajen 1-2 personas simultdneamente.

Estd PROHIBIDO FUMAR en todo el local. Este factor también se tiene en cuenta a la hora de la
renovacioén de aire del local que se realizard mediante ventilacién natural.

El horario previsto de funcionamiento del local serd diurno:
Lunes a viernes de 8:00 a 22:00h horas
Sdbados de 8:00 a 17:00h.

La entrada se produce a través de una doble puerta batiente de 140 centimetros de paso libre en
total, con apertura hacia el interior del local con acceso desde la calle José Matia.

Las paredes del local estdn pintadas con pintura pldstica y el bano se encuentra alicatado.
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1.6 PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES UTILES

El programa de necesidades y sus correspondientes superficies se desglosa en:

Cuadro de superficies Utiles

Zona de despiece 25,97 m2
Almacén 31,20 m2
Aseo 2,26 m2
Cuarto de limpieza 2,76 m2
TOTAL Sup Util 62,19 m2
TOTAL Sup CONSTRUIDA 67,05 m2

1.7 JUSTIFICACION DE SERVICIOS
SISTEMAS DE INSTALACIONES Y SERVICIOS
INSTALACION FONTANERIA

No se modificard la instalacion de fontaneria existente. Se conserva el suministro de agua al aseo
existente.

INSTALACION DE SANEAMIENTO

Se conservard la instalacién existente de evacuacion de aguas.

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

La potencia que contratada es de 3,4 KW, suficiente para las necesidades de la actividad.
No se realizarédn modificaciones de la instalacion eléctrica existente.

INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

Existe una linea de telecomunicaciones en el local, conectada a la red general de
telecomunicaciones del edificio para abastecer los servicios de telefonia e internet.

SISTEMA DE SERVICIOS

El local dispone de los siguientes servicios:
* Abastecimiento de aguas

* Evacuacion de aguas

* Suministro eléctrico

* Telefonia

* Telecomunicaciones

* Recogida de basura

1.8 JUSTIFICACION DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION Y NORMATIVA
APLICABLE

Los aspectos técnicos del proyecto se refieren a la justificacién de las instalaciones necesarias
existentes en el local, asi como las justificaciones del cumplimiento de la normativa vigente, y se
desarrollan de forma pormenorizada en la presente memoria.
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1.8.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El proyecto no contempla ninguna intervencién que afecte a la estructura del local ni del edificio
en el que se integra.

El local redne todas las condiciones de estabilidad estructural necesarias.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. (BOE
num. 74, Martes 28 marzo 2006)

Articulo 10. Exigencias bdsicas de seguridad estructural (SE).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad estructuraly consiste en asegurar que el edificio tiene un
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda
estar sometido durante su construccion y uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, fabricardn, construirdn y mantendran de forma
que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados
siguientes.

3. Los Documentos Bdsicos «DB SE Seguridad Estructuraly, «DB-SE-AE Acciones en la edificaciény, «DBSE-C
Cimientos», «DB-SE-A Aceron, «DB-SE-F Fdbricay y «DB-SE-M Maderan, especifican pardmetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la superacion de
los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de seguridad estructural.

4. Las estructuras de hormigon estdn reguladas por la Instruccion de Hormigdn Estructural vigente.

10.1 Exigencia bdsica SE 1: Resistencia y estabilidad: [a resistencia y la estabilidad serdn las adecuadas para
que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las
acciones e influencias previsibles durante las fases de construccion y usos previstos de los edificios, y que un
evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se
facilite el mantenimiento previsto.

10.2 Exigencia bdsica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio serd conforme con el uso previsto del
edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la
probabilidad de un comportamiento dindmico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias
inadmisibles.

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Bdsicos siguientes y se utilizard conjuntamente
con ellos:

apartado Procede No
procede
DB-SE | 3.1.1  |Seguridad estructural: ] 2
DB-SE-AE 3.1.2.  |Acciones en la edificacion ] X
DB-SE-C 3.1.3. |Cimentaciones ] X
DB-SE-A 3.1.7. |Estructuras de acero ] X
DB-SE-F 3.1.8. [Estructuras de fabrica ] X
DB-SE-M 3.1.9. [Estructuras de madera ] X
Deberan tenerse en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:
apartado Procede No
procede
NCSE 3.1.4. Norma de construccion sismorresistente ] X
EHE 3.1.5. Instruccion de hormigén estructural ] X
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Instruccion para el proyecto y la ejecucion de
EFHE 316 forjados umdwgcmonales de hormigén H X
estructural realizados con elementos
prefabricados

El proyecto no entra en el dmbito de aplicacion del presente Documento Bdsico de Seguridad
estructural (SE), por tratarse de un proyecto de acondicionamiento de local que no afecta a ningun
elemento estructural del edificio.

1.8.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Se trata de un establecimiento en un drea industrial, y la actividad se encuadra dentro de las
consideradas industriales, por lo que se debe de aqjustar al Real Decreto 2267/2004, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad confra incendios en los
establecimientos industriales.

CALCULO DE CARGA A FUEGO, PONDERADA Y CORREGIDA EN FUNCION DE LAS ACTIVIDADES

actividades de almacenamiento actividades de produccidn
e C
. 1, & " v " ’
Q= H-{— R (M m'y O, =i 5 € o hirmy
] h i -

Donde:
Q5= densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o érea de incendio, en MJ/m2,

qvi= carga de fuegolactividad de almacenamiento), aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en
el sector de incendio, en MJ/m3.

gsi= carga de fuegolactividad de produccion), aporada por cada m2 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el
sector de incendio, en MJ/m2 .

Ci= coeficiente adimensional gue pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en
el sector de incendio.

hi= altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i}, en m.
Si= superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m2.

Ra= coeficiente adimensional gue corrige el grado de peligrosidad (por Ia activacion) inherente a la actividad industrial gue se desarralla en el
sector de incendio, produccion, montaje, transformacian, reparacion, almacenamiento, etc.

A= superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del drea de incendio, en m2,

Datos generales del establecimiento

La superficie total del sector o establecimiento, A = 67.05 m2

Datos de las actividades

id | Tipo Actividad industrial Ra qviogsi| Ci hi Si Suma
MJim3 o Mdm2 m m2
‘ 1 |Almac_ ‘Aparams electronicos 1 | 400 ‘ 1 | 2‘ 50 40000
Mayor riesge de activackin, cuya actvidad ocupa més del 10% de la suma de supericies R g 1 Total 40000

QS = 40000/ 67.05 x 1 = 597 MJ/m2
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INFORME RESUMEN DE CONTRAINCENDIOS ESTAELECIMIENTOS INDUSTRIALES

DATOS DE ENTRADA

Sup. Nave: 62.19m2 Qs: 597 (MJfm2) Actividad de Almacenaje

DATOS DEL EDIFICIO

Establecimiento industrial:

fipo c Riesgo bajo Factor 2

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Superficie maxima del sector: 6000 no necesario sectorizar
sobre rasante R30 (EF-30)
Estabilidad al fuego
Esftructura ligera no exigible con raciadores no exigible
R. fuego medianera Con Resist. portante | REI120 (RF-120} | Sin Resist. portante El120
Los recorride de evacuacion una salida 35 m salidas alternativas 50 m

MEDIOS DE DETECCION Y EXTINCION

Sistemas de deteccion o extincion Superficie maximas necesidad
Sistemas automaticos de deteccidn de incendio sin limitacién no necesarios
Sistemas manuales de alarma de incendio. 800 Requeridos
Sistemas de bocas de incendio equipadas sin limitacion no necesarias
Sistemas de rociadores automaticos de agua sin limitacion ne necesarios
Sistemas de hidrantes exteriores sin limitacién no necesarios

Se realizardn inspecciones periddicas en las que se comprobard:

a) Que no se han producido cambios en la actividad ni ampliaciones.

b) Que se sigue manteniendo la tipologia del establecimiento, los sectores y/o dreas de incendio y
el riesgo intrinseco de cada uno.

c) Que los sistemas de proteccidén contra incendios siguen siendo los exigidos y que se realizan las
operaciones de mantenimiento conforme a lo recogido en el apéndice 2 del Reglamento de
instalaciones de proteccién contra incendios, aprobado por el Real Decreto RD 513/2017.

Periodicidad de las inspecciones:

a) Cinco anos, para los establecimientos de riesgo intrinseco bajo (que es nuestro caso).
b) Tres anos, para los establecimientos de riesgo intrinseco medio.

c) Dos anos, para los establecimientos de riesgo intrinseco alto.
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Propagacioén interior.

Reaccidén al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Se cumplen las condiciones de las clases de reaccién al fuego de los elementos constructivos
descritos en esta tabla.

Tabla 4.1 Clases de reaccién al fuego de los elementos constructivos

Situacién del elemento Revestimientos De techos y paredes De suelos
Zonas ocupables C-s2,d0 EFL
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 BFL-s1
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, suelos B-s3,d0 BFL-s2
elevados, efc.

Propagacién exterior

Medianerias y fachadas.

1. Los elementos separadores con otro edificio son al menos EI120

2. Riesgo de propagacion horizontal:

En el encuentro de la medianera entre locales con la fachada existe siempre una banda continua
ciega, acabada cerdmica (El>60) de mds de 50 cm.
A ambos lados tiene portales de acceso a edificios de viviendas.

3. Riesgo de propagacion vertical:

La distancia ciega entre la ventana de la planta primera (uso vivienda) y las de fachada del local,
es mayor de Tmetro, por lo que cumple con la horma.

4, Clase de reaccién al fuego de los materiales:

La clase de reaccién al fuego de los materiales del acabado exterior de las fachadas o de las
superficies interiores de las cdmaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, es como
minimo B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arrangque sea accesible al pUblico, bien desde la rasante
exterior o bien desde una cubierta (no es el caso), asi como en toda fachada cuya altura exceda
de 18m. (Apartado 1.4 de la seccion 2 del DB-SI). Lo cual cumple esta fachada.

Cubiertas

No procede.
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SI 3 Justificacion de cumplimiento de la Exigencia bésica. Sl 3 - Evacuacion de ocupantes.

2 Cdlculo de la ocupacién.
En funcidon de esta tabla la ocupacion prevista serd la siguiente:

H o
Recinto o Tipo de uso Zonaq, tipo de actividad Superficie m?2/persona N
planta personas
Zona - . ..

. Administrafivo | Plantas o zonas de oficinas 25,97 10 2
despiece
Almacén Archivos, Zonas de almacenaje 31.20 40 ]
alma-cenes
Aseos PUblica . Aseos de planta 2,26 3 1
concurrencia
Zonas de ocupacion ocasional y
Cuarto de . accesibles Unicamente a efectos de Ocupacion |0
T Cualquiera - . o 2,76
limpieza mantenimiento: salas de maquinas, Nula
locales para material de limpieza, etc.

Ocupaciéon mdxima del local es de 4 personas.

Total 4 personas.

3 NUmero de salidas v longitud de los recorridos de evacuacidn.

En el local existe una salida marcada como evacuacidén para una ocupacion mdxima de 39
personas tal como se ha calculado en el punto anterior. La longitud méxima de evacuacion desde
el la zona mas alejada del almacén es de 15,90 metros, inferior a los 35 metros permitidos por
normativa.

4 Dimensionado de los medios de evacuacion
Las zonas que sirven como recorrido de evacuaciéon tienen una anchura superior a 1 metroy 92 cm
en el caso de la puerta de salida del local.

6 Puertas situadas en recorridos de evacuacion.
Las puertas situadas en las zonas privadas serdn de accionamiento manual de facil y rdpida
apertura, asi como la de acceso y evacuacién del local.

Dado que la ocupacién mdxima es inferior a 50 personas, No se requiere que abran en el sentido de
evacuacion. Pero en nuestro caso la apertura si es en sentido de la evacuacién.

7 Sendlizacién de los medios de evacuacion.

La salida del local contard con una seial con el rétulo "SALIDA" visible desde todo origen de
evacuacion.

Las senales se disponen de forma coherente con la asignacién de ocupantes que se pretenda
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de la seccién 3 del DB-SI.
g) El tamano de las senales es:

i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la senal no excede de 10 m.

8 Control del humo de incendio.
Se cumplen las condiciones de evacuacion de humos.

1.8.3 Sl 4 Justificacion de cumplimiento de la Exigencia basica. Sl 4 - Deteccion, control y
extincion del incendio.

1 Dotacién de instalaciones de proteccidén contra incendios
Se ha previsto la colocaciéon de extintores portdtiles en el local tal y como exige este apartado.
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Se colocard un extintor de CO2, junto al cuadro eléctrico.

Con esta disposicion se garantiza que existe un extintor cada 15 mefros de recorrido desde todo
punto de evacuacion.

2 Sendalizacién de las instalaciones manuales de proteccidn contra incendios.
Se colocard un pulsador de alarma de incendios..

1.8.4 Intervencion de los bomberos.

1 Condiciones de aproximacidén y entorno.
No es necesario cumplir condiciones de aproximacién y entorno pues la altura de
evacuacion descendente es menor de 9 m.

No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el
DB-SI (Seccién Sl 5) pues la altura de evacuacion descendente es menor de 9m.

No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehiculos del
servicio de extincion de incendios en los términos descritos en el DB-SI seccién 5, pues no existen vias
de acceso sin salida de mdas de 20 m. de largo.

2 Accesibilidad por fachada.
No es necesaria la justificacion del cumplimiento de este apartado.

1.8.5 Resistencia al fuego de la estructura.

Elementos estructurales principales.

1. Se considera gque la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la accidén representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

b) soporta dicha accidén durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el
anexo

B.La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente:

Nombre del Sector: LOCAL COMPLETO

Uso: USO ALMACEN.

Situacién: Planta baja con altura de evacuacion h menor de 15 m.

Resistencia al fuego: R 180 > R120 exigida

4 Elementos estructurales secundarios.

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la accidn directa del incendio no pueda ocasionar
danos a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuacién o la
compartimentacién en sectores de incendio del edificio, no precisan cumplir ninguna exigencia de
resistencia al fuego.

1.8.6CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD:

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuracion de los espacios,
los elementos fijos y moviles que se instalen en el local, de tal manera que pueda ser usado para los
fines previstos reduciendo a limites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios. Su
justificacién se realiza en el apartado correspondiente al Cumplimiento de la Seguridad de
Utilizacién.
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SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

1 Resbaladicidad de |os suelos
El pavimento que existente en el local cumple en funcién de su valor de resistencia al deslizamiento
Rd, de acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 Clasificaciéon de los suelos segun su resbaladicidad.
Resistencia al deslizamiento Rd Claose
RAd<15 0
15<Rd <35 1
35<Rd <45 2
Rd > 45 3

La tabla 1.2 indica la clase que tendrdn los suelos, como minimo, en funcién de su localizacion.

Dicha clase se mantendrd durante la vida Util del pavimento.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcidn de su localizacién
Localizacion y caracteristicas del suelo Clase
Zonas interiores secas

-Superficies con pendiente menor que el 6%

-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2
Zonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio
exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, banos, aseos, cocinas, efc.

—_

-Superficies con pendiente menor que el 6% 2
-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3
Zonas interiores donde, ademds de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes,
etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, 3
mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.
Zonas exteriores. Piscinas (2) 3
(1) Excepto cuando se frate de accesos directos a zonas de uso restringido.
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas

en las que la profundidad no exceda de 1,50 m

El pavimento que existente se estima al menos de clase 2

2 Discontinuidades en el pavimento
No es necesaria la justificacién de este apartado ya que no existen discontinuidades en el
pavimento en ningun punto del local una vez en su interior.

3 Desniveles

En las zonas de uso publico se facilitard la percepcion de las diferencias de nivel que no excedan
de 55 cm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacion visual y tdctil. La
diferenciacion comenzard a 25 cm del borde, como minimo.

Existen dos peldanos de acceso en la entrada que salvan un desnivel de 32 cm. Como no va a ser
un local de atencién al puUblico, sino para uso personal de los dos trabajadores de que se compone
la empresa, no se prevé realizar cambios en el local.

5 Limpieza de los acristalamientos exteriores
No existen acristalamientos a una altura superior a 6 m, por lo que no es necesario ningun sistema
de limpieza especial.
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Seccion SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

1 Impacto

1.1 Impacto con elementos fijos
La altura libre del local en todos sus espacios es mayor o igual a 2.200 mm en todas las zonas.

No existen elementos salientes que vuelen mds de 150 mm en la zona de altura comprendida entre
1.000 mm y 2.200 mm medida a partir del suelo.

1.2. Impacto con elementos practicables
No existe riesgo de impacto con elementos practicables.

1.3. Impacto con elementos fragiles
Las superficies acristaladas existentes resisten impactos de nivel 2 sin romperse.

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estardn
provistas, en toda su longitud, de senalizacién situada a una altura inferior comprendida entre 850
mm y 1.100 mm y a una altura superior comprendida entre 1.500 mm y 1.700 mm. Se colocardn
vinilos con informaciéon y logo del comercio para evitar el riesgo de impacto.

La puerta de entrada estd enmarcada en acero y tendrd cartel de entrada y salida, lo que actuard
de sefnalizaciéon para evitar impacto.

Actualmente tienen unos vinilos traslicidos, que es lo que se piensa utilizar para evitar accidentes.

2 Atrapamiento
No existe riesgo de atrapamiento por parte de ninguna puerta.

Seccién SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

1 Aprisionamiento

No existe peligro de aprisionamiento.

Seccion SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada

1 Alumbrado normal en zonas de circulaciéon
Cada zona dispondrd de una instalaciéon de alumbrado capaz de proporcionar el minimo nivel de
iluminacién que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo.

Tabla 1.1 Niveles minimos de iluminaciéon

lluminancia minima

Zona

lux
. Exclusiva para personas Escaleras 10

Exterior Resto de zonas 5
Para vehiculos o mixtas 10
. Exclusiva para personas Escaleras 73
Interior Resto de zonas 50
Para vehiculos o mixtas 50

El factor de uniformidad media de la iluminacién serd del 40% como minimo.

2 Alumbrado de emergencia

2.1 Dotacion
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En cumplimiento del apartado 2.1 de la Seccién 4 del DB SUA el local dispondrd de un
alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminacion
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el local,
evitando las situaciones de pdnico y permitiendo la vision de las senales indicativas de las salidas y
la situacién de los equipos y medios de proteccidn existentes.

2.2 Posicion y caracteristicas de las luminarias

En cumplimiento del apartado 2.2 de la Seccién 4 del DB SUA las luminarias cumplir las
siguientes condiciones:

a) Se sitban al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.

b) Se dispone una en cada puerta de salida y en posiciones en las que es necesario destacar
un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondrdn
en los siguientes puntos:

i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuacion.

i) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacion directa.
iii) En cualquier otro cambio de nivel.

iv) En los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos.

2.3 Caracteristicas de instalacion

En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Seccidn 4 del DB SUA la instalacion es fija, vy
estd provista de fuente propia de energia y debe entrar automdticamente en funcionamiento al
producirse un fallo de alimentacion en la instalacién de alumbrado normal en las zonas cubiertas
por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacién el descenso de la
tensidon de alimentacién por debajo del 70% de su valor nominal.

2.4 lluminacién de las senales de seguridad

En cumplimiento del apartado 2.4 de la Seccién 4 del DB SUA La iluminacién de las seiales
de evacuacién indicativas de las salidas y de las senales indicativas de los medios manuales de
proteccién contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos:

a) La luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la sehal debe ser al menos de 2
cd/m2 en todas las direcciones de vision importantes.

b) La relacién de la luminancia mdxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.

c) La relacién entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no serd menor que 5:1 ni
mayor que 15:1.

d) Las senales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida, al cabo de 55, y al 100% al cabo de 60 s.

Seccion SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion
No es de aplicacion este apartado.

Seccion SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
No es de aplicacion este apartado.

Seccion SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

No es de aplicacion este apartado.
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Seccion SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo
No es de aplicacion este apartado.
Seccién SUA 9 ACCESIBILIDAD

Condiciones funcionales

El local carece de accesibilidad total. Como no se prevé uso publico, se pretende dejar como
existe en la actualidad.

1.8 CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS

- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administracion Ambiental de Euskadi.

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenciéon y control infegrados de la contaminacion.
- Ordenanza de ruidos y vibraciones Ayuntamiento de Llodio.

-R.LT.E

- P.G.O.U. Laudio/Llodio

1.9. 2. ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Titulo I. Disposiciones generales.

. Articulo 1. Objeto.

La presente ordenanza tiene por objeto regular la actuaciéon municipal en orden a la proteccién de
las personas contra las molestias producidas por la energia acustica en sus manifestaciones mds
representativas: ruido y vibraciones.

Arficulo 2. Ambito de aplicacion.

1.- Quedan sometidas a las prescripciones establecidas en esta ordenanza todas las industrias y
actividades ubicadas en el término municipal, tanto anteriores como posteriores a la misma.

2.- Quedan igualmente sometidas a la presente ordenanza determinadas fuentes sonoras que
operan en el dmbito urbano, cuya regulacion especifica se efectia en el titulo V.

3.- Respecto al resto de las fuentes sonoras se estard a lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y en las disposiciones que la desarrollan, o aquéllas que las sustituyan.

Articulo 4. Régimen de aplicacién.

1.- Para aquellas industrias y actividades que se autoricen a partir de la enfrada en vigor de la
ordenanza, las prescripciones establecidas en la misma son de obligatorio y estricto cumplimiento.
2.- Respecto a las industrias y actividades debidamente autorizadas con anterioridad a la entrada
en vigor de la ordenanza, la adecuacion a las normas establecidas en la misma se realizard segin
lo dispuesto en las disposiciones transitorias.

Articulo 5. El ruido y el espacio en que se desarrolla.

1.- Nivel de ruido interior. - Es el nivel de presidbn acustica ponderado LpA existente en el interior de
un recinto, originado por una fuente sonora o vibrante que funciona en ofro recinto situado en el
propio edificio o en un edificio colindante, medido segun lo dispuesto en el anexo | de la presente
ordenanza.

2.- Nivel de ruido exterior. - Es el nivel de presidén acUstica ponderado LpA existente en el espacio
libre exterior, originado por una determinada fuente sonora, medido segun lo dispuesto en el anexo
| de la presente ordenanza.

3.- Ruido ambiental. - Es el nivel de ruido exterior considerando la totalidad de las fuentes sonoras
gue afectan a los diferentes espacios del término municipal.

3.1.- La evaluacion del ruido ambiental se realizard por el ayuntamiento a través de la elaboracién
y actualizacién del mapa de ruido urbano del término municipal, determinado segun las directrices
de la Ley del Ruido, y las disposiciones que la desarrollan.

DESPIECE DE EQUIPOS ELECTRONICOS -ZERBIKIDE SL
José MAtia 34, bajo- 01400, Liodio -Alava

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA




GIM Arkitektura Avda. Zumalakarregi, 30- bajo 4 Llodio
Susana Mosquera Gutiérrez gzmarkitektura@gmail.com
LG GlTY  Arguitecto COAVN -n°4438 TIf. 946 12 19 68

Articulo 6. Periodos temporales de evaluacién.

A efectos de esta ordenanza se establecen los dos periodos temporales de evaluacién diarios
siguientes:

1. Periodo dia (d): entre las 08:00 y las 22.00 horas.

2. Periodo noche (n): entre las 22:00 y las 08:00 horas.

Articulo 7. Ruido de fondo.

Se considera el ruido de fondo existente en un deferminado ambiente o recintfo, como el nivel de
presion acustica que se supera durante el 95 por ciento de un tiempo de observacion
suficientemente significativo, en ausencia del ruido objeto de la inspeccion.

Articulo 10. Determinacion del nivel de ruido.

1.- El procedimiento de medida y valoracion de los niveles de ruido contemplados en la ordenanza
se detalla en los anexos |, Il y lll de la misma.

2.- Al inicio vy final de cada medicidén acuUstica se efectuard una comprobacién del sondmetro
utilizado mediante un calibrador sonoro apropiado para el mismo. Cuando en la misma jornada se
realicen varias mediciones, bastard la calibracién inicial y final.

Articulo 11. Determinacién del nivel de vibracién. Los diferentes métodos de evaluacién para los
indices de vibraciones, asi como los procedimientos de medicidn de vibraciones se contemplan en
el anexo IV de la presente ordenanza.

Articulo 12. Determinacion del nivel de aislamiento acustico.

1.- Para la evaluaciéon del limite de emisidon de ruido al que se refiere la tabla del articulo 15 se
seguird el proceso de evaluacion detallado en el apartado 6 de la UNE EN ISO 140-4:1999 “medicion
del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 4: medicién “in
situ” del aislamiento al ruido aéreo entre locales” o norma que la sustituya o complemente. El
resultado de la evaluacion se corresponderd con el promedio energético de los valores medidos en
ponderacién A.

2.- Para la evaluacién del aislamiento minimo a ruido aéreo se seguird el proceso de evaluacion
detallado en el apartado 6 de la UNE EN ISO 140-4:1999 “medicién del adislamiento acuUstico en los
edificios y de los elementos de construccidon. Parte 4: medicién "“in situ” del aislamiento al ruido
aéreo entre locales”, o norma que la sustituya o complemente. El resultado de la evaluacién se
corresponderd con el valor global de aislamiento en base a la expresion A.7 del documento bdsico
HR-proteccién frente al ruido. Para lo cual se utilizard el espectro normalizado a ruido rosa detallado
en la tabla A.5 del documento bdsico HR proteccion frente al ruido.

3.- Para la evaluacion del aislamiento acustico a ruido de impactos se seguird el proceso detallado
en la norma UNE EN ISO 140-7:1999, “medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los
elementos de construccién. Parte 7: medicion “in situ” del aislamiento acUstico de suelos al ruido de
impactos”, o norma que la sustituya o complemente. El resultado de la evaluacién se calculard
segun lo establecido en la norma UNE EN ISO 717-2:1997 “acuUstica. Evaluacion del aislamiento
acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 2: adislamiento a ruido de
impactos” o norma que la sustituya o complemente. Se utilizard como fuente generadora de ruidos
de impacto una mdaqguina de impactos normalizada conforme al anexo A de dicha norma.

Titulo Il. Niveles de ruido y vibracion admisibles. Aislamiento acustico.

Articulo 13. Niveles de ruido admisibles.

1.- Ninguna fuente sonora procedente de una industria y/o actividad podrd emitir ni transmitir
niveles de ruido superiores a los senalados en las tablas | y Il (para niveles de ruido interior) y en las
tablas lll y IV (para niveles de ruido exterior) del presente articulo.

2.- Se exceptUan de la prohibicidon expresada en el punto anterior los ruidos procedentes del trafico,
construccion y trabajos en la via publica, cuya regulacion se efectUa en titulos especificos.

3.- Ilgualmente, quedan excluidos de la prohibicion expresada en el apartado 1 del presente
articulo los ruidos derivados del desarrollo de actos con especial proyeccién oficial, cultural
deportiva, social politica, recreativa, o de otra naturaleza y autorizados por el ayuntamiento.

4.- Dada la diferente sensibilidad al ruido interior en funcidén del uso desarrollado en el recinto
afectado se definen cuatro niveles de limitacién de ruido que se corresponden con los siguientes
usos: residencial, administrativo y de oficinas, sanitario, educativo o cultural.
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5.- Dada la diferente sensibilidad al ruido exterior en funcién del uso predominante del suelo, y en
tanto en cuanto el ayuntamiento determine el mapa de zonificacién acuUstica previsto en el
Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminacién acustica de la Comunidad Auténoma del
Pais Vasco, las dreas acusticas se clasificardn en las siguientes tipologias:

a) dmbitos del territorio con predominio de uso residencial.

b) dmbitos del territorio con predominio de uso industrial.

c) dmbitos del territorio con predominio de uso recreativo y de espectdculos.

d) dmbitos del territorio con predominio de uso terciario distinto del contemplado en el pdrrafo
anterior.

e) dmbitos del territorio con predominio de uso sanitario, docente y cultural que requiera de
especial proteccién contra la contaminacién acuUstica.

f) dmbitos del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros
equipamientos publicos.

g) dmbito del territorio declarados protegidos de conformidad con la legislaciéon reguladora de la
materia y los espacios naturales que requieran de una especial proteccion contra la contaminacién
acustica.

Tabla I. Valores limite de nivel de ruido transmitido al interior.

Uso del recinto Tipo de recinto BONE e xwilly

Lya | P
Residencial Zona de estancia 40 30
Tt Dormitorios 35 25
g o LY Despachos profesionales 35 35
Administrativo y de oficinas i 30 20
it Zonas de estancia 40 30
i Dormitorios 35 25
i Aulas 35 35
Educativo o cultural Ralne de leton 30 30

Tabla I1. Valores limite maximos de nivel de ruido en interior.

: : : Indices de ruido

Uso del recinto Tipo de recinto T TS
Residencial Zona c_ie ;stancia 50 40
Dormitorios 45 35
Administrativo v de oficinas | Despachos y Oficinas 45 45
Samtsiee Ennas_ de .esmncia 50 50
Dormitorios 45 35
. Aulas 45 45
B waievo s oulin Salas de lectura 40 40

Tabla lll. Valores limite de inmisidon de ruido en exterior

Tipo de drea acustica indices de ruido

L kd LK n

B | Ambitos del territorio con predominio de uso industrial 65 55

Tabla IV: Valores limite maximos de nivel de ruido exterior

Tipo de drea acustica L Amax

B | Ambito del territorio con predominio de uso industrial 90
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Articulo 14. Niveles de vibracién admisibles.

1.- Los objetivos de calidad acuUstica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable de
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales son los
siguientes:

Uso del edificio Indice d;i vibracién
Vivienda o uso residencial 75

2.- En el caso de vibraciones estacionarias, se considerard que se respetan los objetivos de calidad
acustica en el espacio interior de las edificaciones cuando ningun valor del indice supere los valores
fijados en la anterior tabla.

3.- En el caso de vibraciones transitorias, los valores fijados en la tabla del presente articulo podrdn
superarse para un numero de eventos determinado de conformidad con las disposiciones
siguientes:

1) Se consideran los dos periodos temporales de evaluacion siguientes: periodo dia, comprendido
entre las 08:00 — 22:00 horas y periodo noche entre las 22:00 — 08:00 horas.

2) En el periodo nocturno no se permite ningun exceso.

3) En ningUn caso se permiten excesos superiores a 5 dB.

4) El conjunto de superaciones no debe ser mayor de 9. A estos efectos cada evento cuyo exceso
no supere los 3 dB serd contabilizado como 1 vy si los supera como 3.

En ningUn caso existirdn ruidos que superen los niveles de esta ordenanza en la actividad de
gimnasio, y las vibraciones puntuales de pesas que pudieran car, quedardn amortiguadas por el
suelo técnico cuya ficha hemos adjuntado en la descripcidon de la memoria, ya que es un suelo
antimpacto preparado especialmente para este tipo de actividades.

1.9.3R.ILT. E

T 1.1.4.2.2 Categorias de calidad del aire interior en funcién del uso de los edificios

En funcidn del uso del edificio o local, la categoria de calidad del aire interior (IDA) que se
deberd alcanzar serd, como minimo, la siguiente:

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones
de hoteles y similares, restaurantes, cafeterias, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el
deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.

Se asegurard una renovacion de 8 litros/S/ocupante, para que la categoria del aire interior (IDA)
que se alcance sera:

-IDA 3 (aire de calidad media)

Para ello el caudal minimo de aire de renovacion se establecerd mediante uno de los cinco
métodos, Método indirecto de caudal de aire exterior por persona:

8 1/s x 28 personas=224 /s (806 m3/h) caudal minimo de renovaciéon

En nuestro caso se realizard mediante ventilacion natural.

El caudal de aire de extraccion de los aseos y vestuarios, considerados como locales de servicio,
serd como minimo 2 I/s/m2 de superficie de planta.

No se considera preceptiva la instalacion de recuperacion entdipica de calor ya que no se supera
el caudal minimo estipulado por el RITE por extractor que son 1800 m3/h.

21/s x29,95 m2= 59.9 1/5(215.64m3/h) caudal minimo de renovacion.

1.9  JUSTIFICACION URBANISTICA

El local se ubica en la planta baja del un edificio industrial de la calle José Matia n°34b de Llodio,
Alava. El edificio donde se sitUa el local estd en suelo clasificado como suelo industrial dentro del
P.G.0O.U. de Llodio, con uso terciario.
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Al local le afecta la Revision y Adaptaciéon del Texto Refundido del Plan General de Ordenacion
Urbana de Llodio, aprobada segun Orden Foral n° 17, de 20 de enero de 1993 (B.O.T.H.A. de 10 de
febrero de 1993), cuya publicacion se recoge en el B.O.TH.A. de 16 de junio de 1993.
Posteriormente, mediante Orden Foral n® 157 de 2 de marzo de 1995, se aprueba definitivamente la
Primera Modificacién del Plan General de Ordenacion Urbana de Llodio (B.O.T.H.A. n® 33 de 20 de
marzo de 1995), cuyo texto Refundido se publicd en los B.O.T.H.A. n° 129 y 130 de 30 de octubre y 3
de noviembre, respectivamente.

e Uso proyectado: local para actividad con uso administrativo, taller y almacén, admitido en
planta baja de un edificio industrial segun el P.G.O. U. de Laudio-Llodio.

No se fiene constancia de limitacion alguna que impida la ejecucion del presente Proyecto segin
la Normativa Urbanistica establecida para la zona en la que se encuentra.

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACION

En el local se garantiza el acceso a los servicios de telecomunicaciones, ajustdndose el proyecto a
lo establecido en el RD. Ley 1/98 de Telecomunicaciones en instalaciones comunes.

ACTIVIDAD CLASIFICADA NO SOMETIDA A AUTORIZACIéI,‘l AMBIENTAL INTEGRADA NI UNICA A SEGUN
LA LEY 10/2021 de de 9 de diciembre, de ADMINISTRACION AMBIENTAL DE EUSKADI

LA ACTIVIDAD OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO ESTA ENGLOBADA DENTRO DEL ANEXO IC DE LA
CITADA LEY:
7.— Actividades o instalaciones de almacenamiento, comercio y exposicidén que dispongan
de productos y materiales catalogados como tdxicos, peligrosos o inflamables en
cantidad superior a 500 kg en instalaciones ubicadas en suelo urbano residencial, y 1.000
kg en el resto de suelos.

Se considera que esta Actividad estd sometida a LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA, gue se
define como:

k) Licencia de actividad clasificada: resolucion escrita del érgano competente de Ia
Administracion local por la que se permite el desarrollo de una actividad clasificada bajo
determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las
disposiciones de esta ley y la normativa que le resulte de aplicacién.

Articulo 19.3.- Los regimenes juridicos de licencia de actividad clasificada y comunicacién previa
de actividad clasificada previstos en esta ley se aplicardn sin perjuicio de la realizacion de los
trdmites de autorizacidén, comunicacion, notificacion o registro ante el érgano ambiental de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco u otras administraciones publicas que sean preceptivos de
acuerdo con lo que a tal fin establezca la normativa sectorial aplicable.

Articulo 20.2.— El plazo para el inicio de las actividades a las que se les ha otorgado la licencia de
actividad clasificada o han presentado comunicacién previa de actividad clasificada serd de un
ano.

20.3.— Transcurridos dichos plazos sin haber dado inicio de forma efectiva a la actividad por causa
imputable a la persona fitular, el érgano competente resolverd la caducidad de su habilitacion
para desarrollar la actividad.

20.4.— El franscurso de seis meses ininferrumpidos sin ejercer la actividad amparada en una licencia
o comunicacion de actividad clasificada conllevard la declaracidén de caducidad de esta,
guedando sin efecto, previa concesién de un plazo de audiencia a su titular.
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20.5.— Los plazos sefalados en los apartados anteriores serdn susceptibles de prérroga por razones
debidamente justificadas a solicitud de la persona interesada, formulada con anterioridad a la
finalizacion de dichos plazos, sin que en ningUn caso pueda exceder de la mitad de los mismos.

20.6.— No se entenderd incluido en el cdmputo de los plazos el tiempo directamente derivado de
una causa de estricta fuerza mayor.

Articulo 25.— Obligaciones de las personas titulares de las actividades e instalaciones.

f) Informar de la transmision de las habilitaciones legales ambientales para el desarrollo de
actividades al ayuntamiento correspondiente en el caso de las actividades de los apartados A, B, C
y D del Anexo |. Esta obligacion corresponderd al autor o a la autora de la transmision, sin perjuicio
de que la nueva persona titular pueda comunicar dicha transmisién.

i) Presentar la comunicacion previa de inicio de funcionamiento o apertura de las actividades
sujetas a licencia de actividad clasificada ante el ayuntamiento donde se ubique la instalacion.

CAPITULO IV
LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

Artficulo 49 — Licencia de actividad clasificada.

1.— Estd sometida al régimen de licencia municipal de actividad clasificada la explotaciéon de
actividades e instalaciones de titularidad publica o privada en las que se desarrolle alguna de las
actividades incluidas en el Anexo I.C de la presente ley. Esta licencia precederd, en todo caso, ala
construccion, montaje o fraslado de las instalaciones, y se adaptard a las modificaciones que se
produzcan en dichas instalaciones.

2.— La persona fisica o juridica que pretenda la explotacion, traslado o modificacion sustancial de
una actividad clasificada deberd solicitar previamente al ayuntamiento en cuyo término municipal
pretenda ubicar dicha actividad la licencia de actividad clasificada con arreglo al procedimiento
previsto en esta ley.

3.— Como criterios interpretativos para determinar o no la sustancialidad de la modificacién de una
actividad clasificada se utilizardn los dispuestos en el articulo 30 de la presente ley.

4.~ Los ayuntamientos podrdn desarrollar via ordenanza procedimientos para la tramitacion de las
modificaciones sustanciales o no sustanciales de las licencias de actividad clasificada oforgadas.

Artficulo 50.— Solicitud de la licencia de actividad clasificada.

1.- La solicitud de licencia de actividad clasificada se presentard ante el ayuntamiento y deberd
acompanarse de un proyecto suscrito por una persona técnica competente en el que se detallardn
las caracteristicas de la actividad, la descripcidén del medio sobre el que se emplace, su posible
repercusion ambiental y las medidas protectoras y correctoras que se propongan utilizar, con
expresion de su grado de eficacia y garantia de seguridad.

2.— El érgano competente del ayuntamiento comprobard la pertinencia de la documentacion
presentada y, si esta fuera insuficiente, se requerird a la persona solicitante para que la complete en
el plazo de diez dias, con la indicacidon de que, si asi no lo hicierq, se le tendrd por desistida, previa
resolucidon que deberd ser dictada en los términos previstos en la legislacién sobre procedimiento
administrativo comun.
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3.— En el supuesto de que el proyecto esté sujeto al trdmite de evaluacion de impacto ambiental,
ya sea ordinaria o simplificada, deberd acompanarse del estudio de impacto ambiental o del
documento ambiental, en su caso.

Articulo 51 .- Informaciéon publica y emision de informes.

1.- Salvo que proceda la denegacidon expresa de la licencia por razones de competencia
municipal, basadas en el planeamiento urbanistico o en las ordenanzas municipales, el
ayuntamiento someterd la solicitud a informacién publica mediante la publicacién de un anuncio
en el boletin oficial del territorio histérico correspondiente y en la sede electrénica de dicha
institucion.

2.— El periodo de informacién publica serd de un mes al objeto de que puedan presentarse
alegaciones. Simultdneamente al periodo de informacion publica, el ayuntamiento solicitard un
informe sanitario de cardcter preceptivo y vinculante, asi como los informes técnicos que resulten
necesarios segun la naturaleza de la actividad a todos aquellos érganos que en virtud de sus
competencias deban pronunciarse para que en el plazo de quince dias a la vista de la solicitud
presentada emitan su informe.

3.— En el caso de que se recibieran alegaciones durante el periodo de informacién publica, estas
serdn trasladadas a aquellos érganos que deban pronunciarse para su consideraciéon en su informe,
para lo cual se dispondrd de un plazo adicional de guince dias.

4.- De no emitirse tales informes en el plazo sefalado se proseguirdn las actuaciones, si bien los
informes recibidos fuera de plazo, pero antes de dictarse resolucion por parte del ayuntamiento
deberdn ser tenidos en consideraciéon por este.

Articulo 52.— Informe de imposicién de medidas protectoras y correctoras.

1.- Los municipios de menos de 10.000 habitantes deberdn solicitar informe de imposicién de
medidas protectoras y correctoras al érgano con competencias ambientales de la diputacién foral
correspondiente. Dicho informe, que tendrd cardcter preceptivo y vinculante, incluird las medidas
protectoras y correctoras ambientales que sean exigibles al objeto de compatibilizar la actividad
con el entorno.

2.~ Los municipios de 10.000 o mds habitantes podrdn solicitar el informe sefalado en el apartado
anterior al érgano con competencias ambientales de la diputaciéon foral correspondiente. En caso
de no solicitarse dicho informe, serdn los propios municipios quienes fijen las medidas protectoras y
correctoras ambientales de la actividad o instalacion sujeta a licencia de actividad clasificada.

3.— Una vez recibido el expediente completo, el érgano con competencias ambientales de la
diputacion foral correspondiente deberd emitir el citado informe en el plazo méximo de quince dias
desde su solicitud por parte del ayuntamiento.

4- En el caso de que la actividad o instalacion esté sujeta a evaluacién de impacto ambiental
ordinaria o simplificada no serd necesario el citado informe, que serd suplido por la declaracién de
impacto ambiental o informe de impacto ambiental que en su caso se dicte por el érgano
ambiental de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o de la diputacion foral, segin corresponda.

Artficulo 53.— Concesidn de la licencia de actividad.

1.— A la vista de la documentacién presentada, las alegaciones y los informes, el ayuntamiento
deberd resolver y notificar el otorgamiento o la denegacion de la licencia en el plazo mdximo de
cuatro meses desde la presentacién de la solicitud.
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2.—- Transcurrido el plazo de cuatro meses sin que se haya dictado y notificado la resolucién, se
entenderd desestimada la solicitud de licencia de actividad clasificada.

3.— El otorgamiento de la licencia se notificard personalmente a las personas interesadas, a los
distintos érganos que hubiesen emitido informe, se comunicard a quienes hubiesen presentado
alegaciones durante el tfrdmite de informacién pUblica y se hard puUblico en la sede electrénica del
ayuntamiento correspondiente.

4- Los ayuntamientos tendrdn el deber de informar al érgano ambiental de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco y al érgano con competencias ambientales de la diputacion foral
correspondiente, en el supuesto de que haya emitido informe de imposicion de medidas
correctoras, de la concesion de licencias de actividad clasificada, de sus modificaciones
sustanciales y del cese definitivo de la actividades e instalaciones previamente autorizadas.

5.— Los ayuntamientos mantendrdn un registro de las actividades e instalaciones sujetas a licencia
de actividad clasificada que se desarrollen en su término municipal.

6.— Corresponde al ayuntamiento otorgante la comprobacion, vigilancia, inspeccion y sancion de
las actividades sometidas a licencia de actividad clasificada. Para el ejercicio de estas funciones
podrd recabar la asistencia técnica de la diputacién foral correspondiente.

Articulo 54— Comunicacién de inicio de actividad clasificada o apertura.

1.— El inicio de la actividad requerird la presentacién por parte de la persona titular de una
comunicacion ante el ayuntamiento en la que bajo su responsabilidad manifieste que la instalaciéon
se ajusta al proyecto aprobado, asi como a las medidas correctoras adicionales impuestas, en su
caso, en la licencia de actividad clasificada y su compromiso para mantener el cumplimiento de
las condiciones impuestas.

2.— Dicha comunicaciéon se realizard cuando las instalaciones se encuentren habilitadas para su
inicio, debiendo contar, en su caso, con las preceptivas licencias urbanisticas, comunicaciones o
inscripcidn en los registros sectoriales que procedan.

3.- La comunicacion deberd acompanarse de un certificado suscrito por personal técnico
competente, segin el tipo de actividad objeto de licencia, que acredite que las instalaciones se
ajustan al proyecto aprobado y que se ha cumplido el condicionado fijado en la licencia de
actividad clasificada.

6.— La presentacion de la comunicacién previa habilita a partir de ese momento para el ejercicio
efectivo de la actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobacidén, control e inspeccién por
parte de las administraciones pUblicas en sus respectivos dmbitos competenciales.

7.~ La inexactitud, falsedad u omisién de cardcter esencial de cualquier dato, manifestacion o
documento gue se incorpore o acompane a la comunicacion o su no presentacion determinard la
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas
gue en su caso concurran.

8.— La resolucién administrativa que declare tales hechos podrd determinar la obligacién de la
persona interesada de restituir la situacién juridica al momento previo al inicio de la actividad
correspondiente, asi como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto
por un plazo mdximo de un ano.

9.— Los ayuntamientos mantendrdn un registro de las actividades e instalaciones sujetas a
comunicacion previa de actividad clasificada que se desarrollen en su término municipal.

DESPIECE DE EQUIPOS ELECTRONICOS -ZERBIKIDE SL
José MAtia 34, bajo- 01400, Liodio -Alava

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA




GIM Arkitektura Avda. Zumalakarregi, 30- bajo 4 Llodio
Susana Mosquera Gutiérrez azmarkitektura@gmail.com
ARKITEKTURA Arguitecto COAVN - n°4438 TIf. 946 1219 68

Articulo 55.— Reconsideracion de la licencia de actividad clasificada.

1.- La licencia de actividad clasificada podrd ser reconsiderada de oficio cuando:

a) La contaminacion producida por la actividad o instalacién haga conveniente la revision de los
valores limite de emisidon o la determinacién de nuevos valores.

b) Se produzca una variacién importante en los valores limite de inmision del medio receptor.

c) Asi lo exija la seguridad de la instalacion o actividad, o la aplicacién de nuevas normas.

2.— La reconsideracion de la licencia de actividad clasificada no dard derecho a indemnizacion.

La estimacion de los residuos que se generardn y que posteriormente se valorizan (los componentes
electronicos que estdn en buen estado) o los recoge la empresa Indumetal Recycling SA, Gestor
Autorizado de residuos peligrosos AAl 16-1-01-00074, Gestor Autorizado de residuos no peligrosos AA
16-1-01-00074 y que cuenta con Autorizacion ambiental integrada de Gobierno Vasco con fecha 23

de Septiembre de 2010.

Se adjunta contrato para retirada de los residuos al final del expediente.
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La produccién anual estimada de residuos es la que sigue:

LER-RAEE Descripcion LER Cantidad anual
Estimada (kg)
160216- Componentes retirados de equipos desechados distintos de 5000
los especificados en el cédigo 16 02 15
160213*-41* Equipos >50 cm profesionales peligrosos 5000
200136-42 Equipos >50 cm domésticos no peligrosos 3000
200135*-61* Equipos IT domésticos peligrosos 1000
200136-52 Equipos <50 cm domésticos no peligrosos 15000
200135*-51* Equipos <50 cm domésticos peligrosos 5000
160213*-51* Equipos <50 cm profesionales peligrosos 10000
200135*-22* Pantallas LCD domésticas 2000
200135*-21* Pantallas TRC domésticas 1000
200136-62 Equipos IT domésticos no peligrosos 5000
200123*-41* Equipos >50 cm domeésticos con gases refrigerantes 0
160213*-61* Equipos IT profesionales peligrosos 10000
200135*%-41* Equipos >50 cm domeésticos peligrosos 500
200136-23 Pantallas LED domésticas 2000
200135*-13* Radiadores aceite domésticos 200
160214-42 Equipos >50 cm profesionales no peligrosos 10000
160214-52 Equipos <50 cm profesionales no peligrosos 10000
200136-32 Ladmparas LED domésticas 100
160214-23 Pantallas LED profesionales 1500
16013*-22* Pantallas LCD profesionales 1500
160213*-13* Radiadores aceite profesionales 200
160213*-21* Pantallas TRC profesionales 500
160214-62 Equipos IT profesionales no peligrosos 5000
POTENCIA INSTALADA
DESCRIPCION P(W) uD. Fs Fu POT. LINEA(W)
F1 FOCOS 35 8 1 1 280
F2 APARATOS 780 2 1 1 1560
F3 ORDENADOR 120 2 1 1 240
F4 EMERGENCIA 8 2 1 1 16
POTENCIA TOTAL 2.096

POTENCIA EN SUMINISTRO NORMAL: 2096 W.

Descripcién de la actividad.
Zona de DESPIECE:
Habrd entre uno y dos trabajadores que realice los frabajos de despiece de equipos electrénicos.

Zona de ALMACENAJE:
En la zona de almacenaje se accederd puntualmente para guardar y recoger suministros y / o
equipos.

NO SE PERMITE FUMAR EN TODO EL LOCAL cumpliendo asi la ley 28/2005 de medidas sanitarias
frente al tabaquismo, segun la cual, en su articulo 7 apartado |, se establece la prohibicién total de
fumar en establecimientos de publica concurrencia.
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NUMERO DE TRABAJADORES
Se prevé una plantila formada por uno o dos trabajadores, encargadas de los frabajos de
despiece de equipos.

EMISIONES A LA ATMOSFERA
No se producen.

AGUAS RESIDUALES
En este tipo de Actividad no se produce ningun tipo de aguas residuales que contengan sustancias
sélidas, en suspensidn o de tipo nocivo. Las Unicas aguas residuales son las fecales y las originadas
por la ducha vy la limpieza del local, siendo recogidas por la red de desagUes del edificio y vertidas
a la fosa séptica perteneciente al edificio en el que se integra el local.

RESIDUOS URBANOS
Se prevén residuos tipo sdélidos urbanos y asimilables, que son todos aquello residuos cuya recogida,
transporte y almacenamiento y eliminacién corresponde al Ayuntamiento respectivo, en forma de
papel, cartdén, domésticos, etc.
Se almacenardn en el interior del local en contenedor para ser retirados por el Servicio Municipal
correspondiente, en una cantidad no superior a los 1.000 Kg anuales, para su evacuacion d
vertedero autorizado, provisto de su preceptico permiso de vertido.

OTROS RESISDUOS

Residuos toxicos y/o peligrosos de origen inherente a la actividad desarrollada y su gestion
correspondiente a empresas autorizadas como gestoras por la administracién correspondiente; no
se estima inicialmente la aparicion de residuos toéxicos y/o peligrosos procedentes de esta
actividad, no obstante, si existieran en algdn momento serdn noftificados y recogidos por empresa
gestora autorizada y gestionados para su tratamiento.

Se adjunta contrato de gestidén de dichos residuos con empresa autorizada:
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AGUAS DE CONSUMO
El consumo de agua para aseo y limpieza procede de la Red Municipal de Abastecimiento, que
garantiza la calidad y presidon del suministro.

1.10 MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD EN EL MEDIO
AMBIENTE

lluminacién
La iluminacién también es bdsica para el ahorro energético. Por eso es importante usar la luz de dia
siempre que sea posible. Cuando no sea asi, se usardn los LED instalados en lugar de haldégenos o
bombillas para reducir el gasto de energia. También es recomendable apagar las luces en aguellas
zonas donde no haga falta durante un buen rato.

Pequeios electrodomésticos
Es conveniente tener desenchufados todos aquellos aparatos que no se usen mucho y no tener por
defecto siempre enchufado el cargador del moévil. Y, cdmo no, por la noche se deberia
desenchufar todo el material eléctrico no necesario a esas horas, aparatologia y demds.

Reciclaje y limpieza
El reciclaje de productos es bdsico en un negocio ecoldgico. Se deben reciclar todos los envases
utilizados en la actividad cotidiana, separando los productos realizados en pldstico, papel, cartdn,
aerosoles, vidrio y aluminio.

Igualmente, debemos evitar los productos de limpieza que poseen gran cantidad de componentes
altamente toxicos vy sustituirlos por otros mds ecoldgicos, a poder ser de origen vegetal u orgdnicos
con sello de certificacion.

Los panos de microfibra, que limpian y quitan el polvo sélo con agua, sin utilizar productos quimicos,
también son muy eficaces para la limpieza de varias superficies.

El ahorro de agua
El aprovechamiento vy la reutilizacion del agua son dos aspectos muy importantes para tener un
negocio ecoldgico, reduciendo su consumo en los aparatos sanitarios, duchas, por ejemplo. Es por
ello que los grifos instalados reducen dicho consumo mediante perlizadores.

1.11 CONCLUSION

Con todo lo expuesto en el presente documento, y lo representado en los planos adjuntos, estima el
técnico que subscribe, haber detallado suficientemente las caracteristicas del proyecto de
comunicacion previa de actividad, asi como de la actividad que se va a desarrollar en el mismo, y
que dicho proyecto cumple todos los requisitos ambientales y técnicos exigidos por la normativa
que rige en la actualidad.

Se solicita por tanto del Eximo. Ayuntamiento de Llodio tenga a bien conceder las licencias
municipales necesarias, adaptdndose, por consiguiente, a cuantas modificaciones o reformas se
recomienden.

Llodio, Febrero 2022
LA ARQUITECTO

Fdo.: Susana Mosquera Gutiérrez

DESPIECE DE EQUIPOS ELECTRONICOS -ZERBIKIDE SL
José MAtia 34, bajo- 01400, Liodio -Alava

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA




CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

DATdS DEL OPERADORProductor Ini Nuevo Productor D Gestor Almacén D Negociante D

Razon Social:

N°® CONTRATO: DA30480000238320210002523

(Art. 5 Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado)

Agente D Poseedor l:]

Zerbikide S.L NIMA: 9999999999
Denominacion Centro: CIF: B01530245
Domicilio: Jose Matia 36 bis CNAE: 9329
Localidad: Laudio/Llodio Telf.: 685709890
C.P. 01400 Resp. Contrato: Ruben Anda Argulo
Provingia: Alava Email Resp. Cont  info@zerbikide.com
N Ins¢ripcion/Reg RP:  PENDIENTE EN ESIR Email Resp. DI info@zerbikide.com n
N° Inscripcion/Reg RnP: PENDIENTE EN ESIR
|NFORMAC|°N RELATIVA AL ORIGEN DEL TRASLADO: Punto Limpio Distribuidor Gestor X  Productor
Razdn| Social: Zerbikide S.L NIMA: 9999999999
Denominacion Centro: CIF: B01530245
Domicjlio: Jose Matia 36 bis CNAE: 9329
Localidad: Laudio/Llodio Telf.: 685709890
C.P.: 01400 Responsable: Ruben Anda Argulo
Provincia: Alava Email Responsable:info@zerbikide.com
INFORMACION RELATIVA A LOS RESIDUOS QUE SE TRASLADAN:
LER-RAEE Descripcion LER N° inscripcién origen e:t?::;::'(";‘l!) F;:fil:::aia Op. Tratamiento HP (1) HP (2)
Compenentes retirados de equipos desechados
160216- iliﬁstintos de los especificados en el codigo 16 02 PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R12
160213*-41" ; ] PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R 12 14
| Equipos >50cm profesionales peligrosos
200136-42 ' - ' PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R12
| Equipos >50cm domésticos no peligrosos
200135*-61* ; o . PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R 12 14
| Equipos IT domesticos peligrosos
200136-52 : - : PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R12
| Eqguipos <50cm domesticos no peligrosos
200135*-51* . _ . PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R 12 14
| Equipos <50cm domésticos peligrasos
160213*-51* . ) ' PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R 12 14
| Equipos <50cm profesionales peligrosos
*.23* PENDIENTE EN ESIR
200135 22. T 100.000,00 Mensual R12 14
*_9q* PENDIENTE EN ESIR i 1 14
200135 21. P iailas THO Sodatisas 100.000,00 Mensual R 12
200136-62 _ . ) PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R 12
| Equipos IT domésticos no peligrosos
200123*-44* Equipos >50cm domesticos con gases PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R12 14
| refrigerantes
160213*-61* ) . PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R 12 14
| Equipos IT profesionales peligrosos
200135*-41* ) ) 1 PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R 12 14
| Equipos >50cm domésticos peligrosos
¥ PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R 12
Sl 23| Pantallas LED domesticas
18 PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R 12 14
20010 11.3 Radiadores aceite domésticos
2 PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R12
V624 42, Equipos >50cm profesionales no peligrosos
4 PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R12
160214 52! Equipos <50cm profesionales no peligrosos » b
f PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R 12
i 32, Lamparas LED domeésticas
- PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R 12
160214 23, Pantallas LED profesionales
PENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R12 14

* o
180213 2:2 Pantallas LCD profesionales



160213*-13" TE EN
1c | Radiadores aceite profesionales PENDIENTE FAIR 100.000,00 Mensual R12 14

160213*-214 P
60213*-21 e 0 sl ENDIENTE EN ESIR 100.000,00 Mensual R 12 14

160214 PENDIENTE EN ESIR
aneie | Equipos IT profesionales no peligrosos S 100.000,00 Mensual R 12

- *Nota sobre la cantidad anual estimada: Este valor no representa la cantidad de residuo generada por el origen, si no la cantidad que el gestor destinatario es
capaz de asumir y gestionar.

COND;!CIONES DE ACEPTACION DEL RESIDUO:

a) En el|caso de residuos de aparatos eléctricos y electronicos, el operador/centro productor debera entregar al destinatario los residuos que hayan de ser
gestionados en condiciones tales que su gestién permita la mejor preparacion para la reutilizacion, el reciclado y valoracion de sus componentes.

b) Los residuos de aparatos eléctricos y electronicos deberan venir agrupados por fracciones de recogida conforme la normativa de aplicacion.

¢) No se admitirén residuos que no se ajusten al codigo LER o LER-RAEE objeto de este contrato, o que presenten sustancias peligrosas ajenas a su propia
naturalgza.

d) No se admitiran residuos con fuentes radiactivas, como por ejemplo, detectores de humo idnicos con fuentes de Am 241.

INFO?MACION RELATIVA AL DESTINO DEL TRASLADO:

Razén|Social: Indumetal Recycling, S.A. NIMA: 4800002383

Domicijlio: Carretera de la Cantera, 11 CIF: A48159149

Localidad: Asua-Erandio CNAE: 3900

C.P.: 48950 Telf.: +34944710165
Provingia: Vizcaya Fax: +34944710398

N° Reg. Productor: 16-1-01-000000000074 Contacto: Dpto Logistica-Comercial
OBLI:GACIONES DE LAS PARTES: Operador/Centro y Destinatario

a) Cuanda la recogida y el transporte de los residuos lo realice directamente el operador/instalacion origen del residuo, éste solicitara al destinatario un Acuerdo de
Descarga, con al menos 48h de antelacion. En dicho acuerdo aparecera la fecha de recepcion en planta. El transportista debe mostrarlo a la entrada.

b) De conformidad con el RD 553/2020, la responsabilidad en la creacién de los Documentos de Identificacion y la comunicacion de Notificaciones Previas es del
operador del traslado. No obstante, en caso de que prefiera nominar a nuestra empresa como su representante a efectos de emitir esta documentacion, puede
delegar esa responsabilidad a través de un apoderamiento (Registro Electrénico de Apoderamientos)

E) operador del traslado delega en el destinatario la elaboracion de:
Notificaciones Previas Sl /INOX
ocumentos de Identificacion Sl /INOX

NOTA: En ¢aso de que el operador no delegue en el gestor destinatario la elaboracion de la Notificacién Previa, éste le facilitara la informacion acerca de las operaciones posteriores a fin
de que pueda incorporarlo en dicho documento. Se informara del destino de la fraccion peligrosa o mayoritaria en funcion del codigo LER de que se frate.

c) En virtud del Art. 6.2 del RD 553/2020 de traslado de residuos, el destinatario dispondra de 30 dias desde la recepcion del residuo a sus instalaciones para

aceptarlo) En caso de aceptacion, le sera remitido un Documento de Identificacién con la aceptacion, a la direccién de correo del Responsable de la Documentacion
del operador. En caso de rechazo, se acordara con el operador su devolucién o gestion en otro destinatario.

d) Efectuado el traslado, si los residuos no son aceptados por el destinatario, éste enviara al operador del traslado, y al centro productor en su caso, el documento
de identificacion sefialando la no aceptacion de los residuos y, de acuerdo con lo establecido en el contrato de tratamiento, podra optar por:
1. Devolver el residuo al lugar de origen acompariado del documento de identificacién con la indicacién de la devolucion del residuo.

2. Enviar los residuos a ofra instalacion de tratamiento. Este traslado ira acompanado de un nuevo documento de identificacion. El operador de este nuevo
traslado seré el operador del traslado inicial. Los costes adicionales no correran en ninguin caso por parte del destinatario.

La alternativa elegida dependera de las circunstancias pero en todo caso se sometera a las disposiciones del RD 553/2020.

e) Este cpntrato tendra una validez de tres anos después de la Ultima entrega de residuos por parte del operador/ instalacion de origen del residuo.

f) Este cantrato le sera remitido por e-mail al responsable de firma del operador, a fin de poder informarle de sus términos y condiciones de la manera més agil
posible. lLe rogamos nos sea devuelto, debidamente firmado, en el menor plazo posible.

g) Mediante la firma de este contrato, el Origen del Traslado autoriza expresamente al Operador a ejercer como tal, conforme establece la rormativa de aplicacion,
al respedto de sus funciones y obligaciones.

En ausencia de la firma, este contrato se considera valido y en vigor desde el momento que se produzca la aceptacion del primer envio de residuos al destinatario,
ya que el operador ha sido informado de los términos y condiciones, y dispuesto de oportunidad para manifestar su desacuerdo o disentimiento
con el contrato, negando la recogida de residuos, pero ha decidido no ejercerla.



Resp. Origen del Traslado i o: Fecha de’Comrato 14112121

Resp. Firma Operador:
Ruben Anda Argulo | Ruben Anda Argulo

I -
Firma, fegha y sello [ Firma, fecha y sello

Indumetal Recycling, S.A., con CIF A48159149, y domicilio en Carretera de la Cantera, 11, como responsable del lralamiento le informa de que trata sus datos personales para identificarle en nuestros sistemas y controlar el
acceso a nuestfas instalaciones. Tiene derecho a acceder, reclificar y suprimir los dales, asf como otros derechos, come se explica en |a informacién adicional.
Puede ejercitarlos dirigiéndose por escrito ante el responsable aportando una copia de su DNl a lopd@indumetal.com. Puede consultar la informacién adicional y detailada sobre Proteccion de Datos Personales en nuestra web

www.indumetal.com.




GIM Arkitektura Avda. Zumalakarregi, 30- bajo 4 Llodio
Susana Mosquera Gutiérrez gzmarkitektura@gmail.com
ARKITEKTURA Arquitecto COAVN - n°4438 TIf. 946 12 19 68

6.-PLANOS

DESPIECE DE EQUIPOS ELECTRONICOS -ZERBIKIDE SL
José MAtia 34, bajo- 01400, Liodio -Alava

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA
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ZERBIKIDE

LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

PLANO: EMPLAZAMIENTO

FECHA:

. IN=
FEBRERO 2022 - C
ESCALA: 1/1000 | L A 02
Susana Mosquera Gutierrez

COAVN n° 4438




CALLE JOSE MATIA

SUPERFICIES PROYECTADAS

SUPERFICIES UTILES

Zona despieces

Aseo

Cuarto de limpieza

Almacen

Total sup. UTIL

Total sup. CONSTRUIDA

ZERBIKIDE

LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

<

PLANO: PLANTA ACOTADA Y SUPERFICIES

1,63 - 3,08 |
| T |
M U
1,95 | 2,73
|
Zona despieces
i}
"
N
™
¢‘
4,7
I\
5
Aseo =
38
+ L
~
%)
1,38 3
o
Cuarto
de limpieza
pie 1,52
|
<
o
g
Almacén
o
™
©
26,00 m?
2,26 m?
2,76 m?
FECHA:
31,20 m?
FEBRERO 2022
ESCALA: 1/75
62,22 m2
o
67.05 m2 COAVN n° 4438

Susana Mosquera Gutierrez
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