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OHARRAK :
NOTAS :

Leyenda drenaje existente
e TUbO P.V.C. 2315 mm
———— Tubo P.V.C. 2110 mm
——>———— Tubo P.V.C. 260 mm

c/ 5,00 m (drendje cédmara bufa)

———=»———— Cuneta '"insitu" sobre

losa de hormigén 0,35 x 0,20

——————— Cuneta "insitu" 0,20 x 0,20

— =—— = Caz metdlico

u Pozo entre pantallas
sin rejilla (lateral)

0 Pozo entre pantallas
con rejilla (centro)
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PLANO ZK. /N. PLANO
ESKALA ORIGINALA PROIEKTUAREN IZENBURUA PLANOAREN IZENBURUA
euskal trenbide sarea ESCALAORIGINAL o TITULO DEL PROYECTO ANOETA GELTOKIKO BIGARREN ATONDOA TITULO DEL PLANO 9.11

ERAIKITZEKO PROIEKTUA IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE

GOBIERNO VASCO

1:400 KALA GRAFIK PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL 2° VESTIBULO PLANTAS DE DRENAJE E IMPERMEABILIZACION ORRIA /HolA

LURRALDE PLANGINTZA, sl DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION ES| 1KOA -
ESCALA GRAFICA DE LA ESTACION DE ANOETA PLANTA DRENAJE EXISTENTE 1 Sigue 2

ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO EN DIN A1
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