P:\vivos\X0000141\02 Vigentes\Planos\Proyecto constructivo\09—Impermeabilizacién y drenaje\09—03—Detalles\2—2VA—-022—215-A.dwg

Retirada de tierras y de la impermeabilizacion

asfdltica actual y lavado de agua a presion de las superficies

Achaflanar las aristas vivas y disponer
malla de fibra de vidrio
(refuerza y garantiza la aplicacion

Impermeabilizacién adherida con mortero bicomponente

eldstico fipo MAPELASTIC o similar,

en dos capas pulverizadas (espesor 2-3 mm)

Detalle 1
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Detalle impermeabilizacién de la losa - dintel de estacion

Escala 1:10

Saneo de la superficie de hormigdn, dejando la superficie lisa y recta
.... ) dejando una rugosidad de 5 mm.

(reparacién de grietas, fisuras,

Detalle 1
Escala 1:2

Saneo de la superficie de hormigdn, dejando la superficie lisa y recta
(reparacion de grietas, fisuras, .... ) dejando una rugosidad de 5 mm.

OHARRAK :
Impermeabilizacion adherida con mortero bicomponente NOTAS :
eldstico fipo MAPELASTIC o similar en dos capas

pulverizadas (espesor 2-3 mm).

Banda TPE de 170 mm colocada en forma de omega
invertida en juntas de trabajo longitudinales y transversales.

(Fijada con adhesivo epoxidico)

Impermeabilizacién adherida con mortero bicomponente
eldstico tipo MAPELASTIC o similar en dos capas

pulverizadas (espesor 2-3 mm).

* Impermeabilizaciéon de la losa-dintel de estacion
1- Tratamientos previos de preparacién del soporte:

- Retirada de tierras, excavando en los laterales de los hastiales hasta pasado un
metro el encuentro con la cabeza de las pantallas.

- Retirar la impermeabilizacion asfdltica de la superficie de la losa y los muros,
para proceder con un lavado de agua a presién,
con el fin de eliminar las sustancias que comprometan la adherencia.

2 - Tratamientos puntuales de reparacion del hormigdn (si fuera necesario):

- Reparacion de grietas, fisuras, eliminacion de dxido superficial de las armaduras,

- Al final, el hormigdn deberd presentar una rugosidad de 5 mm.

recuperacién de volumenes,..

3 - Tratamiento de las juntas de trabajo:

- Instalacion de bandas TPE (fipo MAPEBAND TPE de 170 mm o similar) colocada
sobre la junta en forma de omega invertida,
fijada en los laterales con adhesivo epoxidico (fipo ADESILEX PG4 o similar) permitiendo el movimiento,
en todas las juntas (longitudinales y transversales).

-Impermeabilizacién de la losa:

- Impermeabilizacién mediante mortero bicomponente eldstico (tipo MAPELASTIC o similar),
aplicado en 2 capas proyectadas con una dotacién de 3-4 kg/m2, que equivalen a un espesor de 2-3 mm.

- En las aristas laterales del dintel achaflanar y aplicar en ambos lados, previamente,
una malla de fibra de vidrio (tipo MAPENET o similar) en una franja de unos 20 cm,
para reforzar y garantizar la aplicacién correcta de la impermeabilizacién.

Detalle 2
Escala 1: 2
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