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Pantalla de hormigén
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Panel vitrificado

Detalle impermeabilizacién interior de los muros - pantalla de estacién. Seccidon horizontal.
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Sistema fijacion paneles vitrificados

Panel vitrificado

* Impermebilizaciéon muros-pantalla de estacion y drenaje de juntas:

1 - Tratamientos previos de reparacion de superficies de pantallas (en caso de ser necesario):
- Reparacion de grietas, fisuras, eliminacion de dxido superficial de las armaduras, recuperacion de volimenes,..
- Al final, el hormigdn deberd presentar una rugosidad de 5 mm.

2 - Tratamiento drenante de las juntas entre pantallas:

- Saneamiento y reparacién del hormigén degradado en zona de juntas

- Instalacion de bandas TPE (tipo MAPEBAND TPE de 325 mm o similar) colocada sobre la junta en forma de omega invertida,
fijada en los laterales con adhesivo epoxidico (tipo ADESILEX PG4 o similar) permitiendo el movimiento, hasta la base de la

pantalla y sobre el tubo dren del andén.

3 - Tratamiento de impermeabilizacion y refuerzo de pantallas:

- Realizaciéon de perforaciones y posterior anclaje quimico de los pernos de sujecion de los paneles vitrificados al hormigdn,

correctamente replanteados.

- Formallizacion del drenaje con instalacion del perfil en la base del hastial, tubo dren interior de @100 mm y gravas de relleno

para recogida del agua drenada en las juntas, y conexién con los tubos de P.V.C. de 60 mm de didmetro que desaguan
a las cunetas por el bajo-andén.

- Transicién al drenaje: mediante banda de transicion (tipo MAPEPLAN TAPE PVC 500 o similar) termosoldada al perfil de drenaje

por el lado del PVC y adherida al soporte de hormigdn por el lado del geotextil con resina bicomponente (tipo ADESILEX

o similar).

- Impermeabilizacién de pantallas con membrana eldstica (tipo MAPELASTIC TU SYSTEM o similar) mediante pulverizacién en dos capas,

dando lugar a una Iémina de espesor 2,5-3 mm (dotacion de 3-4 kg/m2), solapando sobre el lado adherido en horizontal
perfil del dren y el lado adherido en vertical de las bandas de las juntas.
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