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Pantalla de hormigón

Detalle impermeabilización interior de los muros - pantalla de estación. Sección horizontal.
Escala 1:2
Cotas en mm

9

43

3
IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE

DETALLES IMPERMEABILIZACIÓN MUROS PANTALLA

0

* Impermebilización muros-pantalla de estación y drenaje de juntas:

1 - Tratamientos previos de reparación de superficies de pantallas (en caso de ser necesario):

         - Reparación de grietas, fisuras, eliminación de óxido superficial de las armaduras, recuperación de volúmenes,..

         - Al final, el hormigón deberá presentar una rugosidad de 5 mm.

2 - Tratamiento drenante de las juntas entre pantallas:

         - Saneamiento y reparación del hormigón degradado en zona de juntas

         - Instalación de bandas TPE (tipo MAPEBAND TPE de 325 mm o similar) colocada sobre la junta en forma de omega invertida,
           fijada en los laterales con adhesivo epoxídico (tipo ADESILEX PG4 o similar) permitiendo el movimiento, hasta la base de la
           pantalla y sobre el tubo dren del andén.

3 - Tratamiento de impermeabilización y refuerzo de pantallas:

         - Formalización del drenaje con instalación del perfil en la base del hastial, tubo dren interior de Ø100 mm y gravas de relleno 
          para recogida del agua drenada en las juntas, y conexión con los tubos de P.V.C. de 60 mm de diámetro que desaguan 

         - Transición al drenaje: mediante banda de transición (tipo MAPEPLAN TAPE PVC 500 o similar) termosoldada al perfil de drenaje
           por el lado del PVC y adherida al soporte de hormigón por el lado del geotextil con resina bicomponente (tipo ADESILEX o similar).

         - Impermeabilización de pantallas con membrana elástica (tipo MAPELASTIC TU SYSTEM o similar) mediante pulverización en dos capas,
          dando lugar a una lámina de espesor 2,5-3 mm (dotación de 3-4 kg/m2), solapando sobre el lado adherido en horizontal de la banda sobre el
          perfil del dren y el lado adherido en vertical de las bandas de las juntas.

         - Instalación de malla de refuerzo de acero galvanizada (Ø4mm x 15cm x 15cm) anclada a los conectores previos, y posterior revestimiento
          mediante mortero R4 (tipo MAPEGROUT EASY FLOW o similar) aplicado por proyección hasta un espesor de unos 4-5 cm.

Panel vitrificado

Pernos para sujección de
paneles vitrificados

Panel vitrificado

Realizar las perforaciones y anclajes de los
pernos previamente a la impermeabilización

Mallazo de refuerzo
ø4 mm x 15 cm x 15 cm

Revestimiento y refuerzo mediante mortero proyectado
(espesor 4-5 cm) que protege la impermeabilización

Saneo de la superficie de hormigón
(eliminando grietas, fisuras, reparación de volúmenes,....)
dejando una superficie de 5 mm de rugosidad

Banda TPE de 325 mm colocada de forma de
omega invertida (esp = 1,2 mm) para drenar las juntas

Sistema fijación paneles vitrificados

Fijación de la banda de TPE con
adhesivo epoxidico

         - Realización de perforaciones y posterior anclaje químico de los pernos de sujeción de los paneles vitrificados al hormigón,
          correctamente replanteados.

          a las cunetas por el bajo-andén. 

indicadas

Junta entre paños de pantalla
(cada 3,30 m aproximadamente)

Impermeabilización de las pantallas con membrana
elástica pulverizada tipo MAPELASTIC TU SYSTEM o similar
en dos capas (espesor 2,5 - 3 mm)
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