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Dintel

Detalle impermeabilización de la losa - dintel de estación
Escala 1:10
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IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE

DETALLE IMPERMEABILIZACIÓN DINTEL

0

Junta entre pantalla de
hormigón y la losa - dintel

* Impermeabilización de la losa-dintel de estación

1- Tratamientos previos de preparación del soporte:

- Retirada de tierras, excavando en los laterales de los hastiales hasta pasado un
  metro el encuentro con la cabeza de las pantallas.

- Retirar la impermeabilización asfáltica de la superficie de la losa y los muros,
  para proceder con un lavado de agua a presión,
  con el fin de eliminar las sustancias que comprometan la adherencia.

2 - Tratamientos puntuales de reparación del hormigón (si fuera necesario):

- Reparación de grietas, fisuras, eliminación de óxido superficial de las armaduras,
  recuperación de volúmenes,..

- Al final, el hormigón deberá presentar una rugosidad de 5 mm.

3 - Tratamiento de las juntas de trabajo:

- Instalación de bandas TPE (tipo MAPEBAND TPE de 170 mm o similar) colocada
  sobre la junta en forma de omega invertida,
  fijada en los laterales con adhesivo epoxídico (tipo ADESILEX PG4 o similar) permitiendo el movimiento,
  en todas las juntas (longitudinales y transversales).

-Impermeabilización de la losa:

- Impermeabilización mediante mortero bicomponente elástico (tipo MAPELASTIC o similar),
  aplicado en 2 capas proyectadas con una dotación de 3-4 kg/m2, que equivalen a un espesor de 2-3 mm.

- En las aristas laterales del dintel achaflanar y aplicar en ambos lados, previamente,
  una malla de fibra de vidrio (tipo MAPENET o similar) en una franja de unos 20 cm,
  para reforzar y garantizar la aplicación correcta de la impermeabilización.

Retirada de tierras y de la impermeabilización
asfáltica actual y lavado de agua a presión de las superficies
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Achaflanar las aristas vivas y disponer
malla de fibra de vidrio
(refuerza y garantiza la aplicación
correcta de la impermeabilización).

Impermeabilización adherida con mortero bicomponente
elástico tipo MAPELASTIC o similar,
en dos capas pulverizadas (espesor 2-3 mm)

Banda TPE de 170 mm colocada en forma de omega
invertida en juntas de trabajo longitudinales y transversales.
(Fijada con adhesivo epoxídico)

Junta

Pantalla de hormigón

Detalle 1
Escala 1: 2

Saneo de la superficie de hormigón, dejando la superficie lisa y recta
(reparación de grietas, fisuras, .... ) dejando una rugosidad de 5 mm.

Impermeabilización adherida con mortero bicomponente
elástico tipo MAPELASTIC o similar en dos capas
pulverizadas (espesor 2-3 mm).

Detalle 1

Detalle 2

indicadas

Detalle 2
Escala 1: 2

Saneo de la superficie de hormigón, dejando la superficie lisa y recta
(reparación de grietas, fisuras, .... ) dejando una rugosidad de 5 mm.

Impermeabilización adherida con mortero bicomponente
elástico tipo MAPELASTIC o similar en dos capas
pulverizadas (espesor 2-3 mm).

Banda TPE de 170 mm colocada en forma de omega
invertida en juntas de trabajo longitudinales y transversales.
(Fijada con adhesivo epoxídico)

Saneo de la superficie de hormigón, dejando la superficie lisa y recta
(reparación de grietas, fisuras, .... ) dejando una rugosidad de 5 mm.

Perfil transversal de
excavación
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