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MURO DE MANPOSTERIA

EXISTENTE

ZAHORRA 0,25m

CAPA BITUMINOSA 0,05m

"AC 16 surf D12"

BARRERA METÁLICA SIMPLE BMSNC2/C

PEDRAPLÉN

1%

CUNETA TIPO 1

CANALETA DE

COMUNICACIONES

REPOSICIÓN FIBRA

ÓPTICA

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TÍTULO DEL PLANOTÍTULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA COMP.NOMBRE OBRA

Abr. 24A PRIMERA EMISIÓN

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZADEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,

ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

JMH ETS

EN  DIN  A1

Ingeniero Caminos C.C. Y P.P. Col. Nº 11.390
JESÚS MUNGUIRA HERNANDO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL DESDOBLAMIENTO

EN DEBA ENTRE LOS PK 72+509.074 Y PK 73+181.011

6-DD-24-026-A

BIKOIZKETA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

DEBAN, 72+509.074 KP ETA 73+181.011 KP ARTEAN
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EXISTENTE

ZAHORRA 0,25m

CAPA BITUMINOSA 0,05m

"AC 16 surf D12"

LOSA HORMIGÓN 0,30m

BARRERA METÁLICA SIMPLE BMSNC2/C

ESCOLLERA

RELLENO GRANULAR

DE TRASDÓS DE 1m

DE ESPESOR

PEDRAPLÉN

CIMENTACIÓN

ESCOLLERA

TUBO DREN Ø110

1%

CUNETA TIPO 1

LÁMINA GEOTEXTIL

RT>4 KN/m, 300 gr/m2

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TÍTULO DEL PLANOTÍTULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA COMP.NOMBRE OBRA

Abr. 24A PRIMERA EMISIÓN

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZADEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,

ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

JMH ETS

EN  DIN  A1

Ingeniero Caminos C.C. Y P.P. Col. Nº 11.390
JESÚS MUNGUIRA HERNANDO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL DESDOBLAMIENTO

EN DEBA ENTRE LOS PK 72+509.074 Y PK 73+181.011

6-DD-24-027-A

BIKOIZKETA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

DEBAN, 72+509.074 KP ETA 73+181.011 KP ARTEAN
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BARRERA METÁLICA SIMPLE BMSNC2/C

CANALETA DE

COMUNICACIONES

REPOSICIÓN

FIBRA ÓPTICA

NUEVO POSTE

DE CATENARIA

ZAHORRA 0,25m

CAPA BITUMINOSA 0,05m

"AC 16 surf D12"

1.34

2.45

3.10

3.17

CIMENTACIÓN

POSTE CATENARIA

1%

TERRENO NATURAL

LÁMINA GEOTEXTIL

RT>4 KN/m, 300 gr/m2

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TÍTULO DEL PLANOTÍTULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA COMP.NOMBRE OBRA

Abr. 24A PRIMERA EMISIÓN

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZADEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,

ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

JMH ETS

EN  DIN  A1

Ingeniero Caminos C.C. Y P.P. Col. Nº 11.390
JESÚS MUNGUIRA HERNANDO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL DESDOBLAMIENTO

EN DEBA ENTRE LOS PK 72+509.074 Y PK 73+181.011

6-DD-24-028-A

BIKOIZKETA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

DEBAN, 72+509.074 KP ETA 73+181.011 KP ARTEAN
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VARIABLE (0.00 - 2.49 m)

CANALETA DE

COMUNICACIONES

NUEVO POSTE

DE CATENARIA

ZAHORRA 0,25m

CAPA BITUMINOSA 0,05m

"AC 16 surf D12"

BARRERA METÁLICA SIMPLE BMSNC2/C

REPOSICIÓN

FIBRA ÓPTICA

PEDRAPLÉN

TERRAPLÉN

3.10

1.34

ESCOLLERA

(PK 72+518 - PK 72+521)

ESCOLLERA

3.17

RELLENO GRANULAR

DE TRASDÓS DE 1m

DE ESPESOR

CIMENTACIÓN

POSTE CATENARIA

1%

CIMENTACIÓN

ESCOLLERA

3

2

TERRENO NATURAL

CAJEADO

1.50

1

31

5

1

3

LÁMINA GEOTEXTIL

RT>4 KN/m, 300 gr/m2

HORMIGÓN

RELLENO GRANULAR

DE TRASDÓS DE 1m

DE ESPESOR

TUBO DREN Ø110

TUBO DREN Ø110

COTA CAMINO PROVISIONAL DE OBRA

LÁMINA GEOTEXTIL

RT>4 KN/m, 300 gr/m2

LÁMINA GEOTEXTIL

RT>4 KN/m, 300 gr/m2

LÁMINA GEOTEXTIL 500 gr/m²

CAPA DE FORMA 1Kg/cm² 0,50m (QS3)

SUBBALASTO 0,30m

BALASTO TIPO 2 0,30m

TRAVIESA MM-02

CUNETA TIPO 1

2.45

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TÍTULO DEL PLANOTÍTULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA COMP.NOMBRE OBRA

Abr. 24A PRIMERA EMISIÓN

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZADEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,

ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

JMH ETS

EN  DIN  A1

Ingeniero Caminos C.C. Y P.P. Col. Nº 11.390
JESÚS MUNGUIRA HERNANDO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL DESDOBLAMIENTO

EN DEBA ENTRE LOS PK 72+509.074 Y PK 73+181.011

6-DD-24-029-A

BIKOIZKETA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

DEBAN, 72+509.074 KP ETA 73+181.011 KP ARTEAN

0.5 0 1 2 2.5 m

1:50

0.5 1.5

4

4

SEKZIO TIPOAK

SECCIONES TIPO

5



5

4

5

4

A
R

R
O

Y
O

 
U

R
T

Z
A

B
A

L
E

5%5% 5%5%

E
J
E

 
C

A
M

I
N

O
 
D

E
 
S

E
R

V
I
C

I
O

SECCIÓN TIPO

PK 72+522 - PK 72+547

E
J
E

 
V

Í
A

 
2

 
D

E
S

D
O

B
L

A
D

A

5.00

0
,
3

0
m

 
M

i
n

.

3.50
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FIBRA ÓPTICA

ZAHORRA 0,25m

CAPA BITUMINOSA 0,05m

"AC 16 surf D12"

TERRAPLÉN
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2.09
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3.17

ESCOLLERA

HORMIGONADA

RELLENO GRANULAR

DE TRASDÓS DE 1m

DE ESPESOR

1%

MECHINALES Ø110

GEOTEXTIL

PEDRAPLÉN

LÁMINA GEOTEXTIL

RT>4 KN/m, 300 gr/m2
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CAJEADO

1
1

VAR. (máx.15)
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COTA CAMINO PROVISIONAL DE OBRA

LÁMINA GEOTEXTIL 500 gr/m²

CAPA DE FORMA 1Kg/cm² 0,50m (QS3)

SUBBALASTO 0,30m

BALASTO TIPO 2 0,30m

TRAVIESA MM-02
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TÍTULO DEL PLANOTÍTULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA COMP.NOMBRE OBRA

Abr. 24A PRIMERA EMISIÓN

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZADEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,

ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

JMH ETS

EN  DIN  A1

Ingeniero Caminos C.C. Y P.P. Col. Nº 11.390
JESÚS MUNGUIRA HERNANDO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL DESDOBLAMIENTO

EN DEBA ENTRE LOS PK 72+509.074 Y PK 73+181.011

6-DD-24-030-A

BIKOIZKETA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

DEBAN, 72+509.074 KP ETA 73+181.011 KP ARTEAN
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RELLENO GRANULAR

DE TRASDÓS DE 1m
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CAPA BITUMINOSA 0,05m
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1.34

2.45

3.10

3.17
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LÁMINA GEOTEXTIL

RT>4 KN/m, 300 gr/m2
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COTA CAMINO PROVISIONAL DE OBRA
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POSTE CATENARIA

LÁMINA GEOTEXTIL 500 gr/m²

CAPA DE FORMA 1Kg/cm² 0,50m (QS3)

SUBBALASTO 0,30m

BALASTO TIPO 2 0,30m

TRAVIESA MM-02
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TÍTULO DEL PLANOTÍTULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA COMP.NOMBRE OBRA

Abr. 24A PRIMERA EMISIÓN

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZADEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,

ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

JMH ETS

EN  DIN  A1

Ingeniero Caminos C.C. Y P.P. Col. Nº 11.390
JESÚS MUNGUIRA HERNANDO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL DESDOBLAMIENTO

EN DEBA ENTRE LOS PK 72+509.074 Y PK 73+181.011

6-DD-24-031-A

BIKOIZKETA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

DEBAN, 72+509.074 KP ETA 73+181.011 KP ARTEAN
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TÍTULO DEL PLANOTÍTULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA COMP.NOMBRE OBRA

Abr. 24A PRIMERA EMISIÓN

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZADEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,

ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

JMH ETS

EN  DIN  A1

Ingeniero Caminos C.C. Y P.P. Col. Nº 11.390
JESÚS MUNGUIRA HERNANDO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL DESDOBLAMIENTO

EN DEBA ENTRE LOS PK 72+509.074 Y PK 73+181.011

6-DD-24-032-A

BIKOIZKETA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

DEBAN, 72+509.074 KP ETA 73+181.011 KP ARTEAN
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LÁMINA GEOTEXTIL 500 gr/m²

CAPA DE FORMA 1Kg/cm² 0,50m (QS3)

SUBBALASTO 0,30m

BALASTO TIPO 2 0,30m

TRAVIESA MM-02

SECCIÓN TIPO
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FIBRA ÓPTICA
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2.24

2.44

PROLONGACIÓN TAJEA ODT 72+788

0.70 x 0.70 m

LÁMINA GEOTEXTIL 500 gr/m²

CAPA DE FORMA 1Kg/cm² 0,50m (QS3)

SSUBBALASTO 0,30m

BALASTO TIPO 2 0,30m

TRAVIESA MM-02

COLECTOR Ø1500 HORMIGÓN ARMADO CON SALIDA

AL CAUCE DEL ARROYO URTZABALE

COLECTOR DRENAJE

Ø800 PVC

POZO 1

ZAHORRA 0,25m

CAPA BITUMINOSA 0,05m

"AC 16 surf D12"

1%

SECCIÓN TRANSVERSAL POR TAJEA O.D.T 72+788 

COTA 72,041 COTA 72,045
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COTA 72,551

TERRAPLÉN

CUNETAS TIPO 1

Y TIPO 2

3.17

3.10

0
,
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0
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.

1.34

COLECTOR Ø1500 HORMIGÓN ARMADO CON SALIDA

AL CAUCE DEL ARROYO URTZABALE CRUZANDO ESVIADO

BAJO EL CAMINO DE SERVICIO

ZAHORRA 0,25m

CAPA BITUMINOSA 0,05m

"AC 16 surf D12"

1%

COTA 72,041 COTA 72,045
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TERRAPLÉN

LÁMINA GEOTEXTIL 500 gr/m²

CAPA DE FORMA 1Kg/cm² 0,50m (QS3)

SUBBALASTO 0,30m

BALASTO TIPO 2 0,30m

TRAVIESA MM-02

RELLENO TODO-UNO 1,00m (QS1)

SECCIÓN TIPO

DE PK 72+770 A PK 72+806

3.17

3.10

CANALETA DE

COMUNICACIONES

REPOSICIÓN

FIBRA ÓPTICA

3

2

3

2

COTA 69,352

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TÍTULO DEL PLANOTÍTULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA COMP.NOMBRE OBRA

Abr. 24A PRIMERA EMISIÓN

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZADEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,

ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

JMH ETS

EN  DIN  A1

Ingeniero Caminos C.C. Y P.P. Col. Nº 11.390
JESÚS MUNGUIRA HERNANDO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL DESDOBLAMIENTO

EN DEBA ENTRE LOS PK 72+509.074 Y PK 73+181.011

6-DD-24-033-A

BIKOIZKETA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

DEBAN, 72+509.074 KP ETA 73+181.011 KP ARTEAN

0.5 0 1 2 2.5 m

1:50
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SEKZIO TIPOAK

SECCIONES TIPO
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SECCIÓN TIPO MALLA TRIPLE TORSIÓN

DE PK 72+653 A PK 72+674; DE PK 72+803 A PK 72+920 Y DE PK 72+970 A PK 73+080

1.34

3.50

4.00

COLECTOR DE DRENAJE Ø800

CUNETA TIPO 2

1

1

1
.
0
0

3

2

BARRAS DE ACERO CORRUGADO

Ø16mm, Lmin.=1,00m, CADA 9,00m

ANCALAJE DE CORONACION

Lmin = 1m, Ø=16 mm, CADA 2m

MALLA DE TRIPLE TORSIÓN

TERRENO NATURAL

1

1

CUNETA TIPO 1

1

1

1
.
0
0

3

2

ANCALAJE DE CORONACION

Lmin = 1m, Ø=16 mm, CADA 2m

BARRAS DE ACERO

CORRUGADO Ø16mm Lmin.=1,00m

CADA 9,00m²

MALLA DE TRIPLE TORSIÓN

(SIN POSTE DE CATENARIA)

5%5% 5%5%
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SECCIÓN TIPO MALLA TRIPLE TORSIÓN

1
.
8
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0
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0
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2.45

1.34

1.97

3.50

4.00

1.22

1
.
1

1

0
.
1

0

0
.
1

0

CUNETA TIPO 1

ZAHORRA 0,25m

CAPA BITUMINOSA 0,05m "AC 16 surf D12"

COLECTOR DE DRENAJE Ø800

CUNETA TIPO 2

1

1

1

1

BARRERA METÁLICA SIMPLE BMSNC2/C

CANALETA DE

COMUNICACIONES

REPOSICIÓN

FIBRA

ÓPTICA

1
.
0
0

1
.
0
0

3

2

TERRENO NATURAL

3

2

BARRAS DE ACERO

CORRUGADO Ø16mm Lmin.=1,00m

CADA 9,00m²

ANCALAJE DE CORONACION

Lmin = 1m, Ø=16 mm

MALLA DE TRIPLE TORSIÓN

ANCALAJE DE CORONACION

Lmin = 1m, Ø=16 mm, CADA 2m

BARRAS DE ACERO

CORRUGADO Ø16mm Lmin.=1,00m

CADA 9,00m²

ANCALAJE DE PIE

Lmin = 1m, Ø=16 mm, CADA 8m

LÁMINA GEOTEXTIL 500 gr/m²

CAPA DE FORMA 1Kg/cm² 0,50m (QS3)

SUBBALASTO 0,30m

BALASTO TIPO 2 0,30m

TRAVIESA MM-02

ZAHORRA 0,25m

CAPA BITUMINOSA 0,05m "AC 16 surf D12"

1%

1%

LÁMINA GEOTEXTIL 500 gr/m²

CAPA DE FORMA 1Kg/cm² 0,50m (QS3)

SUBBALASTO 0,30m

BALASTO TIPO 2 0,30m

TRAVIESA MM-02

DE PK 72+653 A PK 72+674, DE PK 72+803 A PK 72+920 Y 72+970 A PK 73+080

(CON POSTE DE CATENARIA)

3.08

2.60

3.08

3.46

3.46

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TÍTULO DEL PLANOTÍTULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA COMP.NOMBRE OBRA

Abr. 24A PRIMERA EMISIÓN

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZADEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,

ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

JMH ETS

EN  DIN  A1

Ingeniero Caminos C.C. Y P.P. Col. Nº 11.390
JESÚS MUNGUIRA HERNANDO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL DESDOBLAMIENTO

EN DEBA ENTRE LOS PK 72+509.074 Y PK 73+181.011

6-DD-24-034-A

BIKOIZKETA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

DEBAN, 72+509.074 KP ETA 73+181.011 KP ARTEAN

0.5 0 1 2 2.5 m

1:50
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SEKZIO TIPOAK

SECCIONES TIPO
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1

1

1

1

3.50

4.00

CUNETA TIPO 3

COLECTOR DE DRENAJE Ø800

CUNETA TIPO 2

1

1

1

1

CANALETA

DE

COMUNICACIONES

REPOSICIÓN

FIBRA

ÓPTICA

1
.
0
0

3

2

MURO DE HORMIGÓN

PROYECTADO HP-30 (e=0,10m)

TERRENO NATURAL

ANCALAJE DE CORONACION

Lmin = 1m, Ø=16 mm, CADA 2m

BARRAS DE ACERO

CORRUGADO Ø16mm Lmin.=1,00m

CADA 9,00m²

MALLA DE TRIPLE TORSIÓN

2

0

°

ANCLAJES DE BARRA DE ACERO CADA 2 m

EJECUCIÓN PREVIA A LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA DEL COLECTOR

Ø32mm TESADOS A 14,00t

LONGITUD TOTAL 6,00m

LONGITUD BULBO 3,00m

MESETA

3

.

0

0

3

.

0

0

LÁMINA GEOTEXTIL 500 gr/m²

CAPA DE FORMA 1Kg/cm² 0,50m (QS3)

SSUBBALASTO 0,30m

BALASTO TIPO 2 0,30m

TRAVIESA MM-02

3.08

3.46

2.60

1.34

1.97

ZAHORRA 0,25m

CAPA BITUMINOSA 0,05m "AC 16 surf D12"

MECHINALES Ø110mm PVC c/6m²

5%5% 5%5%
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DE PK 72+920 A PK 72+970

MURO DE HORMIGÓN PROYECTADO

SECCIÓN TIPO

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TÍTULO DEL PLANOTÍTULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA COMP.NOMBRE OBRA

Abr. 24A PRIMERA EMISIÓN

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZADEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,

ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

JMH ETS

EN  DIN  A1

Ingeniero Caminos C.C. Y P.P. Col. Nº 11.390
JESÚS MUNGUIRA HERNANDO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL DESDOBLAMIENTO

EN DEBA ENTRE LOS PK 72+509.074 Y PK 73+181.011

6-DD-24-035-A

BIKOIZKETA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

DEBAN, 72+509.074 KP ETA 73+181.011 KP ARTEAN

1 0 1 2 3 4 5 m

1:75
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SEKZIO TIPOAK

SECCIONES TIPO
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SECCIÓN TIPO

PK 73+045 - PK 73+073

SECCIÓN TIPO

PK 72+970 - PK 73+045
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3.50

9.00

VARIABLE (4.00 m - 2.00 m)

2.25

2.60

3.08

3.47

2.60

3.08

3.47

ZAHORRA 0,25m

CAPA BITUMINOSA 0,05m "AC 16 surf D12"

ZAHORRA 0,25m

CAPA BITUMINOSA 0,05m "AC 16 surf D12"

CUNETA TIPO 4

COLECTOR DE DRENAJE Ø800

CUNETA TIPO 2

COLECTOR DE DRENAJE Ø800

CUNETA TIPO 2

BARRERA METÁLICA SIMPLE BMSNC2/C

5

4

5

4

5

4

5

4

5%5% 5%5%

5%5% 5%5%

1%

1%

1%

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

LÁMINA GEOTEXTIL 500 gr/m²

CAPA DE FORMA 1Kg/cm² 0,50m (QS3)

SUBBALASTO 0,30m

BALASTO TIPO 2 0,30m

TRAVIESA MM-02

SUELOS SELECCIONADOS

CUNETA TIPO 4

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TÍTULO DEL PLANOTÍTULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA COMP.NOMBRE OBRA

Abr. 24A PRIMERA EMISIÓN

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZADEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,

ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

JMH ETS

EN  DIN  A1

Ingeniero Caminos C.C. Y P.P. Col. Nº 11.390
JESÚS MUNGUIRA HERNANDO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL DESDOBLAMIENTO

EN DEBA ENTRE LOS PK 72+509.074 Y PK 73+181.011

6-DD-24-036-A

BIKOIZKETA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

DEBAN, 72+509.074 KP ETA 73+181.011 KP ARTEAN

1 0 1 2 3 4 5 m

1:75

11

4

SEKZIO TIPOAK

SECCIONES TIPO
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MATERIAL GRANULAR TIPO "A"

TERRAPLÉN

COLECTOR Ø1500 HORMIGÓN ARMADO CON SALIDA

AL CAUCE DEL ARROYO URTZABALE

5

4

5

4

SECCIÓN TRANSVERSAL POR PK 0+011 DEL EJE DEL COLECTOR DE DRENAJE

(PROYECTADO SOBRE EL EJE VÍA 2 DESDOBLADA EN EL PK 72+783.902)

5%5% 5%5%

3.50

2
.
1

0

ZAHORRA 0,25m

CAPA BITUMINOSA 0,05m "AC 16 surf D12"
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ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TÍTULO DEL PLANOTÍTULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA COMP.NOMBRE OBRA

Abr. 24A PRIMERA EMISIÓN

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZADEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,

ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

JMH ETS

EN  DIN  A1

Ingeniero Caminos C.C. Y P.P. Col. Nº 11.390
JESÚS MUNGUIRA HERNANDO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL DESDOBLAMIENTO

EN DEBA ENTRE LOS PK 72+509.074 Y PK 73+181.011

6-DD-24-037-A

BIKOIZKETA ERAIKITZEKO PROIEKTUA

DEBAN, 72+509.074 KP ETA 73+181.011 KP ARTEAN

0.5 0 1 2 2.5 m

1:50
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FIN

SEKZIO TIPOAK

SECCIONES TIPO
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