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1. ANTECEDENTES Y MOTIVACION DE LA
APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
SIMPLIFICADA

El presente trabajo se realiza a peticion de la empresa LEINSER, S.L., para realizar el
Documento Ambiental requerido en la tramitacion de la EVALUACION DE IMPACTO
AMBIENTAL SIMPLIFICADA DEL PROYECTO DE RELLENO DE TIERRAS
NATURALES DE EXCAVACION E INTEGRACION MEDIO AMBIENTAL DE LA
ANTIGUA CANTERA PENA LEMONA (LEMOA, BIZKAIA).

Segun la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, el proyecto de relleno
se encuentra en el Anexo |l de proyectos sometidos a evaluacién ambiental simplificada,

dentro de grupo 9, en el supuesto siguiente:

c) Instalaciones terrestres para el vertido o depdésito de materiales de extraccion de
origen fluvial, terrestre o marino no incluidos en el anexo | con superficie superior a
1 ha.

El objetivo que se persigue mediante el proyecto de relleno es colmatar el hueco de la
cantera, hasta enrasarlo con el terreno circundante en la parte suroeste, la que tiene mas
facil acceso. El relleno disminuira los riesgos de una buena parte de la cantera. Ademas,
dejara una plataforma subhorizontal, sin taludes, generando una superficie a la que se le

puede dar un uso futuro que ahora no tiene.

Cabe sefialar como antecedentes de este proyecto de relleno, que en este
emplazamiento, resultante de la explotacion de la antigua cantera de calizas, se ejecutd
parcialmente el denominado “PROYECTO DE RELLENO DE TIERRAS NATURALES DE
EXCAVACION E INTEGRACION MEDIO AMBIENTAL DE LA ANTIGUA CANTERA PENA
LEMONA, de septiembre de 2004, iniciado por CEMENTOS LEMONA, S.A”.
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La ejecucion de este proyecto de relleno de 2004, se paraliz6 en 2015 por motivos no
técnicos. Dicho proyecto contaba con todas las autorizaciones que, en su dia, le fueron
exigidas por la resolucién de 9 de enero de 2006 del Departamento de Medio Ambiente y
Ordenacion del Territorio, y también la Licencia de Actividad del Ayuntamiento de Lemoa,
de fecha 26 de marzo de 2010.

En el afio 2017, la titularidad pasa a LEINSER, S.L. Esta empresa pretende realizar un
nuevo proyecto de relleno, de acuerdo con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el
gue se regula la eliminacién de residuos mediante depdésito en vertedero y la ejecucion de

los rellenos, para completar el llenado del hueco dejado por la explotacién de la cantera.

Esto ha sido consensuado en diferentes reuniones mantenidas con el Organo Ambiental y

el Ayuntamiento de Lemoa.

En abril de 2018 se solicitaron informes preceptivos a los Organos competentes en
materia de Aguas y de Biodiversidad, de acuerdo con el articulo 26 del Decreto 49/2009,

que emitieron informes favorables recibidos en mayo y junio de 2018.

Del anterior proyecto inicial, se mantiene la idea de terminar el relleno dejando una
plataforma subhorizontal con una cota de 105 m en su parte mas elevada, junto a la pared

de la cantera.

En el informe de la direccién de Patrimonio Natural y Cambio Climatico del Gobierno
Vasco de junio de 2018 se cita que “en aplicacion de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluacién Ambiental, los rellenos de superficie superior a 1 ha estan sometidos al
procedimiento de evaluacion de impacto ambiental simplificada regulado por los articulos
45 a 48 de la citada Ley".

Segun lo sefialado con anterioridad el promotor del proyecto solicita la elaboracion del
presente documento dentro de la tramitacion de la evaluacibn ambiental estratégica

simplificada.
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En general, el estudio de impacto ambiental es una herramienta de toma de decisiones
que permite aportar criterios y proponer medidas que permitan anular o atenuar las
alteraciones negativas que un determinado Plan o Proyecto tenga sobre el medio

ambiente y lograr la integracion de una obra en su entorno.

Por tanto, el documento ambiental objeto del presente trabajo persigue la deteccion de los
principales impactos ambientales generados por el proyecto de relleno y la propuesta de
medidas correctoras que minimizaran las afecciones previstas integrandolo en el entorno

en que se localiza.

El Proyecto evaluado en el presente documento ha sido el PROYECTO DE RELLENO
DE TIERRAS NATURALES DE EXCAVACION E INTEGRACION MEDIO AMBIENTAL
DE LA ANTIGUA CANTERA PENA LEMONA (LEMOA, BIZKAIA), de fecha julio 2018 y
realizado por la empresa LANFIL, Infraestructuras Medioambientales, S.L., siendo los
responsables de su contenido Jesus Maria Esparza Godoy (gedlogo colegiado del ICOG
n° 2554) y Vicente Manso Orgaz (geélogo colegiado del ICOG n° 670).

El trabajo que se expone a continuacion ha sido desarrollado por KIMAR, Consultores
Ambientales S.L., siendo la responsable de su contenido Mar Basagoiti Royo (bi6loga
colegiada n° 83 del Colegio Oficial de Bidlogos de Euskadi -DNI 14947807S).
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2. ALCANCE Y METODOLOGIA DEL ESTUDIO

Tal y como recoge la Ley 21/1013 en su Articulo 45. referido a la Solicitud de inicio de la

evaluacion de impacto ambiental simplificada:

Dentro del procedimiento sustantivo de autorizacién del proyecto el promotor
presentara ante el 6rgano sustantivo, junto con la documentacion exigida por la
legislacion sectorial, una solicitud de inicio de la evaluacion de impacto ambiental

simplificada, acompafada del documento ambiental con el siguiente contenido:

a) La motivacion de la aplicacion del procedimiento de evaluacion de impacto

ambiental simplificada.
b) La definicién, caracteristicas y ubicacion del proyecto.

¢) Una exposicion de las principales alternativas estudiadas y una justificacién de
las principales razones de la solucion adoptada, teniendo en cuenta los efectos

ambientales.

d) Una evaluacion de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y
sinérgicos del proyecto sobre la poblacion, la salud humana, la flora, la fauna, la
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climaticos, el cambio climatico,
el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interaccién
entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecucion, explotacion
y en su caso durante la demolicién o abandono del proyecto.

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red
Natura 2000 se incluird un apartado especifico para la evaluacién de sus
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservacion del

espacio.
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e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo
posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la

ejecucion del proyecto.

f) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las
indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento
ambiental.

La metodologia que se desarrolla es la utilizada en los estudios de impacto ambiental.

Ademas se observa toda aquella legislacion sectorial y temética que sea de aplicacion.
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3. DEFINICION, CARACTERISTICAS Y UBICACION
DEL PROYECTO

El emplazamiento objeto del proyecto esta situado en la antigua cantera de calizas de
"Pefia Lemona", en la parcela 195 del poligono 3, barrio San Inazio del término municipal
de Lemoa (Bizkaia). Las coordenadas U.T.M. del centro del emplazamiento son X=
518176 Y= 4784567.

El acceso a la cantera se realizara por el lado suroeste de Lemona. Se partird de un
Poligono Industrial Pozueta, situado muy préximo a la N-240 (Bilbao-Vitoria). En concreto
parte del lateral Este del pabellén de la lavanderia industrial llunion. Este acceso,

habilitado en el afio 2008, fue utilizado para realizar el relleno previo.

Hay un segundo acceso al emplazamiento, por el lado sureste desde la BI-635
(Amorebieta-Lemoa), tiene una puerta metdlica con candado, pero este antiguo acceso no
se utilizard en la ejecucion de este proyecto, por lo que en adelante, se denominara

“acceso” al que se realiza desde el lado suroeste.

El nucleo urbano de Lemoa, se sitda a unos 200 m al Sur de la cantera. El caserio mas
préximo se ubica a unos 130m. El lado sur del emplazamiento tiene una pantalla vegetal
de arboles, lo que impide que la base actual de la cantera y también la cota maxima del

relleno proyectado sean visibles desde el nacleo urbano.

La cantera esta abierta hacia el sur. El frente de la cantera mas alto, y también el mas
extenso, se encuentra en el lado Norte, con una cota maxima a 240 m, y esta constituido
por bancos de 20 a 30 m de altura y una inclinacién del orden de 80°. La altura del frente
disminuye hacia el sur, cerrdndose en la zona de servicios (lavadero y accesos) que

marcara la altura del relleno a realizar.

La base actual del hueco a rellenar tiene forma eliptica, en planta, con unos 350 m de
longitud y una anchura de unos 125 my se sitla a una cota media de 93.5 m.
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En el interior del hueco de la cantera actual, la superficie es irregular, con desniveles
importantes y con una vegetacioén que cubre los huecos existentes y los riesgos que ello
acarrea tanto para los animales como para las personas. Esto quedara subsanado una

vez se alcancen las cotas de la configuracion final del relleno.

Dado su caracter de antigua explotacion minera, se encuentra actualmente en una zona
medioambientalmente degradada, con afeccién paisajistica, y parcialmente rellenada con

tierras, ya que su objetivo final era su integracion paisajistica.

Este objetivo quedo inconcluso al paralizarse la ejecucién del proyecto mencionado por lo

que, para alcanzar estos objetivos, se considera prioritario continuar rellenando el hueco.

3.1. OBJETO DEL PROYECTO

Como ya ha sido comentado, el objetivo que se persigue mediante el proyecto de relleno
es colmatar el hueco de la cantera, hasta enrasarlo con el terreno circundante en la parte
suroeste, la que tiene més facil acceso. El relleno disminuira los riesgos de una buena
parte de la cantera. Ademas, dejara una plataforma subhorizontal, sin taludes, generando
una gran superficie (4,1 ha aproximadamente) a la que se le puede dar un uso futuro que

ahora no tiene.
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3.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Todo lo descrito en el presente capitulo es lo recogido en el Proyecto de Relleno.

RELLENO

La ejecucion del relleno se plantea en tres fases. La primera fase tiene como objetivo
realizar un relleno de regularizacién de la superficie actual, de forma que permita la

instalacion de drenes de fondo para el resto del relleno.

Estos, ademas, permitiran que la superficie del fondo del relleno permanezca seca. Estos

drenes evacuaran las aguas hacia el pozo de hormigén existente.

En esta primera fase, el volumen de relleno sera de algo mas de ciento dieciséis mil
metros cubicos, el menor de las tres fases. Su cubicacién se centra en los extremos

sureste y noroeste, donde el relleno anterior quedo inconcluso.

La segunda fase cubica cerca de los ciento setenta mil metros cubicos. Se ha configurado
con pendiente hacia el pozo al igual que en la fase anterior. Se trata de una fase de
transicion con la que se pretende ir buscando la forma de la superficie final

progresivamente.

La tercera fase tiene un volumen algo superior a los ciento ochenta y ocho mil metros
cubicos, siendo la de mayor capacidad. Con esta fase se tenderd a dar la forma y
pendientes finales al relleno. La pendiente de la plataforma final sera suave, hacia el punto
bajo del hastial sur, para faciltar la evacuacion de las aguas superficiales y
subsuperficiales.

No se esperan asentamientos importantes en la superficie final del relleno. No obstante,
en caso necesario, se retocara la superficie final en las zonas de mayor espesor de
relleno, para asegurar una pendiente adecuada para el drenaje superficial y subsuperficial

final.
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A unos 20 m de la pared norte de la cantera, se ejecutara un caballébn de seguridad de
tierras compactadas, que superara en dos metros de altura la zona de trabajo, y que se ir&
recreciendo a medida que avance la ejecucion del relleno. De esta forma se intenta
retener las piedras que puedan caer para que no rueden y afecten a personas y equipos

en esta franja de especial peligro.

INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES

Puertas, cerramiento perimetral y sefializacion existentes

El acceso suroeste dispone de dos puertas de acceso y sefalizacion vertical de limitacion
de velocidad. La primera puerta esta tras pasar junto al cementerio, y la segunda préxima
a la plaza de la cantera. Se sustituira la puerta principal de acceso, por una puerta

metalica con candado.

Antes de comenzar las obras se revisara el estado del vallado perimetral existente para

llevar a cabo su reparacion o adaptacion en caso necesario.

En base a las pautas establecidas por la Direcciéon de Biodiversidad y Participacion
Ambiental del Gobierno Vasco debera mantenerse una zona libre de malla en la parte

inferior del cerramiento, de 15-20 cm de altura desde la rasante del terreno.

En la fase de clausura del relleno deben retirarse por completo los vallados no definitivos.

Sistema de limpieza de ruedas
De cara a asegurar que los camiones que salgan del emplazamiento no desprendan
tierras o arcillas al llegar a la carretera, se utilizar4 un sistema de limpieza de ruedas

existente que fue utilizado en la anterior actividad de relleno.
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Lavadero de ruedas, caseta, bascula y sefializacion existentes.

El lavadero de ruedas existente es un foso construido en hormigén, con rampas de
entrada y salida.

Entre el lavadero de ruedas y el canal perimetral se construira un foso decantador. Las
aguas que salgan por el rebosadero del lavadero pasaran por el decantador y

posteriormente desaguaran en el canal perimetral.

El abastecimiento de agua para la renovacién del agua del lavadero de ruedas se
realizara mediante escorrentia superficial acumulada en un depésito de unas dimensiones
aproximadas de 3m x 2m x 1,5m de altura.

Para la limpieza periodica de sedimentos acumulados en el fondo del lavadero, se utilizara
una maquina con cazo, y los lodos se acopiaran en una zona proxima para que sequen

antes de ser llevados al relleno.

Una vez finalizada la actividad, se realizara la retirada de los elementos constructivos tales
como el lavadero de ruedas, caseta de control, soleras de hormigén, tendidos vy

conducciones.

DOCUMENTO AMBIENTAL 10
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA

PROYECTO DE RELLENO DE TIERRAS NATURALES DE EXCAVACION E INTEGRACION

MEDIO AMBIENTAL DE LAANTIGUA CANTERA PERIA LEMONA (LEMOA, BIZKAIA)




Ref.: la-LR0804 Kimar, Consultores Ambientales S.L.

Caseta de control

Junto al lavadero de ruedas existe una caseta de control parcialmente deteriorada. La
caseta se deberd acondicionar para que sea nuevamente utilizable, mediante suministro
de agua, wc quimico, botiquin para emergencias, y el equipamiento de oficina necesario

para el control de la actividad.

La infraestructura necesaria para la toma de aguas ya existe, por lo que solo sera
necesario realizar las gestiones correspondientes para dar de alta, de nuevo, el servicio.
Esto se realizara cuando la actividad del relleno se regularice. La toma de aguas estaba

situada en el acceso de camiones, por el lado oeste.

Retirada de infraestructuras previas
Actualmente en el emplazamiento existen algunas infraestructuras previas que no tendran

utilidad en el relleno a ejecutar y que deberan ser retiradas.

Es el caso de la bascula situada junto al lavadero de ruedas, y la caseta de control de la

bascula (ahora guemada, y ubicada junto a la caseta del lavadero).

Por otro lado, también debera ser retirada la caseta donde se guardaba el antiguo
transformador. A pesar de que en su interior ya no guedan componentes, la caseta se ha

estado utilizando para uso ganadero y se ubica dentro de la zona a rellenar.

Desbroce, retirada de tierra vegetal y zona de acopios temporal
Antes de proceder al desbroce, se adoptaran las medidas correctoras necesarias para

evitar la propagacion de posibles plantas invasoras.

Se preservara la vegetacion del “encinar cantabrico” y la mancha de “Bortal o matorral alto
termoatlantico” y también la que delimita la cantera y las pistas de acceso, desbrozando lo
minimo imprescindible. Se evitardn desbroces extensivos que se extiendan més alla de la

zona que va a ser rellenada y ocupada por viales, drenajes, etc.
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Se adoptardan medidas de control destinadas a detectar y evitar este fendbmeno y

acometer, en su caso, medidas correctoras.

La preparacion del terreno, en caso de ser utilizable, se limitard a la retirada y acopio del

suelo vegetal, con una profundidad de hasta 30 cm.

Si fueran necesarias zonas de acopio, estas estaran situadas, fuera de la zona de trabajo
activa pero contigua a ella, de forma que se pueda mover con el menor coste posible.
Estas zonas de acopio se definiran previo comienzo de los trabajos, reflejandose en un

plan de trabajo a realizar conjuntamente con la empresa que lo vaya a ejecutar.

La gestion de tierras vegetales debe tener como objetivo conservar su capacidad de ser
revegetada. Por este motivo se acopiara en caballones o montones aislados de alturas no

superiores a 1,5 m y no se admitira su uso como elemento de relleno.

Recogida de aguas pluviales o de escorrentia superficial

Canales Perimetrales

Los canales perimetrales se ejecutaran desde el inicio, previa configuracion de la primera

fase de relleno.

En una zona se colocara un paso bajo pista rectangular, ya que coincide con el punto de
entrada y salida de los camiones al relleno; de esta manera se evitara la contaminacion de

las aguas y el deterioro del canal.

Por motivos de seguridad no se construira canal perimetral en el limite norte, ya que tal en

su lugar se ejecutara un dren vertical.

También por motivos de seguridad se evitara picar la roca, por lo que los canales se
ejecutaran sobre relleno compactado sin vibracién, siempre que se ubique cerca de un

hastial.

DOCUMENTO AMBIENTAL 12
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA

PROYECTO DE RELLENO DE TIERRAS NATURALES DE EXCAVACION E INTEGRACION

MEDIO AMBIENTAL DE LAANTIGUA CANTERA PERIA LEMONA (LEMOA, BIZKAIA)




Ref.: la-LR0804 Kimar, Consultores Ambientales S.L.

En base a las pautas establecidas por el 6rgano competente en Biodiversidad, con el fin
de reducir la incidencia de muertes de pequefios vertebrados por
ahogamiento/confinamiento en los sistemas de drenaje de escorrentias, y/o caida de
personas, se han adoptado disefios de perfil trapezoidal con pared tendida. Los canales
se sellaran con ldmina PEAD o PVC, para evitar que si el hormigon se fractura por
posibles asentamientos del terreno, y asi evitar infiltraciones de agua de cuencas

exteriores en el relleno.

Aunque las cuencas de escorrentia externa son similares a las del proyecto de 2010,
como medida de seguridad, se construiran canales perimetrales similares a los disefiados
en el proyecto de 2010, pero algo mayorados. Sus caracteristicas y dimensiones seran las
siguientes: canal trapezoidal de hormigén con lamina impermeable debajo, con 0,85 m de
base inferior (A), 0,40 m de profundidad (B), 1V:1,5H de pendiente y 2,05 m de base
superior (C).

Las aguas recogidas por los canales perimetrales se recogen en la arqueta de control.
Esta arqueta debera revisarse o reconstruirse, en su caso, previamente. Desde este punto
bajardn mediante la tuberia enterrada existente de DN315 mm, hacia una balsa de
decantacién. A continuacion existe una tuberia de DE 315 mm, reforzada con hormigén

que conecta directamente con la red municipal de Lemoa.

Drenaje de las antiquas pistas exteriores de la cantera

En el Informe sobre la captacion de una surgencia redactado por CRN en 2010 se disefio
un sistema de canales exteriores, en el este, en el oeste y en la cabeza de la explotacion
de la cantera. Estos canales exteriores tienen el fin de reducir las aguas que han de ser
conducidas mediante los canales perimetrales del relleno y el fin de minimizar

deslizamientos de rocas provocados por la escorrentia superficial.

Parte de estas aguas se derivan a terreno natural, hacia la laguna de la cantera situada al

Este. El resto se deriva a terreno natural mediante arquetas de derivacion.
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A pesar de que los terrenos en los que se ubican estos canales no pertenecen a LEINSER
S.L., por motivos de seguridad, se debera consensuar con los propietarios (CEMENTOS

LEMONA) la revision del estado de estos canales y su posible adecuacion.

Evacuacion de aguas de escorrentia

Las aguas se evacuan mediante la red propia de la empresa Cementos Lemona.

Punto de vertido
El punto de vertido a la red municipal se ubica en la arqueta ubicada en las coordenadas
aproximadas UTM 30N ETRS89 x= 518295.6486 y=4784228.8843.

Ubicacion de la tapa de la arqueta de la red de saneamiento municipal y detalle del tubo de vertido a la red.

Segun el plano en planta de red de saneamiento n° 8-1 de julio de 2001 aportado por el
ayuntamiento, a esta arqueta llegan mezcladas aguas pluviales de la cantera y fecales de
origen desconocido. A la arqueta entra y de ella sale una tuberia de hormigén de 315 mm

de diametro.

Posteriormente la red municipal se conecta con el rio Ibaizabal, aproximadamente en
frente del pabellon de LARON.

Se debera realizar una nueva solicitud de permiso de vertido a colector municipal.
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Antiguo pozo de bombeo y de control existente dentro del relleno
En el relleno previo, en sus inicios, el pozo indicado en el plano 1.0 se utilizaba como pozo
de capitacion de lixiviados, punto de control y de bombeo. Este pozo tiene, actualmente,

aproximadamente unos 2 m de diametro exterior.

Segun el proyecto de relleno de 2004, la base del relleno anterior dispone de una capa de
sellado mineral. Sobre ella se instal6 un sistema de drenaje de lixiviados, consistente en
una capa de gravas de 30 cm de espesor y una red de drenaje que convergia en este
pozo de bombeo y control. Desde este pozo se bombeaban los lixiviados hacia el exterior,
hasta la balsa de decantacion.

Actualmente no existen las instalaciones de bombeo. Segin datos que constan en el
Ayuntamiento de Lemoa se estuvieron controlando aproximadamente hasta 2015.

Poza de confrol existente denfro dal relieno.

A medida que avance el relleno el pozo se ir4 recreciendo mediante nuevos anillos de
hormigén rodeados mediante grava. Los drenes de fondo que se instalaran sobre la

primera fase de relleno desaguaran en este pozo el agua recogida.
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A partir de la primera fase de relleno, se realizaran pequefias perforaciones en la pared de
los nuevos anillos a colocar, para facilitar en las fases posteriores el drenaje de las aguas
gue se infiltren en el relleno. Ademas, se rodeara el pozo con una capa de gravas con un
espesor de 0,5 m, que a su vez estard rodeada de materiales disponibles de

granulometria mas gruesa.

El pozo se recrecerd hasta alcanzar la superficie final. El pozo permanecera equipado

como piezémetro de control interior, una vez finalizado el relleno.

Dren vertical en la pared norte del hueco arellenar

Trabajar junto a la pared norte resulta especialmente peligroso, dada la verticalidad de los
hastiales y el desprendimiento de rocas. Picar la roca en esta zona puede generar
vibraciones y fomentar la caida de piedras. Por este motivo se ha optado por sustituir el
canal perimetral del limite norte por un dren vertical. De esta manera se minimizara la
actuacién en esta zona, procurando acercar lo menos posible maquinaria y personal a

esta pared.

Este dren vertical tendra 11m de altura media desde la cota actual hasta la cota final de
relleno. En todas las fases de relleno, debera tener un ancho minimo de 1,5 m, junto a la
pared norte. El dren estarda constituido por materiales de tamafio grueso y con baja
presencia de finos, seleccionados de entre los materiales disponibles y los que se

disponga de la propia cantera. Seran necesarios unos 6.640 m3.

Este drenaje serd reforzado con tramos de zahorras (u otros materiales de zonas de
mayor permeabilidad), coincidiendo con zonas de las calizas donde se vea mas probable
la circulacion de aguas. Estas zonas se marcaran en obra, con la informacion que se

obtenga de la observacion del frente en diferentes épocas del afio.

El dren estara en contacto con las calizas, de forma que se favorezca que el agua
superficial que llegue al dren, pueda encontrar vias de circulacion a través de las calizas

hasta alcanzar su nivel freético.
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Caballon de seguridad

A unos 20 m de distancia de la pared norte de la cantera, se ejecutara un caballén de
seguridad de tierras compactadas (sin vibracion) que supere en cada momento en dos
metros de altura la zona de trabajo. Se trata de proteger esta franja de especial peligro,

ante la posible caida de piedras.

De esta forma se intenta retener estas piedras para que no rueden mas alla y afecten a

personas y equipos.

Este caballon se ira recreciendo con el relleno, de forma que se mantenga siempre como

una barrera de proteccion, incluso en el estado final del relleno.

Debera tener una altura de dos metros sobre superficie de trabajo y un ancho superior de
4 m para que una maquina pueda trabajar sobre él. La maquina debera tener un brazo
extensible suficientemente largo para trabajar con distancia suficiente de la pared de la
cantera, sin correr riesgos. Una vez alcanzada la cota del caball6n se ejecutara el relleno
del dren vertical de la pared norte. A continuacion se recrecerd la barrera ya incorporada al

relleno.

En la configuracién de la superficie final del relleno, el caballon sobresaldra también los
2m de altura y servira de base para la implantacién de una hilera de arboles y arbustos en

su base superior y otra hilera en su pie interior.

SECCION TIPC

VEGETACION DE PORTE ROBUSTD
INTERCALACICN DE ARSCOLES ¥ ARBUSTOSE
WEGETACION DE BOSZUE MIXTO ATLANTICO
2 ENCINAR CANTASRICO)

2m
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Preparacion del terreno de lafase 1y drenes de fondo

En el interior del hueco de cantera actual, la superficie es irregular, con desniveles
importantes y huecos. Mediante la primera fase de relleno se regularizara la superficie
existente, rellenando los huecos existentes y proporcionando una pendiente suave hacia

el pozo de control para favorecer el drenaje del relleno.

Sobre la superficie de la primera fase de relleno se ha disefiado un sistema de drenaje de
fondo, que tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, desaguara en el pozo
existente. Cinco de las nueve tuberias drenantes desaguaran directamente en el pozo y

cuatro de ellas se conectaran a alguno de los cinco ramales principales mas proximo.

DETALLE DE DREN

TUBER{A PE @ INT. = 180 mra- — : z
RANURADA PARTE SUPERICR GECTEXTIL 300 g/m

— RELLEMNO GRAMULAR = 78 mm

En el limite norte todas las tuberias de drenaje comenzaran en el pie del caballon de

seguridad.

Drenaje de aguas subsuperficiales de la plataforma de la fase 3
Para la plataforma superior final del relleno (Fase 3) se ha disefiado, un sistema de
drenaje subsuperficial, con una red de zanjas drenantes colocadas en forma de espina de

pez.

DOCUMENTO AMBIENTAL 18
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA

PROYECTO DE RELLENO DE TIERRAS NATURALES DE EXCAVACION E INTEGRACION

MEDIO AMBIENTAL DE LAANTIGUA CANTERA PERIA LEMONA (LEMOA, BIZKAIA)




Ref.: 1a-LR0804 Kimar, Consultores Ambientales S.L.

LEYENDA { ZEHAZPIDEA LAVADERG DE RUEDAS
BALSA DECANTACION DEL LAVADERD
CASETA DE CONTROL,

CANAL PERIMETRAL
253.80 CANAL TIPO B2 R | CANAL AGUAS
- PUNTO-COTA PROYECTO | e
o FASE 1 SUPERFICIALES
DISTANCIA ENTRE PERFILIES P-0 AL P=23; 20 m,
PUERTA
CURVA NIVEL FROYECTD e = e | PASO BAJO PISTA %
FASE1 ARQUETA DE RETENCION DE GRUESOS -
ANTIGUA TOMA DE CORRIENTE ELECTRICA
TRAMO CANAL AGUAS
—— — . DREN DE FONDO
- N N ® @ SUPERFICIALES
CASETA DE LA ANTIGUA BASCULA, ‘l"‘-é BALSA DE DECANTACION
DEPOSITQ % \
IC ARQUETA CONTROL [P ARQUETA PLUVIALES <
m LAVADERO DE RUEDAS | I BUERTA DE ACCESO
|
"_77_“ \ ARQUETA PLUVIALES MUNICIPAL
I
I
Imagen 3.2.1 : Planta configuracion actual y Fase 1
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ORDEN DE EJECUCION DE LAS OBRAS

A continuacion se presentan en un orden aproximado de actuacién las obras

contempladas:

» Adecuacion de las instalaciones de la zona de acceso (puerta, caseta de control,
lavadero y decantador, cerramiento perimetral de la parcela, tomas de
abastecimiento de agua y de corriente eléctrica...).

* Retirada de infraestructuras innecesarios o defectuosas.

» Instalar medidas de seguridad: carteles, vallas, sujeciones etc. y todo lo que sea
necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, principalmente en el
hueco de la cantera. Sefalizacién de zonas de peligro por caida de piedras etc. y
ubicacién del caballén de seguridad.

» Desbroce de toda la parcela y retirada y acopio de tierra vegetal si la hubiera.
Retirada y gestion de la flora invasora.

» Construccién de canales perimetrales.

« Colocacioén de grava alrededor del pozo existente, recrecido de anillos del pozo y
perforacion de sus paredes (durante todo el avance de la obra hasta la cota final).

» Configuracién de la Fase 1 con la morfologia adecuada (remodelacion y relleno)
y comienzo de ejecucion del dren vertical norte y ejecucién del caballén de
seguridad de tierras (durante todo el avance de la obra hasta la cota final).

* Ejecucion del dren vertical en la pared norte (durante todo el avance de la obra
hasta la cota final).

* Ejecucion e instalacion de drenes de fondo de la Fase 1y conexién con el pozo.

* Ejecucion de la Fase 2 del relleno de tierras.

* Ejecucion de la Fase 3 del relleno de tierras.

* Ejecucion e instalacion de drenes de aguas subsuperficiales en la plataforma final
y conexion con canales perimetrales.

* Plantacion de &rboles y arbustos sobre el caballon de seguridad y en su pie.

* Plantacion de arboles y arbustos en el perimetro interior de los dos canales
perimetrales.

» Revegetacion de la plataforma superior mediante hidrosiembra.
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» Desmantelamiento de algunas de las infraestructuras (lavadero de ruedas,

caseta de control y su solera, etc.).

CAPACIDAD DEL RELLENO

Cantidades y procedencia

El volumen total de relleno sera de 474.255,25 m3 .

El relleno se hara con tierras y rocas procedentes de excavacion de un suelo natural, de

acuerdo con la definicién del Decreto 49/2009.

El origen de los materiales sera el sobrante de excavaciones en obras de la propia
empresa LEINSER, S.L. o de otras empresas con las que se acuerde previamente su

aceptacion.

Los materiales a utilizar para este acondicionamiento mediante relleno, seran
exclusivamente los especificados en el cddigo LER 170504. (Tierra y piedras distintas de
las especificadas en el cddigo 170503). Codigos de la Lista Europea de Residuos, segln
la “Decisién de La Comision de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la
Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo”, publicada en el Diario Oficial de la
Unién Europea (DOUE).

Balance de volumenes y materiales de aportacion externa

Relleno de tierras procedentes del exterior

Volumen de relleno mediante tierras (medida sobre perfiles): 474.255,25 m3
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Otros materiales de aportacion externa:

Drenes de fondo
Tuberia filtrante de 200mm de PEAD 8740 m

Volumen de grava seleccionada (zanjas columna de grava anular pozo) 518 m3

Geotextil de separacion 1.748 m2

Anillos de hormigon de 2m de diametro para recrecer pozo 125m

Dren vertical del frente norte
Material drenante 6.640 m2

Drenes de aguas subsuperficiales

Tuberia filtrante del dren principal 200 mm de PVC 350,0m
Tuberia filtrante del dren secundario 90 mm de PVC 904,0 m
Volumen de grava seleccionada (zanjas) 627 m3
Geotextil de separacion 2.508 m2
Otros

Superficie a revegetar: 41.882 m2
Volumen de hormigon para canales y arquetas 19,8 m3
Lamina PE para canal perimetral 1.818 m3

PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE

El acceso parte de la N-240 (Bilbao-Vitoria), habilitado aproximadamente en 2008, es el
que ha sido utilizado anteriormente como acceso de camiones a la cantera y es el que se

utilizaria en el proyecto actual.

El recorrido a realizar por los camiones sera, practicamente todo no urbano. El recorrido

se inicia junto al Poligono Industrial (lavanderia industrial llunion).
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Tras pasar la puerta de acceso existente junto al pabellén industrial arranca una pista
hormigonada, en su primer tramo, propia de la explotacién de la cantera y continua por
pistas hasta alcanzar el cementerio municipal, donde se encuentra la puerta de entrada

del lado oeste, a la cantera.

Este trazado evita el transito de camiones por el casco urbano. Solamente se transita los

primeros 200 metros, por el poligono industrial.

Resulta complicado prever con antelacion el nimero de camiones y el volumen que
aportaran, pero por experiencia en otros rellenos, cabe suponer, que habra una entrada de
camiones de entre diez camiones diarios en momentos de poca actividad, hasta cerca de

cien camiones diarios en momentos puntuales de mucha actividad.

En lo que se refiere al incremento del tréfico de camiones, tendrd una repercusion limitada
en el incremento del nUmero de pasadas y la adecuacion del firme, debido a que se trata

de un poligono industrial.

DURACION DE LA OBRA

Se estima que entrardn unos 60.000 camiones con un volumen medio de 7 m3.
Suponemos que habra un total de 220 dias de trabajo por afio. Suponiendo un ritmo de
entradas medio de 30 camiones diarios, entraran 6.600 camiones por afio lo que da un

total de 10 afios (contemplando un pequefio margen) para completar el relleno.

Sin embargo hay que tener en cuenta los condicionantes como el clima, la evolucion del
mercado y otros imponderables que podrian elevar el tiempo necesario para terminar la
obra; o bien rebajarlo.

FORMA Y COTAS CARACTERISTICAS

El relleno se ubicara en el hueco de una cantera de forma eliptica, abierta hacia el sur.
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El relleno constara de tres fases ubicadas aproximadamente a una cota media de 94.00m,
cota 99.00m y cota 104.00. Las plataformas de la Fase 1y 2 tendran una pendiente suave

hacia el pozo.

Mientras que la plataforma de la fase 3 tendra una pendiente suave hacia el punto bajo de
los canales de evacuacion de aguas de escorrentia (canal perimetral).

Las cotas mas caracteristicas del relleno son las siguientes:

v' La cota 102.0 m serd la cota de salida de las aguas de escorrentia y de las
infiltradas en la plataforma final del relleno.
v' La cota 106,5 m sera la cota mas alta en la que se inician los canales

perimetrales.

PLAN PARA LA EXPLOTACION DEL RELLENO

Orden de llenado
Se procedera a llenar el vaso de abajo hacia arriba, comenzando por el punto de menor
cota. El vial interno se ir4 conformando de forma que permita el acceso a distintas zonas y

cotas, a medida que se avanza en el relleno.

Proceso de vertido

Se procedera al vertido y compactacion de los materiales de relleno, por medios
mecanicos, con ayuda de una empujadora, en tongadas de un maximo de 50 cm. La
compactacion se realizard& mediante pasadas sucesivas de rodillo compactador sin
vibraciéon. No se exige un grado de compactacion minima, por lo que podra realizarse, si
se considera adecuado y por motivos de seguridad, con las ruedas de la maquinaria

disponible.

El espesor de las tongadas se procurara adecuar a las recomendaciones de la nhorma PG-
3, 2002 del Ministerio de Fomento para los distintos tipos de relleno. De esta forma se
minimizaran los asentamientos de la superficie final del relleno y se mejorara el

aprovechamiento volumétrico del mismo.
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Se colocaran los materiales mas gruesos disponibles en el dren vertical de la pared norte,
depositando los més finos, mezclados con otros materiales, en el caballon de seguridad y

en el resto del relleno, compactandolos en la medida de lo posible.

RECUPERACION PAISAJISTICA

Inicialmente no se tiene previsto un uso concreto para la superficie final resultante, aunque
hay un acuerdo previo con el Ayuntamiento de Lemoa para cederle parte de esta

superficie final.

En consecuencia, el planteamiento inicial es realizar una hidrosiembra en la mayor parte

de la plataforma superior, a la espera de definir el uso definitivo de la superficie.

Una vez finalizado el relleno, se procedera a la revegetacion, para lo que se aprovechara,
si la hubiera, la tierra vegetal acopiada inicialmente. Si esta no fuera suficiente, se
mezclara con otras tierras, preferiblemente franco-arenosas, y se enriquecera con una
enmienda organica. La hidrosiembra podria sustituirse con una siembra mecanica y un

riego posterior.

Se adoptardn medidas de control destinadas a evitar la propagacion de especies
invasoras introducidas a través de materiales de relleno recibidos o durante las tareas de

revegetacion de las zonas afectadas.

Los ultimos 0,50m del estado final del relleno serdn aireados y despedregados. A
continuacion se extendera una capa de tierra vegetal de soporte para la revegetacion, con
un espesor minimo de 0,30m. Sobre la tierra vegetal de la plataforma superior final la

revegetacion se realizara mediante hidrosiembra con abono, mulch, etc.

En la parte interior de los canales perimetrales, sobre el relleno, se plantara vegetacion
arbustiva y arbérea de ribera (alisos, avellanos, sauces, etc.). Se plantara un arbol cada 4
m de distancia longitudinal, y priorizando los de porte robusto y raices profundas en

aguellas zonas proclives a desprendimientos de rocas.
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En la medida de lo posible se plantaran ejemplares adultos.

Sobre la base superior del caballén de seguridad y en el pie sur del caballon se plantaran
especies pertenecientes al robledal/bosque mixto atlantico o al encinar cantabrico.

Sobre la base superior del caballon de seguridad se plantara una hilera de arbustos y
arboles, intercalados cada 4 m de distancia, priorizando las especies de porte robusto y
raices profundas, de cara a poder soportar en lo posible impactos de piedras y frenar su

avance.

En el pie sur del caballén se plantara otra hilera de arboles y arbustos distanciados
también cada 4m, colocados a tresbolillo respecto a la hilera superior. En la medida de lo

posible se plantaran en ambas hileras ejemplares adultos.

Posibles arboles de porte robusto podrian ser los Castafios (Castanea Sativa), Olmos
(Ulmus grabra), Fresnos (Fraxinus excelsior) etc. Se han estimado, como marco
orientativo, 107 arboles y 105 arbustos en las dos hileras del caballén de seguridad, y 81

arboles en los canales perimetrales.
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Imagen 3.2.11 :Planta de restauracién ambiental
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4. PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y
UNA JUSTIFICACION DE LAS PRINCIPALES
RAZONES DE LA SOLUCION ADOPTADA,

En el presente documento se valoran 2 alternativas.
Alternativa O (escenario actual)

Como ya ha sido comentado con anterioridad, el estado actual del terreno receptor del

proyecto de relleno esta alterado como consecuencia de las obras ya iniciadas.

Considerando como punto de partida o escenario O esta situacion, la continuidad de los
terrenos en este estado no es viable ya que el uso de este espacio estaria inhabilitado
para cualquier actividad. Por lo tanto, este escenario debe ser modificado bien para
revertir la situacion mediante el retorno a la situacion inicial o bien con la continuidad del

relleno que seria la alternativa 1

Cabe sefialar que el retorno a la situacion inicial o "inalterada" , no es viable ya que se
trata de una explotacion minera en la que ya se ha producido unas actuaciones de relleno.
La continuidad de la situacion actual, ademas de la presencia de una serie de
instalaciones, impide la restauracion de la zona ya que tras la conclusion del relleno de la
plaza de la cantera se realizard una recuperacion paisajistica que posibilitara el uso de

esta zona segun lo acordado con el Ayuntamiento de Lemoa.

Por lo tanto, segun lo comentado se desecha esta alternativa por no ser ni técnica, ni

econdémica ni ambientalmente viable.
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Imagen 4.1: Alternativa 0. Situacion actual

Alternativa 1 (solucion elegida)

Esta alternativa es la propuesta por el proyecto de relleno que se analiza en el presente

documento y que supone la continuidad de las obras.

Asi, el relleno est situado en la antigua cantera de calizas de "Pefia Lemona”, barrio San

Inazio del término municipal de Lemoa (Bizkaia), que se encuentra parcialmente rellenada

con tierras puesto que hubo un proyecto de relleno de 2004, que se paralizé en 2015 por

motivos no técnicos. Del proyecto inicial, se mantiene la idea de terminar el relleno

dejando una plataforma subhorizontal con una cota de 105 m en su parte mas elevada,

junto a la pared de la cantera.

El objetivo que se persigue es colmatar el hueco de la cantera, hasta enrasarlo con el

terreno circundante en la parte suroeste, la que tiene mas facil acceso.
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El relleno disminuira los riesgos de una buena parte de la cantera.

Ademas, dejara una plataforma subhorizontal, sin taludes, generando una superficie a la

que se le puede dar un uso futuro que ahora no tiene.

Cabe sefialar que en la tramitacion del Proyecto de Relleno, en abril de 2018 se solicitaron
informes preceptivos a los Organos competentes en materia de Aguas y de Biodiversidad,
de acuerdo con el articulo 26 del Decreto 49/2009, que emitieron informes favorables

recibidos en mayo y junio de 2018.

LEVENDA | ZEFAZFIDER

J—

Imagen 4.1I: Alternativa 1. Situacién futura con restauracion
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5. SITUACION AMBIENTAL, EFECTOS PREVISIBLES
Y CARACTERIZACION DE IMPACTOS

5.1. SITUACION AMBIENTAL

Tomando como base la informaciéon ambiental contenida en la aplicacién Geoeuskadil, se
ha elaborado cartografia (Plano n°® 4, Hojas 1 a 4) en la que se presentan sintetizadas las

principales caracteristicas del medio fisico que son descritas a continuacion.

Imagen 5.1.1: Entorno de la Cantera Pefia Lemona

! Infraestructura de datos espaciales de Euskadi (IDE Euskadi)
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Imagen 5.1.11; Vista aérea de la antigua cantera
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Geologiay geomorfologia

Geolégicamente, la Cantera de Pefia Lemona se encuentra en el flanco Sur del
anticlinorio de Bizkaia, dentro de la unidad de Yurre perteneciente al Complejo Urgoniano,
en el cual se encuentran las calizas pararrecifales con rudistas de edad Aptiense que se
han explotado en la cantera. Estas calizas constituyen el ntcleo de la estructura anticlinal
de Lemona. De hecho, la cantera coincide en su maxima elongacion con el eje de dicho
anticlinal, hasta el punto de que sus taludes norte y sur corresponden a los dos flancos del

mismo.

Al Norte de la cantera, la unidad de Yurre se coloca en contacto tectonico sobre la de Oiz
por medio de un accidente de importancia regional, la falla inversa de Bilbao — Alsasua de

direccion NO-SE. En el sector de estudio se trata de una falla inversa de vergencia Norte.

A techo de las calizas de la cantera existe una unidad de margas y limolitas calcareas que
se extiende por la ladera Norte de la cantera y, por el Sur limita las calizas en el flanco
meridional de la estructura anticlinal. Por encima de la unidad de margas y limolitas existe
otra unidad de calizas que en su flanco Sur corresponde a las calizas que afloran en el

pueblo de Lemoa.

Por otro lado, cabe sefialar que toda la cantera se encuentra dentro del Area de Interés

Geoldgico "Cantera de calizas de Pefia Lemona" (0563) (plano n° 4, hoja 2 de 4).

Desde el punto de vista de los sistemas geomorfolégicos se presenta una zona karstica,

constituyendo un lapiaz desnudo.

Edafologia

La plaza de la cantera se presenta sin suelo. Desde el punto de vista edafoldgico, la
ubicacion del relleno de tierras, al tratarse del hueco de una antigua explotacion a cielo
abierto, esta constituida por roca aflorante que no ha sido sometida a procesos de

meteorizacion y se encuentra desprovista de suelo.
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En el entorno se describen suelos tipo Litosol crémico con capacidad de uso muy baja,

debido a las pendientes y el espesor efectivo.

Hidrologia e hidrogeologia

El &mbito de estudio pertenece a la cuenca vertiente Rio Nervion I, en la demarcacion

hidrografica del Cantabrico Oriental.

El emplazamiento esta en la ladera sur del monte de Pefia Lemona, en la margen derecha
del rio Ibaizabal (cauce de orden 1), a unos 600 m al norte de su cauce. El Ibaizabal

constituye Zona de Flujo Preferente.

El ambito de estudio con su posicién en ladera hace que no existan cauces de rios o
arroyos que discurran por la zona de cantera. Tal y como se cita en el informe de viabilidad
de URA el emplazamiento se sitla fuera de zona de policia del rio lbaizabal y sus

tributarios.

No existen infraestructuras hidraulicas destacables, en la cantera y su entorno, que

puedan verse afectadas por el relleno de tierras.

La margen del rio Ibaizabal en la que se encuentra la cantera, es una llanura aluvial hasta
el pie de la ladera en la que esta la cantera, y sobre ella se asienta el casco urbano de

Lemoa.

La precipitacion que cae sobre este entorno es drenada directamente hacia el rio Ibaizabal

o se infiltra y forma parte de la escorrentia subterranea.

Actualmente el fondo del hueco de la cantera esta situado a menor cota que la superficie
topografica de su borde més bajo. Esta morfologia impide que la lluvia que cae sobre su
base tenga salida por drenaje superficial y, desde el punto de vista hidroldgico, la cantera

constituye una subcuenca cerrada.
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Esto variara con la configuracion final del relleno, en la que se proporcionara salida a la

escorrentia superficial que se produzca mediante infraestructuras de drenaje.

En cuanto al marco hidrogeoldgico, la cantera de Pefia Lemona se encuentra en
materiales del Complejo Urgoniano que constituyen un conjunto formado por limolitas,
areniscas, margocalizas y calizas. Concretamente la cantera se encuentra en materiales

de esta ultima litologia.

En el caso de la cantera de Pefia Lemona, el primer condicionante de la permeabilidad es
la densidad de fracturacién y la existencia de fracturas de cierta continuidad. Existen dos
bandas conjugadas de fracturas que afectan a los extremos Este y Oeste de la misma,

dejando un sector central con muy escasa fracturacion.

La karstificacion es mas intensa en las partes mas superficiales de la unidad y escasa en
la zona mas baja de la cantera, y por lo tanto mas profunda, de la unidad carbonatada. La
karstificacion en el estado actual, afecta principalmente a los bancos de cota superior a
105 m.

La unidad carbonatada esta delimitada en superficie por la unidad de margas y limolitas,
que da lugar, en el flanco Sur, a un borde impermeable. Ademas, al Sur de la cantera, las
calizas del flanco meridional de la estructura estan limitadas por la unidad de margas y
limolitas de techo. Esto constituye, también, un borde impermeable para la unidad de

calizas.

Para el proyecto de 2004 se hizo un inventario de puntos de agua en la zona de la cantera
de Pefia Lemona y su entorno, inventaridndose catorce puntos de agua (manantiales,
pozos, pozo de bombeo existente en la cantera y tres sondeos realizados para los
ensayos Lugeon).

Todos los manantiales inventariados en 2004 estan fuera de la cantera excepto uno,
situado en el hastial oeste, aproximadamente a cota 90, segun plano n°1 y 3 del Anexo

hidrogeoldgico, a cota inferior a la del relleno actual.
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En las observaciones de campo de 2018 se pudo apreciar que habia una surgencia
puntual, aproximadamente a cota 91.5m, asociada a una fractura muy abierta en las
calizas (en el lado noreste). El agua se infiltraba entre el relleno previo y la caliza

fracturada sin que se produjera sintomas de saturacion en el relleno.

Por otro lado, en el antiguo pozo de bombeo, que ya no dispone de instalacion de bombeo

desde aproximadamente 2014, no se aprecia saturacion en el relleno de su entorno.

Los datos anteriores indican que el nivel freatico general de las calizas esta claramente

por debajo de la cota de las surgencias.

En el proyecto de 2004 se dice que “en los sondeos de la cantera, los gradientes
deducidos indican un flujo hacia el Sur, aunque debe suponerse que al Sur de la cantera
los flujos deberan ir variando hacia el extremo oriental de la unidad, donde se encuentran

sus puntos de descarga”.

El estudio citado concluye que “en estas condiciones los materiales calizos sobre los que
se asienta el pueblo de Lemoa y el aluvial del rio Ibaizabal no estarian conectados

hidraulicamente con la unidad de calizas en la que encaja la cantera”.

Segun los datos disponibles en Geoeuskadi, cerca de la parcela objeto de estudio se

encuentra un punto de agua correspondiente a un manantial ganadero.

La zona se presenta con una vulnerabilidad media de acuiferos. (Plano n° 4, hoja 2 de 4).
Habitats

Los Habitats de Interés Comunitario son aquellos cuya distribucion natural es muy
reducida o ha disminuido considerablemente en el territorio comunitario, asi como los

medios naturales destacados y representativos de una de las seis regiones biogeogréaficas
de la Uni6n Europea (Directiva 92/43/CEE).
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El proyecto de relleno no se localiza sobre ningun habitat de este tipo (Plano n° 4, hoja 3
de 4).

En el entorno se localiza el habitat 6510, no prioritario, de Prados pobres de siega de
baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Estos habitats son
formaciones herbaceas que se mantienen verdes todo el afio, caracterizando el paisaje
vegetal de la zona de campifia atlantica. El conjunto floristico es bastante simple,
asentados sobre suelos profundos, con reservas de agua aunque no encharcados, ricos
en nutrientes y materia organica. Habitat muy extendido por toda la vertiente atlantica de
la CAPV, sin rebasar en general la cota de los 600 m. La presencia de los prados abarca

desde el mismo nivel del mar hasta rozar los limites inferiores del dominio del hayedo.

En general, se trata de un habitat con una representacion superficial muy alta; de hecho

es el habitat con mayor superficie en la CAPV.

Vegetacion

Desde el punto de vista biogeografico (Rivas-Martinez, 1984) la zona de estudio
pertenece a la regién Eurosiberiana, provincia Céntabro-Atlantica, sector Cantabro-
Euskaldun. Segun la informacion y cartografia disponible, la unidad potencial que

compondria el &mbito de estudio es el encinar cantabrico.

Sin embargo, el &rea de la cantera estd ocupada fundamentalmente por roca aflorante
desnuda de vegetacion, como consecuencia de la explotacion minera, o bien por
vegetacion tipica de erosiones margo-arcillosas. Plantas bien adaptadas a estos
lugares son Euphorbia minuta, Genista scorpius, Lavandula latifolia, Globularia vulgaris,

Aphyllanthes monspeliensis, Linum appressum, Sanguisorba minor.

La comunidad vegetal del entorno de la cantera de mayor ocupacién son las
plantaciones forestales de coniferas, en este caso de Pinus radiata, son formaciones

arbdéreas homogéneas, tanto en edad de los arboles, como en su distribucion espacial.
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Generalmente son monoespecificas y con un tratamiento de turnos cortos de entre veinte

y treinta afios.

Por tratarse de formaciones vegetales introducidas por el hombre y que no tienen nada
gue ver con las agrupaciones climacicas, no se puede hablar en ningln caso de
comunidades vegetales con estructura propia, que depende de los tratamientos que se
apliquen a cada parcela. Si se observan diferencias en los estratos inferiores,
dependiendo de la especie plantada, del sustrato y del relieve. Estas extensiones
arbéreas se desarrollan sobre las zonas de mayor pendiente, donde el relieve impide la

implantacién de otros usos.

También se encuentra en el limite Noroeste y Suroeste de la cantero manchas de encinar
cantabrico. Son formaciones boscosas que bien conservadas constituyen formaciones
tupidas y densas. La encina (Quercus ilex) puede aparecer acompafiada de otras
especies como: Smilax aspera, Phillyrea latifolia, Arbutus unedo, etc. Este tipo de bosque
es tipicamente Mediterraneo, pero sin embargo esta bien representado en la regiéon

oceanica como relictos de épocas de climas mas préximos al mediterraneo.

En el limite Este de la cantera se localiza una comunidad de Bortal o matorral alto
termo-atlantico. En un primer estadio de degradacion, los claros del encinar se pueblan
de los arbustos y arbolillos de su orla y de aquellos que salpican el bosque maduro. La
flora representativa es: Phillyrea latifolia, Arbutus unedo, Rhamnus alaternus, Viburnum
lanatan,... En ciertas zonas domina el Madrofio (Arbutus unedo) constituyendo el Bortal,

aungue con mas frecuencia es uno mas entre los componentes de estos matorrales.

Por ultimo, en el limite Sur de la cantera, la unidad mas representada es la de los prados
y cultivos atlanticos que junto con las repoblaciones forestales de coniferas, son los
elementos principales del paisaje de la vertiente cantdbrica. Los mejores prados ocupan
suelos profundos de valles, pero tampoco faltan en terrenos mas secos, con suelos mas

superficiales.
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El manejo de los prados es diverso, pero por lo general se mantiene con estercolado, dos
0 tres siegas anuales y pastandolo en invierno. En los terrenos menos aptos se practica la
siega y Unicamente se pastan. Las plantas caracteristicas de la flora de los prados son:
Anthoxantum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium sp., Festuca arundinacea, Poa
pratensis y Dactylis glomerata entre las gramineas. Taraxacum gr. praestans-officinale,

Crepis vesicaria subsp. haenseleri y Bellis perennis entre las compuestas.

Leguminosas como Trifolium pratense, T. repens, T. dubium, Lotus corniculatus y otras. La
alfalfa (Medicago sativa) y el raigras (Lolium spp.) son sembradas en algunos prados por

su buena calidad como forrajeras.

Fauna

La fauna se describe asociada a los habitats que son capaces de colonizar. Estos habitats
estan caracterizados por la cubierta vegetal que llevan asociada. En el caso del ambito de
estudio la fauna predominante sera la asociada a los prados y cultivos y a las

repoblaciones forestales.

En el paisaje formado por prados, caserios y setos, pueden encontrarse una variedad
importante de especies, caracterizadas, muchas de ellas, por su tolerancia a la presencia
humana; asi, entre otros, se pueden encontrar ejemplares de: Sapo comun, Lucién,
Lagarto verde, Ratonero comun, Lavandera blanca, Mirlo, Zorzal comln, Papamoscas

gris, Estornino comun, Gorridon molinero o Jilguero.

En las plantaciones forestales al tratarse de cultivos monoespecificos, sujetos a procesos
regulares de tala, convierte a estos ecosistemas en permanentemente inmaduros, siendo
habitats pobres en recursos, lo que da lugar a la existencia de escasas especies vegetales
y, de forma paralela, de animales. La existencia de algunas especies de anfibios y reptiles
queda relegada a la presencia de pequefias charcas. No obstante, pueden aparecer las
siguientes especies: Sapo comun, Lucion, Chochin, Petirrojo, Herrerillo capuchino, Topillo
rojo, Raton de campo, Ardilla o Zorro.
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Por otro lado, tal y como se muestra en la cartografia adjunta (Plano n° 4, hoja 4 de 4), en
cuanto a fauna amenazada cabe destacar la presencia de varias especies de aves, que

se describen a continuacion.

Corvux corax (Cuervo comun)
Es una especie amenazada incluida en el Catalogo Vasco de Especies Amenazadas, en

la categoria de Interés especial.

Las amenazas que sufre la especie se deben a su sensibilidad a la presencia humana y a
las bajas ocasionadas por la caza ilegal que se ensafia con esta especie por confusion

con otros corvidos mas abundantes.

Bubo bubo (Buho real)
Es una especie amenazada incluida en el Catalogo Vasco de Especies Amenazadas, en

la categoria de Rara.

En nuestro territorio, esta especie esta presente en Alava y en el margen occidental de

Bizkaia, en zonas de fuerte relieve.

Strix aluco (Carabo comun)
En el Convenio CITES se encuentra en el Apéndice II: especies que, si bien en la

actualidad no se encuentran en peligro de extincién, podrian llegar a estarlo.

Asimismo, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccién Especial, se

encuentra en situacion de Catalogada.

Se trata de la rapaz mas abundante, pero estimar su nimero es complejo, ya que hay
grandes fluctuaciones de densidades entre uno y otro lugar; en Bizkaia las variaciones
territoriales y, por tanto, las densidades, son tan grandes como las establecidas para el

norte de Europa.
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Falco tinnunculus (Cernicalo vulgar)

En el Convenio CITES se encuentra en la categoria C1.

Asimismo, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccién Especial, se

encuentra en situacion de Catalogada.

Es una especie bien repartida por toda la Comunidad Autbnoma, asi como por el conjunto

de la Peninsula Ibérica.

Tyto alba (Lechuza comun)
En el Convenio CITES se encuentra en el Apéndice II: especies que, si bien en la

actualidad no se encuentran en peligro de extincion, podrian llegar a estarlo.

Asimismo, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccion Especial, se

encuentra en situacion de Catalogada.

Presente en todo el territorio de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco. Su preferencia
por habitats abiertos le obliga a concentrarse en las zonas apropiadas, no obstante, no

falta en practicamente ningan ambito rural y urbano.

En un censo que se esta realizando en Bizkaia se han podido ver densidades muy

dispares en zonas inmediatamente cercanas.

Por ultimo, cabe sefialar que segun estudios recientes, los espacios afectados por
actividades extractivas, fundamentalmente en fase de abandono, constituyen habitats
idéneos para especies de fauna protegida, por lo que los objetivos de restauracion tienen
gue buscar la optimizacion de habitats rupicolas.

Corredores ecoldgicos

El &mbito del proyecto de relleno no se encuentra dentro de ningun Corredor ecoldgico .
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Paisaje

El proyecto se localiza en la cuenca visual de Arraibi (073). Esta cuenca se describe con
un paisaje muy cotidiano y su valoracion desde el punto de vista paisajistico es media-

baja.

En el entorno no se localiza ningln hito paisajistico ni ningun espacio dentro del "Catalogo

Abierto de Paisajes Sobresalientes y Singulares de la CAPV ".

La unidad paisajistica donde se localiza el relleno es la denominada Minero en dominio
antropogénico, sobre laderas e interfluvios alomados en dominio antropogénico. Su

caracterizacion es la siguiente:

Son paisajes originados por la extraccion del mineral, en este caso de calizas,

caracterizados por unas formas derivadas de la mineria.

Las explotaciones a cielo abierto tienen unas repercusiones paisajisticas mas
acentuadas. Las enormes depresiones o0 el desmantelamiento parcial de los
montes junto a grandes escombreras, han trastocado la fisonomia del lugar. Los
pequefios embalses, pistas y laminas de agua formadas por afloramientos

fredticos, son otras peculiaridades de estos parajes singulares.

Generalmente son paisajes residuales de una actividad que en la actualidad no

tiene tanta relevancia como en otras décadas.

Dentro de los habitats EUNIS, se categoriza como Canteras y otros lugares de extraccion
a cielo abierto.
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Calidad del aire

No existe ninguna estacion en las inmediaciones del proyecto perteneciente a la Red de
Control de Calidad del aire de la CAPV. La estacion de calidad del aire mas cercana al
ambito es la de Amorebieta (Parque Zelaita). Segun los dltimos registros tiene un indice

global bueno.

Situacion fénica

No se dispone de datos de ruido del @mbito del proyecto. Sin embargo, se puede afirmar

que al no existir focos de ruido la calidad acustica es buena.

Riesqgos

En cuanto a los riesgos, no se detecta ningun problema de inundabilidad, suelos
potencialmente contaminados, erosion (método RUSLE) o vulnerabilidad de acuiferos.

Tampoco existe riesgo de empresas SEVESO.

Tal y como se refleja en la cartografia (Plano n°5, hoja 1 de 2), se detectan condiciones

geotécnicas desfavorables por pendientes, en los lados Este y oeste de la Cantera.

Cabe sefalar que el proyecto indica :

" Al tratarse de un relleno del hueco de una cantera de caliza, a cota inferior a la
del terreno circundante, con hastiales muy verticales, no hay aspectos de

estabilidad propios del relleno que precisen un estudio de estabilidad.

Los aspectos a considerar, en este caso, seran los relacionados con la seguridad
de los trabajadores durante la ejecucion del relleno, por desprendimientos de
bloques o piedras desde los hastiales de la cantera.
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El estudio geotécnico del proyecto de relleno de tierras de la cantera, redactado
por CRN en 2004, concluye que este frente es estable, pero también aconseja un
seguimiento de su estado de cara a la estabilidad de cuiias que pudieran formarse
0 de piedras o bloques que eventualmente pudieran deslizar, con medidas

adecuadas durante la realizacion del proyecto. ".

El riesgo sismico es de grado V en todo el emplazamiento.

El riesgo de incendios es alto cuando esté asociado a las repoblaciones forestales al Norte

del &mbito del proyecto.

Servicios alos ecosistemas

En cuanto a los servicios de los ecosistemas cabe sefialar lo siguiente:

Referente al servicio de almacenamiento de carbono en el @mbito se registran valores
muy bajos o nulo, al igual que el servicio de la contribucién a la conservacion de la
biodiversidad.

El potencial de recreo es muy bajo o nulo y los servicios de recreo son altos.

En cuanto al abastecimiento de madera y de alimentos el &mbito aporta un servicio nulo.

La estética del paisaje Yy el servicio de polinizacién se consideran asimismo muy bajos o

nulos .

Patrimonio

En el ambito de estudio no se localiza ningun elemento del patrimonio.
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Medio socioecondémico

La poblacion de Lemoa, segun los Ultimos datos de EUSTAT (2018), es de 3.631
habitantes. La mayor parte de la poblacién vive en los ndcleos de Arraibi, Inzunza y
Elizondo, al tiempo que en las zonas de la ladera perdura el hébitat disperso o en

pequefios nucleos urbanos.

Dado que la superficie del TM es de 1.543 Ha, la densidad de poblacién es de 235,3
Hab/Km2.

La poblacion de 65 afios y mas es de 16,66%.

La tasa de paro es del 11,9 %.

La superficie correspondiente al suelo no urbanizable, supone en el municipio el 87,63 %.
Con respecto a la actividad econémica, el PIB per capita es de 32.945,1 €.

Los sectores de actividad se distribuyen segun los Ultimos registros de EUSTAT de 2016
en los siguientes porcentajes: Industria 45,3 %, Servicios 47,8 %, Construccion 6,3 % vy

Sector primario con un 0,6 %.

Planificacion Territorial

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL AREA FUNCIONAL DE IGORRE

Plan Territorial Parcial del Area Funcional de Igorre se aprueba definitivamente mediante
el DECRETO 239/2010, de 14 de septiembre. El ambito territorial de aplicacion del Plan
Territorial Parcial se extiende a la totalidad del Area Funcional de Igorre delimitada por las

Directrices de Ordenacion Territorial y en la que se localiza el TM de Bedia.

Para el ambito de estudio no se describen ni acciones estructurantes ni operaciones

estratégicas.
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PTS AGROFORESTAL

El Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autbnoma del Pais Vasco se

aprobo definitivamente mediante el Decreto 177/2014, de 16 de septiembre.

El PTS Agroforestal se centra en la ordenacion del suelo no urbanizable (SNU) de los
usos agrarios y forestales, fundamentalmente, si bien puede establecer restricciones para
otro tipo de usos que pongan en peligro la supervivencia de las tierras de mayor valor para

el desarrollo de aquellos.

El dmbito segun Udalplan se encuentra en clasificado como Sistemas generales,

Infraestructuras basicas, por lo que no esta contenido dentro del PTS.

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACION DE MARGENES DE LOS RIOS Y
ARROYOS DE LA CAPV

El Plan Territorial Sectorial de Ordenacion de margenes de los Rios y Arroyos de la CAPV
se aprobd definitivamente mediante Decreto 415/1998, de 22 de diciembre. La
Modificacién de este PTS fue aprobada definitivamente mediante el Decreto 449/2013, de
19 de noviembre.

El &mbito de estudio queda fuera del alcance de este PTS.

PTS DE ZONAS HUMEDAS

El Plan Territorial Sectorial de Zonas Humedas del Pais Vasco fue aprobado por el
Consejo del Gobierno Vasco mediante el Decreto 160/2004, de 27 de julio.

No se detectan zonas humedas catalogadas, por lo que este PTS no tiene influencia

sobre este ambito.
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5.2. EFECTOS PREVISIBLES

Como ya ha sido comentado en los antecedentes del presente documento, las obras ya

fueron iniciadas y paralizadas, y en el presente capitulo se recogen tanto los efectos

ambientales ya causados, como las futuras afecciones que se estima va a generar el

proyecto de relleno.

En primer lugar cabe sefalar las actuaciones susceptibles de producir impactos, tanto de

caracter positivo como negativo, durante la ejecucion y funcionamiento del proyecto:

Adecuacion de las instalaciones de la zona de acceso (puerta, caseta de
control, lavadero y decantador, cerramiento perimetral de la parcela, tomas de
abastecimiento de agua y de corriente eléctrica...).

Retirada de infraestructuras innecesarios o defectuosas.

Instalacién de medidas de seguridad: carteles, vallas, sujeciones etc. y todo lo
gque sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores,
principalmente en el hueco de la cantera. Sefalizacion de zonas de peligro por
caida de piedras etc. y ubicacion del caballon de seguridad.

Desbroce de toda la parcela y retirada y acopio de tierra vegetal si la hubiera.
Retirada y gestién de la flora invasora.

Construccion de canales perimetrales.

Colocacién de grava alrededor del pozo existente, recrecido de anillos del pozo
y perforacion de sus paredes (durante todo el avance de la obra hasta la cota
final).

Configuracion de la Fase 1 con la morfologia adecuada (remodelacién y
relleno) y comienzo de ejecucion del dren vertical norte y ejecucion del
caballén de seguridad de tierras (durante todo el avance de la obra hasta la
cota final).

Ejecucion del dren vertical en la pared norte (durante todo el avance de la obra
hasta la cota final).

Ejecucion e instalacion de drenes de fondo de la Fase 1 y conexion con el

pozo.
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= Ejecucion de la Fase 2 del relleno de tierras.

* Ejecucioén de la Fase 3 del relleno de tierras.

» Ejecucioén e instalacién de drenes de aguas subsuperficiales en la plataforma
final y conexién con canales perimetrales.

» Plantacion de arboles y arbustos sobre el caballon de seguridad y en su pie.

» Plantacion de arboles y arbustos en el perimetro interior de los dos canales
perimetrales.

» Revegetacion de la plataforma superior mediante hidrosiembra.

= Desmantelamiento de algunas de las infraestructuras (lavadero de ruedas,

caseta de control y su solera, etc.).

Finalizadas las actividades de vertido del relleno y una vez acometidos el plan de
restauracion e integracion paisajistica, en la fase de funcionamiento, el relleno posibilitara

un uso que todavia no ha sido concretado por el Ayuntamiento.

5.2.1. Pérdida de Valores Naturalisticos

En general, las obras asociadas a la consecucion de los diferentes objetivos del proyecto
generaran una serie de impactos negativos sobre todo en la fase de las obras. En la fase
final del proyecto se obtiene un impacto positivo debido a la regeneracion de una zona

degradada.

o0 Afeccién alavegetacion

La vegetacion afectada por el proyecto es fundamentalmente herbacea ya que la mayor
parte del relleno ocupa una superficie de la comunidad ruderal nitréfila. Esta comunidad

presenta un valor bajo en cuanto a su interés naturalistico.

Por otro lado, cabe sefalar la revegetacion propuesta del &mbito con una gran superficie
de hidrosiembra, que se recomienda se realice con especies de la zona, y la plantacion de
algunos arboles y arbustos, por lo que la situacion final mejora de forma significativa la

actual.
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Por lo tanto, se considera que la implantacion de vegetacion es un impacto positivo,

directo, permanente, a medio plazo, irreversible.

La valoracion del impacto es de POSITIVO.

o Afeccion alafauna

Los impactos negativos sobre la fauna de vertebrados se producen como consecuencia
de la alteracion y/o destrucciébn de habitats y por la afeccién directa a las especies

faunisticas.

Las acciones del proyecto que produciran este impacto son el desbroce, la apertura de
zanjas para las canalizaciones, el movimiento de maquinaria y vehiculos, y el propio

relleno.

La fauna afectada serda aquella de menor movilidad como anfibios, reptiles y
micromamiferos, ya que la de mayor capacidad de movimiento como son grandes
mamiferos y aves podran desplazarse a otras zonas proximas sin ser afectadas

directamente.

Este impacto sera de caracter negativo, directo, permanente, a corto plazo, irreversible,
irrecuperable, simple, y de magnitud baja. La aplicacibn de medidas correctoras

minimizara este impacto cuya valoracion es de COMPATIBLE.

Por otro lado, cabe destacar que la regeneracion de la vegetacion, permitira la instalacion
de nuevos hébitats para la fauna. Como se ha comentado en el capitulo de diagndstico,
cabe sefialar que segun estudios recientes, los espacios afectados por actividades
extractivas, fundamentalmente en fase de abandono, constituyen habitats idéneos para
especies de fauna protegida, por lo que los objetivos de restauracion tienen que buscar la
optimizacion de hébitats rupicolas.
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o Afeccidn alugares de Interés geologico

INEXISTENTE.

0 Afeccion ala geomorfologia

Las zanjas necesarias para la instalacion de las redes de drenaje producen una alteracion
de la morfologia del terreno de escasa entidad y que se recupera facilmente con la

cubricion de las mismas tras la instalacion de las conducciones.

La accion que tendra una clara afeccion sobre este factor es el propio relleno que va a
cambiar definitivamente el relieve de la zona, siendo éste el objetivo de este proyecto.
Como ya se ha comentado el volumen total de relleno, sera del orden de 474.255,25 m3,

compuesto de los materiales sobrantes de excavaciones.

El impacto sobre este factor tiene un caracter negativo, directo, permanente, a corto plazo,
irreversible e irrecuperable y se valora como MODERADO, ya que también revierte los

impactos causados por la actividad minera.

o0 Afeccion alabiodiversidad

La destruccion de los habitats conlleva una afeccion a la biodiversidad del entorno, cuyas
consecuencias mas evidentes pueden ser la pérdida de diversidad genética de las
especies, la disminucién de la riqueza y composicién de especies en los habitats

afectados y un incremento del riesgo de invasion por especies foraneas.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actuaciones del proyecto, y los ecosistemas a
afectar, se considera que la pérdida de biodiversidad con los datos existentes no parece

gue sera relevante.

El impacto es negativo, directo, permanente e irreversible y de magnitud baja. Por todo

esto, el nivel de impacto estimado es COMPATIBLE.
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o Afeccidn alos habitats de la Directiva 92/43/CEE
No se afecta a ningun habitat de este tipo.

o Afeccidn alaestructuray heterogeneidad del habitat
El impacto sobre este factor se considera con cierta incidencia durante el periodo de las
obras. Durante la explotacién las caracteristicas del ambito son de un estado de
restauracion ecolégica por lo que se considera que este factor se vera mejorado al

introducir en el &mbito de la cantera una nueva zona revegetada.

Por lo tanto, el impacto se considera POSITIVO, directo, permanente, a corto plazo,

irreversible.

o Afeccién alaconectividad de espacios
Al igual que en el caso anterior la mayor afeccién se producirq durante el periodo de las
obras. Sin embargo la restauracion del ambito facilitard la conectividad con otros espacios

rurales y naturales.

También en este caso, el impacto se considera POSITIVO, directo, permanente, a corto

plazo, irreversible.
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5.2.2. Zonas Ambientalmente Sensibles

o0 Afeccion a areas de vulnerabilidad de acuiferos

En el ambito del Proyecto no se dan zonas con vulnerabilidad a la contaminacién de

acuiferos por lo que el impacto resulta INEXISTENTE.

o Afeccion al Dominio Publico Hidraulico

El proyecto se localiza fuera del DPH. Por tanto, el impacto sobre este aspecto resulta
INEXISTENTE.

o Afeccidn sobre el patrimonio cultural

En el &mbito no se localizan elementos del patrimonio. Por tanto, el impacto sobre este
aspecto resulta INEXISTENTE.

5.2.3. Recursos Estético-Culturales o Paisajisticos

o Afeccibn al paisaje

El impacto sobre el paisaje se mide por cambios en la calidad paisajistica. Estos cambios
son debidos a la introduccién de nuevos elementos, que dan lugar a modificaciones en las
formas y colores dominantes. El nivel de impacto vendra condicionado por la calidad
actual del paisaje y la fragilidad del medio, la cual depende sobre todo de la visibilidad de

la zona alterada y del nimero de observadores fijos y esporadicos.

Las acciones del proyecto que daran lugar a un impacto negativo desde el punto de vista
paisajistico se daran fundamentalmente durante la fase de las obras debido al desbroce
de la vegetacion, a las obras de la red de drenaje, al trasiego de vehiculos y maquinaria, al

acopio de tierras y materiales, etc .
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Durante la fase de explotacion del relleno, se considera que el impacto sera POSITIVO ya
gue ha sido llevado a cabo un proceso de restauracion. Como no ha sido decidido por el
Ayuntamiento el uso final de los terrenos, se recomienda que éste uso sea acorde con el

medio natural para evitar la introduccién de elementos discordantes con el entorno.

5.2.4. Afeccion a los Recursos No Renovables y Renovables

El suelo es un recurso no renovable. La restauracion de la plaza de la cantera una vez
termine la fase de llenado del relleno supone la puesta a disposicion de este espacio para
el uso que se determine. Asi, una vez terminado el relleno de rocas y tierras, se debera

realizar el extendido de tierra vegetal y la revegetacion de la zona.

El impacto se considera directo, simple, a corto plazo, y de caracter POSITIVO.

5.2.5. Residuos e Incremento de la Contaminacion

o Generacion de residuos

Durante la fase de obras, se prevé la generacion de una cantidad de residuos derivados
de las obras que deberan ser gestionados segun la legislacion vigente, como es el caso

de todas las infraestructuras que deben ser desmanteladas.

Por otro lado, el propio proyecto de relleno supone la gestion de los sobrantes producidos
en las excavaciones, por lo que éstos residuos se gestionaran de acuerdo a la normativa

de aplicacion.

El impacto sera negativo, directo, irreversible, recuperable y de afeccion baja, por lo que

se considera un nivel de impacto COMPATIBLE.
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o Contaminaciéon atmosférica

A pesar de no existir datos sobre contaminacion atmosférica en la zona no existen

problemas de contaminacion.

Durante las obras se generaran aportes contaminantes debido sobre todo al trafico de

camiones y a la utilizacion de maquinaria.

El impacto sera negativo, directo, reversible, recuperable y de afeccién baja, por lo que se
considera un nivel de impacto COMPATIBLE.

o Contaminacién acuatica

El incremento de la contaminacion acuatica se puede dar de forma directa o indirecta. De
forma directa se puede considerar la posibilidad de que se realicen a los cauces aportes

de sdlidos en suspension, vertidos accidentales, o filtracién de contaminantes.

El proyecto ya contempla la construccion de canales perimetrales, drenes de fondo y
drenes de aguas subsuperficiales en la plataforma final y conexion con canales

perimetrales, para evitar que las aguas se mezclen con la masa del relleno.

Ademas, la distancia del cauce mas importante, el Ibaizabal, es de mas 600 m lo que

indica una distancia de seguridad con las obras suficiente.

Por ello, el impacto se considera negativo, indirecto, temporal, irreversible, recuperable y
de afeccion baja. Con la adopcion de las debidas medidas preventivas y correctoras se
considera un nivel de impacto COMPATIBLE.
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5.2.6. Salud Humana

0 Generacion de ruido y vibraciones

La calidad fénica del &rea no presenta problemas en el momento actual.

Durante las obras y debido fundamentalmente al tr&fico de maquinaria pesada se

producird ruido.
El impacto sera negativo, directo, temporal, irreversible, recuperable y de afeccion baja ya
que se afectard a pocos vecinos, por lo que se considera un nivel de impacto
COMPATIBLE

0 Modificaciones en la calidad de vida
En la fase de obras, el paso de camiones y maquinaria, la excavacion, la formalizacion del
relleno y, en general, todas las actuaciones a realizar en esta fase, ocasionaran una serie

de molestias a la poblacion cercana, sobre todo en el barrio de San Ignacio.

Los principales impactos se deberan a las interferencias que se produzcan tanto en la red

viaria como en la peatonal.

El impacto serd negativo, directo, temporal, irreversible, recuperable y de afeccion baja,

por lo que se considera un nivel de impacto COMPATIBLE.

5.2.8. Induccion a Riesgos

0 Suelos potencialmente contaminados

En el ambito del Proyecto no existen emplazamientos con suelos potencialmente

contaminados, por lo que el impacto es INEXISTENTE.
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o0 Riesgos geotécnicos

Desde el punto de vista geotécnico, ya se ha comentado que el &mbito se presenta con

caracteristicas desfavorables frente a este riesgo en dos zonas.

Las tierras de relleno se depositaran mediante el vuelco de camiones y con la ayuda de un
empujador se ira configurando cada tongada de unos 50 cm de espesor, formando capas
de uno a dos metros de espesor. Esto significa que no habra una compactacion mecanica

de las tierras, en sentido estricto.

En consecuencia, solamente hay que contar con la propia consolidacién de las tierras a
medida que aumenta el espesor del relleno. Y por otro lado la que pueda producir la
maquinaria, que es parcial y poco penetrativa, cuando se trabaja en capas de mas de un

metro de espesor.

Los espesores maximos de relleno se concentran en las zonas situadas al este y oeste,

por lo que la autoconsolidacion del relleno sera mayor en estas zonas.

Ya que la configuracién final del relleno se ha disefiado con una pendiente suave para
asegurar su drenaje hacia la zona central del sur, habra de tenerse en cuenta la evolucién

de estos asentamientos e ir corrigiéndolos de cara a asegurar la configuracion final.

El porcentaje de asentamiento que cabe esperar para esta mezcla de materiales, en los
dos o tres primeros afos, tras el relleno, sera cercano al 10% de su espesor.

Para dar una idea aproximada de los asentamientos que cabe esperar, se han
diferenciado zonas de diferentes espesores de relleno. De esta forma se puede tener en
cuenta el incremento de cota necesario, a aplicar en las zonas con mayor espesor de

relleno, para compensar su mayor asentamiento.

No obstante, como la duracién del relleno y los materiales depositados pueden variar por
motivos no previstos, se considera mas adecuado replantear su disefio a la finalizacién del

relleno.

DOCUMENTO AMBIENTAL 56
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA

PROYECTO DE RELLENO DE TIERRAS NATURALES DE EXCAVACION E INTEGRACION

MEDIO AMBIENTAL DE LAANTIGUA CANTERA PERIA LEMONA (LEMOA, BIZKAIA)




Ref.: la-LR0804 Kimar, Consultores Ambientales S.L.

Por ello, el impacto tiene caracter negativo, directo, temporal, irreversible, recuperable y de

afeccion baja, por lo que se considera un nivel de impacto COMPATIBLE.

0 Inudabilidad

El impacto es INEXISTENTE.

DOCUMENTO AMBIENTAL 57
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA

PROYECTO DE RELLENO DE TIERRAS NATURALES DE EXCAVACION E INTEGRACION

MEDIO AMBIENTAL DE LAANTIGUA CANTERA PERIA LEMONA (LEMOA, BIZKAIA)




Ref.: la-LR0804 Kimar, Consultores Ambientales S.L.

5.3. CARACTERIZACION DE IMPACTOS

A continuacion se muestra una tabla que recoge la caracterizacion de los impactos
agrupando los factores del medio en los recursos naturalisticos, zonas ambientalmente
sensibles, los recursos estético-culturales o paisajisticos, recursos no renovables y
renovables, incremento de residuos y de contaminacion atmosférica y acuética, a la salud

humanay a la induccion de riesgos.
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ASPECTOS

TIPO DE
AFECCION

CARACTERIZACION DE IMPACTOS

Caracter

Tipo

Duracion

Momento

Cuenca espacial

Reversibilidad

Recuperacion

Magnitud

Acumulacion

Continuidad

Periodicidad

Probabilidad

Clasificacion

Positivo

Negativo

Directo

Indirecto

Temporal

Permanente

A corto plazo

A medio plazo

A largo plazo

Localizado

Disperso

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

Baja/Media

Notable

Simple

Acumulativo

Sinérgico

Continuo

Discontinuo

Irregular

Periédico

Cierto

Probable

Improbable

Desconocido

Positivo

Compatible

Moderado

Severo

Critico

RECURSOS
NATURALISTICOS

Afeccion ala

vegetacion

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Afeccion a la fauna

X

X

X

X

X

Afeccion a la

geomorfologia

Afeccion a la

biodiversidad

Afeccion ala
estructura 'y
heterogeneidad del
hébitat

Afeccion a la
conectividad de

espacios

RECUR. ESTETICO —
CULTURALES O
PAISAJISTICOS

Afeccion al paisaje

RECURSOS

Afeccion sobre
recursos no
renovables y

renovables

Generacion de

residuos
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Incremento de
RESIDUOCS E contaminacion X X X X X X X X X X
INCREMENTO DE atmosférica
LA Incremento de
CONTAMINACION contaminacién X X X X X X X X X X X
acuética
Generacion de
ruidos y X X X X X X X X X X
SALUD HUMANA vibraciones
Modificaciones en
_ _ X | X X X X X | x X X X
la calidad de vida
INDUCCION A Riesgos
) X X X X X X X X X X X
RIESGOS geotécnicos

Tabla 5.3.1. Caracterizacién de Impactos
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La mayor parte de los impactos obtienen valores de COMPATIBLE, salvo en el caso de la

geomorfologia que se califica con caracter MODERADO.

Los impactos se consideran COMPATIBLES sobre los siguientes factores:

Afeccion a la fauna

Afeccion a la biodiversidad

Generacion de residuos
= |ncremento de la contaminacion atmosférica

= |ncremento de la contaminacién acuatica

Generacion de ruidos y vibraciones

Modificaciones en la calidad de vida

» Riesgos geotécnicos

Por ultimo, cabe sefialar los impactos POSITIVOS otorgados a los siguientes factores:

Afeccidn a la vegetacion

Afeccidn a la estructura y heterogeneidad del habitat

Afeccidn a la conectividad de espacios

Afeccion al Paisaje

Afeccidn a los recursos no renovables y renovables

Los impactos residuales expuestos indican que no se pueden eliminar de forma total las
afecciones introducidas por el proyecto en el medio, destacandose que en el proceso de
caracterizacion de los impactos se han diferenciado los producidos tanto en la fase de
obras como en la fase de explotacion.
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6. CUANTIFICACION Y EVALUACION DE LAS
REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA RED
NATURA 2000.

El proyecto no se localiza en ningun espacio incluido en la Red Natura 2000.
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7. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS,
CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

7.1. INTRODUCCION

Los impactos originados por la ejecucion del PROYECTO DE RELLENO DE TIERRAS
NATURALES DE EXCAVACION E INTEGRACION MEDIO AMBIENTAL DE LA ANTIGUA
CANTERA PENA LEMONA (LEMOA, BIZKAIA) dependen de la consideracion otorgada a
las variables ambientales y de la cantidad y calidad de las acciones correctoras que se

apliquen.

Bajo la denominacion genérica de Medidas Correctoras se agrupan una serie de medidas

tendentes a prevenir, eliminar, mitigar o compensar los impactos producidos por las obras.

Como ya se ha comentado, la fase de obras es la mayor fuente de impactos. Por ello
durante esta fase la obra deberia contar con una Asistencia Técnica Ambiental que

colaborara con la Direccion de la Obra en los aspectos ambientales.

Cabe sefialar que deberan ser observadas todas aquellas medidas recogidas en los

informes ya emitidos por las administraciones competentes.
7.2. MEDIDAS PREVENTIVAS O PROTECTORAS

Las medidas preventivas mas adecuadas seran aquellas que se basen en propuestas que
minimicen las superficies a afectar. Una serie de acciones, tales como la limpieza
periodica de las areas de obra, la eliminacion de los acimulos de materiales de desecho,
el control de la vegetacion en la zona de obras, la prevencion de la contaminacion de las

aguas, etc., se desarrollaran durante todo el tiempo que duren las obras.

Las medidas preventivas irdn encaminadas a definir buenas practicas de obra que

eviten cualquier impacto al medio hidrico o terrestre.
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En concreto se adoptaran las siguientes disposiciones:

e Previamente a cualquier actuacion y junto con el replanteo de la obra se
proporcionara la delimitacién exacta de las zonas a ocupar. Se sefialaran las

superficies destinadas a acoger:

= Acopios de material

= Parque de maquinaria

= Casetas de obra

= Zona de lavado de maquinaria y zona de cambios de lubricantes,

almacenamiento de combustible, etc.

Estas instalaciones se ubicaran fuera de zonas ambientalmente sensibles (areas
de vegetacién potencial, zonas inundables o encharcables, escorrentias
superficiales) y en su caso deberan ser aisladas hidraulicamente del terreno,

especificamente en aquellas zonas en las que pueden suponer una amenaza.

e Se reducirdn los accesos y pistas de obra, disponiéndose Unicamente las
necesarias y procurando en todo caso que discurran por las zonas menos
sensibles del entorno. Se priorizara la utilizacion de los accesos actuales al
emplazamiento o aquellos que supongan una menor afecciéon a las zonas

habitadas de los barrios adyacentes.

e Junto con el replanteo de la obra, se realizar4 un itinerario por la superficie
afectada por las obras, con el objeto de detectar y marcar, si los hubiera, los
ejemplares arbéreos que no interfieran en las labores constructivas y deban

conservarse.
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e Se realizardn revisiones periddicas de la maquinaria para evitar pérdidas de
lubricantes, combustibles, etc., asi como para asegurar el correcto funcionamiento
de motores y compresores con respecto a la emision de ruido. Los cambios de
aceite y lavados de maquinaria se efectuardn en zonas especificas con las

precauciones adecuadas.

e Fuera del ambito del relleno, se evitard al maximo durante la fase de obras la
compactacién de los suelos producida por los movimientos de la maquinaria

pesada, los acopios de materiales, etc.

e Los restos vegetales de desbroce y limpieza seran trasladados a lugar adecuado,
de forma gque no se produzcan acumulos de ellos, para evitar riesgos de incendios.
Si se procede a su quema habra de solicitarse la autorizacion al Servicio de
Montes de la Diputacion Foral de Bizkaia, y antes de proceder a la operaciéon de

guema, se debera contactar con Base Gorria.

e Se realizaran operaciones periddicas de limpieza y recogida de escombros y

materiales de desecho.

¢ No podran efectuarse la captacion de aguas de cauces ni manatiales, ni el vertido
de residuales al mismo, ni el aprovechamiento de los bienes situados en los

cauces, sin la previa autorizacién administrativa.

e Se actuara de forma inmediata ante cualquier vertido accidental que se produzca,
contactando a la mayor brevedad posible con el 112 y URA-Agencia Vasca del

Agua.
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7.3.

7.3.1.

MEDIDAS CORRECTORAS ESPECIFICAS

ENCAMINADAS A REDUCIR O PALIAR LOS IMPACTOS PRODUCIDOS SOBRE ASPECTOS

NATURALISTICOS

Se delimitara en el terreno el &mbito de actuacion, con estacas y cintas
adecuadas, las zonas que deben ser excluidas de cualquier actuacién, de forma
gue la maquinaria acceda a los puntos de trabajo siempre por los mismos lugares

y sin que se produzcan desplazamientos fuera del &mbito estricto de actuacion.

Si se detectan ejemplares arbdreos de interés que hayan sufrido dafos, por
efectos de la maquinaria de obra, en sus raices, tronco o partes arbéreas recibiran
los oportunos cuidados, que incluyan la aplicacion inmediata de mastric

cicatrizante.

Se procedera a la recogida, acopio y tratamiento, del suelo con valor agrolégico
gue tras la conclusién del relleno sera reutilizado como ultima capa para proceder

a su siembra.

Se procurara el mantenimiento o mejora de la permeabilidad de la biodiversidad.

Se naturalizaran los canales perimetrales plantando vegetacion autdctona de
ribera, es decir, especies del cortejo de la aliseda cantabrica (alisos, sauces,

avellanos, fresnos).

En la integracion ambiental de la zona de relleno y en los taludes de excavacion
del terreno natural, se deberan emplear especies arbustivas y arboreas autéctonas

pertenecientes al cortejo del encinar cantabrico.

Ademas, se procedera a la eliminacion de especies invasoras localizadas en el

entorno de la obra.
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e Si se necesitara abrir nuevas pistas para el trafico de vehiculos 0 maquinaria de
obra, se atendera especialmente a que no afecten a las zonas sensibles del
entorno, y deberan contar con el visto bueno de la Asesoria Técnica Ambiental del
Proyecto o de la Direccion de Obra. En ningln caso se podran eliminar ejemplares

arboreos para la apertura de pistas temporales.

Una vez adoptadas las medidas correctoras, el nivel de impacto estimado para los

aspectos naturalisticos se califica globalmente de COMPATIBLE.

7.4.2. ENCAMINADAS A PREVENIR EL IMPACTO AMBIENTAL SOBRE LAS AGUAS EN FASE DE

OBRAS

¢ Enningln caso se verteran aceites ni combustibles a cursos de agua ni al terreno.

e Se estableceran las oportunas redes temporales de drenaje con el objeto de

minimizar el aporte de sdlidos en suspension a la recogida de pluviales propuesta.

La autorizacion para las obras queda condicionada por el cumplimiento estricto de las
directrices exigidas para las de su naturaleza por la Ley de Aguas y las condiciones

particulares especificadas por la Agencia Vasca del Agua.

La adopcién de las medidas correctoras propuestas lleva a una estimacion de impacto
global de COMPATIBLE..

7.4.3. ENCAMINADAS A PALIAR O REDUCIR LOS IMPACTOS PRODUCIDOS SOBRE ASPECTOS

ESTETICOS

e Una vez concluida la fase de obras, se procederd a la descompactacion del
terreno en las areas que asi lo requieran. Dependiendo de la profundidad a la que
se encuentren las capas compactadas se realizaran las operaciones de
escarificado, subsolado o ripado. Esta medida favorecerd la integracion de la obra

en el entorno.
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Con el objeto de favorecer las labores de revegetacion y la integracion de la obra
en el paisaje, se procedera a la retirada selectiva de las capas de tierra vegetal, en
caso que las hubiera. Estos suelos seran utilizados posteriormente en los trabajos

de recuperacion.

Los acopios consistiran en caballones de seccion triangular, que en ningun caso
deben superar los 2 m de altura, de manera que se preserve la fertilidad de los
suelos. En caso de que los acopios deban permanecer un periodo superior a los 6
meses sin utilizacion se sembraran con una mezcla de semillas de gramineas y
leguminosas. Previamente al extendido de la tierra vegetal acopiada en obra se
realizaran andlisis de la misma con objeto de determinar la necesidad de proceder
a abonados y/o enmiendas. En cualquier caso, en los hoyos de plantacion se

realizara un aporte extra de abono.

Seran revegetadas todas las zonas que asi lo requieran con objeto de integrar al

maximo las actuaciones previstas

La adopcion de las medidas correctoras propuestas en obras y la finalizacion del proyecto

de recuperacion paisajistica lleva a una estimacién de impacto global de POSITIVO.

7.4.4. ENCAMINADAS A PALIAR O REDUCIR LOS IMPACTOS CAUSADOS SOBRE CALIDAD DE

VIDA

Durante la fase de obras se aplicaran todas las medidas de proteccion necesarias para

minimizar las emisiones de polvo y contaminantes a la atmdsfera.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas,
la maquinaria utilizada en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones
establecidas en la legislacién vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria

de uso al aire libre y, en particular, cuando les sea de aplicacion, a lo establecido
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en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire
libre (modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril), y en las normas

complementarias.

e Se partird de la exigencia, cominmente aceptada, de no permitir el funcionamiento
de equipamiento que supere un nivel de presioén sonora de 90 dB(A) a 5 m de
distancia en funcionamiento normal. Se observara lo dispuesto a este respecto en
la Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno

debidas a las maquinas de uso al aire libre.

e Asimismo, se respetara un horario de trabajo diurno y los viales utilizados por los
camiones para entrar o salir de la obra, deberan mantenerse limpios, utilizando

agua a presion o barredoras mecanicas.

¢ Durante el tiempo que duren las obras se llevara a cabo un control de las labores
de limpieza al paso de vehiculos en las areas de acceso y en particular en los
accesos a obra desde los viales existentes y nucleos habitados. Se procedera al
riego de las superficies afectadas por el polvo debido al trafico de vehiculos
pesados, con objeto de evitar su expansion, especialmente en las épocas

climatolégicamente més secas.

¢ Asimismo, se ha disefiado un lavadero suficiente para asegurar que las ruedas de

los camiones no desprendan tierras o arcillas al llegar a la carretera.

Dicho sistema de limpieza de ruedas consiste en un foso con agua, en sentido a la
salida, apoyado sobre terreno natural. En el caso de no usar un sistema comercial

movil, se construira una caja de hormigén armado para evitar infiltraciones.
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Periodicamente se limpiara el lodo o sedimentos acumulados en el fondo del
lavadero con una pala o cazo. Estos sedimentos se depositaran en la superficie
del relleno hasta que disminuya su humedad y puedan ser depositados en el

relleno.

El transporte de sobrantes y materiales de excavacion (tierras, residuos, etc.) se
realizard en condiciones de humedad 6ptima, y en caso de resultar necesario, en
vehiculos dotados con dispositivos de cubricion de la carga, con objeto de evitar la

dispersion de particulas.

La valoracion final de impacto, tras la adopcion de las medidas correctoras sobre los

aspectos relacionados con la calidad de vida, se considera globalmente de
COMPATIBLE.

7.3.4. ENCAMINADAS A PALIAR O REDUCIR LOS IMPACTOS PRODUCIDOS SOBRE PROCESOS Y

RIESGOS

A unos 20 m de distancia de la pared norte de la cantera, se ejecutara un caballén
de seguridad de tierras compactadas (sin vibracion) que supere en cada momento
en dos metros de altura la zona de trabajo. Se trata de proteger esta franja de

especial peligro, ante la posible caida de piedras.

De esta forma se intenta retener estas piedras para que no rueden mas alla y

afecten a personas y equipos.

Este caballon se ir4 recreciendo con el relleno, de forma que se mantenga siempre

como una barrera de proteccion, incluso en el estado final del relleno.

Se revegetaran, lo antes posible, las superficies terminadas con el objeto de

proteger el terreno frente a la erosion o fendmenos de deslizamientos.
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e Se controlara la aparicion de procesos erosivos y en caso de producirse se

recurrird a técnicas preferiblemente de ingenieria naturalistica.

Tras la adopcion de las medidas correctoras comentadas se estima un nivel de impacto
final COMPATIBLE.

7.3.5. ENCAMINADAS A LA GESTION DE RESIDUOS

o Los diferentes residuos generados durante las obras, los sobrantes de excavacion,
demoliciones y de la campafia de limpieza, se gestionaran de acuerdo con lo
previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y

normativas especificas.

e La gestion de los aceites usados se realizara de acuerdo con el Real Decreto
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industriales
usados y con el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la

gestion del aceite usado en el ambito de la CAPV.

e Se dispondra, de instalaciones con solera impermeabilizada o cubeta para recoger
posibles vertidos, que permitan la conservacion de los aceites usados hasta su

entrega a gestor autorizado.

e Si el destino de sobrantes de obra es a vertedero autorizado, deberd quedar
acreditado este traslado mediante documento de aceptacion por parte del gestor

autorizado.

Tras la adopcion de las medidas correctoras comentadas se estima un nivel de impacto
final COMPATIBLE.

Es indiscutible que la efectividad de las medidas preventivas y correctoras depende de su
aplicacion simultdnea a la fase de obras y de la previa consideracion de éstas, de manera

gue se planifiquen y, lo que es igualmente importante, se valoren econémicamente.
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Por esta razon resulta de gran importancia que el conjunto de medidas detalladas se
articulen dentro de los distintos documentos que serviran de base para la ejecucion de la

obra.
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8. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL

8.1. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Se redacta el Programa de Vigilancia Ambiental cumpliendo con las directrices de la Ley

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

El objeto de un Programa de este tipo, es la asuncion por parte de los promotores del

Proyecto de un conjunto de actuaciones en orden a:

e Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo
proyectado en el Proyecto de construccion.

e Supervisar la correcta ejecucion de las medidas ambientales.

e Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.

e Seguimiento de la evolucion de los elementos ambientales relevantes.

e Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.

El Programa debe ser un instrumento de control que verifique la magnitud de los impactos
negativos previstos y las posibles incidencias no previstas que puedan surgir, tanto

durante la fase de construccién como durante el funcionamiento de la balsa proyectada.

Asimismo se detectaran las desviaciones en los efectos supuestos y la efectividad de las
medidas correctoras adoptadas. En caso necesario, se propondran y articularan nuevas
medidas o se modificaran las ya contempladas. De esta forma se cumpliran los objetivos

sefalados, esto es, la minimizacion de las alteraciones sobre el medio.
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Conviene resaltar la importancia de esta fase, ya que la evaluacion de efectos se realiza
segun las previsiones, en ciertos casos dificiles de evaluar y careciendo en ocasiones de
una base previa y sélida del conocimiento del funcionamiento del sistema que va a ser

modificado.

La Direccion de Obra podra contar con una Asesoria cualificada en temas ambientales,
gue informe sobre las actuaciones a realizar durante la fase de obras y, en su caso, de los

distintos procedimientos de ejecucion, valorando la incidencia en el medio.

8.1.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA

8.1.1.1.Control general

En primera instancia se observara el cumplimiento del articulado ambiental que figure en
el Pliego de Condiciones del Proyecto de Construccion, y que contendra las medidas
correctoras disefiadas tanto en el presente estudio como en las disposiciones que estime

oportunas la administracion ambiental competente.

e Respecto a la legislacion basica ambiental se atendera a lo recogido en el Pliego

de Condiciones y a la normativa de referencia.

e El Contratista presentara un plano con la localizacién exacta de las instalaciones
de obra, tales como parques de maquinaria, almacenes de materiales, aceites y
combustibles y los caminos de acceso, que debera ser aprobado por la Direccién
de Obra.

e EIl Contratista presentara el documento de gestion de residuos y permisos de

depositos y vertidos a los gestores autorizados y administraciones competentes.

¢ Una vez retiradas las instalaciones y obras auxiliares se procedera al tratamiento

de las superficies ocupadas.
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e Se debera estudiar e informar en su caso de los aspectos ambientales que se
susciten por modificaciones o ajustes del proyecto y proponer en el caso que sea

necesario las medidas correctoras pertinentes.

8.1.1.2.Control de las fuentes de emisidon de contaminantes a la atmoésfera

Las principales fuentes de emision de contaminantes atmosféricos son las siguientes:

e Tréfico de vehiculos pesados
e Excavaciones

e  Acopios de materiales

A tal fin se controlaran todas las medidas de proteccién y correccion que han sido
comentadas en el presente documento, necesarias para minimizar las emisiones de polvo
y contaminantes a la atmaosfera, extremando la precaucion ya que el ambito de estudio se
localiza en un entorno protegido, especialmente en las épocas climatolégicamente mas

secas.
8.1.1.3. Control sobre la vegetacién

e Se deberan controlar los limites de las actuaciones para que soélo se afecte a la

vegetacion incluida dentro de la misma. También se controlara si dentro de la zona

puede ser preservada alguna unidad o ejemplar vegetal.

e Se llevara un control exhaustivo sobre la presencia de especies invasoras y en

caso de su deteccion se procedera a su adecuada eliminacion.

e Se realizara un seguimiento de las labores de revegetaciébn con el fin de

determinar su evolucién y aplicar un correcto mantenimiento.
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8.1.1.4. Control sobre la Calidad de las aguas superficiales

e Se controlara que se cumpla los requerimientos establecidos en la autorizacion de

URA-Agencia Vasca del Agua.

e Cuando se produzcan precipitaciones de gran intensidad, se realizaran
inspecciones visuales de las aguas en el ambito de estudio para comprobar si se
ha producido un aporte de solidos en suspension como consecuencia de las

obras.

8.1.1.5. Control del ruido y vibraciones

e El limite para el nivel de ruidos que se establezca nunca podra estar en perjuicio

de las ordenanzas municipales.

e Para minimizar los impactos sonoros durante la fase de obras, se cuidara
escrupulosamente el mantenimiento de la maquinaria y vehiculos pesados que
participen en la ejecucion de las obras, no superando los valores sonoros
permitidos por la normativa vigente y realizando las labores de mantenimiento en

areas acondicionadas a tales efectos.

8.1.1.7. Control sobre los residuos

e Se garantizara el cumplimiento de las prescripciones relativas a la gestion de

residuos provenientes de las obras y del mantenimiento de la maquinaria.

8.1.1.7.Control de la aplicacion de las medidas correctoras

e La Asesoria Ambiental (en caso de existir) o bien la Direcciébn de la Obra
comprobara que se aplica el conjunto de medidas correctoras contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental, asi como todos aquellos condicionantes incluidos

en el Pliego de Prescripciones de la Obra.
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e Asimismo se controlard el cumplimiento de las limitaciones y condicionantes

ambientales que se deriven del Informe de Impacto Ambiental.

8.1.2. DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS
INDICADORES

A continuacion se muestra una lista de los indicadores que pueden orientar sobre el grado
de cumplimiento y efectividad de las medidas correctoras propuestas a controlar y verificar

por el programa de vigilancia ambiental.

En la elaboracion de este apartado han sido consultados los siguientes indicadores:

Indicadores basicos
Indicadores de cabecera
Indicadores de proceso de Agenda local 21

Indicadores estructurales europeos

D N N NN

Indicadores de sostenibilidad de Bizkaia, Grupo IV
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MEDIDA CORRECTORA INDICADOR MEDICION RESPONSABLE FASE
Control de aparicién de puntos de interés geolégico,
geomorfoldgico, etc. . . .
En las zonas donde se detecte afeccion a dichos rasgos se | Presencia de puntos de interés Inspeccion visual ﬁfrzst;[ieennct:: Tecnica Obras

contard con un especialista en la materia que establezca las
medidas concretas necesarias para su correcta conservacion

Delimitacion de la zona de afeccidn de las obras
Se balizara la zona de ocupacion temporal para evitar
afecciones mas alla de lo estrictamente indispensable

Presencia de espacios fuera del
ambito del proyecto dafiados,
deteriorados y ocupados por
acopios o trafico de maquinaria
pesada

Inspeccién  visual y
identificacion de
ejemplares

Direccién de Obra

Preoperacional

Correcta revegetacion de las areas contempladas.

En las revegetaciones se prohibira el empleo de especies . . L Asistencia Técnica
. . . Presencia de areas revegetadas | Inspeccion visual - Obras
vegetales introducidas susceptibles de generar procesos Ambiental
invasivos.
Integracion paisajistica. Estado de la revegetacion, | Inspeccion visual,
El disefio del proyecto tendrda en cuenta el aspecto | acabado de estructuras, | medicion de parametros | Asistencia Técnica Obras
paisajistico para permitir una correcta integracion de las | ausencia de materiales de | analiticos, estado | Ambiental
intervenciones planificadas desecho fitosanitario de especies

Eficiencia en la ocupacion del suelo.

Se procurara limitar las areas pavimentables no permeables,
de forma que se tienda a restablecer la capacidad de filtrado
natural del terreno

Superficie de ocupaciéon de
suelo por necesidades de la
obra

Contabilizacion

Direccion de Obra

Preoperacional

Control de contaminacién y vertidos.
En las actuaciones cercanas a los cursos de agua se

Calidad de los rios

Inspeccién visual,

Direccion de Obra y

) . i Caudal, turbidez; identificacion o Asistencia Técnica | Obras
estableceran separaciones fisicas durante las obras, para analitica de muestras )
- S : de manchas sobre terreno. Ambiental
evitar la afeccion a la calidad de las aguas
. . Inspeccion visual, | Direccion de Obra y
., - Tierras inertes aptas para Co , . . P
Gestion de sobrantes de excavacion. relleno medicion de pardmetros | Asistencia Técnica | Obras

analiticos

Ambiental
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MEDIDA CORRECTORA INDICADOR MEDICION RESPONSABLE FASE
Cumplimiento  de lazos, . .
ump P N° de denuncias, quejas,
S . trafico ordenado correctamente, | . . S
Minimizar las molestias causadas por las obras. . . trafico rodado y | Direccion de Obra Obras
acopios de materiales en zonas | ~.” .
- vialidad
habilitadas para ello
Medidas de insonorizacién y tratamiento de olores.
e Se aplicaran controles de los niveles sonoros de | Porcentaje de la poblacion S .
. : . Tramitacion quejas, S
referencia en fase de obras, con objeto de | expuesta a niveles sonoros | . - . Direccion de Obra y
. . . . inspeccion  sondmetro, - - .
cumplimentar en el caso que sea necesario medidas | superiores a los recomendados o .| Asistencia Técnica | Obras
L : fi modelizacion situacion -
de minimizacion de ruido por la OMS. Campafia de - Ambiental
B . . — . . de referencia
e Se respetaran los horarios de la obra, evitando los | medidas; quejas, denuncias, ...
horarios nocturnos
Contaminacion atmosférica.
e Se realizara el riego o lavado de camiones, asi como
de las vias de comunicacién utilizadas, para evitar
las emisiones de polvo y las molestias a la
poblacion cercana, esta actividad se realizara con L .
. . , . - Inspeccion visual, L
mayor rigurosidad en las épocas climatoldgicamente . . i Direccion de Obra y
. Presencia de particulas en | dificultades - - .
mas secas L . . : Asistencia Técnica | Obras
e Se limitaran las operaciones de carga/descarga de | - Pororon on el aire respiratorias - 9 Ambiental
. . P carg g irritaciones en operarios
materiales, ejecucion de excavaciones y en general
todas aquellas actividades que puedan dar lugar a la
emision/movilizacién de polvo o particulas, a
periodos en los que el rango de velocidad del viento
(vector dispersante) sea inferior a 10 km/h
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MEDIDA CORRECTORA

INDICADOR

MEDICION

RESPONSABLE

FASE

Residuos.
Se actuara de acuerdo a lo especificado en el correspondiente
Plan de gestion de residuos

Las superficies destinadas a las instalaciones
auxiliares y parques de maquinaria en obra, deberan
prepararse con solera impermeabilizada y sistema
de drenaje que garantice la recogida de posibles
derrames accidentales

Se realizara una gestion adecuada de los residuos
conforme a normativa y a practicas de reutilizacion-
reciclaje-recogida selectiva de diferentes residuos
generados por la obra

Se dimensionaran las zonas de recogida de residuos,

Generacion y gestion de
residuos: % de reutilizacion, y
de recogida selectiva.

Contabilizacion

Direccion de Obra y
Asistencia Técnica
Ambiental

Obras
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8.1.3. DURACION DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA

Las acciones a desarrollar se realizardn durante la fase de ejecucion de las obras.

8.1.3. PERIODICIDAD DE LOS INFORMES

e Se emitira, mensualmente durante la fase de obras, un informe técnico que refleje
los resultados de la vigilancia. Asimismo se realizard un informe final al término de

las mismas.

e Asimismo se incluira en el informe una valoracion sobre el estado inicial y progreso
de la estabilidad de los suelos y de la vegetacion en las zonas objeto de

recuperacion ambiental.

e Estos informes deberan recoger las posibles incidencias estacionales que puedan
surgir y la propuesta de nuevas actuaciones. Se remitird un informe especial
cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliqguen

deterioros ambientales y/o situaciones de riesgo.
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9. DOCUMENTACION GRAFICA

» Planol Localizacion del Plan

* Plano2 Ortofoto 2018

= Plano3 Planos del proyecto (5 Hojas)

» Plano4 Sintesis del Medio Fisico (4 Hojas)

» Plano5 Principales Riesgos (2 Hojas)

Bilbao, 28 de junio de 2019
Responsable del Proyecto
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Mar Basagoiti Royo
Bidloga Colegiada n°: 83 del Colegio Oficial de Biélogos de Euskadi
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