
D/Dña Con DNI nº 32819645W

Situado en:

Dirección

Código postal 48960 Localidad

Provincia Comunidad Autónoma 

1º.- Modificaciones en la dirección del establecimiento físico o datos de contacto

Dirección

Código postal Localidad

Provincia Comunidad Autónoma

CIF Persona de contacto

Teléfono Fax e mail

NO

nº

SI

Fecha

2.2º.- Figura en las relaciones  de ensayos que se adjuntan.

Firma y sello

Método de ensayo o prueba

COMUNICACIÓN DE MODIFICACIONES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD DEL 

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

 comunica al Órgano competente las siguientes modificaciones en la  que se han producido 

en el ejercicio de su actividad:

EVA MARIA LOPEZ VIDAL

como representante  legal del laboratorio 

Polígono Industrial Erletxe, plataforma B. nave 8,

GALDAKAO

VIZCAYA País Vasco

X

2º.- Mdificaciones en los ensayos y pruebas de servicio que realiza, cuya relación completa(*)  

: (resaltar la opción elegida)                                                                                                                                                                                 
(*) debe figurar en ambas opciones la relación completa de todos los ensayos y pruebas de servicio en los que el 

laboratorio preste su asistencia técnica   

11 de agosto de 2023

2.1º.-  se detalla a continuación:

Ensayo o prueba de servicio

32819645W 
EVA MARIA 
LOPEZ 
(R:B1504435
7)

Firmado 
digitalmente por 
32819645W EVA 
MARIA LOPEZ 
(R:B15044357) 
Fecha: 2023.08.23 
11:13:03 +02'00'



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

A.- ENSAYOS DE GEOTECNIA (GT)
A.1.- IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE SUELOS 
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI GT01 a ½ÐÑÚàÕÒÕÏÍÏÕóÚ å ÏØÍßÕÒÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ ßáÑØÛß¨ ½ÐÑÚàÕÒÕÏÍÏÕóÚ å ÐÑßÏÞÕÜÏÕóÚ  ÐÑ ßáÑØÛß                                         UNE-EN ISO 14688-1:2019

SI GT02
b

½ÐÑÚàÕÒÕÏÍÏÕóÚ å ÏØÍßÕÒÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ ßáÑØÛß¨ ÄÞÕÚÏÕÜÕÛß ÐÑ ÏØÍßÕÒÕÏÍÏÕóÚ UNE-EN ISO 14688-2:2019

SI GT03 c ÄÞÑÜÍÞÍÏÕóÚ ÐÑ ÙáÑßàÞÍß ÜÍÞÍ ØÛß ÑÚßÍåÛß ÐÑ ßáÑØÛß  UNE 103100:1995
SI GT04 d µÚèØÕßÕß ÓÞÍÚáØÛÙéàÞÕÏÛ ÐÑ ßáÑØÛß ÜÛÞ àÍÙÕæÍÐÛ UNE 103101:1995 (CTE)
SI GT05 e ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ØíÙÕàÑ ØíÝáÕÐÛ ÐÑ áÚ ßáÑØÛ ÜÛÞ ÑØ ÙéàÛÐÛ ÐÑØ ÍÜÍÞÍàÛ ÐÑ 

Casagrande
UNE 103103:1994 (CTE)

SI GT06 f ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ØíÙÕàÑ ÜØèßàÕÏÛ ÐÑ áÚ ßáÑØÛ UNE 103104:1993 (CTE)
GT07 g ÀíÙÕàÑ ÐÑ ÞÑàÞÍÏÏÕóÚ ÐÑ áÚ ßáÑØÛ                                                             UNE 103108:1996

SI GT08 h ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ  ÔáÙÑÐÍÐ ÐÑ áÚ ßáÑØÛ ÙÑÐÕÍÚàÑ ßÑÏÍÐÛ ÑÚ ÑßàáÒÍ UNE-EN ISO 17892-1:2015

SI GT09 i ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÐÑÚßÕÐÍÐ ÐÑ áÚ ßáÑØÛ¨ ÁéàÛÐÛ ÎÍØÍÚæÍ ÔÕÐÞÛßàèàÕÏÍ¨                                                 UNE 103301:1994 (CTE)

SI GT10 k ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÐÑÚßÕÐÍÐ ÞÑØÍàÕâÍ ÐÑ ØÍß ÜÍÞàíÏáØÍß ÐÑ áÚ ßáÑØÛ UNE-EN ISO 17892-3:2018

A.2.- RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE SUELOS 
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI GT11 a ¹ÚßÍåÛ ÐÑ ÞÛàáÞÍ Í ÏÛÙÜÞÑßÕóÚ ßÕÙÜØÑ ÑÚ ÜÞÛÎÑàÍß  ÐÑ ßáÑØÛ UNE 103400:1993 (CTE)

GT12
b ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÛß ÜÍÞèÙÑàÞÛß ÞÑßÕßàÑÚàÑß ÍØ ÑßÒáÑÞæÛ ÏÛÞàÍÚàÑ ÐÑ áÚÍ 

muestra de suelo en la caja de corte directo                                                                                                       
UNE 103401:1998 (CTE)

GT13 c ¹ÚßÍåÛ ÐÑ ÏÛÚßÛØÕÐÍÏÕóÚ áÚÕÐÕÙÑÚßÕÛÚÍØ ÐÑ áÚ ßáÑØÛ ÑÚ ÑÐóÙÑàÞÛ UNE 103405:1994 (CTE)

GT14 d ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÑäÜÍÚßÕâÕÐÍÐ ÐÑ áÚ ßáÑØÛ ÑÚ ÑØ ÍÜÍÞÍàÛ ÀÍÙÎÑ  UNE 103600:1996 (CTE)

GT15 e ¹ÚßÍåÛ ÐÑØ ÔÕÚÏÔÍÙÕÑÚàÛ ØÕÎÞÑ ÐÑ áÚ ßáÑØÛ ÑÚ ÑÐóÙÑàÞÛ UNE 103601:1996 (CTE)

GT16
f ¹ÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÏÍØÏáØÍÞ ØÍ ÜÞÑßÕóÚ ÐÑ ÔÕÚÏÔÍÙÕÑÚàÛ ÐÑ áÚ ßáÑØÛ ÑÚ ÑÐóÙÑàÞÛ UNE 103602:1996 (CTE)

GT17
g Ensayo de colapso en suelos

UNE 103406:2006

A.3.- AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

GT18 a ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ ÏÍÞÎÛÚÍàÛß ÑÚ ØÛß ßáÑØÛß                                       UNE 103200:1993 (CTE)
SI

GT19
b ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÏáÍØÕàÍàÕâÍ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ ÑÚ ßáØÒÍàÛß ßÛØáÎØÑß ÐÑ áÚ ßáÑØÛ                                                  UNE 103202:2019

SI
GT20

c ·ÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ ÙÍàÑÞÕÍ ÛÞÓèÚÕÏÍ ÛäÕÐÍÎØÑ ÐÑ áÚ ßáÑØÛ¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑØ 
ÜÑÞÙÍÚÓÍÚÍàÛ ÜÛàèßÕÏÛ                       

UNE 103204:2019

GT21 e Grado de Acidez Baumann-Gully (ml/ Kg)                                                                           UNE 83962:2008

GT22
f ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ ½óÚ ßáØÒÍàÛ ¢ÙÓ¨ ÆÃ® ¬§ ©¿Ó ÐÑ ßáÑØÛ ßÑÏÛ£                                             UNE 83963:2008 (CE)

UNE 83963:2008 Erratum:2011

A.4.- SUELOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

GT23

a ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÛß ÜÍÞèÙÑàÞÛß ÞÑßÕßàÑÚàÑß ÐÑ áÚÍ ÙáÑßàÞÍ ÐÑ ßáÑØÛ ÑÚ ÑØ 
equipo triaxial

UNE 103402:1998
(CTE-Suelos consolidados)
UNE-EN ISO 17892-9:2019
(Suelos sin consolidar)

GT24 b »ÞÍÚáØÛÙÑàÞíÍ ÐÑ ßáÑØÛß ÜÛÞ ßÑÐÕÙÑÚàÍÏÕóÚ UNE 103102:1995 (CTE)
SI GT25 c ¹ÚßÍåÛ ÐÑ ÏÛÙÜÍÏàÍÏÕóÚ¦ ÄÞÛÏàÛÞ ÚÛÞÙÍØ UNE 103500:1994(CTE)
SI GT26 d ¹ÚßÍåÛ ÐÑ ÏÛÙÜÍÏàÍÏÕóÚ¦ ÄÞÛÏàÛÞ ÙÛÐÕÒÕÏÍÐÛ UNE 103501:1994 (CTE) 
SI

GT27
e ÁéàÛÐÛ ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÐÑàÑÞÙÕÚÍÞ ÑÚ ØÍÎÛÞÍàÛÞÕÛ ÑØ íÚÐÕÏÑ ·¨¶¨Å¨ ÐÑ áÚ 

suelo
UNE 103502:1995    

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

Situado en:
ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

Impreso el 14/08/2023 ¹ÚßÍåÛß ÐÑ »ÑÛàÑÏÚÕÍ ¢»Ç£ § »ÞáÜÛ « ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ ¬ ÐÑ ³



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023
declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

Situado en:
ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

A.5.- RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE ROCAS
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI

GT28
a ½ÐÑÚàÕÒÕÏÍÏÕóÚ å ÏØÍßÕÒÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ ÞÛÏÍß¨ ÄÍÞàÑ «´ ½ÐÑÚàÕÒÕÏÍÏÕóÚ å ÐÑßÏÞÕÜÏÕóÚ UNE-EN ISO 14689:2019

SI GT29 b ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ØÍ ÏÛÙÜÞÑßÕóÚ áÚÕÍäÕÍØ UNE 22950-1:1990      
SI

GT30
c ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ØÍ àÞÍÏÏÕóÚ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÕÚÐÕÞÑÏàÍ ¢¹ÚßÍåÛ ¶ÞÍßÕØÑñÛ£ UNE 22950-2:1990

UNE 22950-2:2003 Erratum

GT31
d ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÙóÐáØÛ ÐÑ ÑØÍßàÕÏÕÐÍÐ ¢ËÛáÚÓ£ å ÐÑØ ÏÛÑÒÕÏÕÑÚàÑ ÐÑ ÄÛÕßßÛÚ UNE 22950-3:1990

GT32 e ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ØÍ ÏÛÙÜÞÑßÕóÚ àÞÕÍäÕÍØ UNE 22950-4:1992
GT33 f Resistencia a carga puntual UNE 22950-5:1996

SI
GT34 g

¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÐÑ ØÍ ÞÛÏÍ ÜÛÞ ÑØ ÙéàÛÐÛ ÐÑ ØÍ ÐáÞÑæÍ ÍØ 
rebote Schmidt

ASTM D 5873-14

SI
GT35 h

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÐÑÚßÕÐÍÐ ÞÑÍØ å 
aparente y de la porosidad abierta y total

UNE-EN 1936:2007                                                

SI
GT36 i

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÍÎßÛÞÏÕóÚ de 
ÍÓáÍ Í ÜÞÑßÕóÚ ÍàÙÛßÒéÞÕÏÍ

UNE-EN 13755:2008

A.6.- DURABILIDAD
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI

GT37
a ¹ßàÍÎÕØÕÐÍÐ ÐÑ ØÛß èÞÕÐÛß å ÒÞÍÓÙÑÚàÛß ÐÑ ÞÛÏÍ ÒÞÑÚàÑ Í ØÍ ÍÏÏÕóÚ ÐÑ 

desmoronamiento en agua                
UNE 6510:2008 (CTE) 

SI
GT38

b ¹ßàÍÎÕØÕÐÍÐ ÐÑ ØÛß èÞÕÐÛß å ÒÞÍÓÙÑÚàÛß ÐÑ ÞÛÏÍ ÒÞÑÚàÑ Í ØÍ ÍÏÏÕóÚ ÐÑ ØÛß ÏÕÏØÛß 
de humedad-sequedad      

UNE 146510:2018 (CTE) 

SI
GT39 c ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÐáÞÍÎÕØÕÐÍÐ ÍØ ÐÑßÙÛÞÛÚÍÙÕÑÚàÛ ÐÑ ÞÛÏÍß ÎØÍÚÐÍß NLT 251:1991                                                                        

A.7.- AGRESIVIDAD DE AGUAS AL HORMIGÓN
Si/No Código nº Ensayo Norma 

GT40 a ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ Ü¼¨ ÁéàÛÐÛ ÜÛàÑÚÏÕÛÙéàÞÕÏÛ UNE 83952:2008 (CE)

GT41 b ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ ÐÕóäÕÐÛ ÐÑ ÏÍÞÎÛÚÛ ÍÓÞÑßÕâÛ UNE-EN 13577:2008 (CE)      

GT42 c ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÕóÚ ÍÙÛÚÕÛ UNE 83954:2008  (CE)   

GT43 d ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ ÑÚ ÕóÚ ÙÍÓÚÑßÕÛ UNE 83955:2008  (CE) 

GT44 e ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÕóÚ ßáØÒÍàÛ  UNE 83956:2008  (CE) 

GT45 f ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÞÑßÕÐáÛ ßÑÏÛ UNE 83957:2008 (CE)

A.8.- TOMA DE MUESTRAS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

GT46 a ÇÛÙÍ ÐÑ ÙáÑßàÞÍß ÕÚÍØàÑÞÍÐÍß ÑÚ ÏÍØÕÏÍàÍ Û ÜÛæÛß¨ ·áÎÛ ÙíÚÕÙÛ ÐÑ ¬ªª ÙÙ¨ 
å ÏÕØÕÚÐÞÛ ÙíÚÕÙÛ ÐÑ ÐÕèÙÑàÞÛ «¯ª ÙÙ

UNE 7371:1975                                                     

GT47 b Toma de muestras inalteradas en sondeos con toma-muestras de pared 
ÐÑØÓÍÐÍ àÕÜÛ ÆÔÑØÎå¨ ¸ÕèÙÑàÞÛ ÐÑ ÙáÑßàÞÍ ÙíÚÕÙÛ ±ª ÙÙ¨

XP P94-202
ASTM-D1587/D1587-15

GT48 c  Toma de muestras con toma-muestras de pared gruesa con estuche 
ÕÚàÑÞÕÛÞ¨  ¸ÕèÙÑàÞÛ ÐÑ ÙáÑßàÞÍ ÙíÚÕÙÛ ²° ÙÙ

XP P94-202

GT49 d  ÇÛÙÍ ÐÑ ÙáÑßàÞÍß Í ÞÛàÍÏÕóÚ ÏÛÚ àáÎÛ àÛÙÍ§ÙáÑßàÞÍß ßÕÙÜØÑ ¢ÎÍàÑÞíÍ 
ßÕÙÜØÑ£¨ ¸ÕèÙÑàÞÛ ÐÑ ÙáÑßàÞÍ ÙíÚÕÙÛ ²° ÙÙ¨ 

XP P94-202
ASTM-D2113-14

GT50 e  ÇÛÙÍ ÐÑ ÙáÑßàÞÍß Í ÞÛàÍÏÕóÚ ÏÛÚ àáÎÛ àÛÙÍ§ÙáÑßàÞÍß ÐÛÎØÑ ¢ÎÍàÑÞíÍ ÐÛÎØÑ£¨ 
¸ÕèÙÑàÞÛ ÐÑ ÙáÑßàÞÍ ÙíÚÕÙÛ ²° ÙÙ

XP P94-202
ASTM-D2113-14

GT51 f
ÇÛÙÍ ÐÑ ÙáÑßàÞÍß Í ÞÛàÍÏÕóÚ ÏÛÚ àáÎÛ àÛÙÍ§ÙáÑßàÞÍß àÞÕÜØÑ ¢ÎÍàÑÞíÍ àÞÕÜØÑ£¨  XP P94-202

GT52 g ÇÛÙÍ ÐÑ ÙáÑßàÞÍß Í ÞÛàÍÏÕóÚ ÏÛÚ àáÎÛ àÛÙÍ§ÙáÑßàÞÍß àÞÕÜØÑ ¢ÎÍàÑÞíÍ àÞÕÜØÑ£¦ 
ÏÛÚ ÑäàÑÚßÕóÚ ÐÑ ÜÍÞÑÐ ÐÑØÓÍÐÍ

XP P94-202

GT53 h Toma de muestras inalteradas en sondeos con tomamuestras de pared 
ÐÑØÓÍÐÍ ÐÑ ÜÕßàóÚ ÒÕÖÛ

XP P94-202

Impreso el 14/08/2023 ¹ÚßÍåÛß ÐÑ »ÑÛàÑÏÚÕÍ ¢»Ç£ § »ÞáÜÛ « ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ  ÐÑ ³



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023
declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

Situado en:
ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

A.9.- TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN
Si/No Código nº Ensayo Norma 

GT54
a ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ âÑØÛÏÕÐÍÐ ÐÑ àÞÍÚßÙÕßÕóÚ ÐÑ ÛÚÐÍß´ ¹ÚßÍåÛß ¡·ÞÛßß§¼ÛØÑ¡ 

å ¡¸ÛãÚ§¼ÛØÑ”
ASTM D 4428/D4428M-14 (CTE)

GT55 b ÅÑßÕßàÕâÕÐÍÐ ÑØéÏàÞÕÏÍ¨ ÇéÏÚÕÏÍ “Æ¹É” ßÛÚÐÑÛ ÑØéÏàÞÕÏÛ âÑÞàÕÏÍØ UNE 22613:1986

A.10.- ENSAYOS DE PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN
Si/No Código nº Ensayo Norma 

GT56 a Ensayo de molinete (Vane Test)                                                                                                                               UNE-ENV 1997-3:2002
GT57 b ¹ÚßÍåÛ ÜÞÑßÕÛÙéàÞÕÏÛ ¢ÄÁÇ£                                                                                                                                    UNE-ENV 1997-3:2002
GT58 c ÄÞÛÏÑÐÕÙÕÑÚàÛ ÕÚàÑÞÚÍÏÕÛÚÍØ ÐÑ ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍ ÜÍÞÍ ÑØ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÑÚÑàÞÍÏÕóÚ ÏÛÚ 

el cono (CPT):                               
UNE-EN ISO 22476-12:2010

GT59 d
ÄÞáÑÎÍ ÐÑ ÜÑÚÑàÞÍÏÕóÚ ÐÕÚèÙÕÏÍ ØÕÓÑÞÍ ¢¸ÄÀ£

UNE-EN ISO 22476-2-2008
UNE-EN ISO 22476-2-2008/A1:2014

GT60 e
ÄÞáÑÎÍ ÐÑ ÜÑÚÑàÞÍÏÕóÚ ÐÕÚèÙÕÏÍ ÙÑÐÕÍÚÍ ¢¸ÄÁ£

UNE-EN ISO 22476-2-2008
UNE-EN ISO 22476-2-2008/A1:2014

GT61 f
ÄÞáÑÎÍ ÐÑ ÜÑÚÑàÞÍÏÕóÚ ÐÕÚèÙÕÏÍ ÜÑßÍÐÍ ¢¸Ä¼£

UNE-EN ISO 22476-2-2008 
UNE-EN ISO 22476-2-2008/A1:2014

GT62 g
ÄÞáÑÎÍ ÐÑ ÜÑÚÑàÞÍÏÕóÚ ÐÕÚèÙÕÏÍ ßúÜÑÞ ÜÑßÍÐÍ ¢¸ÄÆ¼£

UNE-EN ISO 22476-2-2008 
UNE-EN ISO 22476-2-2008/A1:2014

SI GT63 h
¹ÚßÍåÛ ÐÑ ÏÍÞÓÍ âÑÞàÕÏÍØ ÐÑ ßáÑØÛß ÙÑÐÕÍÚàÑ ÜØÍÏÍ ÑßàèàÕÏÍ                                                                                   

UNE-ENV 1997-3:2002
UNE 103808:2006

GT64 i ¹ÚßÍåÛ ÐÑ ÏÍÞÓÍ âÑÞàÕÏÍØ ÐÑ ßáÑØÛß ÙÑÐÕÍÚàÑ ÜØÍÏÍ ÐÕÚèÙÕÏÍ¦ ÐÕÍÙÑàÞÛ °ªª 
ÙÙ¨ ÁéàÛÐÛ «

UNE 103807-1:2005

GT65 j ¹ÚßÍåÛ ÐÑ ÏÍÞÓÍ âÑÞàÕÏÍØ ÐÑ ßáÑØÛß ÙÑÐÕÍÚàÑ ÜØÍÏÍ ÐÕÚèÙÕÏÍ¦ ÐÕÍÙÑàÞÛ ªª 
ÙÙ¨ ÁéàÛÐÛ ¬

UNE 103807-2:2008

GT66 k ¹ÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ØÍ ÐÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ¨ ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÏÍÞÓÍ ÜáÚàáÍØ                                                            UNE 22950-5:1996

GT67 l
¹ÚßÍåÛ ÐÑ ÜÑÚÑàÞÍÏÕóÚ ÑßàèÚÐÍÞ  ÆÄÇ

UNE-EN ISO 22476-3:2006 (CTE)
UNE-EN ISO 22476-3:2006/A1:2014 (CTE)

A.11.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI GT04 µÚèØÕßÕß ÓÞÍÚáØÛÙéàÞÕÏÛ ÜÛÞ àÍÙÕæÍÐÛ UNE-EN ISO 17892-4:2019

SI GT05 ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÕÙÕàÑß ÐÑ µààÑÞÎÑÞÓ UNE-EN ISO 17892-12:2019

FECHAS DE REVISIÓN DE NORMAS
4 de abril de 2022

NOTAS EN LA RELACIÓN DE ENSAYOS

¢·¹£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ 

¢Ä»§£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ÄØÕÑÓÛ ÐÑ ÄÞÑßÏÞÕÜÏÕÛÚÑß ÇéÏÚÕÏÍß »ÑÚÑÞÍØÑß ÜÍÞÍ ÃÎÞÍß ÐÑ ·ÍÞÞÑàÑÞÍßå ÄáÑÚàÑß 

*

**

SOBRE LA VERSIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN ESTA RELACIÓN DE ENSAYOS 

(NA) Norma Armonizada

¢·Ç¹£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ·óÐÕÓÛ ÇéÏÚÕÏÛ ÐÑ ØÍ ¹ÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ

Norma afectada por Norma (de producto) Armonizada. En dicha NA, se hace referencia a la Norma Europea EN con fecha, 
ÏáåÍ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ Ñß ØÍ âÑÞßÕóÚ ÝáÑ ßÑ ÕÚÐÕÏÍ¨

Norma afectada por Norma (de producto) Armonizada. En dicha NA se hace referencia a la Norma Europea EN sin fecha, 
ÜÛÞ ØÛ ÝáÑ ßÑ ÍÜØÕÏÍ ØÍ úØàÕÙÍ ÑÐÕÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ¢ÕÚÏØáåÑÚÐÛ ÏáÍØÝáÕÑÞ ÙÛÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ éßàÍ£¨

Impreso el 14/08/2023 ¹ÚßÍåÛß ÐÑ »ÑÛàÑÏÚÕÍ ¢»Ç£ § »ÞáÜÛ « ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ ® ÐÑ ³



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023
declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

Situado en:
ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

ÀÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÝáÑ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÚÛÙÎÞÍÐÍß ÑÚ ÑØ ÄØÕÑÓÛ ÐÑ ÄÞÑßÏÞÕÜÏÕÛÚÑß ÇéÏÚÕÏÍß »ÑÚÑÞÍØÑß ÜÍÞÍ ÃÎÞÍß ÐÑ ·ÍÞÞÑàÑÞÍß å ÄáÑÚàÑß ¢Ä»§
£ ßÑ ÞÑÏÛÓÑÚ ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÐÑ ÑÚßÍåÛß § ÑÚ ØÍ ÜÑßàÍñÍ ÉÆ Å¸ ®«ª § ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ Ä»§ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ 
ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ¨ ÂÛ ÛÎßàÍÚàÑ ÐÑÎÑ àÑÚÑÞßÑ ÑÚ ÏáÑÚàÍ ÝáÑ¦ÑÚ ÑØ ÏÍßÛ ÐÑ ÑßàÍß ÚÛÞÙÍß ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÑÚ ÑØ Ä»§ ßÑÍÚ ÚÛÞÙÍß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß 
ÈÂ¹§¹Â ÝáÑ ßÑÍÚ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ ÐÑ ÚÛÞÙÍß ¹Â ÏáåÍß ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍß ÔÍåÍÚ ßÕÐÛ ÜáÎØÕÏÍÐÍß ÑÚ ÑØ ¸ÕÍÞÕÛ ÃÒÕÏÕÍØ ÐÑ ØÍ ÈÚÕóÚ ¹áÞÛÜÑÍ¦ ÑÚ ÑØ ÙÍÞÏÛ ÐÑ 
ØÍ ÍÜØÕÏÍÏÕóÚ ÐÑØ ÅÑÓØÍÙÑÚàÛ ¢È¹£ Ú¨º ª¯©¬ª«« ÐÑØ ÄÍÞØÍÙÑÚàÛ ¹áÞÛÜÑÛ å ÐÑØ ·ÛÚßÑÖÛ¦ ÐÑ ³ ÐÑ ÙÍÞæÛ ÐÑ ¬ª««¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ ÑßàÍÎØÑÏÑÚ 
ÏÛÚÐÕÏÕÛÚÑß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÜÍÞÍ ØÍ ÏÛÙÑÞÏÕÍØÕæÍÏÕóÚ ÐÑ ÜÞÛÐáÏàÛß ÐÑ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¦ ØÍ âÑÞßÕóÚ âÕÓÑÚàÑ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ßÑÞè ØÍ ÐÑ ØÍ úØàÕÙÍ ·ÛÙáÚÕÏÍÏÕóÚ 
ÐÑ ØÍ ·ÛÙÕßÕóÚ ÝáÑ ÕÚÏØáåÍ ÐÕÏÔÍ ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍ¨ 

ÀÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÕÚÏØáÕÐÍß ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÝáÑ ÚÛ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÑÚ ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÑÚ ÑØ ·Ç¹¦ ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ Û ÑÚ ÑØ Ä»§ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ 
ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ¨ 

¹Ú àÛÐÛ ÏÍßÛ¦ ÐÑÎÑ àÑÚÑÞßÑ ÑÚ ÏáÑÚàÍ ÝáÑ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÑÚ âÕÓÛÞ ÐÑ ØÍß ÚÛÞÙÍß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÈÂ¹§¹Â ÝáÑ ßÑÍÚ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ ÐÑ ÚÛÞÙÍß ¹Â ÏáåÍß 
ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍß ÔÍåÍÚ ßÕÐÛ ÜáÎØÕÏÍÐÍß ÑÚ ÑØ ¸ÕÍÞÕÛ ÃÒÕÏÕÍØ ÐÑ ØÍ ÈÚÕóÚ ¹áÞÛÜÑÍ¦ ÑÚ ÑØ ÙÍÞÏÛ ÐÑ ØÍ ÍÜØÕÏÍÏÕóÚ ÐÑØ ÅÑÓØÍÙÑÚàÛ ¢È¹£ Ú¨º ª¯©¬ª«« ÐÑØ 
ÄÍÞØÍÙÑÚàÛ ¹áÞÛÜÑÛ å ÐÑØ ·ÛÚßÑÖÛ¦ ÐÑ ³ ÐÑ ÙÍÞæÛ ÐÑ ¬ª««¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ ÑßàÍÎØÑÏÑÚ ÏÛÚÐÕÏÕÛÚÑß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÜÍÞÍ ØÍ ÏÛÙÑÞÏÕÍØÕæÍÏÕóÚ ÐÑ 
ÜÞÛÐáÏàÛß ÐÑ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¦ ßÑÞè ØÍ ÝáÑ ÏÛÞÞÑßÜÛÚÐÍ ÏÛÚ ØÍ úØàÕÙÍ ·ÛÙáÚÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ·ÛÙÕßÕóÚ ÝáÑ ÕÚÏØáåÍ ÐÕÏÔÍ ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍ¨ ÀÍß ÚÛÞÙÍß ÐÑ 
ensayo referenciadas en el anejo ZA de una norma armonizada (por tanto, necesarias para el marcado CE) deben utilizarse de acuerdo con la 
âÑÞßÕóÚ ÕÚÐÕÏÍÐÍ ÑÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ âÕÓÑÚàÑ ÐÑ ÑßÍ ÚÛÞÙÍ ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍ¨ 

ÀÍ ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÝáÑ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÚÛÙÎÞÍÐÍß ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ÇéÏÚÕÏÛ ÐÑ ØÍ ¹ÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ Û ÑÚ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ ßÑ ÞÑÏÛÓÑÚ ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÐÑ 
ÑÚßÍåÛß ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ·Ç¹ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ å ÑÚ ÑØ ÅÑÍØ ¸ÑÏÞÑàÛ ®±ª©¬ª¬«¦ ÐÑ ¬³ ÐÑ 
ÖáÚÕÛ¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ ÍÜÞáÑÎÍ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ¨ ÇÍÚàÛ ÑØ ·Ç¹ ÏÛÙÛ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ ÑßÜÑÏÕÒÕÏÍÚ ÞÑßÜÑÏàÛ ÐÑ ØÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÏÕàÍÐÍß 
en sus ambos reglamentos lo siguiente: 

"Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO debe entenderse que se hace referencia a la versión que se indica, aun cuando 
exista una versión posterior, salvo en el caso de normas armonizadas UNE-EN que sean transposición de normas EN cuyas referencias 
hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción, en cuyo caso la cita se deberá relacionar con la última Comunicación de la Comisión que incluya dicha referencia."

Impreso el 14/08/2023 ¹ÚßÍåÛß ÐÑ »ÑÛàÑÏÚÕÍ ¢»Ç£ § »ÞáÜÛ « ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ ¯ ÐÑ ³



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

C.- PRUEBAS DE SERVICIO
C.1.- PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DB HS 1
Si/No Código nº Ensayo Procedimiento
SI PS01 a Ventanas y puertas. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ" UNE 85247:2011
SI PS02 b Fachadas Ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ" UNE-EN 13051:2001
SI

PS03
c Estanqueidad de fachadas Doc. Reconocido DRC 06/09 de la Generalitat Valenciana

SI
PS04

d Estanqueidad de cubiertas Doc. Reconocido DRC 05/09 de la Generalitat Valenciana

C.2.- PRUEBAS DE SERVICIO DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR: DB HS 3
Si/No Código nº Ensayo Procedimiento

PS05 a ·ÛÙÜÛÞàÍÙÕÑÚàÛ àéÞÙÕÏÛ ÐÑ ØÛß ÑÐÕÒÕÏÕÛß å ÐÑ ØÛß ÙÍàÑÞÕÍØÑß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ 
ÐÑØ ÏÍáÐÍØ ÐÑ ÍÕÞÑ ÑßÜÑÏíÒÕÏÛ ÑÚ ÑÐÕÒÕÏÕÛß¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑ ÐÕØáÏÕóÚ ÐÑ ÓÍß àÞÍæÍÐÛÞ

UNE-EN ISO 12569:2017 
(Ratificada por AENOR en octubre de 2017)

C.3.- PRUEBAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA: DB HS 4 y 5 
Si/No Código nº Ensayo Procedimiento

DB HS 4 apartado 5.2 (CTE)
(Se precisa procedimiento interno de desarrollo)

UNE 100151:1988 (CTE)

UNE-CEN/TR 12108:2015 IN (CTE)

Doc. Reconocido DRC 07/09 de la Generalitat Valenciana

DB HS 5 apartado 5.6 (CTE)
(Se precisa procedimiento interno de desarrollo)

Doc. Reconocido DRC 08/09 de la Generalitat Valenciana

C.4.- PRUEBAS DE SERVICIO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
C.4.1.- MEDICIONES DE PARÁMETROS ACÚSTICOS SEGÚN DB HR
Si/No Código nº Ensayo Procedimiento

PS08 a ÁÑÐÕÏÕóÚ ÕÚ ßÕàá ÐÑØ ÍÕßØÍÙÕÑÚàÛ ÍØ ÞáÕÐÛ ÍéÞÑÛ entre recintos UNE EN ISO 16283-1:2015 (CTE)
UNE EN ISO 16283-1:2015/A1:2018(CTE)

PS09 b ÁÑÐÕÏÕÛÚÑß ÕÚ ßÕàá ÐÑØ ÍÕßØÍÙÕÑÚàÛ ÍÏúßàÕÏÛ Í ÞáÕÐÛ ÍéÞÑÛ ÐÑ ÑØÑÙÑÚàÛß ÐÑ 
fachadas y de fachadas

UNE EN ISO 16283-3:2016 (CTE)

PS10 c ÁÑÐÕÏÕóÚ ÕÚ ßÕàá ÐÑØ ÍÕßØÍÙÕÑÚàÛ ÍÏúßàÕÏÛ ÐÑ ßáÑØÛß ÍØ ÞáÕÐÛ ÐÑ ÕÙÜÍÏàÛß UNE EN ISO 16283-2:2019 (CTE)

PS11 d ÁÑÐÕÏÕóÚ ÐÑ ÜÍÞèÙÑàÞÛß ÍÏúßàÕÏÛß ÑÚ ÞÑÏÕÚàÛß¨ ÄÍÞàÑ ¬´ ÇÕÑÙÜÛ ÐÑ 
ÞÑâÑÞÎÑÞÍÏÕóÚ ÑÚ ÞÑÏÕÚàÛß ÛÞÐÕÚÍÞÕÛß

UNE EN ISO 3382-2:2008 (CTE)
UNE EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2

PS12 e ÁÑÐÕÏÕóÚ ÐÑØ ÚÕâÑØ ÐÑ ÕÚÙÕßÕóÚ ÑÚ ØÛß ÞÑÏÕÚàÛß ÏÛØÕÚÐÍÚàÑß Í ÞÑÏÕÚàÛß ÐÑ 
instalaciones. Apartado 2.3.2 del DB-HR.(Para requisito de Anexo III. 
TABLA B.2 RD 1367/2007 (*))

Anexo IV. Apartado A.3,  del Rel Decreto 1367/2007(*) 
(CTE) o especificaciones adicionales del desarrollo del Real 
Decreto 1367/2007
(Se precisa procedimiento interno de desarrollo)

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

SI

PS07 b ÅÑÐÑß ÐÑ ÑâÍÏáÍÏÕóÚ ÐÑ ÍÓáÍß ÞÑßÕÐáÍØÑß å ÜØáâÕÍØÑß ÑÚ ØÛß ÑÐÕÒÕÏÕÛß

(*) Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
æÛÚÕÒÕÏÍÏÕóÚ ÍÏúßàÕÏÍ¦ ÛÎÖÑàÕâÛß ÐÑ ÏÍØÕÐÍÐ å ÑÙÕßÕÛÚÑß ÍÏúßàÕÏÍß¨

PS06 a Redes interiores de suministro de agua en los edificios

SI

Impreso el 14/08/2023 ÄÞáÑÎÍß ÐÑ ßÑÞâÕÏÕÛ § »ÞáÜÛ  ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ ° ÐÑ ³



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

C.4.2.-  MEDICIONES DE OTROS PARÁMETROS ACÚSTICOS
Si/No Código nº Prueba de servicio Procedimiento

PS13
a

ÁÑÐÕÏÕóÚ ÐÑ ÜÍÞèÙÑàÞÛß ÍÏúßàÕÏÛß ÑÚ ÞÑÏÕÚàÛß¨ ÄÍÞàÑ «´ ÆÍØÍß ÐÑ 
ÑßÜÑÏàèÏáØÛß

UNE EN ISO 3382-1:2010

C.5.- PRUEBAS DE SERVICIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO

C.5.1.- PRUEBAS DE SERVICIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO: DB HE 1
Si/No Código nº Prueba de servicio Procedimiento

PS14 a ¸ÑàÑÏÏÕóÚ ÏáÍØÕàÍàÕâÍ ÐÑ ÕÞÞÑÓáØÍÞÕÐÍÐÑß àéÞÙÕÏÍß ÑÚ ÏÑÞÞÍÙÕÑÚàÛß ÐÑ 
ÑÐÕÒÕÏÕÛß¦ ÙÑÐÕÍÚàÑ àÑÞÙÛÓÞÍÒíÍ ÕÚÒÞÍÞÞÛÖÍ

EN 13187:1998

PS15 b ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÑßàÍÚÝáÕÐÍÐ ÍØ ÍÕÞÑ ÑÚ ÑÐÕÒÕÏÕÛß¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑ 
ÜÞÑßáÞÕæÍÏÕóÚ ÜÛÞ ÙÑÐÕÛ ÐÑ âÑÚàÕØÍÐÛÞ

UNE-EN 13829:2002 (CTE)
(UNE-EN ISO 9972:2019)

PS16 c ·ÛÙÜÛÞàÍÙÕÑÚàÛ àéÞÙÕÏÛ ÐÑ ØÛß ÑÐÕÒÕÏÕÛß å ÐÑ ØÛß ÙÍàÑÞÕÍØÑß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ 
ÐÑØ ÏÍáÐÍØ ÐÑ ÍÕÞÑ ÑßÜÑÏíÒÕÏÛ ÑÚ ÑÐÕÒÕÏÕÛß¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑ ÐÕØáÏÕóÚ ÐÑ ÓÍß àÞÍæÍÐÛÞ

UN-EN ISO 12569:2017 
(Ratificada por AENOR en octubre de 2017)

PS17 d ÁÑÐÕÐÍ ÐÑØ ·ÛÚÒÛÞà ÇéÞÙÕÏÛ UNE-EN ISO 7730:2006 (CTE-RITE)

PS18 e ÁÑÐÕÏÕóÚ ÕÚ ßÕàá ÐÑ ØÍ ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÇéÞÙÕÏÍ å ÐÑ ØÍ ÇÞÍÚßÙÕàÍÚÏÕÍ ÇéÞÙÕÏÍ ÐÑ 
un cerramiento.

ISO 9869-1:2014

C.5.2.- OTROS ENSAYOS DE PRESTACIONES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES
Si/No Código nº Prueba de servicio Procedimiento

PS19 a ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ àéÞÙÕÏÍ ÜÛÞ ÑØ ÙéàÛÐÛ ÐÑ ØÍ ÜØÍÏÍ ÏÍØÕÑÚàÑ 
ÓáÍÞÐÍÐÍ 

UNE-EN 12667:2002
ISO 8302:1991
EN 1946-2:1999
Norma producto correspondiente

PS20 b ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ àéÞÙÕÏÍ ÜÛÞ ÑØ ÙéàÛÐÛ ÐÑØ ÙÑÐÕÐÛÞ ÐÑØ ÒØáÖÛ 
de calor

UNE-EN 12667:2002
ISO 8301:1991 
EN 1946-3:1999
Norma producto correspondiente

PS21 c ·ÛÙÜÛÞàÍÙÕÑÚàÛ àéÞÙÕÏÛ ÐÑ ÜáÑÞàÍß å âÑÚàÍÚÍß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ 
àÞÍÚßÙÕàÍÚÏÕÍ àéÞÙÕÏÍ ÜÛÞ ÑØ ÙéàÛÐÛ ÐÑ ØÍ ÏÍÖÍ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ÄÍÞàÑ «´ ÄáÑÞàÍß å 
ventanas completas

UNE EN-ISO 12567-1:2011

PS22 d ·ÛÚÐáÏàÕâÕÐÍÐ àéÞÙÕÏÍ ÙÍàÑÞÕÍØ ÚÛ ÍÕßØÍÚàÑ´ ÏÑÞèÙÕÏÍß¦ ÙÛÞàÑÞÛß¦ 
hormigones, yesos, etc.

ASTM C1114-06(2013)

PS23 e ÄÞÑßàÍÏÕÛÚÑß ÔÕÓÞÛàéÞÙÕÏÍß ÐÑ ØÛß ÜÞÛÐáÏàÛß å ÙÍàÑÞÕÍØÑß ÜÍÞÍ ÑÐÕÒÕÏÕÛß¨ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß ÜÞÛÜÕÑÐÍÐÑß ÐÑ àÞÍÚßÙÕßÕóÚ ÐÑ âÍÜÛÞ ÐÑ ÍÓáÍ¨

UNE-EN ISO 12572:2018**

C.6.- PRUEBAS DE SERVICIO DE EXPOSICIÓN AL RADÓN: DB HS 6 (entidades acreditadas de acuerdo a UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 por ENAC)
Si/No Código

nº
Prueba de servicio Procedimiento

PS24 a ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÜÞÛÙÑÐÕÛ ÍÚáÍØ ÐÑ ÏÛÚÏÑÚàÞÍÏÕóÚ ÐÑ
ÞÍÐóÚ ÑÚ ÑØ ÍÕÞÑ ÐÑ ØÛß ØÛÏÍØÑß ÔÍÎÕàÍÎØÑß ÐÑ áÚ ÑÐÕÒÕÏÕÛ¨
ÁÑÐÕÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÍÐÕÍÏàÕâÕÐÍÐ ÑÚ ÑØ ÍÙÎÕÑÚàÑ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ 
ÏÛÚÏÑÚàÞÍÏÕóÚ ÙÑÐÕÍ ÐÑ ÞÍÐóÚ ÙÑÐÕÍÚàÑ ÙéàÛÐÛ ÜÍßÕâÛ

µÜéÚÐÕÏÑ · ÐÑØ ¸¶ ¼Æ° ¢·Ç¹£

ISO 11665-4:2021

PS25 b ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÜÞÛÙÑÐÕÛ ÍÚáÍØ ÐÑ ÏÛÚÏÑÚàÞÍÏÕóÚ ÐÑ
ÞÍÐóÚ ÑÚ ÑØ ÍÕÞÑ ÐÑ ØÛß ØÛÏÍØÑß ÔÍÎÕàÍÎØÑß ÐÑ áÚ ÑÐÕÒÕÏÕÛ¨
ÁÑÐÕÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÍÐÕÍÏàÕâÕÐÍÐ ÑÚ ÑØ ÍÙÎÕÑÚàÑ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ 
ÏÛÚÏÑÚàÞÍÏÕóÚ ÙÑÐÕÍ ÐÑ ÞÍÐóÚ ÙÑÐÕÍÚàÑ ÙéàÛÐÛ ÍÏàÕâÛ

µÜéÚÐÕÏÑ · ÐÑØ ¸¶ ¼Æ° ¢·Ç¹£

UNE-EN ISO 11665-5:2020

C.7.- OTRAS PRUEBAS DE SERVICIO DEFINIDAS POR EL LABORATORIO
Si/No Código nº Prueba de servicio Procedimiento

Impreso el 14/08/2023 ÄÞáÑÎÍß ÐÑ ßÑÞâÕÏÕÛ § »ÞáÜÛ  ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ ± ÐÑ ³



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

FECHAS DE REVISIÓN DE NORMAS
21 de enero de 2021

NOTAS EN LA RELACIÓN DE ENSAYOS

¢·¹£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ 

¢Ä»§£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ÄØÕÑÓÛ ÐÑ ÄÞÑßÏÞÕÜÏÕÛÚÑß ÇéÏÚÕÏÍß »ÑÚÑÞÍØÑß ÜÍÞÍ ÃÎÞÍß ÐÑ ·ÍÞÞÑàÑÞÍßå ÄáÑÚàÑß 

*

**

SOBRE LA VERSIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN ESTA RELACIÓN DE ENSAYOS 

ÀÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÕÚÏØáÕÐÍß ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÝáÑ ÚÛ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÑÚ ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÑÚ ÑØ ·Ç¹¦ ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ Û ÑÚ ÑØ Ä»§ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÐÑ 
ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ¨ 

¹Ú àÛÐÛ ÏÍßÛ¦ ÐÑÎÑ àÑÚÑÞßÑ ÑÚ ÏáÑÚàÍ ÝáÑ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÑÚ âÕÓÛÞ ÐÑ ØÍß ÚÛÞÙÍß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÈÂ¹§¹Â ÝáÑ ßÑÍÚ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ ÐÑ ÚÛÞÙÍß ¹Â ÏáåÍß ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍß 
ÔÍåÍÚ ßÕÐÛ ÜáÎØÕÏÍÐÍß ÑÚ ÑØ ¸ÕÍÞÕÛ ÃÒÕÏÕÍØ ÐÑ ØÍ ÈÚÕóÚ ¹áÞÛÜÑÍ¦ ÑÚ ÑØ ÙÍÞÏÛ ÐÑ ØÍ ÍÜØÕÏÍÏÕóÚ ÐÑØ ÅÑÓØÍÙÑÚàÛ ¢È¹£ Ú¨º ª¯©¬ª«« ÐÑØ ÄÍÞØÍÙÑÚàÛ ¹áÞÛÜÑÛ å ÐÑØ 
·ÛÚßÑÖÛ¦ ÐÑ ³ ÐÑ ÙÍÞæÛ ÐÑ ¬ª««¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ ÑßàÍÎØÑÏÑÚ ÏÛÚÐÕÏÕÛÚÑß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÜÍÞÍ ØÍ ÏÛÙÑÞÏÕÍØÕæÍÏÕóÚ ÐÑ ÜÞÛÐáÏàÛß ÐÑ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¦ ßÑÞè ØÍ ÝáÑ 
ÏÛÞÞÑßÜÛÚÐÍ ÏÛÚ ØÍ úØàÕÙÍ ·ÛÙáÚÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ·ÛÙÕßÕóÚ ÝáÑ ÕÚÏØáåÍ ÐÕÏÔÍ ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍ¨ ÀÍß ÚÛÞÙÍß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍÐÍß ÑÚ ÑØ ÍÚÑÖÛ Ìµ ÐÑ áÚÍ ÚÛÞÙÍ 
ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍ ¢ÜÛÞ àÍÚàÛ¦ ÚÑÏÑßÍÞÕÍß ÜÍÞÍ ÑØ ÙÍÞÏÍÐÛ ·¹£ ÐÑÎÑÚ áàÕØÕæÍÞßÑ ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÕÚÐÕÏÍÐÍ ÑÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ âÕÓÑÚàÑ ÐÑ ÑßÍ ÚÛÞÙÍ ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍ¨ 

(NA) Norma Armonizada

¢·Ç¹£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ·óÐÕÓÛ ÇéÏÚÕÏÛ ÐÑ ØÍ ¹ÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ

Norma afectada por Norma (de producto) Armonizada. En dicha NA, se hace referencia a la Norma Europea EN con fecha, cuya 
àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ Ñß ØÍ âÑÞßÕóÚ ÝáÑ ßÑ ÕÚÐÕÏÍ¨

ÀÍ ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÝáÑ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÚÛÙÎÞÍÐÍß ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ÇéÏÚÕÏÛ ÐÑ ØÍ ¹ÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ Û ÑÚ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ ßÑ ÞÑÏÛÓÑÚ ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÐÑ ÑÚßÍåÛß ÐÑ 
ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ·Ç¹ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ å ÑÚ ÑØ ÅÑÍØ ¸ÑÏÞÑàÛ ®±ª©¬ª¬«¦ ÐÑ ¬³ ÐÑ ÖáÚÕÛ¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ 
ÍÜÞáÑÎÍ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ¨ ÇÍÚàÛ ÑØ ·Ç¹ ÏÛÙÛ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ ÑßÜÑÏÕÒÕÏÍÚ ÞÑßÜÑÏàÛ ÐÑ ØÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÏÕàÍÐÍß ÑÚ ßáß ÍÙÎÛß ÞÑÓØÍÙÑÚàÛß ØÛ 
siguiente: 

"Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO debe entenderse que se hace referencia a la versión que se indica, aun cuando exista una 
versión posterior, salvo en el caso de normas armonizadas UNE-EN que sean transposición de normas EN cuyas referencias hayan sido publicadas en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo 
de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, en cuyo caso la cita se deberá 
relacionar con la última Comunicación de la Comisión que incluya dicha referencia."

ÀÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÝáÑ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÚÛÙÎÞÍÐÍß ÑÚ ÑØ ÄØÕÑÓÛ ÐÑ ÄÞÑßÏÞÕÜÏÕÛÚÑß ÇéÏÚÕÏÍß »ÑÚÑÞÍØÑß ÜÍÞÍ ÃÎÞÍß ÐÑ ·ÍÞÞÑàÑÞÍß å ÄáÑÚàÑß ¢Ä»§£ ßÑ 
ÞÑÏÛÓÑÚ ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÐÑ ÑÚßÍåÛß § ÑÚ ØÍ ÜÑßàÍñÍ ÉÆ Å¸ ®«ª § ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ Ä»§ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß 
ÍÞÞÕÎÍ¨ ÂÛ ÛÎßàÍÚàÑ ÐÑÎÑ àÑÚÑÞßÑ ÑÚ ÏáÑÚàÍ ÝáÑ¦ÑÚ ÑØ ÏÍßÛ ÐÑ ÑßàÍß ÚÛÞÙÍß ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÑÚ ÑØ Ä»§ ßÑÍÚ ÚÛÞÙÍß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÈÂ¹§¹Â ÝáÑ ßÑÍÚ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ 
ÐÑ ÚÛÞÙÍß ¹Â ÏáåÍß ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍß ÔÍåÍÚ ßÕÐÛ ÜáÎØÕÏÍÐÍß ÑÚ ÑØ ¸ÕÍÞÕÛ ÃÒÕÏÕÍØ ÐÑ ØÍ ÈÚÕóÚ ¹áÞÛÜÑÍ¦ ÑÚ ÑØ ÙÍÞÏÛ ÐÑ ØÍ ÍÜØÕÏÍÏÕóÚ ÐÑØ ÅÑÓØÍÙÑÚàÛ ¢È¹£ Ú¨º 
ª¯©¬ª«« ÐÑØ ÄÍÞØÍÙÑÚàÛ ¹áÞÛÜÑÛ å ÐÑØ ·ÛÚßÑÖÛ¦ ÐÑ ³ ÐÑ ÙÍÞæÛ ÐÑ ¬ª««¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ ÑßàÍÎØÑÏÑÚ ÏÛÚÐÕÏÕÛÚÑß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÜÍÞÍ ØÍ ÏÛÙÑÞÏÕÍØÕæÍÏÕóÚ ÐÑ 
ÜÞÛÐáÏàÛß ÐÑ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¦ ØÍ âÑÞßÕóÚ âÕÓÑÚàÑ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ßÑÞè ØÍ ÐÑ ØÍ úØàÕÙÍ ·ÛÙáÚÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ·ÛÙÕßÕóÚ ÝáÑ ÕÚÏØáåÍ ÐÕÏÔÍ ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍ¨ 

Norma afectada por Norma (de producto) Armonizada. En dicha NA se hace referencia a la Norma Europea EN sin fecha, por lo que se 
ÍÜØÕÏÍ ØÍ úØàÕÙÍ ÑÐÕÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ¢ÕÚÏØáåÑÚÐÛ ÏáÍØÝáÕÑÞ ÙÛÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ éßàÍ£¨

Impreso el 14/08/2023 ÄÞáÑÎÍß ÐÑ ßÑÞâÕÏÕÛ § »ÞáÜÛ  ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ ² ÐÑ ³



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

B.- ENSAYOS DE VIALES (VS).
B.1.- ENSAYOS CONTEMPLADOS EN EL PG3
B.1.1.- SUELOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI VS01 a µÚèØÕßÕß ÓÞÍÚáØÛÙéàÞÕÏÛ ÐÑ ßáÑØÛß ÜÛÞ àÍÙÕæÍÐÛ UNE 103101:1995

SI VS02 b ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ  ÔáÙÑÐÍÐ ÐÑ áÚ ßáÑØÛ ÙÑÐÕÍÚàÑ ßÑÏÍÐÛ ÑÚ ÑßàáÒÍ UNE 103300:1993

SI VS03 c ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ØíÙÕàÑ ØíÝáÕÐÛ ÐÑ áÚ ßáÑØÛ ÜÛÞ ÑØ ÙéàÛÐÛ ÐÑØ ÍÜÍÞÍàÛ ÐÑ 
Casagrande

UNE 103103:1994

SI VS04 d ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ØíÙÕàÑ ÜØèßàÕÏÛ ÐÑ áÚ ßáÑØÛ UNE 103104:1993

SI VS05 e ¹ÚßÍåÛ ÐÑ ÏÛÙÜÍÏàÍÏÕóÚ¦ ÄÞÛÏàÛÞ ÚÛÞÙÍØ UNE 103500:1994

SI VS06 f ¹ÚßÍåÛ ÐÑ ÏÛÙÜÍÏàÍÏÕóÚ¦ ÄÞÛÏàÛÞ ÙÛÐÕÒÕÏÍÐÛ UNE 103501:1994

SI VS07 g ÍÚÐÕÏÑ ·¨¶¨Å¨ ÑÚ ÑØ ØÍÎÛÞÍàÛÞÕÛ UNE 103502:1995

SI VS08 h ·ÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ ÙÍàÑÞÕÍ ÛÞÓèÚÕÏÍ ÛäÕÐÍÎØÑ ÐÑ áÚ ßáÑØÛ¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑØ 
ÜÑÞÙÍÚÓÍÚÍàÛ ÜÛàèßÕÏÛ                       

UNE 103204:1993
UNE 103204:1993 Erratum

SI VS09 i ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÏáÍÚàÕàÍàÕâÍ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ ßáØÒÍàÛß ßÛØáÎØÑß ÑÚ áÚ ßáÑØÛ UNE 103201:1996
UNE 103201:2003 Erratum

SI VS10 j ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ ÑÚ ßÍØÑß ßÛØáÎØÑß ÑÚ áÚ ßáÑØÛ NLT-114:1999
UNE 103205:2006

SI VS11 k ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ åÑßÛ ßÛØáÎØÑ ÑÚ áÚ ßáÑØÛ NLT-115:1999
UNE 103206:2006

SI VS12 l ¸ÑÚßÕÐÍÐ ¡ÕÚ ßÕàá¡ ÜÛÞ ÑØ ÙéàÛÐÛ ÐÑ ØÍ ÍÞÑÚÍ UNE 103503:1995

SI VS13 m ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÐÑÚßÕÐÍÐ ÐÑ ÜÍÞàíÏáØÍß å ØÍ ÍÎßÛÞÏÕóÚ ÐÑ ÍÓáÍ UNE-EN 1097-6:2014

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

Impreso el 14/08/2023 ¹ÚßÍåÛß ÐÑ âÕÍØÑß ¢ÉÆ£ § »ÞáÜÛ ¬ ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ ³ ÐÑ ³



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

Norma 

UNE-EN 13043:2003 y AC:2004 (NA)

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI VS14 a ¹ÚßÍåÛß ÜÍÞÍ ÐÑàÑÞÙÕÚÍÞ ØÍß ÜÞÛÜÕÑÐÍÐÑß ÓÑÚÑÞÍØÑß ÐÑ ØÛß èÞÕÐÛß¨ ÄÍÞàÑ «´ 

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÙáÑßàÞÑÛ
UNE-EN 932-1:1997

SI VS16 c ÁÞÕÐÛß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ ÍÓáÍ ÜÛÞ ßÑÏÍÐÛ ÑÚ ÑßàáÒÍ UNE-EN 1097-5:2009

SI VS17 d ¹ÚßÍåÛß ÜÍÞÍ ÐÑàÑÞÙÕÚÍÞ ØÍß ÜÞÛÜÕÑÐÍÐÑß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß ÐÑ ØÛß èÞÕÐÛß¨ ÄÍÞàÑ «´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÓÞÍÚáØÛÙÑàÞíÍ ÐÑ ØÍß ÜÍÞàíÏáØÍß¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑØ àÍÙÕæÍÐÛ

UNE-EN 933-1:1998* (Uso Marcado CE en 
Mezclas Bituminosas )

SI VS18 e ÁÞÕÐÛß¨  ¹ÝáÕâÍØÑÚàÑ ÐÑ ÍÞÑÚÍ UNE-EN 933-8:2012+A1:2015**
UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016**

SI VS88 d ¹ÚßÍåÛß ÜÍÞÍ ÐÑàÑÞÙÕÚÍÞ ØÍß ÜÞÛÜÕÑÐÍÐÑß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß ÐÑ ØÛß èÞÕÐÛß¨ ÄÍÞàÑ «´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÓÞÍÚáØÛÙÑàÞíÍ ÐÑ ØÍß ÜÍÞàíÏáØÍß¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑØ àÍÙÕæÍÐÛ

UNE-EN 933-1:2012 (PG3 en Mezclas 
Bituminosas  )

SI VS89 d ¹ÚßÍåÛß ÜÍÞÍ ÐÑàÑÞÙÕÚÍÞ ØÍß ÜÞÛÜÕÑÐÍÐÑß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß ÐÑ ØÛß èÞÕÐÛß¨ ÄÍÞàÑ «´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÓÞÍÚáØÛÙÑàÞíÍ ÐÑ ØÍß ÜÍÞàíÏáØÍß¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑØ àÍÙÕæÍÐÛ UNE-EN 933-1:2012** (Uso Marcado CE en 

hormigones)
SI VS90 d ¹ÚßÍåÛß ÜÍÞÍ ÐÑàÑÞÙÕÚÍÞ ØÍß ÜÞÛÜÕÑÐÍÐÑß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß ÐÑ ØÛß èÞÕÐÛß¨ ÄÍÞàÑ «´ 

¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÓÞÍÚáØÛÙÑàÞíÍ ÐÑ ØÍß ÜÍÞàíÏáØÍß¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑØ àÍÙÕæÍÐÛ UNE-EN 933-1:2012** (EHE)

SI VS19 f ÁÞÕÐÛß¨ ¹âÍØáÍÏÕóÚ ÐÑ ØÛß ÒÕÚÛß¨ ¹ÚßÍåÛ ÐÑ ÍæáØ ÐÑ ÙÑàÕØÑÚÛ   UNE-EN 933-9:2010+A1:2013**

VS20 g ÁÞÕÐÛß¨ ¹âÍØáÍÏÕóÚ de los finos. »ÞÍÚáØÛÙÑàÞíÍ de los fillers (tamizado en
corriente de aire)

UNE-EN 933-10:2010**

SI VS21 h ÁÞÕÐÛß¨ ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÍØ ÐÑßÓÍßàÑ ÐÑ ØÛß èÞÕÐÛß ÜÛÞ ÙÑÐÕÛ ÐÑ ØÍ ÙèÝáÕÚÍ ÐÑ ÀÛß 
ÁÚÓÑØÑß

UNE-EN 1097-2:1999* (Marcado CE)

SI VS91 h ÁÞÕÐÛß¨ ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÍØ ÐÑßÓÍßàÑ ÐÑ ØÛß èÞÕÐÛß ÜÛÞ ÙÑÐÕÛ ÐÑ ØÍ ÙèÝáÕÚÍ ÐÑ ÀÛß 
ÁÚÓÑØÑß

UNE-EN 1097-2:2010(PG-3)

SI VS22 i ÁÞÕÐÛß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÐÑÚßÕÐÍÐ ÐÑ ÜÍÞàíÏáØÍß å ØÍ ÍÎßÛÞÏÕóÚ ÐÑ ÍÓáÍ  UNE-EN 1097-6:2001*   (Marcado CE)                         

SI VS92 i ÁÞÕÐÛß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÐÑÚßÕÐÍÐ ÐÑ ÜÍÞàíÏáØÍß å ØÍ ÍÎßÛÞÏÕóÚ ÐÑ ÍÓáÍ  UNE-EN 1097-6:2014 (PG-3)

SI VS23 j ÁÞÕÐÛß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ØÕÙÜÕÑæÍ ßáÜÑÞÒÕÏÕÍØ ÐÑØ èÞÕÐÛ ÓÞáÑßÛ¨ ·ÛÚàÑÚÕÐÛ 
de finos

UNE-EN 933-1:2012** (Marcado CE)       

SI VS93 j ÁÞÕÐÛß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ØÕÙÜÕÑæÍ ßáÜÑÞÒÕÏÕÍØ ÐÑØ èÞÕÐÛ ÓÞáÑßÛ¨ ·ÛÚàÑÚÕÐÛ 
de finos

UNE-EN 933-1:1998 (CEST,por marcado CE 
hormigon)

SI VS24 k ÁÞÕÐÛß¨ ÍÚÐÕÏÑ ÐÑ ØÍÖÍß å ÐÑ ÍÓáÖÍß ÐÑ ØÛß èÞÕÐÛß ÜÍÞÍ ÏÍÞÞÑàÑÞÍß UNE-EN 933-3:2012**

SI VS25 l ÁÞÕÐÛß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÚúÙÑÞÛ ÐÑ ÏÍÞÍß ÐÑ ÒÞÍÏàáÞÍ ÑÚ ÑØ ÙÍÏÔÍÝáÑÛ UNE-EN 933-5:1999**
UNE-EN 933-5:1999/A1:2005**

SI VS26 m Densidad aparente del polvo mineral UNE-EN 1097-3:1999 Anexo A

VS27 n ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÑÒÕÏÕÑÚàÑ ÐÑ ÜáØÕÙÑÚàÛ ÍÏÑØÑÞÍÐÛ UNE-EN 1097-8:2010
UNE-EN 1097-8:2010/1M:2012

SI VS28 o Ensayos para determinar las propiedades ÝáíÙÕÏÍß de los èÞÕÐÛß¨ µÚèØÕßÕß
ÝáíÙÕÏÛß

UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013**(Marcado 
CE y PG-3)

SI VS94 o ¹ÚßÍåÛß ÜÍÞÍ ÐÑàÑÞÙÕÚÍÞ ØÍß ÜÞÛÜÕÑÐÍÐÑß ÝáíÙÕÏÍß ÐÑ ØÛß èÞÕÐÛß¨ µÚèØÕßÕß 
ÝáíÙÕÏÛß

UNE-EN 1744-1:1999 (CEST,por Marcado 
CE hormigon)

SI VS29 p ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ aproximada de la materia ÛÞÓèÚÕÏÍ en arenas para hormigones
y morteros

UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013**(Marcado 
CE y PG3)

SI VS95 p ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÍÜÞÛäÕÙÍÐÍ ÐÑ ØÍ ÙÍàÑÞÕÍ ÛÞÓèÚÕÏÍ ÑÚ ÍÞÑÚÍß ÜÍÞÍ ÔÛÞÙÕÓÛÚÑß 
y morteros

UNE-EN 1744-1:1999 (CEST,por Marcado 
CE hormigon)

SI VS30 q ¹ßàÍÎÕØÕÐÍÐ ÐÑ èÞÕÐÛß å ÞÛÏÍß ÒÞÑÚàÑ ÍØ ÍÓáÍ NLT-255:1999
UNE 146510:2008 (CTE)                  

VS31 r ÁéàÛÐÛ ÜÍÞÍ ØÍ ÐÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ óäÕÐÛ ÐÑ ÏÍØÏÕÛ å ÙÍÓÚÑßÕÛ ÑÚ ÏÍØÑß UNE-EN 459-2:2011*                   

VS32 s ·ÍØÑß ÜÍÞÍ ØÍ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¨ ÇÍÙÍñÛ ÐÑ ÜÍÞàíÏáØÍ ÜÛÞ àÍÙÕæÍÐÛ ÑÚ 
seco

UNE-EN 459-2:2011*                

VS33 t ·ÍØÑß ÜÍÞÍ ØÍ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¨ ÇÍÙÍñÛ ÐÑ ÜÍÞàíÏáØÍ ÜÛÞ àÍÙÕæÍÐÛ ÏÛÚ 
chorro de aire

UNE-EN 459-2:2011*                

Especificación

Áridos para hormigón

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y 
otras zonas pavimentadas.

B.1.2.- ÁRIDOS
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APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:
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declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

B.1.3.- CAPAS GRANULARES Y SUELOS TRATADOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI VS34 a ÁÑæÏØÍß ÐÑ èÞÕÐÛß ßÕÚ ØÕÓÍÚàÑ å ÏÛÚ ÏÛÚÓØÛÙÑÞÍÚàÑ ÔÕÐÞèáØÕÏÛ¨ ÁéàÛÐÛß ÐÑ 

ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ØÍ ÐÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ØÍ ÏÛÙÜÞÑßÕóÚ ÐÑ ØÍß 
ÙÑæÏØÍß ÐÑ èÞÕÐÛß àÞÍàÍÐÍß ÏÛÚ ÏÛÚÓØÛÙÑÞÍÚàÑß

UNE-EN 13286-41:2003   

SI VS35 b ÁÑæÏØÍß ÐÑ èÞÕÐÛß ßÕÚ ØÕÓÍÚàÑ å ÏÛÚ ÏÛÚÓØÛÙÑÞÍÚàÑ ÔÕÐÞèáØÕÏÛ¨ ÁéàÛÐÛß ÐÑ 
ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÑØÍÎÛÞÍÏÕóÚ ÐÑ ÜÞÛÎÑàÍß ÐÑ ÙÑæÏØÍß ÏÛÚ ÏÛÚÓØÛÙÑÞÍÚàÑ ÔÕÐÞèáØÕÏÛ 
áàÕØÕæÍÚÐÛ ÙÍÞàÕØØÛ âÕÎÞÍàÛÞÕÛ ÐÑ ÏÛÙÜÍÏàÍÏÕóÚ

UNE-EN 13286-51:2006

SI VS36 c ÁÑæÏØÍß ÐÑ èÞÕÐÛß ßÕÚ ØÕÓÍÚàÑ å ÏÛÚ ÏÛÚÓØÛÙÑÞÍÚàÑ ÔÕÐÞèáØÕÏÛ¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑ 
ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ØÍ ÐÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÜÑÞíÛÐÛ ÐÑ àÞÍÎÍÖÍÎÕØÕÐÍÐ

UNE-EN 13286-45:2004

SI VS37 d ¹ÚßÍåÛ ÐÑ ÏÍÞÓÍ âÑÞàÕÏÍØ ÐÑ ßáÑØÛß ÙÑÐÕÍÚàÑ ÜØÍÏÍ ÑßàèàÕÏÍ NLT-357:1998
UNE 103808:2006

SI VS38 e ÁÑæÏØÍß ÐÑ èÞÕÐÛß ßÕÚ ØÕÓÍÚàÑ å ÏÛÚ ÏÛÚÓØÛÙÑÞÍÚàÑ ÔÕÐÞèáØÕÏÛ¨ ÁéàÛÐÛß ÐÑ 
ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ØÍ ÐÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ØÍ ÏÛÙÜÞÑßÕóÚ ÐÑ ØÍß 
ÙÑæÏØÍß ÐÑ èÞÕÐÛß àÞÍàÍÐÍß ÏÛÚ ÏÛÚÓØÛÙÑÞÍÚàÑß

UNE-EN 13286-41:2003

B.1.4.- LIGANTES BITUMINOSOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI VS39 a Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras de ligantes bituminosos UNE-EN 58:2012

VS40 b ¶ÑàáÚÑß å ØÕÓÍÚàÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÛß – ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÜÑÚÑàÞÍÏÕóÚ ÏÛÚ ÍÓáÖÍ¨ UNE-EN 1426:2015**

VS41 c ÍÚÐÕÏÑ ÐÑ ÜÑÚÑàÞÍÏÕóÚ ÐÑ ÎÑàáÚÑß å ØÕÓÍÚàÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÛß UNE-EN 12591:2009 Anexo A*
UNE-EN 13924: 2006*
UNE-EN 13924: 2006/1M:2010 Anexo A*
UNE-EN 13924-2:2014 Anexo A**

VS42 d ¶ÑàáÚÑß å ØÕÓÍÚàÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÛß – ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÜáÚàÛ ÐÑ 
ÞÑÎØÍÚÐÑÏÕÙÕÑÚàÛ – ÁéàÛÐÛ ÐÑØ ÍÚÕØØÛ å ÎÛØÍ¨

UNE-EN 1427:2015**

VS43 e ¶ÑàáÚÑß å ØÕÓÍÚàÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÛß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ àÕÑÙÜÛ ÐÑ ÒØáÑÚÏÕÍ ÜÛÞ 
ÙÑÐÕÛ ÐÑ áÚ âÕßÏÛßíÙÑàÞÛ ÐÑ ÒØáÖÛ¨ ÄÍÞàÑ «´ ¹ÙáØßÕÛÚÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß

UNE EN 12846-1:2011**

VS44 f ÄáÚàÛ ÐÑ ÕÚÒØÍÙÍÏÕóÚ å ÏÛÙÎáßàÕóÚ ÐÑ ØÛß ÙÍàÑÞÕÍØÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÛß¨ ÁéàÛÐÛ 
Cleveland en vaso abierto   

UNE-EN ISO 2592:2002

VS45 g ¶ÑàáÚÑß å ØÕÓÍÚàÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÛß – ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ ÍÓáÍ ÑÚ ØÍß 
ÑÙáØßÕÛÚÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑ ÐÑßàÕØÍÏÕóÚ ÍæÑÛàÞóÜÕÏÍ¨

UNE-EN 1428:2012

VS46 h ¶ÑàáÚÑß å ØÕÓÍÚàÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÛß – ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÜÛÞ ÐÑßàÕØÍÏÕóÚ ÐÑØ ØÕÓÍÚàÑ 
residual y de los fluidificantes en las emulsiones bituminosas.

UNE-EN 1431:2009**

VS47 i ¶ÑàáÚÑß å ØÕÓÍÚàÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÛß – ÅÑÏáÜÑÞÍÏÕóÚ ÐÑØ ØÕÓÍÚàÑ ÐÑ ØÍß ÑÙáØßÕÛÚÑß 
ÎÕàáÙÕÚÛßÍß Û ÐÑ ØÛß ØÕÓÍÚàÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÛß ÒØáÕÐÕÒÕÏÍÐÛß Û ÒØáäÍÐÛß – ÄÍÞàÑ «´ 
ÅÑÏáÜÑÞÍÏÕóÚ ÜÛÞ ÑâÍÜÛÞÍÏÕóÚ¨

UNE-EN 13074-1:2011**

VS48 j ¶ÑàáÚÑß å ØÕÓÍÚàÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÛß – ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÜÛØÍÞÕÐÍÐ ÐÑ ØÍß 
ÜÍÞàíÏáØÍß ÐÑ ØÍß ÑÙáØßÕÛÚÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß¨

UNE-EN 1430:2009

VS49 k ¶ÑàáÚÑß å ØÕÓÍÚàÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÛß – ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ àÑÚÐÑÚÏÕÍ Í ØÍ 
ßÑÐÕÙÑÚàÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß ÑÙáØßÕÛÚÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß¨                   

UNE-EN 12847:2009

VS50 l ¶ÑàáÚÑß å ØÕÓÍÚàÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÛß – ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑÏáÜÑÞÍÏÕóÚ ÑØèßàÕÏÍ 
de los betunes modificados.

UNE-EN 13398:2010**

VS51 m ¶ÑàáÚÑß å ØÕÓÍÚàÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÛß – ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÙÜÛÞàÍÙÕÑÚàÛ Í ØÍ 
ÞÛàáÞÍ – ÄÍÞàÑ «´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ íÚÐÕÏÑ ÐÑ ÞÛàáÞÍ ÐÑ ØÍß ÑÙáØßÕÛÚÑß 
ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÏÍàÕóÚÕÏÍß¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑ ØÍ ÏÍÞÓÍ ÙÕÚÑÞÍØ¨

UNE-EN 13075-1:2009** ( uso marcado CE)

VS96 m ¶ÑàáÚÑß å ØÕÓÍÚàÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÛß – ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÙÜÛÞàÍÙÕÑÚàÛ Í ØÍ 
ÞÛàáÞÍ – ÄÍÞàÑ «´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ íÚÐÕÏÑ ÐÑ ÞÛàáÞÍ ÐÑ ØÍß ÑÙáØßÕÛÚÑß 
ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÏÍàÕóÚÕÏÍß¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑ ØÍ ÏÍÞÓÍ ÙÕÚÑÞÍØ¨

UNE-EN 13075-1:2017 ( PG-3)
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:
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declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

B.1.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI VS52 a ÁÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ÄéÞÐÕÐÍ ÐÑ ÜÍÞàíÏáØÍß ÐÑ áÚÍ ÜÞÛÎÑàÍ ÐÑ 

mezcla bituminosa drenante
UNE-EN 12697-17:2006+A1:2007**

SI VS53 b ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÙÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ 
la sensibilidad al agua de de las probetas de mezcla bituminosa.

UNE-EN 12697-12:2009**

SI VS54 c ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÙÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ÄÞÑÜÍÞÍÏÕóÚ ÐÑ 
ÜÞÛÎÑàÍß ÙÑÐÕÍÚàÑ ÏÛÙÜÍÏàÍÏÕóÚ ÜÛÞ ÕÙÜÍÏàÛß

UNE-EN 12697-30:2013**

VS55 d ÁéàÛÐÛß de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. ÄÞÑÜÍÞÍÏÕóÚ de
ÜÞÛÎÑàÍß ÙÑÐÕÍÚàÑ ÏÛÙÜÍÏàÍÏÕóÚ âÕÎÞÍàÛÞÕÍ

UNE-EN 12697-32:2003+A1:2007 **                         

SI VS56 e ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÙÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ·ÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ 
ligante soluble      

UNE-EN 12697-1:2013**

SI VS57 f ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÙÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ 
ØÍ ÓÞÍÚáØÛÙÑàÞíÍ ÐÑ ØÍß ÜÍÞàíÏáØÍß

UNE-EN 12697-2:2015**

SI VS58 g ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛß ÜÍÞÍ ÙÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ 
ØÍ  ÐÑÚßÕÐÍÐ ÍÜÍÞÑÚàÑ ÐÑ ÜÞÛÎÑàÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÜÛÞ ÑØ ÙéàÛÐÛ ÔÕÐÞÛßàèàÕÏÛ¨

UNE-EN 12697-6:2012**

SI VS59 h ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛß ÜÍÞÍ ÙÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ 
huecos en las probetas bituminosas

UNE-EN 12697-8:2003**

VS60 i ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÙÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ¹ÚßÍåÛ ÐÑ 
rodadura                  

UNE-EN 12697-22:2008+A1:2008**

VS61 j ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÙÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ¹ØÍÎÛÞÍÏÕóÚ ÐÑ 
probetas con compactador de placa

UNE-EN 12697-33:2006+A1:2007**

VS62 k ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛß ÜÍÞÍ ÙÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ØÍ 
fatiga             

UNE-EN 12697-24:2013**

SI VS63 l ÁÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß¨ ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ ÄÍÞàÑ «´ ÇÛÙÍ ÐÑ ÙáÑßàÞÍß ÜÍÞÍ ØÍ 
ÑäàÞÍÏÏÕóÚ ÐÑØ ØÕÓÍÚàÑ¨ 

UNE-EN 12274-1:2002**

SI VS64 m ÁÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß¨ ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ ÄÍÞàÑ ¬´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ 
contenido en ligante residual.

UNE-EN 12274-2:2003**

VS65 n ÀÑÏÔÍÐÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß¨ ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ ÄÍÞàÑ ¯´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ 
ÐÑßÓÍßàÑ ¢ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÍÎÞÍßÕóÚ ÜÛÞ âíÍ ÔúÙÑÐÍ£¨

UNE-EN 12274-5:2003**

VS66 o ÁÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß¨ ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ ÄÍÞàÑ °´ ÉÑØÛÏÕÐÍÐ ÐÑ ÍÜØÕÏÍÏÕóÚ UNE-EN 12274-6:2002**
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

B.1.6.- ENSAYOS IN SITU SOBRE CAPAS BITUMINOSAS
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI VS67 a ·ÍÞÍÏàÑÞíßàÕÏÍß ßáÜÑÞÒÕÏÕÍØÑß ÐÑ ÏÍÞÞÑàÑÞÍß å ÍÑÞÛÜáÑÞàÛß¨ ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ 

ÄÍÞàÑ «´ ÁÑÐÕÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÜÞÛÒáÚÐÕÐÍÐ ÐÑ ØÍ ÙÍÏÞÛàÑäàáÞÍ ßáÜÑÞÒÕÏÕÍØ ÐÑØ 
ÜÍâÕÙÑÚàÛ ÙÑÐÕÍÚàÑ ÑØ ÙéàÛÐÛ âÛØáÙéàÞÕÏÛ¨

UNE-EN 13036-1:2010

VS68 b ·ÍÞÍÏàÑÞíßàÕÏÍß ßáÜÑÞÒÕÏÕÍØÑß ÐÑ ÏÍÞÞÑàÑÞÍß å ÍÑÞÛÜáÑÞàÛß¨ ÄÞÛÏÑÐÕÙÕÑÚàÛ ÜÍÞÍ 
determinar la resistencia al deslizamiento de la superficie de un pavimento a 
àÞÍâéß ÐÑ ØÍ ÙÑÐÕÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÑÒÕÏÕÑÚàÑ ÐÑ ÞÛæÍÙÕÑÚàÛ àÞÍÚßâÑÞßÍØ ¢·ÅÇÆ£´ 
SCRIM. 

UNE 41201:2010 IN

VS69 c ·èØÏáØÛ ÐÑØ ÍÚÐÕÏÑ ÐÑ ÞÑÓáØÍÞÕÐÍÐ ÕÚàÑÞÚÍÏÕÛÚÍØ ¢½Å½£   ÑÚ ÜÍâÕÙÑÚàÛß ÐÑ 
carreteras                

NLT-330:1998

SI VS70 d ¹âÍØáÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÍÐÔÑÞÑÚÏÕÍ ÑÚàÞÑ ÏÍÜÍß ÐÑ ÒÕÞÙÑ¦ ÙÑÐÕÍÚàÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÏÛÞàÑ¨ NLT-382:2008

B.2.- OTROS ENSAYOS
B.2.1.- SUELOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI VS71 a ÄÞÑÜÍÞÍÏÕóÚ ÐÑ ÙáÑßàÞÍ ÜÍÞÍ ØÛß ÑÚßÍåÛß ÐÑ ßáÑØÛß  UNE 103100:1995

SI VS72 b ¸ÑÚßÕÐÍÐ å ÔáÙÑÐÍÐ ¡ÕÚ ßÕàá¡ ÙÑÐÕÍÚàÑ ÕßóàÛÜÛß ÞÍÐÕÍÏàÕâÛß ASTM D-6938-17a

B.2.2.- ÁRIDOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI VS73 a µÐÔÑßÕâÕÐÍÐ Í ØÛß èÞÕÐÛß ÐÑ ØÛß ØÕÓÍÚàÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÛß ÑÚ ÜÞÑßÑÚÏÕÍ ÐÑ ÍÓáÍ NLT-166:1992

VS74 b ÁÞÕÐÛß¨ µÐÔÑßÕâÕÐÍÐ ÙÑÐÕÍÚàÑ ØÍ ÜØÍÏÍ ÉÕÍØÕà NLT-313:1987

VS75 c ÁÞÕÐÛß¨ µÐÔÑßÕâÕÐÍÐ ÙÑÐÕÍÚàÑ ØÍ ÜØÍÏÍ ÉÕÍØÕà UNE-EN 12272-3:2003

SI VS76 d µÐÔÑßÕâÕÐÍÐ Í ØÛß èÞÕÐÛß ÒÕÚÛß ÐÑ ØÛß ØÕÓÍÚàÑß ÎÕàáÙÕÚÛßÛß NLT-355:1993

SI VS77 e ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ àÑÞÞÛÚÑß ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ ÑÚ èÞÕÐÛß ÜÍÞÍ ØÍ ÒÍÎÞÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ 
hormigones y morteros

UNE 146403:2018                     

B.2.3.- CAPAS GRANULARES Y SUELOS TRATADOS

B.2.4.- LIGANTES BITUMINOSOS

B.2.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI VS78 a ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛß ÜÍÞÍ ÙÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ÁÑÐÕÏÕóÚ ÐÑ 

temperatura
UNE-EN 12697-13:2018**

SI VS79 b ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛß ÜÍÞÍ ÙÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ 
ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í àÞÍÏÏÕóÚ ÕÚÐÕÞÑÏàÍ ÐÑ ÜÞÛÎÑàÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß                                                        

UNE-EN 12697-23:2018                                   

SI VS80 c ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÙÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ÇÛÙÍ ÐÑ ÙáÑßàÞÍß                    UNE-EN 12697-27:2018

SI VS81 d ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÙÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ÄÞÑÜÍÞÍÏÕóÚ ÐÑ 
muestras de mezclas bituminosas

UNE-EN 12697-28:2001

SI VS82 e ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛß ÜÍÞÍ ÙÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ 
ØÍ ÐÑÚßÕÐÍÐ ÙèäÕÙÍ

UNE-EN 12697-5:2020

SI VS83 f ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ØÍ ÐÑÒÛÞÙÍÏÕóÚ ÜØèßàÕÏÍ ÐÑ ÙÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÙÜØÑÍÚÐÛ ÑØ 
aparato Marshall.            

UNE-EN 12697-34:2013

VS84 g ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÙÑæÏØÍß ÎÕàáÙÕÚÛßÍß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¨ ·ÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ 
ØÕÓÍÚàÑ ÜÛÞ ÕÓÚÕÏÕóÚ

UNE-EN 12697-39:2013                     

VS85 h Envuelta y resistencia al desplazamiento por el agua de emulsiones 
bituminosas

NLT-196:1984

VS86 i Consistencia con el cono de lechadas bituminosas NLT-317:2000                          
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

B.2.6.- ENSAYOS IN SITU SOBRE CAPAS BITUMINOSAS
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI VS87 a Toma de muestras testigo en pavimentos UNE-EN 12697-27:2018

B.3.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI VS72 ¸ÑÚßÕÐÍÐ å ÔáÙÑÐÍÐ ¡ÕÚ ßÕàá¡ ÜÛÞ Ùéà¨ÐÑ ÕßóàÛÜÛß ÞÍÐÕÍÏàÕâÛß UNE 103900: 2013

SI VS112 ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÍØ ÐÑßÓÍßàÑ ÙÕÏÞÛÐÑâÍØ UNE-EN 1097-1:2011

SI VS151 ÁéàÛÐÛ ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ØÍ ÐÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ·¶Å ¢·ÍØÕÒÛÞÚÕÍ ¶ÑÍÞÕÚÓ ÅÍàÕÛ£¦ 
ÐÑØíÚÐÕÏÑ ÐÑ ÏÍÞÓÍ ÕÚÙÑÐÕÍàÛ ¢½¶½£ å ÐÑØ ÔÕÚÏÔÍÙÕÑÚàÛ ØÕÚÑÍØ¨

UNE-EN 13286-47:2012

SI VS137 ¹ßÏÛØØÑÞÍß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÐÕßàÞÕÎáÏÕóÚ ÐÑ àÍÙÍñÛß ÐÑ ÜÍÞàíÏáØÍß ÐÑ 
ÓÞÍÚáØÛÙÑàÞíÍß ÓÞáÑßÍß¨

UNE-EN 13383-2:2003

SI VS136 ¹ßÏÛØØÑÞÍß¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ 
ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ÏÛÙÜÞÑßÕóÚ¨ UNE-EN 1926:2007

SI VS119 ÇÛÙÍ ÐÑ ÙáÑßàÞÍß å ÐÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ÐÛàÍÏÕóÚ ÐÑ ØÕÓÍÚàÑ PG-3, Art. 533.9.3 (O.C.297/1988)

SI VS131 Residuo por tamizado de emulsiones UNE-EN 1429:2013 NLT-142/99

SI VS89 ¹ÚßÍåÛß ÜÍÞÍ ÐÑàÑÞÙÕÚÍÞ ØÍß ÜÞÛÜÕÑÐÍÐÑß ÙÑÏèÚÕÏÍß å ÒíßÕÏÍß ÐÑ ØÛß èÞÕÐÛß¨ 
ÄÍÞàÑ ´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÐÑÚßÕÐÍÐ ÍÜÍÞÑÚàÑ å ØÍ ÜÛÞÛßÕÐÍÐ¨

UNE-EN 1097-3:1999

FECHAS DE REVISIÓN DE NORMAS
30 de septiembre de 2021

NOTAS EN LA RELACIÓN DE ENSAYOS

¢·¹£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ 

¢Ä»§£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ÄØÕÑÓÛ ÐÑ ÄÞÑßÏÞÕÜÏÕÛÚÑß ÇéÏÚÕÏÍß »ÑÚÑÞÍØÑß ÜÍÞÍ ÃÎÞÍß ÐÑ ·ÍÞÞÑàÑÞÍßå ÄáÑÚàÑß 

*

**

SOBRE LA VERSIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN ESTA RELACIÓN DE ENSAYOS 

ÀÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÝáÑ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÚÛÙÎÞÍÐÍß ÑÚ ÑØ ÄØÕÑÓÛ ÐÑ ÄÞÑßÏÞÕÜÏÕÛÚÑß ÇéÏÚÕÏÍß »ÑÚÑÞÍØÑß ÜÍÞÍ ÃÎÞÍß ÐÑ ·ÍÞÞÑàÑÞÍß å ÄáÑÚàÑß ¢Ä»§
£ ßÑ ÞÑÏÛÓÑÚ ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÐÑ ÑÚßÍåÛß § ÑÚ ØÍ ÜÑßàÍñÍ ÉÆ Å¸ ®«ª § ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ Ä»§ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ 
ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ¨ ÂÛ ÛÎßàÍÚàÑ ÐÑÎÑ àÑÚÑÞßÑ ÑÚ ÏáÑÚàÍ ÝáÑ¦ÑÚ ÑØ ÏÍßÛ ÐÑ ÑßàÍß ÚÛÞÙÍß ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÑÚ ÑØ Ä»§ ßÑÍÚ ÚÛÞÙÍß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÈÂ¹§
¹Â ÝáÑ ßÑÍÚ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ ÐÑ ÚÛÞÙÍß ¹Â ÏáåÍß ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍß ÔÍåÍÚ ßÕÐÛ ÜáÎØÕÏÍÐÍß ÑÚ ÑØ ¸ÕÍÞÕÛ ÃÒÕÏÕÍØ ÐÑ ØÍ ÈÚÕóÚ ¹áÞÛÜÑÍ¦ ÑÚ ÑØ ÙÍÞÏÛ ÐÑ ØÍ 
ÍÜØÕÏÍÏÕóÚ ÐÑØ ÅÑÓØÍÙÑÚàÛ ¢È¹£ Ú¨º ª¯©¬ª«« ÐÑØ ÄÍÞØÍÙÑÚàÛ ¹áÞÛÜÑÛ å ÐÑØ ·ÛÚßÑÖÛ¦ ÐÑ ³ ÐÑ ÙÍÞæÛ ÐÑ ¬ª««¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ ÑßàÍÎØÑÏÑÚ ÏÛÚÐÕÏÕÛÚÑß 
ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÜÍÞÍ ØÍ ÏÛÙÑÞÏÕÍØÕæÍÏÕóÚ ÐÑ ÜÞÛÐáÏàÛß ÐÑ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¦ ØÍ âÑÞßÕóÚ âÕÓÑÚàÑ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ßÑÞè ØÍ ÐÑ ØÍ úØàÕÙÍ ·ÛÙáÚÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ 
·ÛÙÕßÕóÚ ÝáÑ ÕÚÏØáåÍ ÐÕÏÔÍ ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍ¨ 

ÀÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÕÚÏØáÕÐÍß ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÝáÑ ÚÛ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÑÚ ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÑÚ ÑØ ·Ç¹¦ ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ Û ÑÚ ÑØ Ä»§ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ 
ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ¨ 

(NA) Norma Armonizada

¢·Ç¹£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ·óÐÕÓÛ ÇéÏÚÕÏÛ ÐÑ ØÍ ¹ÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ

Norma afectada por Norma (de producto) Armonizada. En dicha NA, se hace referencia a la Norma Europea EN con fecha, 
ÏáåÍ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ Ñß ØÍ âÑÞßÕóÚ ÝáÑ ßÑ ÕÚÐÕÏÍ¨

Norma afectada por Norma (de producto) Armonizada. En dicha NA se hace referencia a la Norma Europea EN sin fecha, 
ÜÛÞ ØÛ ÝáÑ ßÑ ÍÜØÕÏÍ ØÍ úØàÕÙÍ ÑÐÕÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ¢ÕÚÏØáåÑÚÐÛ ÏáÍØÝáÕÑÞ ÙÛÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ éßàÍ£¨

ÀÍ ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÝáÑ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÚÛÙÎÞÍÐÍß ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ÇéÏÚÕÏÛ ÐÑ ØÍ ¹ÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ Û ÑÚ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ ßÑ ÞÑÏÛÓÑÚ ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÐÑ 
ÑÚßÍåÛß ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ·Ç¹ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ å ÑÚ ÑØ ÅÑÍØ ¸ÑÏÞÑàÛ ®±ª©¬ª¬«¦ ÐÑ ¬³ ÐÑ 
ÖáÚÕÛ¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ ÍÜÞáÑÎÍ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ¨ ÇÍÚàÛ ÑØ ·Ç¹ ÏÛÙÛ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ ÑßÜÑÏÕÒÕÏÍÚ ÞÑßÜÑÏàÛ ÐÑ ØÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÏÕàÍÐÍß 
en sus ambos reglamentos lo siguiente: 

"Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO debe entenderse que se hace referencia a la versión que se indica, aun cuando 
exista una versión posterior, salvo en el caso de normas armonizadas UNE-EN que sean transposición de normas EN cuyas referencias hayan 
sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción, en cuyo caso la cita se deberá relacionar con la última Comunicación de la Comisión que incluya dicha referencia."
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

¹Ú àÛÐÛ ÏÍßÛ¦ ÐÑÎÑ àÑÚÑÞßÑ ÑÚ ÏáÑÚàÍ ÝáÑ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÑÚ âÕÓÛÞ ÐÑ ØÍß ÚÛÞÙÍß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÈÂ¹§¹Â ÝáÑ ßÑÍÚ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ ÐÑ ÚÛÞÙÍß ¹Â ÏáåÍß 
ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍß ÔÍåÍÚ ßÕÐÛ ÜáÎØÕÏÍÐÍß ÑÚ ÑØ ¸ÕÍÞÕÛ ÃÒÕÏÕÍØ ÐÑ ØÍ ÈÚÕóÚ ¹áÞÛÜÑÍ¦ ÑÚ ÑØ ÙÍÞÏÛ ÐÑ ØÍ ÍÜØÕÏÍÏÕóÚ ÐÑØ ÅÑÓØÍÙÑÚàÛ ¢È¹£ Ú¨º ª¯©¬ª«« ÐÑØ 
ÄÍÞØÍÙÑÚàÛ ¹áÞÛÜÑÛ å ÐÑØ ·ÛÚßÑÖÛ¦ ÐÑ ³ ÐÑ ÙÍÞæÛ ÐÑ ¬ª««¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ ÑßàÍÎØÑÏÑÚ ÏÛÚÐÕÏÕÛÚÑß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÜÍÞÍ ØÍ ÏÛÙÑÞÏÕÍØÕæÍÏÕóÚ ÐÑ 
ÜÞÛÐáÏàÛß ÐÑ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¦ ßÑÞè ØÍ ÝáÑ ÏÛÞÞÑßÜÛÚÐÍ ÏÛÚ ØÍ úØàÕÙÍ ·ÛÙáÚÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ·ÛÙÕßÕóÚ ÝáÑ ÕÚÏØáåÍ ÐÕÏÔÍ ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍ¨ ÀÍß ÚÛÞÙÍß ÐÑ 
ensayo referenciadas en el anejo ZA de una norma armonizada (por tanto, necesarias para el marcado CE) deben utilizarse de acuerdo con la 
âÑÞßÕóÚ ÕÚÐÕÏÍÐÍ ÑÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ âÕÓÑÚàÑ ÐÑ ÑßÍ ÚÛÞÙÍ ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍ¨ 

Impreso el 14/08/2023 ¹ÚßÍåÛß ÐÑ âÕÍØÑß ¢ÉÆ£ § »ÞáÜÛ ¬ ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ «¯ ÐÑ ³



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

D.- ENSAYOS DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EH)
D.1.- ENSAYOS CONTEMPLADOS EN LA EHE-08
D.1.1.- HORMIGONES
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI EH001 a ÇÛÙÍ ÐÑ ÙáÑßàÞÍß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÒÞÑßÏÛ¨ UNE-EN 12350-1:2009 (CE)

SI EH002 b ºÍÎÞÕÏÍÏÕóÚ å ÏÛÚßÑÞâÍÏÕóÚ ÐÑ ÜÞÛÎÑàÍß¨  UNE-EN 12390-2:2009 (CE)
UNE-EN 12390-2:2009/1M:2015 (CE)

SI EH003 c Refrentado de probetas. UNE-EN 12390-3:2009 (CE)
UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011 (CE)

SI EH004 d ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ÏÛÙÜÞÑßÕóÚ¨ UNE-EN 12390-3:2009 (CE)
UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011 (CE)
Apartado 57.3.2 del CE

SI EH005 e ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í àÞÍÏÏÕóÚ ÕÚÐÕÞÑÏàÍ¨ UNE-EN 12390-6:2010

SI EH006 f ÁÑÐÕÐÍ ÐÑ ØÍ ÏÛÚßÕßàÑÚÏÕÍ ÐÑØ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÒÞÑßÏÛ ÜÛÞ ÑØ 
ÙéàÛÐÛ ÐÑØ ÏÛÚÛ ÐÑ µÎÞÍÙß

UNE-EN 12350-2:2009 (CE)

EH007 g ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÜÞÛÒáÚÐÕÐÍÐ ÐÑ ÜÑÚÑàÞÍÏÕóÚ ÐÑ 
ÍÓáÍ ÎÍÖÛ ÜÞÑßÕóÚ¨

UNE-EN 12390-8:2009/1M:2011 (CE)
µÞàíÏáØÛ ¯±¨¯¨± ÐÑØ ·¹

SI EH008 h ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ÒØÑäÛàÞÍÏÏÕóÚ¨ UNE-EN 12390-5:2020

SI EH009 i ÅÑÍØÕæÍÏÕóÚ ÐÑ ÑÚßÍåÛß ÑßàèàÕÏÛß ÐÑ ÜáÑßàÍ ÑÚ ÏÍÞÓÍ 
sobre estructuras de piso.

(indicar nombre o código de procedimiento interno del 
laboratorio)

EH010 j ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ ÍÕÞÑ ÐÑØ ÔÛÞÙÕÓóÚ 
ÒÞÑßÏÛ¨ ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÜÞÑßÕóÚ¨

UNE-EN 12350-7:2010 (CE)
µÞàíÏáØÛ ¯±¨¯¨± ÐÑØ ·¹

SI EH011 k ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÐÑÚßÕÐÍÐ ÐÑØ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÒÞÑßÏÛ¨ UNE-EN 12350-6:2009 (CE)

SI EH012 l ¹ÚßÍåÛß ÚÛ ÐÑßàÞáÏàÕâÛß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ íÚÐÕÏÑ 
ÐÑ ÞÑÎÛàÑ ÏÛÚ ÑØ ÑßÏØÑÞóÙÑàÞÛ

UNE EN 12504-2: 2013

SI EH013 m ¹ÚßÍåÛß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÑÚ ÑßàÞáÏàáÞÍß¨ ÇÑßàÕÓÛß¨ 
¹äàÞÍÏÏÕóÚ¦ ÑäÍÙÑÚ å ÑÚßÍåÛ Í ÏÛÙÜÞÑßÕóÚ 

UNE-EN 12504-1:2009 (CE)

EH014 n ¹ÚßÍåÛß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÑÚ ÑßàÞáÏàáÞÍß¨ ÄÍÞàÑ ®¨ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ âÑØÛÏÕÐÍÐ ÐÑ ØÛß ÕÙÜáØßÛß 

UNE EN 12504-4: 2006

SI EH015 o ¼ÛÞÙÕÓóÚ ÍáàÛÏÛÙÜÍÏàÍÚàÑ¨ ·ÍÞÍÏàÑÞÕæÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ 
fluidez. Ensayo del escurrimiento

UNE 83361:2011

EH016 p ¼ÛÞÙÕÓóÚ ÍáàÛÏÛÙÜÍÏàÍÚàÑ¨ ·ÍÞÍÏàÑÞÕæÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ 
fluidez en presencia de barras. Ensayo del 

UNE 83362:2011

EH017 q ¼ÛÞÙÕÓóÚ ÍáàÛÏÛÙÜÍÏàÍÚàÑ¨ ·ÍÞÍÏàÑÞÕæÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ 
ÒØáÕÐÑæ ÑÚ ÜÞÑßÑÚÏÕÍ ÐÑ ÎÍÞÞÍß¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑ ØÍ ÏÍÖÍ ÑÚ 

UNE 83363:2011

EH018 r ¼ÛÞÙÕÓóÚ ÍáàÛÏÛÙÜÍÏàÍÚàÑ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ 
tiempo de flujo. Ensayo del embudo en V

UNE 83364:2011

SI EH019 s Hormigones con fibras. Medida de la docilidad por 
medio del cono invertido

UNE 83503:2004 (CE)

EH020 t ¼ÛÞÙÕÓÛÚÑß ÏÛÚ ÒÕÎÞÍß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ íÚÐÕÏÑ ÐÑ 
tenacidad y resistencia a primera fisura

UNE 83510:2004 (CE)

SI EH021 u ¼ÛÞÙÕÓÛÚÑß ÏÛÚ ÒÕÎÞÍß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ 
de fibras de acero

UNE-EN 14721:2006+A1:2008 (CE)

SI EH022 v ¼ÛÞÙÕÓÛÚÑß ÏÛÚ ÒÕÎÞÍß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ 
de fibras de polipropileno

UNE-EN 14488-7:2007 (CE)

EH023 w ¸áÞÍÎÕØÕÐÍÐ ÐÑØ ÔÛÞÙÕÓóÚ¨ ÆáÑØÛß ÍÓÞÑßÕâÛß¨ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÓÞÍÐÛ ÐÑ ÍÏÕÐÑæ ¶ÍáÙÍÚÚ§»áØØå

UNE-EN 16502:2015 (CE)

EH024 x ¸áÞÍÎÕØÕÐÍÐ ÐÑØ ÔÛÞÙÕÓóÚ¨ ÆáÑØÛß ÍÓÞÑßÕâÛß¨ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ ÕóÚ ßáØÒÍàÛ

UNE 83963:2008 (CE)
UNE 83963:2008 Erratum:2011 (CE)

EH025 y ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ÏØÛÞáÞÛß ÑÚ ÔÛÞÙÕÓÛÚÑß 
endurecidos y puestos en servicio

UNE 112010:2011

SI EH026 z ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÜÞÛÒáÚÐÕÐÍÐ ÐÑ ÏÍÞÎÛÚÍàÍÏÕóÚ 
en hormigones endurecidos y puestos en servicio

UNE 112011:2011

SI EH027 ab ÀÑÏÔÍÐÍß ÜÍÞÍ àÑÚÐÛÚÑß ÐÑ ÜÞÑàÑÚßÍÐÛ¨ ÁéàÛÐÛß ÐÑ  UNE-EN 445:2009 (CE)

EH028 ac ¹ÚßÍåÛß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÒÞÑßÏÛ¨ ÄÍÞàÑ ¨ ¹ÚßÍåÛ ÉÑÎÑ UNE-EN 12350-3:2020 (CE)

SI
EH029 ad ¹ÚßÍåÛß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÑÚÐáÞÑÏÕÐÛ¨ ÄÍÞàÑ «¨ ºÛÞÙÍ¦ 

ÙÑÐÕÐÍß å ÛàÞÍß ÏÍÞÍàÑÞíßàÕÏÍß ÐÑ ØÍß ÜÞÛÎÑàÍß å 
UNE-EN 12390-1:2013 (CE)

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

D.1.2.- CEMENTOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EH030 a ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÜéÞÐÕÐÍ ÜÛÞ ÏÍØÏÕÚÍÏÕóÚ ¢ÜéÞÐÕÐÍ 
al fuego PF)

UNE-EN 196-2:2014** (CE)

EH031 b ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÞÑßÕÐáÛ ÕÚßÛØáÎØÑ ¢Å½£ UNE-EN 196-2:2014** (CE)

EH032 c ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ àÞÕóäÕÐÛ ÐÑ ÍæáÒÞÑ ¢ÆÃ£ UNE-EN 196-2:2014** (CE)

EH033 d ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ÏØÛÞáÞÛß UNE-EN 196-2:2014** (CE)

EH034 e ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ àÕÑÙÜÛ ÐÑ ÒÞÍÓáÍÐÛ å ÐÑ ØÍ 
estabilidad de volumen

UNE-EN 196-3:2017** (CE)

EH035 f ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍß ÙÑÏèÚÕÏÍß UNE-EN 196-1:2018** (CE)

D.1.3.- ÁRIDOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI EH036 a ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ àÑÞÞÛÚÑß ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ UNE 146403:2018 (CE)

EH038 c ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑÍÏàÕâÕÐÍÐ ÐÑ ØÛß èÞÕÐÛß ÏÛÚ ØÛß 
èØÏÍØÕß ÐÑØ ÏÑÙÑÚàÛ

UNE 146512:2018**
UNE 146513:2018** (CE)

SI EH039 d Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas UNE 146404:2018** (CE)

SI EH040 e ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ¦ ÐÑØ àÍÙÍñÛ ÙèäÕÙÛ 
ÏÍÞÍÏàÑÞíßàÕÏÛ å ÐÑØ ÙóÐáØÛ ÓÞÍÚáØÛÙéàÞÕÏÛ ÐÑØ èÞÕÐÛ 

UNE 146406:2018 (CE)

SI EH041 f ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÑÝáÕâÍØÑÚàÑ ÐÑ ÍÞÑÚÍ ÑÚ èÞÕÐÛß 
finos

UNE-EN 933-8:2012+A1:2015** (CE)
UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016** (CE)

SI EH042 g Ensayo del azul de metileno UNE-EN 933-9:2010+A1:2013** (CE)

SI EH043 h ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÍÎßÛÞÏÕóÚ ÐÑ ÍÓáÍ ÜÛÞ ØÍ ÍÞÑÚÍ UNE-EN 1097-6:2014** (CE)

SI EH044 i ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ÒÕÚÛß UNE-EN 933-1:2012** (CE)

SI EH045 j ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÍÚèØÕßÕß ÓÞÍÚáØÛÙéàÞÕÏÛ ÐÑ ØÛß 
èÞÕÐÛß

UNE-EN 933-1:2012** (CE)
UNE-EN 933-2:1996** (CE)
UNE-EN 933-2/1M:1999** (CE)

SI EH046 k ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ÜÍÞàíÏáØÍß ÐÑ ÎÍÖÛ ÜÑßÛ ÑßÜÑÏíÒÕÏÛ 
ÑÚ èÞÕÐÛß

UNE-EN 1744-1:2010 +A1:2013* (CE)

SI EH047 l ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÏáÍÚàÕàÍàÕâÍ ÐÑ ØÛß ÏÛÙÜáÑßàÛß ÐÑ  UNE-EN 1744-1:2010 +A1:2013* (CE)

SI EH048 m ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ÙÍàÑÞÕÍ ÛÞÓèÚÕÏÍ ÑÚ ÍÞÑÚÍß UNE-EN 1744-1:2010 +A1:2013* (CE)

SI EH049 n ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ßáØÒÍàÛß UNE-EN 1744-1:2010 +A1:2013* (CE)

SI EH051 p ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÑÒÕÏÕÑÚàÑ ÐÑ ÀÛß µÚÓÑØÑß¨ 
Resistencia al desgaste de la grava

UNE-EN 1097-2:2010* (CE)

SI EH052 q ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÑßàÍÎÕØÕÐÍÐ ÐÑ èÞÕÐÛß ÒÞÑÚàÑ Í 
ÐÕßÛØáÏÕÛÚÑß ÐÑ ßáØÒÍàÛ ßóÐÕÏÛ Û ÐÑ ßáØÒÍàÛ 

UNE-EN 1367-2:2010** (CE)

SI EH053 r ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÑÒÕÏÕÑÚàÑ ÐÑ ÒÛÞÙÍ ÐÑØ èÞÕÐÛ  UNE-EN 933-4:2008**

SI EH054 s ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ÏØÛÞáÞÛß¦ ÙéàÛÐÛ âÛØáÙéàÞÕÏÛ  UNE-EN 1744-1:2010 +A1:2013* (CE)

SI EH055 t ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÛß ßáØÒÍàÛß ßÛØáÎØÑß ÑÚ èÏÕÐÛß UNE-EN 1744-1:2010 +A1:2013* (CE)

SI EH056 u ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÒÛÞÙÍ ÐÑ ØÍß ÜÍÞàíÏáØÍß¨ ÍÚÐÕÏÑ  UNE-EN 933-3:2012**

EH057 v ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑÍÏàÕâÕÐÍÐ ÜÛàÑÚÏÕÍØ ÐÑ ØÛß 
èÞÕÐÛß ÏÛÚ ØÛß ÍØÏÍØÕÚÛß¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑ ØÛß ÜÞÕßÙÍß ÐÑ 

UNE 146509:2018 (CE)

Impreso el 14/08/2023 ¹ÚßÍåÛß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÑßàÞáÏàáÞÍØ ¢¹¼£ § »ÞáÜÛ ® ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ «± ÐÑ ³    



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

D.1.4.-  AGUAS
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI EH058 a ÇÛÙÍ ÐÑ ÙáÑßàÞÍß ÜÍÞÍ ÑØ ÍÚèØÕßÕß ÝáíÙÕÏÛ ÐÑ ØÍß 

aguas destinadas a la amasada de morteros y 
UNE 83951:2008 (CE)

EH059 b ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÍÏÕÐÑæ ÜÛÞ ßá Ü¼ UNE 83952:2008 (CE)

EH060 c ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ àÛàÍØ ÐÑ ßáßàÍÚÏÕÍß  UNE 83957:2008 (CE)

EH061 d ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ßáØÒÍàÛß UNE 83956:2008 (CE)

EH062 e ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ÏØÛÞáÞÛß UNE 83958:2014 (CE)

EH063 f ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÏáÍØÕàÍàÕâÍ ÐÑ ÔÕÐÞÍàÛß ÐÑ ÏÍÞÎÛÚÛ UNE 83959:2014 (CE)

EH064 g ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÏáÍÚàÕàÍàÕâÍ ÐÑ ßáßàÍÚÏÕÍß ÛÞÓèÚÕÏÍß  UNE 83960:2014 (CE)

EH065 h ·ÛÚàÑÚÕÐÛ ÑÚ ÕóÚ ÍÙÛÚÕÛ UNE 83954:2008 (CE)

EH066 i ·ÛÚàÑÚÕÐÛ ÑÚ ½óÚ ÙÍÓÚÑßÕÛ UNE 83955:2008 (CE)

EH070 m ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ ÐÕóäÕÐÛ ÐÑ ÏÍÞÎÛÚÛ 
agresivo en el agua

UNE-EN 13577:2008 (CE)

D.1.5.- ACEROS

Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI EH071 a ÆÑÏÏÕóÚ ÑÝáÕâÍØÑÚàÑ µÞàíÏáØÛ ®¨« ÐÑØ ·¹

EH072 b ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß ÏÍÞÍÏàÑÞíßàÕÏÍß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß UNE-EN ISO 15630-1:2011 (CE)

SI EH073 c ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß ÏÍÞÍÏàÑÞíßàÕÏÍß ÐÑ ÍÐÔÑÞÑÚÏÕÍ 
ÙÑÐÕÍÚàÑ ØÍ ÓÑÛÙÑàÞíÍ ÐÑ ÏÛÞÞáÓÍß

ÈÂ¹§¹Â «ªª²ª´¬ªª° ¢µÞàíÏáØÛ ®¨¬ ÐÑØ ·¹£ 

EH074 d Ensayo de doblado-desdoblado y de doblado simple 
(con mandriles de las tablas 32.2.b y 32.2.c de la 

UNE-EN ISO 15630-1:2011 (CE)

EH075 e ¹ÚßÍåÛ ÐÑ àÞÍÏÏÕóÚ ÜÍÞÍ ÐÑàÑÞÙÕÚÍÞ ÑØ ØíÙÕàÑ 
ÑØèßàÕÏÛ¦ ØÍ ÏÍÞÓÍ áÚÕàÍÞÕÍ ÐÑ ÞÛàáÞÍ¦ ÑØ ÍØÍÞÓÍÙÕÑÚàÛ 
ÐÑ ÞÛàáÞÍ å ÑØ ÍØÍÞÓÍÙÕÑÚàÛ àÛàÍØ ÎÍÖÛ ÏÍÞÓÍ ÙèäÕÙÍ

UNE-EN ISO 15630-1:2011 (CE)

EH076 f Enderezado en laboratorio de probetas de acero 
fabricado en rollo

Anejo 11 del CE
µÞàíÏáØÛ ®³¨¨¬

EH077 g Resistencia a la fatiga UNE-EN ISO 15630-1:2011 (CE)

EH078 h ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ØÍ ÏÍÞÓÍ ÏíÏØÕÏÍ UNE 36065:2011 (CE)

EH079 i ÁÍàÑÞÕÍØÑß ÙÑàèØÕÏÛß¨ ¹ÚßÍåÛß ÐÑ àÞÍÏÏÕóÚ¨ ÄÍÞàÑ «¨ 
ÁéàÛÐÛ ÐÑ ÑÚßÍåÛ Í àÑÙÜÑÞÍàáÞÍ ÍÙÎÕÑÚàÑ

UNE-EN ISO 6892-1:2017 (CE)

SI EH080 j ÀÛÏÍØÕæÍÏÕóÚ å ÜÞÑÜÍÞÍÏÕóÚ ÐÑ ÙáÑßàÞÍß å ÜÞÛÎÑàÍß 
ÜÍÞÍ ÑÚßÍåÛß ÙÑÏèÚÕÏÛß

UNE-EN ISO 377:2017

Si/No Código nº Ensayo Norma 
EH081 a ¹ÚßÍåÛ ÐÑ àÞÍÏÏÕóÚ UNE-EN ISO 15630-2:2011 (CE)

EH082 b ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÞàÍÚàÑ ÑÚ ØÍ ßÛØÐÍÐáÞÍ ¢ÑÚßÍåÛ 
ÐÑ ÐÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÏÍÞÓÍ ÐÑ ÐÑßÜÑÓáÑ ÐÑ ØÍß 

UNE-EN ISO 15630-2:2011 (CE)

EH083 c ¸ÛÎØÍÐÛ ÑÚ áÚÍ ÕÚàÑÞßÑÏÏÕóÚ ßÛØÐÍÐÍ UNE-EN ISO 15630-2:2011 (CE)

EH084 d ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß ÏÍÞÍÏàÑÞíßàÕÏÍß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß ÐÑ  UNE-EN 10080:2006 (CE)

D.1.5.3.- ALAMBRES DE ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN PRETENSADAS:
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EH085 a ·ÍÞÍÏàÑÞíßàÕÏÍß ÙÑÏèÚÕÏÍß å ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß UNE 36094:1997 (CE)
UNE 36094:1997 ERRATUM (CE)
UNE-EN ISO 15630-3:2011 (CE)

D.1.5.4.- CORDONES DE ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN PRETENSADAS:
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EH086 a ·ÍÞÍÏàÑÞíßàÕÏÍß ÙÑÏèÚÕÏÍß å ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß UNE 36094:1997 (CE)
UNE 36094:1997 ERRATUM (CE)
UNE-EN ISO 15630-3:2011 (CE)

D.1.5.2.- MALLAS ELECTROSOLDADAS DE BARRAS CORRUGADAS O ALAMBRES CORRUGADOS DE ACERO 
SOLDABLE, CONFORME A UNE-EN 10080:

D.1.5.1.- ARMADURAS PASIVAS EN BARRAS RECTAS O ROLLOS DE ACERO CORRUGADO SOLDABLE Y ALAMBRES 
DE ACERO CORRUGADO O GRAFILADO SOLDABLES CONFORMES A UNE-EN 10080
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

D.1.6.-  ADICIONES
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EH087 a ·ÛÚàÞÛØ ÐÑ ÏÍØÕÐÍÐ ÐÑ ÞÑÏÑÜÏÕóÚ UNE-EN 450-1:2013 (NA)

EH088 b ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ßáØÒÍàÛß ÜÛÞ ÑØ ÙéàÛÐÛ  UNE-EN 196-2:2014* (CE)

EH089 c ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÜéÞÐÕÐÍ ÜÛÞ ÏÍØÏÕÚÍÏÕóÚ UNE-EN 196-2:2014* (CE)

EH090 d ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÒÕÚáÞÍ UNE-EN 451-2:2017** (CE)

EH091 e ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ íÚÐÕÏÑ ÐÑ ÍÏàÕâÕÐÍÐ ÞÑßÕßàÑÚàÑ ÏÛÚ  UNE-EN 196-1:2018* (CE)

EH092 f ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÑßàÍÎÕØÕÐÍÐ ÐÑ âÛØáÙÑÚ ÜÛÞ ÑØ 
ÙéàÛÐÛ ÐÑ ÀÑ ·ÔÍàÑØÕÑÞ

UNE-EN 196-3:2017** (CE)

EH093 g ·ÑÚÕæÍß âÛØÍÚàÑß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÍÚÔíÐÞÕÐÛ  UNE-EN 196-2:2014* (CE)

EH094 h ·ÑÚÕæÍß âÛØÍÚàÑß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ÏØÛÞáÞÛß ¢·Ø£ UNE-EN 196-2:2014* (CE)

EH095 i ·ÑÚÕæÍß âÛØÍÚàÑß¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ óäÕÐÛ ÐÑ ÏÍØ  UNE-EN 451-1:2017** (CE)

EH096 j Cenizas volantes. Definiciones, especificaciones y UNE-EN 450-1:2013 (NA)

EH097 k ¼áÙÛ ÐÑ ßíØÕÏÑ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ  UNE-EN 196-2:2014** (CE)

EH098 l ¼áÙÛ ÐÑ ßíØÕÏÑ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ÏØÛÞáÞÛß ¢·Ø£ UNE-EN 196-2:2014** (CE)

EH099 m ¼áÙÛ ÐÑ ßíØÕÏÑ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÜéÞÐÕÐÍ ÜÛÞ  UNE-EN 196-2:2014** (CE)

D.1.7.-  ADITIVOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

SI EH100 a Toma de muestras UNE-EN 934-6:2002 *

SI
EH101 b Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 

etiquetado
UNE-EN 934-2:2010+A1:2012 (NA)

D.2.- OTROS ENSAYOS
D.2.1.- HORMIGONES
Si/No Código nº Ensayo Norma 

SI
EH102 a ¹ÚßÍåÛß ÑßàèàÕÏÛß ÐÑ ÜáÑßàÍ ÑÚ ÏÍÞÓÍ ßÛÎÞÑ 

ÑßàÞáÏàáÞÍß ÐÑ ÜÕßÛ ÑÚ ÑÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ
UNE 7457:1986

D.2.2.- CEMENTOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EH103 a ·èØÏáØÛ ÐÑ ØÍ ÏÛÙÜÛßÕÏÕóÚ ÜÛàÑÚÏÕÍØ ÐÑ ÏØíÚ×ÑÞ 
Portland

UNE 80304:2006**

EH104 b ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ àÕÑÙÜÛ ÐÑ ÒÞÍÓáÍÐÛ ÍÚÛÞÙÍØ 
¢ÙéàÛÐÛ ÐÑ ØÍ ÜÍßàÍ ÐÑ ÏÑÙÑÚàÛ£

UNE 80114:2014

EH105 c Ensayo de puzolanicidad UNE-EN 196-5:2011**

D.2.3.- ÁRIDOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

SI EH106 a Toma de muestras UNE-EN 932-1:1997
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

D.2.4.- ACEROS

Si/No Código nº Ensayo Norma 
EH107 a µÜàÕàáÐ ÐÑ ØÍ ÍÞÙÍÐáÞÍ ÎèßÕÏÍ ÒÞÑÚàÑ Í ßá 

ÙÍÚÕÜáØÍÏÕóÚ´ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ØÍ ÏÍÞÓÍ ÏÛÚÏÑÚàÞÍÐÍ¨
UNE 36739:1995 EX

EH108 b µÜàÕàáÐ ÐÑ ØÍ ÍÞÙÍÐáÞÍ ÎèßÕÏÍ ÒÞÑÚàÑ Í ßá 
ÙÍÚÕÜáØÍÏÕóÚ´ ÑÚßÍåÛ ÐÑØ ÍÞÞÍÚÝáÑ ÐÑØ ÚáÐÛ¨

UNE 36739:1995 EX

EH109 c µÜàÕàáÐ ÐÑ ØÍ ÍÞÙÍÐáÞÍ ÎèßÕÏÍ ÒÞÑÚàÑ Í ßá 
ÙÍÚÕÜáØÍÏÕóÚ´ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÛÎÑÞàáÞÍ§ÏÕÑÞÞÑ¨

UNE 36739:1995 EX

Si/No Código nº Ensayo Norma 
EH110 a ¹ÚßÍåÛ ÐÑ àÞÍÏÏÕóÚ ÐÑ ÏÍÎØÑß å ÏÛÞÐÛÚÑß ÐÑ ÍÏÑÞÛ UNE 7326:1988

D.2.5.- ADICIONES
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI EH111 a Toma de muestras. UNE-EN 450-1:2013 (NA)

D.2.6.- ADITIVOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EH112 a ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÞÑßÕÐáÛ ßÑÏÛ ÐÑ ØÛß ÍÐÕàÕâÛß  UNE-EN 480-8:2013

EH113 b ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÜéÞÐÕÐÍ ÐÑ ÙÍßÍ ÐÑ ØÛß ÍÐÕàÕâÛß  UNE-EN 480-8:2013

EH114 c ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÜéÞÐÕÐÍ ÜÛÞ ÏÍØÏÕÚÍÏÕóÚ¨ UNE 83214:2016

EH119 h ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÜÑßÛ ÑßÜÑÏíÒÕÏÛ ÐÑ ØÛß ÍÐÕàÕâÛß  UNE 83225:2016

EH120 i ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÐÑÚßÕÐÍÐ ÍÜÍÞÑÚàÑ ÐÑ ØÛß  UNE 83226:2016

EH122 k ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÏÛÚßÕßàÑÚÏÕÍ ÜÛÞ ÙÑÐÕÛ ÐÑ ØÍ 
mesa de sacudidas.

UNE 83258:2005

EH123 l ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ ÏØÛÞáÞÛß ßÛØáÎØÑß ÑÚ 
agua

UNE-EN 480-10:2010

D.3.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI EH130 ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÏÍÜÍÏÕÐÍÐ ÍÎßÛÞÏÕóÚ ÑÚÑÞÓíÍ 

probetas planas reforzadas
UNE-EN 14488-5:2007

SI EH132 ¸ÑÚßÕÐÍÐ ÐÑØ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÑÚÐáÞÑÏÕÐÛ UNE-EN 12390-7:2020

SI EH131 ¼ÛÞÙÕÓóÚ ÜÞÛåÑÏàÍÐÛ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÑßÜÑßÛÞ 
ÐÑØ ÔÛÞÙÕÓóÚ ßÛÎÞÑ áÚ ßáßàÞÍàÛ

UNE-EN 14488-6:2007

SI EH127 ¼ÛÞÙÕÓóÚ ÜÞÛåÑÏàÍÐÛ¨ ÇÛÙÍ ÐÑ ÙáÑßàÞÍß ÐÑ 
ÔÛÞÙÕÓóÚ ÒÞÑßÏÛ å ÑÚÐáÞÑÏÕÐÛ

UNE-EN 14488-1:2006

D.2.4.1.- MALLAS ELECTROSOLDADAS DE BARRAS CORRUGADAS O ALAMBRES CORRUGADOS DE  ACERO 
SOLDABLE, CONFORME A UNE-EN 10080

D.2.4.2.- CORDONES DE ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN PRETENSADAS
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

FECHAS DE REVISIÓN DE NORMAS
11 de abril de 2022

NOTAS EN LA RELACIÓN DE ENSAYOS

¢·¹£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ 

¢Ä»§£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ÄØÕÑÓÛ ÐÑ ÄÞÑßÏÞÕÜÏÕÛÚÑß ÇéÏÚÕÏÍß »ÑÚÑÞÍØÑß ÜÍÞÍ ÃÎÞÍß ÐÑ ·ÍÞÞÑàÑÞÍßå ÄáÑÚàÑß 

*

**

SOBRE LA VERSIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN ESTA RELACIÓN DE ENSAYOS 

(NA) Norma Armonizada

ÀÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÕÚÏØáÕÐÍß ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÝáÑ ÚÛ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÑÚ ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÑÚ ÑØ ·Ç¹¦ ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ Û ÑÚ ÑØ Ä»§ 
ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ¨ 

¹Ú àÛÐÛ ÏÍßÛ¦ ÐÑÎÑ àÑÚÑÞßÑ ÑÚ ÏáÑÚàÍ ÝáÑ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÑÚ âÕÓÛÞ ÐÑ ØÍß ÚÛÞÙÍß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÈÂ¹§¹Â ÝáÑ ßÑÍÚ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ ÐÑ 
ÚÛÞÙÍß ¹Â ÏáåÍß ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍß ÔÍåÍÚ ßÕÐÛ ÜáÎØÕÏÍÐÍß ÑÚ ÑØ ¸ÕÍÞÕÛ ÃÒÕÏÕÍØ ÐÑ ØÍ ÈÚÕóÚ ¹áÞÛÜÑÍ¦ ÑÚ ÑØ ÙÍÞÏÛ ÐÑ ØÍ ÍÜØÕÏÍÏÕóÚ ÐÑØ 
ÅÑÓØÍÙÑÚàÛ ¢È¹£ Ú¨º ª¯©¬ª«« ÐÑØ ÄÍÞØÍÙÑÚàÛ ¹áÞÛÜÑÛ å ÐÑØ ·ÛÚßÑÖÛ¦ ÐÑ ³ ÐÑ ÙÍÞæÛ ÐÑ ¬ª««¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ ÑßàÍÎØÑÏÑÚ 
ÏÛÚÐÕÏÕÛÚÑß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÜÍÞÍ ØÍ ÏÛÙÑÞÏÕÍØÕæÍÏÕóÚ ÐÑ ÜÞÛÐáÏàÛß ÐÑ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¦ ßÑÞè ØÍ ÝáÑ ÏÛÞÞÑßÜÛÚÐÍ ÏÛÚ ØÍ úØàÕÙÍ 
·ÛÙáÚÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ·ÛÙÕßÕóÚ ÝáÑ ÕÚÏØáåÍ ÐÕÏÔÍ ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍ¨ ÀÍß ÚÛÞÙÍß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍÐÍß ÑÚ ÑØ ÍÚÑÖÛ Ìµ ÐÑ áÚÍ ÚÛÞÙÍ 
ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍ ¢ÜÛÞ àÍÚàÛ¦ ÚÑÏÑßÍÞÕÍß ÜÍÞÍ ÑØ ÙÍÞÏÍÐÛ ·¹£ ÐÑÎÑÚ áàÕØÕæÍÞßÑ ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÕÚÐÕÏÍÐÍ ÑÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ âÕÓÑÚàÑ 
de esa norma armonizada. 

¢·Ç¹£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ·óÐÕÓÛ ÇéÏÚÕÏÛ ÐÑ ØÍ ¹ÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ

Norma afectada por Norma (de producto) Armonizada. En dicha NA, se hace referencia a la Norma Europea 
¹Â ÏÛÚ ÒÑÏÔÍ¦ ÏáåÍ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ Ñß ØÍ âÑÞßÕóÚ ÝáÑ ßÑ ÕÚÐÕÏÍ¨

Norma afectada por Norma (de producto) Armonizada. En dicha NA se hace referencia a la Norma Europea 
¹Â ßÕÚ ÒÑÏÔÍ¦ ÜÛÞ ØÛ ÝáÑ ßÑ ÍÜØÕÏÍ ØÍ úØàÕÙÍ ÑÐÕÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ¢ÕÚÏØáåÑÚÐÛ ÏáÍØÝáÕÑÞ ÙÛÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ éßàÍ£¨

ÀÍ ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÝáÑ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÚÛÙÎÞÍÐÍß ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ÇéÏÚÕÏÛ ÐÑ ØÍ ¹ÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ Û ÑÚ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ ßÑ ÞÑÏÛÓÑÚ ÑÚ 
ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÐÑ ÑÚßÍåÛß ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ·Ç¹ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ å ÑÚ ÑØ 
ÅÑÍØ ¸ÑÏÞÑàÛ ®±ª©¬ª¬«¦ ÐÑ ¬³ ÐÑ ÖáÚÕÛ¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ ÍÜÞáÑÎÍ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ¨ ÇÍÚàÛ ÑØ ·Ç¹ ÏÛÙÛ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ 
ÑßÜÑÏÕÒÕÏÍÚ ÞÑßÜÑÏàÛ ÐÑ ØÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÏÕàÍÐÍß ÑÚ ßáß ÍÙÎÛß ÞÑÓØÍÙÑÚàÛß ØÛ ßÕÓáÕÑÚàÑ´ 

"Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO debe entenderse que se hace referencia a la versión que se indica, 
aun cuando exista una versión posterior, salvo en el caso de normas armonizadas UNE-EN que sean transposición de normas 
EN cuyas referencias hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, en cuyo caso la cita se deberá relacionar con 
la última Comunicación de la Comisión que incluya dicha referencia."

ÀÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÝáÑ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÚÛÙÎÞÍÐÍß ÑÚ ÑØ ÄØÕÑÓÛ ÐÑ ÄÞÑßÏÞÕÜÏÕÛÚÑß ÇéÏÚÕÏÍß »ÑÚÑÞÍØÑß ÜÍÞÍ ÃÎÞÍß ÐÑ ·ÍÞÞÑàÑÞÍß 
å ÄáÑÚàÑß ¢Ä»§£ ßÑ ÞÑÏÛÓÑÚ ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÐÑ ÑÚßÍåÛß § ÑÚ ØÍ ÜÑßàÍñÍ ÉÆ Å¸ ®«ª § ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ 
ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ Ä»§ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ¨ ÂÛ ÛÎßàÍÚàÑ ÐÑÎÑ àÑÚÑÞßÑ ÑÚ ÏáÑÚàÍ ÝáÑ¦ÑÚ ÑØ ÏÍßÛ ÐÑ ÑßàÍß ÚÛÞÙÍß 
ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÑÚ ÑØ Ä»§ ßÑÍÚ ÚÛÞÙÍß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÈÂ¹§¹Â ÝáÑ ßÑÍÚ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ ÐÑ ÚÛÞÙÍß ¹Â ÏáåÍß ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍß ÔÍåÍÚ ßÕÐÛ 
ÜáÎØÕÏÍÐÍß ÑÚ ÑØ ¸ÕÍÞÕÛ ÃÒÕÏÕÍØ ÐÑ ØÍ ÈÚÕóÚ ¹áÞÛÜÑÍ¦ ÑÚ ÑØ ÙÍÞÏÛ ÐÑ ØÍ ÍÜØÕÏÍÏÕóÚ ÐÑØ ÅÑÓØÍÙÑÚàÛ ¢È¹£ Ú¨º ª¯©¬ª«« ÐÑØ 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la 
ÏÛÙÑÞÏÕÍØÕæÍÏÕóÚ ÐÑ ÜÞÛÐáÏàÛß ÐÑ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¦ ØÍ âÑÞßÕóÚ âÕÓÑÚàÑ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ßÑÞè ØÍ ÐÑ ØÍ úØàÕÙÍ ·ÛÙáÚÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ·ÛÙÕßÕóÚ 
que incluya dicha referencia. 

Impreso el 14/08/2023 ¹ÚßÍåÛß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÑßàÞáÏàáÞÍØ ¢¹¼£ § »ÞáÜÛ ® ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ ¬« ÐÑ ³    



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

E.-  ENSAYOS DE ESTRUCTURAS DE ACERO ESTRUCTURAL (EA)
E.1.- ENSAYOS DE CONTROL DE LA SOLDADURA DE ESTRUCTURAS DE ACERO
Ensayos no destructivos:
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EA001 a ÅÑÏÛÚÛÏÕÙÕÑÚàÛ ÜÛÞ ØíÝáÕÐÛß ÜÑÚÑàÞÍÚàÑß¨ ÂÕâÑØÑß ÐÑ ÍÏÑÜàÍÏÕóÚ UNE-EN ISO 3452-1:2013 (CE)

EA028
Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo mediante 
ØíÝáÕÐÛß ÜÑÚÑàÞÍÚàÑß¨ ÂÕâÑØÑß ÐÑ ÍÏÑÜàÍÏÕóÚ¨ UNE-EN ISO 23277:2015 (CE)

EA002 b ¹äÍÙÑÚ ÐÑ áÚÕÛÚÑß ßÛØÐÍÐÍß ÙÑÐÕÍÚàÑ ÜÍÞàíÏáØÍß ÙÍÓÚéàÕÏÍß UNE-EN ISO 17638:2017 (CE)

EA003 c
Examen de uniones soldadas mediante ÜÍÞàíÏáØÍß ÙÍÓÚéàÕÏÍß¨ Niveles de
ÍÏÑÜàÍÏÕóÚ

UNE-EN ISO 23278:2015 (CE)

EA004 d Examen por ultrasonidos de uniones soldadas UNE-EN ISO 17640:2019 (CE)

EA005 e ¹äÍÙÑÚ ÜÛÞ áØàÞÍßÛÚÕÐÛß ÐÑ áÚÕÛÚÑß ÐÑ ßÛØÐÍÐÍß¨ ÂÕâÑØÑß ÐÑ ÍÏÑÜàÍÏÕóÚ UNE-EN ISO 11666:2018 (CE)

EA006 f
Examen por ultrasonidos de uniones soldadas. ·ÍÞÍÏàÑÞÕæÍÏÕóÚ de las
indicaciones

UNE-EN ISO 23279:2018

EA007 g ¹äÍÙÑÚ ÞÍÐÕÛÓÞèÒÕÏÛ ÐÑ áÚÕÛÚÑß ßÛØÐÍÐÍß UNE-EN ISO 17636-1:2013 (CE)

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

E.2.- OTROS ENSAYOS
Norma

UNE-EN 10025-1:2006 (NA)

UNE-EN 10210-1:2007 (NA)

UNE-EN 10219-1: 2007 (NA)

ENSAYOS

Si/No Código nº Ensayo Norma 

EA008 a
Ensayos de àÞÍÏÏÕóÚ determinando resistencia, ØíÙÕàÑ ÑØèßàÕÏÛ y alargamiento
a la rotura

UNE-EN ISO 6892-1:2017** (CE)

EA009 b ¹ÚßÍåÛ ÐÑ ÒØÑäÕóÚ ÜÛÞ ÏÔÛÝáÑ ·ÔÍÞÜå UNE-EN ISO 148-1:2017 (CE)

EA010 c Ensayo de doblado UNE-EN ISO 7438:2016 (CE)
EA011 d Ensayo de aplastamiento UNE-EN ISO 8492:2014
EA012 e Ensayo de dureza Vickers UNE-EN ISO 6507-1:2018 (CE)

EA013 f
Medidas ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß y tolerancias dimensionales. ÆÑÏÏÕóÚ en I con alas
inclinadas

UNE 36521:2018 (CE) (medidas)
UNE-EN 10024:1995** (tolerancias)

EA014 g ÁÑÐÕÐÍß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß å àÛØÑÞÍÚÏÕÍß ÐÕÙÑÚßÕÛÚÍØÑß¨ ÄÑÞÒÕØ È ÂÛÞÙÍØ ¢ÈÄÂ£
UNE 36522:2018 (CE) (medidas)
UNE-EN 10279:2001** (tolerancias)

EA015 h
ÁÑÐÕÐÍß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß å àÛØÑÞÍÚÏÕÍß ÐÕÙÑÚßÕÛÚÍØÑß¨ ÄÑÞÒÕØ ¼¹ ÐÑ ÍØÍß ÍÚÏÔÍß å 
caras paralelas

UNE 36524:2018 (CE) (medidas)
UNE-EN 10034:1994** (tolerancias)

EA016 i ÁÑÐÕÐÍß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß å àÛØÑÞÍÚÏÕÍß ÐÕÙÑÚßÕÛÚÍØÑß¨ ÄÑÞÒÕØ È ÏÛÙÑÞÏÕÍØ
UNE 36525:2018 (CE) (medidas)
UNE-EN 10279:2001** (tolerancias)

EA017 j ÁÑÐÕÐÍß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß å àÛØÑÞÍÚÏÕÍß ÐÕÙÑÚßÕÛÚÍØÑß¨ ÄÑÞÒÕØÑß ½Ä¹
UNE 36526:2018 (CE) (medidas)
UNE-EN 10034:1994** (tolerancias)

EA018 k
ÁÑÐÕÐÍß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß å àÛØÑÞÍÚÏÕÍß ÐÕÙÑÚßÕÛÚÍØÑß¨ ·ÔÍÜÍß ÐÑ ÍÏÑÞÛ 
laminadas en caliente, de espesor igual o superior a 3 mm

UNE-EN 10029:2011** (CE)

EA019 l
ÁÑÐÕÐÍß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß å àÛØÑÞÍÚÏÕÍß ÐÕÙÑÚßÕÛÚÍØÑß¨ ¶ÍÚÐÍß å ÏÔÍÜÍß 
laminadas en caliente en continuo por corte de bandas anchas de acero 
aleado y no aleado

UNE-EN 10051:2012** (CE)

EA020 m
ÁÑÐÕÐÍß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß å àÛØÑÞÍÚÏÕÍß ÐÕÙÑÚßÕÛÚÍØÑß¨ ÄÑÞÒÕØ ÑÚ Ç ÏÛÚ ÍØÍß 
iguales y aristas redondeadas

UNE-EN 10055:1996** (CE)

EA021 n
ÁÑÐÕÐÍß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß å àÛØÑÞÍÚÏÕÍß ÐÕÙÑÚßÕÛÚÍØÑß¨ µÚÓáØÍÞÑß ÐÑ ØÍÐÛß 
iguales y desiguales

UNE-EN 10056-1:2017** (CE) (medidas)
UNE-EN 10056-2:1994** (tolerancias)

EA022 o
ÁÑÐÕÐÍß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß å àÛØÑÞÍÚÏÕÍß ÐÕÙÑÚßÕÛÚÍØÑß¨ ¶ÍÞÞÍß ÞÑÏàÍÚÓáØÍÞÑß ÜÍÞÍ 
usos generales

UNE-EN 10058:2004** (CE)

EA023 p
ÁÑÐÕÐÍß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß å àÛØÑÞÍÚÏÕÍß ÐÕÙÑÚßÕÛÚÍØÑß¨ ¶ÍÞÞÍß ÏáÍÐÞÍÐÍß ÜÍÞÍ 
usos generales

UNE-EN 10059:2004** (CE)

EA024 q
ÁÑÐÕÐÍß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß å àÛØÑÞÍÚÏÕÍß ÐÕÙÑÚßÕÛÚÍØÑß¨ ¶ÍÞÞÍß ÞÑÐÛÚÐÍß ÜÍÞÍ 
usos generales

UNE-EN 10060:2004** (CE)

EA025 r
ÁÑÐÕÐÍß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß å àÛØÑÞÍÚÏÕÍß ÐÕÙÑÚßÕÛÚÍØÑß¨ ¶ÍÞÞÍß ÔÑäÍÓÛÚÍØÑß ÜÍÞÍ 
usos generales

UNE-EN 10061:2005** (CE)

EA026 s
ÄÑÞÒÕØÑß ÔáÑÏÛß ÜÍÞÍ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¦ ÍÏÍÎÍÐÛß ÑÚ ÏÍØÕÑÚàÑ¦ ÐÑ ÍÏÑÞÛ ÚÛ ÍØÑÍÐÛ 
å ÐÑ ÓÞÍÚÛ ÒÕÚÛ¨ ÄÍÞàÑ ¬´ ÇÛØÑÞÍÚÏÕÍß¦ ÐÕÙÑÚßÕÛÚÑß å ÜÞÛÜÕÑÐÍÐÑß ÐÑ ßÑÏÏÕóÚ 

UNE-EN 10210-2:2007* (CE)

EA027 t
ÄÑÞÒÕØÑß ÔáÑÏÛß ÜÍÞÍ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ ßÛØÐÍÐÛß¦ ÏÛÚÒÛÞÙÍÐÛß ÑÚ ÒÞíÛ ÐÑ ÍÏÑÞÛ ÚÛ 
aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de 
ßÑÏÏÕóÚ 

UNE-EN 10219-2:2007* (CE)

Especificación
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas 
generales de suministro
Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano 
fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro

Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío, de acero no aleado y de 
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

E.3.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
Si/No Código nº Ensayo Norma 

FECHAS DE REVISIÓN DE NORMAS
11 de abril de 2022

NOTAS EN LA RELACIÓN DE ENSAYOS

¢·¹£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ 

¢Ä»§£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ÄØÕÑÓÛ ÐÑ ÄÞÑßÏÞÕÜÏÕÛÚÑß ÇéÏÚÕÏÍß »ÑÚÑÞÍØÑß ÜÍÞÍ ÃÎÞÍß ÐÑ ·ÍÞÞÑàÑÞÍßå ÄáÑÚàÑß 

*

**

SOBRE LA VERSIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN ESTA RELACIÓN DE ENSAYOS 

¹Ú àÛÐÛ ÏÍßÛ¦ ÐÑÎÑ àÑÚÑÞßÑ ÑÚ ÏáÑÚàÍ ÝáÑ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÑÚ âÕÓÛÞ ÐÑ ØÍß ÚÛÞÙÍß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÈÂ¹§¹Â ÝáÑ ßÑÍÚ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ ÐÑ ÚÛÞÙÍß ¹Â ÏáåÍß 
ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍß ÔÍåÍÚ ßÕÐÛ ÜáÎØÕÏÍÐÍß ÑÚ ÑØ ¸ÕÍÞÕÛ ÃÒÕÏÕÍØ ÐÑ ØÍ ÈÚÕóÚ ¹áÞÛÜÑÍ¦ ÑÚ ÑØ ÙÍÞÏÛ ÐÑ ØÍ ÍÜØÕÏÍÏÕóÚ ÐÑØ ÅÑÓØÍÙÑÚàÛ ¢È¹£ Ú¨º ª¯©¬ª«« ÐÑØ 
ÄÍÞØÍÙÑÚàÛ ¹áÞÛÜÑÛ å ÐÑØ ·ÛÚßÑÖÛ¦ ÐÑ ³ ÐÑ ÙÍÞæÛ ÐÑ ¬ª««¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ ÑßàÍÎØÑÏÑÚ ÏÛÚÐÕÏÕÛÚÑß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÜÍÞÍ ØÍ ÏÛÙÑÞÏÕÍØÕæÍÏÕóÚ ÐÑ 
ÜÞÛÐáÏàÛß ÐÑ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¦ ßÑÞè ØÍ ÝáÑ ÏÛÞÞÑßÜÛÚÐÍ ÏÛÚ ØÍ úØàÕÙÍ ·ÛÙáÚÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ·ÛÙÕßÕóÚ ÝáÑ ÕÚÏØáåÍ ÐÕÏÔÍ ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍ¨ ÀÍß ÚÛÞÙÍß ÐÑ 
ensayo referenciadas en el anejo ZA de una norma armonizada (por tanto, necesarias para el marcado CE) deben utilizarse de acuerdo con la 
âÑÞßÕóÚ ÕÚÐÕÏÍÐÍ ÑÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ âÕÓÑÚàÑ ÐÑ ÑßÍ ÚÛÞÙÍ ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍ¨ 

Norma afectada por Norma (de producto) Armonizada. En dicha NA, se hace referencia a la Norma Europea EN con fecha, 
ÏáåÍ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ Ñß ØÍ âÑÞßÕóÚ ÝáÑ ßÑ ÕÚÐÕÏÍ¨

Norma afectada por Norma (de producto) Armonizada. En dicha NA se hace referencia a la Norma Europea EN sin fecha, 
ÜÛÞ ØÛ ÝáÑ ßÑ ÍÜØÕÏÍ ØÍ úØàÕÙÍ ÑÐÕÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ¢ÕÚÏØáåÑÚÐÛ ÏáÍØÝáÕÑÞ ÙÛÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ éßàÍ£¨

ÀÍ ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÝáÑ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÚÛÙÎÞÍÐÍß ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ÇéÏÚÕÏÛ ÐÑ ØÍ ¹ÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ Û ÑÚ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ ßÑ ÞÑÏÛÓÑÚ ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÐÑ 
ÑÚßÍåÛß ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ·Ç¹ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ å ÑÚ ÑØ ÅÑÍØ ¸ÑÏÞÑàÛ ®±ª©¬ª¬«¦ ÐÑ ¬³ ÐÑ 
ÖáÚÕÛ¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ ÍÜÞáÑÎÍ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ¨ ÇÍÚàÛ ÑØ ·Ç¹ ÏÛÙÛ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ ÑßÜÑÏÕÒÕÏÍÚ ÞÑßÜÑÏàÛ ÐÑ ØÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÏÕàÍÐÍß 
en sus ambos reglamentos lo siguiente: 

"Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO debe entenderse que se hace referencia a la versión que se indica, aun cuando 
exista una versión posterior, salvo en el caso de normas armonizadas UNE-EN que sean transposición de normas EN cuyas referencias 
hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción, en cuyo caso la cita se deberá relacionar con la última Comunicación de la Comisión que incluya dicha referencia."

ÀÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÝáÑ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÚÛÙÎÞÍÐÍß ÑÚ ÑØ ÄØÕÑÓÛ ÐÑ ÄÞÑßÏÞÕÜÏÕÛÚÑß ÇéÏÚÕÏÍß »ÑÚÑÞÍØÑß ÜÍÞÍ ÃÎÞÍß ÐÑ ·ÍÞÞÑàÑÞÍß å ÄáÑÚàÑß ¢Ä»§
£ ßÑ ÞÑÏÛÓÑÚ ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÐÑ ÑÚßÍåÛß § ÑÚ ØÍ ÜÑßàÍñÍ ÉÆ Å¸ ®«ª § ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ Ä»§ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ 
ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ¨ ÂÛ ÛÎßàÍÚàÑ ÐÑÎÑ àÑÚÑÞßÑ ÑÚ ÏáÑÚàÍ ÝáÑ¦ÑÚ ÑØ ÏÍßÛ ÐÑ ÑßàÍß ÚÛÞÙÍß ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÑÚ ÑØ Ä»§ ßÑÍÚ ÚÛÞÙÍß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß 
ÈÂ¹§¹Â ÝáÑ ßÑÍÚ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ ÐÑ ÚÛÞÙÍß ¹Â ÏáåÍß ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍß ÔÍåÍÚ ßÕÐÛ ÜáÎØÕÏÍÐÍß ÑÚ ÑØ ¸ÕÍÞÕÛ ÃÒÕÏÕÍØ ÐÑ ØÍ ÈÚÕóÚ ¹áÞÛÜÑÍ¦ ÑÚ ÑØ ÙÍÞÏÛ ÐÑ 
ØÍ ÍÜØÕÏÍÏÕóÚ ÐÑØ ÅÑÓØÍÙÑÚàÛ ¢È¹£ Ú¨º ª¯©¬ª«« ÐÑØ ÄÍÞØÍÙÑÚàÛ ¹áÞÛÜÑÛ å ÐÑØ ·ÛÚßÑÖÛ¦ ÐÑ ³ ÐÑ ÙÍÞæÛ ÐÑ ¬ª««¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ ÑßàÍÎØÑÏÑÚ 
ÏÛÚÐÕÏÕÛÚÑß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÜÍÞÍ ØÍ ÏÛÙÑÞÏÕÍØÕæÍÏÕóÚ ÐÑ ÜÞÛÐáÏàÛß ÐÑ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¦ ØÍ âÑÞßÕóÚ âÕÓÑÚàÑ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ßÑÞè ØÍ ÐÑ ØÍ úØàÕÙÍ ·ÛÙáÚÕÏÍÏÕóÚ 
ÐÑ ØÍ ·ÛÙÕßÕóÚ ÝáÑ ÕÚÏØáåÍ ÐÕÏÔÍ ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍ¨ 

ÀÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÕÚÏØáÕÐÍß ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÝáÑ ÚÛ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÑÚ ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÑÚ ÑØ ·Ç¹¦ ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ Û ÑÚ ÑØ Ä»§ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ 
ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ¨ 

¢·Ç¹£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ·óÐÕÓÛ ÇéÏÚÕÏÛ ÐÑ ØÍ ¹ÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ

(NA) Norma Armonizada

Impreso el 14/08/2023 ¹ÚßÍåÛß ÐÑ ÑßàÞáÏàáÞÍß ÐÑ ÍÏÑÞÛ ÑßàÞáÏàáÞÍØ ¢¹µ£ § »ÞáÜÛ ¯ ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ ¬® ÐÑ ³



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

F.- ENSAYOS DE OBRAS DE FÁBRICA Y ALBAÑILERÍA (EFA)
F.1.- ENSAYOS DE OBRAS DE FÁBRICA

Norma 

UNE-EN 845-1:2014+A1:2018 (NA) 

UNE-EN 845-2:2014+A1:2018 (NA) 

UNE-EN 845-3:2014+A1:2018 (NA)  

F.1.A.1.- ENSAYOS DE FÁBRICAS RESISTENTES SEGÚN EL DB SE-F DEL CTE

Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF001 a
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÏÛÙÜÛÚÑÚàÑß ÍáäÕØÕÍÞÑß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍß ÐÑ 
ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ¬´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ adhesión de las armaduras de 
tendel prefabricadas en juntas de mortero.

UNE-EN 846-2:2001**

EF002 b

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÏÛÙÜÛÚÑÚàÑß ÍáäÕØÕÍÞÑß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍß ÐÑ 
ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ¯´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia a tracción y a 
compresión å ÐÑ ØÍß ÏÍÞÍÏàÑÞíßàÕÏÍß ÐÑ carga-desplazamiento de las 
llaves (ensayo entre dos elementos).

UNE-EN 846-5:2013**

EF003 c

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÏÛÙÜÛÚÑÚàÑß ÍáäÕØÕÍÞÑß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍß ÐÑ 
ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ °´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia a tracción y a 
compresión å ÐÑ ØÍß ÏÍÞÍÏàÑÞíßàÕÏÍß ÐÑ carga-desplazamiento de las 
llaves (ensayo sobre un solo extremo).

UNE-EN 846-6:2015**

SI

EF004 d
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ØÛß ÙÛÞàÑÞÛß ÜÍÞÍ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ««´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia a flexión y a compresión del mortero 
endurecido.

UNE-EN 1015-11:2020**

EF005 e
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍß ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ «´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ 
de la resistencia a compresión.

UNE-EN 1052-1:1999 (CTE)

EF006 f
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍß ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ¬´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ 
de la resistencia a la flexión.

UNE-EN 1052-2:2000 (CTE)

EF007 g
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍß ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ 
de la resistencia inicial a cortante.

UNE-EN 1052-3:2003**

EF008 h
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍß ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ®´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ 
de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrera al agua por 
capilaridad.

UNE-EN 1052-4:2001 (CTE)

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

Especificación

Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, 
amarres, estribos y ménsulas.

Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles.

Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: 
Armaduras de junta de tendel de malla de acero.

F.1.A.-  ENSAYOS DE FÁBRICAS RESISTENTES
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

F.1.A.2.- OTROS ENSAYOS DE FÁBRICAS RESISTENTES
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF009 a
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÏÛÙÜÛÚÑÚàÑß ÍáäÕØÕÍÞÑß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍß ÐÑ 
ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia al cizallamiento de 
las soldaduras en armaduras de tendel prefabricadas.

UNE-EN 846-3:2001

EF010 b
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÏÛÙÜÛÚÑÚàÑß ÍáäÕØÕÍÞÑß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍß ÐÑ 
ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ®´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß ÏÍÞÍÏàÑÞíßàÕÏÍß ÐÑ capacidad 
de carga y carga-deformación de los amarres.

UNE-EN 846-4:2002
UNE-EN 846-4:2002/A1:2006

EF011 c

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÏÛÙÜÛÚÑÚàÑß ÍáäÕØÕÍÞÑß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍß ÐÑ 
ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ±´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia al cizallamiento y 
las características de carga-desplazamiento de llaves conectadoras y 
de deslizamiento (ensayo en una junta de mortero entre dos elementos).

UNE-EN 846-7:2015

EF012 d
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÏÛÙÜÛÚÑÚàÑß ÍáäÕØÕÍÞÑß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍß ÐÑ 
ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ²´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia y carga-
deformación de estribos para viguetas.

UNE-EN 846-8:2001
UNE-EN 846-8:2001/A1:2006

EF013 e
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÏÛÙÜÛÚÑÚàÑß ÍáäÕØÕÍÞÑß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍß ÐÑ 
ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ³´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia a flexión y de la 
resistencia al cizallamiento de los dinteles.

UNE-EN 846-9:2019

EF014 f
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÏÛÙÜÛÚÑÚàÑß ÍáäÕØÕÍÞÑß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍß ÐÑ 
ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ «ª´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia y de las 
características de carga-deformación de las ménsulas.

UNE-EN 846-10:2001

EF015 g
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÏÛÙÜÛÚÑÚàÑß ÍáäÕØÕÍÞÑß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍß ÐÑ 
ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ««´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß dimensiones y arqueo de 
los dinteles.

UNE-EN 846-11:2001

EF016 h
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÏÛÙÜÛÚÑÚàÑß ÍáäÕØÕÍÞÑß ÐÑ ÒèÎÞÕÏÍ¨ ÄÍÞàÑ «´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia al impacto, abrasión y corrosión de 
revestimientos orgánicos.

UNE-EN 846-13:2002
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

F.1.B.- MORTEROS PARA  ALBAÑILERÍA Y REVOCO Y ENLUCIDO
Norma 

UNE-EN 998-2:2018 (NA) 

UNE-EN 998-1:2018 (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

SI
EF017 a

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ØÛß ÙÛÞàÑÞÛß ÜÍÞÍ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ «´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ distribución granulométrica (por tamizado). 

UNE-EN 1015-1:1999
UNE-EN 1015-1:1999/A1:2007

SI
EF018 b

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ØÛß ÙÛÞàÑÞÛß ÜÍÞÍ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ¬´ Toma de 
muestra àÛàÍØ ÐÑ ÙÛÞàÑÞÛß å ÜÞÑÜÍÞÍÏÕóÚ ÐÑ ØÛß ÙÛÞàÑÞÛß ÜÍÞÍ ÑÚßÍåÛ¨

UNE-EN 1015-2:1999 **
UNE-EN 1015-2:1999/A1:2007 **

EF019 c
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÙÛÞàÑÞÛß ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ 
de la consistencia del mortero fresco (por la mesa de sacudidas).

UNE-EN 1015-3:2000
UNE-EN 1015-3:2000/A1:2005
UNE-EN 1015-3:2000/A2:2007

EF020 d
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ØÛß ÙÛÞàÑÞÛß ÜÍÞÍ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ®´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ consistencia del mortero fresco (por penetración 
del pistón).

UNE-EN 1015-4:1999

SI
EF021 e

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ØÛß ÙÛÞàÑÞÛß ÜÍÞÍ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ °´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ densidad aparente del mortero fresco.

UNE-EN 1015-6:1999
UNE-EN 1015-6:1999/A1:2007

EF022 f
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ØÛß ÙÛÞàÑÞÛß ÜÍÞÍ ØÍ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ±´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ contenido en aire en el mortero fresco.

UNE-EN 1015-7:1999

EF023 g
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ØÛß ÙÛÞàÑÞÛß ÜÍÞÍ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ³´ 
ÐÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ período de trabajabilidad y del tiempo abierto del 
mortero fresco

UNE-EN 1015-9:2000
UNE-EN 1015-9:2000/A1:2007

SI
EF024 h

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ØÛß ÙÛÞàÑÞÛß ÜÍÞÍ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ «ª´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ densidad aparente en seco del mortero endurecido.

UNE-EN 1015-10:2000
UNE-EN 1015-10:2000/A1: 2007

SI

EF025 i
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ØÛß ÙÛÞàÑÞÛß ÜÍÞÍ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ««´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia a flexión y a compresión del mortero 
endurecido.

UNE-EN 1015-11:2020**

SI

EF026 j
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ØÛß ÙÛÞàÑÞÛß ÜÍÞÍ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ «¬´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia a la adhesión de los morteros de revoco 
y enlucido endurecidos aplicados sobre soportes.

UNE-EN 1015-12:2016**

SI
EF027 k

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ØÛß ÙÛÞàÑÞÛß ÜÍÞÍ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ «±´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ contenido en cloruros solubles en agua de los 
morteros frescos.

UNE-EN 1015-17:2001 **
UNE-EN 1015-17:2001/A1:2005 **

SI
EF028 l

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ØÛß ÙÛÞàÑÞÛß ÜÍÞÍ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ «²´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÑÒÕÏÕÑÚàÑ ÐÑ absorción de agua por capilaridad del 
mortero endurecido.

UNE-EN 1015-18:2003**

EF029 m
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ØÛß ÙÛÞàÑÞÛß ÜÍÞÍ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ «³´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ permeabilidad al vapor de agua de los morteros 
endurecidos de revoco y enlucido.

UNE-EN 1015-19:1999 **
UNE-EN 1015-19:1999/A1:2005 **
UNE-EN 1015-19:1999 ERRATUM **

EF030 n
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ØÛß ÙÛÞàÑÞÛß ÜÍÞÍ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ¬«´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ compatibilidad de los morteros de revoco 
monocapa con los soportes.

UNE-EN 1015-21:2003 **

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

Especificación

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y 
enlucido.
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

F.1.C.-  OTROS ENSAYOS
F.1.C.1- PIEZAS DE ARCILLA COCIDA

Norma 

UNE-EN 771-1:2011+A1:2016 (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

SI
EF031 a

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ «°´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß dimensiones.

UNE-EN 772-16:2011**

SI

EF032 b

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ volumen neto y del porcentaje de huecos por 
pesada hidrostática ÐÑ ÜÕÑæÍß ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ ÏÛÏÕÐÍ ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ 
ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨

UNE-EN 772-3:1999

SI
EF033 c

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ¬ª´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ planeidad ÐÑ ØÍß ÏÍÞÍß ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ 
ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨

UNE-EN 772-20:2001**
UNE-EN 772-20:2001/A1:2006**

SI EF034 d Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de eflorescencia. UNE 136029:2019
SI

EF035 e
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ «´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia a compresión.

UNE-EN 772-1:2011+A1:2016**

SI EF036 f Bloques cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de eflorescencia. UNE 136029:2019
SI

EF037 g

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ««´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ absorción de agua por capilaridad de piezas para 
ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¦ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÏÑØáØÍÞ ÏáÞÍÐÛ ÑÚ ÍáàÛÏØÍâÑ¦ 
ÜÕÑÐÞÍ ÍÞàÕÒÕÏÕÍØ å ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ¦ å ÐÑ ØÍ àÍßÍ ÐÑ ÍÎßÛÞÏÕóÚ ÐÑ ÍÓáÍ ÕÚÕÏÕÍØ 
ÐÑ ØÍß ÜÕÑæÍß ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ ÏÛÏÕÐÍ ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨

UNE-EN 772-11:2011 (CTE)   

SI

EF038 h
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍß ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ¬«´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÍÎßÛÞÏÕóÚ ÐÑ ÍÓáÍ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ 
ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ ÏÛÏÕÐÍ å ßÕØÕÏÛÏÍØÏèÞÑÍß ÜÛÞ absorción de agua fría.

UNE-EN 772-21:2011 **

SI
EF039 i

ÄÞÛÐáÏàÛß ÏÑÞèÙÕÏÛß ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ ÏÛÏÕÐÍ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ inclusiones 
calcáreas.

UNE 67039:1993 EX

EF040 j Bloques cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad. UNE 67048:1988
UNE 67036:1999
UNE-EN 772-19:2001 **

EF042 l Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad. UNE 67028:1997 EX

SI

EF043 m
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ 
de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca de 
ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ ¢ÑäÏÑÜàÛ ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ£¨

UNE-EN 772-13:2001 **

Especificación

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

EF041 k
ÄÞÛÐáÏàÛß ÏÑÞèÙÕÏÛß ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ ÏÛÏÕÐÍ¨ ¹ÚßÍåÛ ÐÑ expansión por 
humedad.

Impreso el 14/08/2023 ¹ÚßÍåÛß ÐÑ ÛÎÞÍß ÐÑ ÒèÎÞÕÏÍ å ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ ¢¹ºµ£ § »ÞáÜÛ ° ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ ¬² ÐÑ ³



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

F.1.C.2- PIEZAS DE HORMIGÓN
Norma 

UNE-EN 771-3 :2011+A1:2016 (NA)

UNE 127771-3:2008 

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

SI

EF044 a

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ «´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia a compresión. UNE-EN 772-1:2011+A1:2016 (CTE) 

UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA)
UNE 127771-3:2008 (NA)

SI
EF045 b

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ¬´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ porcentaje de superficie de huecos en piezas para 
ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ (por impresión sobre papel).

UNE-EN 772-2:1999 **
UNE-EN 772-2:1999/A1:2005 **

SI
EF046 c

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ °´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia a flexotracción de las piezas de 
ÔÛÞÙÕÓóÚ ÐÑ èÞÕÐÛ ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨

UNE-EN 772-6:2002

SI

EF047 d

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ««´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ absorción de agua por capilaridad de piezas para 
ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¦ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÏÑØáØÍÞ ÏáÞÍÐÛ ÑÚ ÍáàÛÏØÍâÑ¦ 
ÜÕÑÐÞÍ ÍÞàÕÒÕÏÕÍØ å ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ¦ å ÐÑ ØÍ àÍßÍ ÐÑ ÍÎßÛÞÏÕóÚ ÐÑ ÍÓáÍ ÕÚÕÏÕÍØ 
ÐÑ ØÍß ÜÕÑæÍß ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ ÏÛÏÕÐÍ ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨

UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA)
UNE 127771-3:2008 

SI

EF048 e

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ 
de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca de 
ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ¢ÑäÏÑÜàÛ ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ£¨

UNE-EN 772-13:2001 **
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA)
UNE 127771-3:2008 

SI
EF049 f

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ «°´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß dimensiones.

UNE-EN 772-16:2011 *
UNE 127771-3:2008 

SI

EF050 g

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ¬ª´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ planeidad ÐÑ ØÍß ÏÍÞÍß ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ 
ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨

UNE-EN 772-20:2001**
UNE-EN 772-20:2001/A1:2006**
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA)
UNE 127771-3:2008

Especificación

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 
(áridos densos y ligeros).
Requisitos de los bloques de hormigón (áridos densos y ligeros) y sus condiciones de 
suministro y recepción. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 771-3.

Impreso el 14/08/2023 ¹ÚßÍåÛß ÐÑ ÛÎÞÍß ÐÑ ÒèÎÞÕÏÍ å ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ ¢¹ºµ£ § »ÞáÜÛ ° ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ ¬³ ÐÑ ³



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

F.1.C.3.- PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICAS
Norma 

UNE-EN 771-6:2012+A1:2016 (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

SI

EF051 a
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÐÑ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ «´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia a compresión.

 UNE-EN 772-1:2011+A1:2016 (CTE)

SI

EF052 b

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ««´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ absorción de agua por capilaridad de piezas para 
ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¦ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÏÑØáØÍÞ ÏáÞÍÐÛ ÑÚ ÍáàÛÏØÍâÑ¦ 
ÜÕÑÐÞÍ ÍÞàÕÒÕÏÍÏÕÍØ å ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ¦ å ÐÑ ØÍ àÍßÍ ÐÑ ÍÎßÛÞÏÕóÚ ÐÑ ÍÓáÍ 
ÕÚÕÏÕÍØ ÐÑ ØÍß ÜÕÑæÍß ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ ÏÛÏÕÐÍ ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨

UNE-EN 772-11:2011**

SI
EF053 c

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ «°´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß dimensiones.

UNE-EN 772-16:2011*

SI
EF054 d

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ¬ª´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ planeidad ÐÑ ØÍß ÏÍÞÍß ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ 
ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨

UNE-EN 772-20:2001**
UNE-EN 772-20:2001/A1:2006**

SI
EF055 e

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ densidad 
real y aparente y de la porosidad abierta y total.

UNE-EN 1936:2007

SI
EF056 f

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í 
la cristalización de las sales.

UNE-EN 12370:1999

EF057 g
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í 
la heladicidad.

UNE-EN 12371:2011**

SI
EF058 h

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ absorción 
de agua a presión atmosférica.

UNE-EN 13755:2008 (CTE) 

F.1.C.4.- OTRAS PIEZAS PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA
Norma

UNE EN 771-2:2011+A1:2016 (NA)

UNE-EN 771-4:2011+A1:2016 (NA)

UNE EN 771-5:2011+A1:2016 (NA) 

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

SI
EF059 a

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ «°´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß dimensiones.

UNE-EN 772-16:2011*

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ «´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia a compresión.
ÄÕÑæÍß ßÕØÕÏÛÏÍØÏèÞÑÍß å ÄÕÑæÍß ÐÑ ÜÕÑÐÞÍ ÍÞàÕÒÕÏÕÍØ UNE-EN 772-1:2011+A1:2016

¶ØÛÝáÑß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÏÑØáØÍÞ ÏáÞÍÐÛ ÑÚ ÍáàÛÏØÍâÑ  UNE-EN 772-1:2011+A1:2016 (CTE)

SI

EF061 c

ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ««´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ absorción de agua por capilaridad de piezas para 
ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¦ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÏÑØáØÍÞ ÏáÞÍÐÛ ÑÚ ÍáàÛÏØÍâÑ¦ 
ÜÕÑÐÞÍ ÍÞàÕÒÕÏÕÍØ å ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ¦ å ÐÑ ØÍ àÍßÍ ÐÑ ÍÎßÛÞÏÕóÚ ÐÑ ÍÓáÍ ÕÚÕÏÕÍØ 
ÐÑ ØÍß ÜÕÑæÍß ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ ÏÛÏÕÐÍ ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨

UNE-EN 772-11:2011**

EF062 d
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍß ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ÄÍÞàÑ ¬«´ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÍÎßÛÞÏÕóÚ ÐÑ ÍÓáÍ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ 
ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ ÏÛÏÕÐÍ å ßÕØÕÏÛÏÍØÏèÞÑÍß ÜÛÞ absorción de agua fría.

UNE-EN 772-21:2011 **

EF063 e
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑ ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ 
de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca de 
ÜÕÑæÍß ÜÍÞÍ ÒèÎÞÕÏÍ ÐÑ ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ¨ ¢ÑäÏÑÜàÛ ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ£¨

UNE-EN 772-13:2001 **

Especificación

Especificación

Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de albañilería de 
piedra natural.

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón 
celular curado en autoclave.

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial.

SI EF060 b
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

F.2.-  ENSAYOS DE OBRAS DE ALBAÑILERÍA
F.2.A.-  ENSAYOS DE OBRAS DE CUBIERTA 
F.2.A.1-  OBRAS DE CUBIERTA CON PIEZAS CERÁMICAS

Norma

UNE-EN 1304:2006 (NA)

UNE 136020:2004 

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF064 a
ÇÑÖÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ ÏÛÏÕÐÍ ÜÍÞÍ ÏÛØÛÏÍÏÕóÚ ÐÕßÏÛÚàÕÚáÍ¨ 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ características geométricas.

UNE-EN 1024:2013 **

EF065 b Tejas de arcilla cocida. Ensayo de resistencia a la flexión. UNE-EN 538:1995 **

EF066 c
ÇÑÖÍß ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ ÏÛÏÕÐÍ ÜÍÞÍ ÏÛØÛÏÍÏÕóÚ ÐÕßÏÛÚàÕÚáÍ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß 
ÏÍÞÍÏàÑÞíßàÕÏÍß ÒíßÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ «´ ¹ÚßÍåÛ ÐÑ permeabilidad.

UNE-EN 539-1:2007 **  METODO 1
ÈÂ¹§¹Â ¯³§«´¬ªª± ¤¤ ÁçÇÃ¸Ã ¬

EF067 d
ÇÑÖÍß ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ ÏÛÏÕÐÍ ÜÍÞÍ ÏÛØÛÏÍÏÕóÚ ÐÕßÏÛÚàÕÚáÍ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß 
ÏÍÞÍÏàÑÞíßàÕÏÍß ÒíßÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ ¬´ ¹ÚßÍåÛ ÐÑ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ØÍ helada. 

ÈÂ¹§¹Â ¯³§¬´¬ªª± ¤¤ ÁçÇÃ¸Ã ·
ÈÂ¹§¹Â ¯³§¬´¬ª«¤¤ ÁçÇÃ¸Ã ¸¹ ¹ÂÆµËÃ 
¹ÈÅÃÄ¹Ã ÚÂ½·Ã

EF068 e
ÄÞÛÐáÏàÛß ÏÑÞèÙÕÏÛß ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ ÏÛÏÕÐÍ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ inclusiones 
calcáreas.

UNE 67039:1993 EX

Norma
UNE 67041:1988

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF069 a
ÇÍÎØÑÞÛß ÏÑÞèÙÕÏÛß ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ ÏÛÏÕÐÍ ÜÍÞÍ ÏáÎÕÑÞàÍß¨ Designación y 
especificaciones.

UNE 67041:1988

EF070 b
ÄÕÑæÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß ÐÑ ÍÞÏÕØØÍ ÏÛÏÕÐÍ ÐÑ ÓÞÍÚ ÒÛÞÙÍàÛ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ 
resistencia a flexión.

UNE 67042:1988

F.2.A.2-  OBRAS DE CUBIERTA CON PIEZAS DE HORMIGÓN

Norma

UNE-EN 490:2012 (NA)

UNE 127100:1999 

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF071 a
ÇÑÖÍß å ÜÕÑæÍß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÜÍÞÍ àÑÖÍÐÛß å ÞÑâÑßàÕÙÕÑÚàÛ ÐÑ ÙáÞÛß¨ 
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ Longitud de cuelgue y perpendicularidad, 
anchura efectiva y planicidad.

UNE-EN 491:2012 *

EF072 b
ÇÑÖÍß å ÜÕÑæÍß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÜÍÞÍ àÑÖÍÐÛß å ÞÑâÑßàÕÙÕÑÚàÛ ÐÑ ÙáÞÛß¨ 
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ Masa.

UNE-EN 491:2012 * 

EF073 c
ÇÑÖÍß å ÜÕÑæÍß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÜÍÞÍ àÑÖÍÐÛß å ÞÑâÑßàÕÙÕÑÚàÛ ÐÑ ÙáÞÛß¨ 
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ Resistencia a flexión transversal.

UNE-EN 491:2012 *

EF074 d
ÇÑÖÍß å ÜÕÑæÍß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÜÍÞÍ àÑÖÍÐÛß å ÞÑâÑßàÕÙÕÑÚàÛ ÐÑ ÙáÞÛß¨ 
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ Soporte por el tacón.

UNE-EN 491:2012 *

EF075 e
ÇÑÖÍß å ÜÕÑæÍß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÜÍÞÍ àÑÖÍÐÛß å ÞÑâÑßàÕÙÕÑÚàÛ ÐÑ ÙáÞÛß¨ 
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ Impermeabilidad.

UNE-EN 491:2012 *

EF076 f
ÇÑÖÍß å ÜÕÑæÍß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ ÜÍÞÍ àÑÖÍÐÛß å ÞÑâÑßàÕÙÕÑÚàÛ ÐÑ ÙáÞÛß¨ 
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ Resistencia al hielo-deshielo.

UNE-EN 491:2012 *

Especificación

Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto.

Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas 
cerámicas

Especificación

Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones.

Especificación

Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de 
producto.
Tejas de hormigón. Código de práctica para la concepción y el montaje de cubiertas con 
tejas de hormigón.
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

F.2.B.-  ENSAYOS DE OBRAS DE ALBAÑILERÍA: PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
F.2.B.1-  PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CON PIEZAS CERÁMICAS

Norma

UNE-EN 14411:2013 (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF077 a ¶ÍØÐÛßÍß ·ÑÞèÙÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ «´ ÙáÑßàÞÑÛ å ÏÞÕàÑÞÕÛß ÐÑ aceptación. UNE-EN ISO 10545-1:2015

EF078 b
¶ÍØÐÛßÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ ¬´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß dimensiones y del 
aspecto superficial.

UNE-EN ISO 10545-2:2019

EF079 c
¶ÍØÐÛßÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ ´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ absorción de agua, 
de la porosidad abierta, de la densidad relativa aparente, y de la 
densidad aparente.

UNE-EN ISO 10545-3:2018

EF080 d
¶ÍØÐÛßÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ ®´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ØÍ flexión 
y de la fuerza de rotura.

UNE-EN ISO 10545-4:2019

EF081 e
¶ÍØÐÛßÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ ¯´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÍØ impacto 
ÜÛÞ ÙÑÐÕÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÑÒÕÏÕÑÚàÑ ÐÑ ÞÑßàÕàáÏÕóÚ¨

UNE-EN ISO 10545-5:1998

EF082 f
¶ÍØÐÛßÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ °´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ØÍ 
abrasión profunda de las baldosas no esmaltadas. 

UNE-EN ISO 10545-6:2012 

EF083 g
¶ÍØÐÛßÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ ±´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ØÍ 
abrasión superficial de las baldosas esmaltadas. 

UNE-EN ISO 10545-7:1999

EF084 h
¶ÍØÐÛßÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ ²´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ dilatación térmica 
lineal. 

UNE-EN ISO 10545-8:2014

EF085 i
¶ÍØÐÛßÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ ³´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÍØ choque 
térmico.

UNE-EN ISO 10545-9:2013 **

EF086 j
¶ÍØÐÛßÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ «ª´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ dilatación por 
humedad. 

UNE-EN ISO 10545-10:1997

EF087 k
¶ÍØÐÛßÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ ««´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÍØ cuarteo 
de baldosas esmaltadas. 

UNE-EN ISO 10545-11:1997

EF088 l
¶ÍØÐÛßÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ «¬´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ØÍ 
helada. 

UNE-EN ISO 10545-12:1997 **

EF089 m ¶ÍØÐÛßÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ «´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia química. UNE-EN ISO 10545-13:2017

EF090 n
¶ÍØÐÛßÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ «®´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ØÍß 
manchas. 

UNE-EN ISO 10545-14:2015

EF091 o
¶ÍØÐÛßÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ «¯´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ emisión de plomo y 
cadmio en las baldosas esmaltadas.

UNE-EN ISO 10545-15:1998 **

EF092 p
¶ÍØÐÛßÍß ÏÑÞèÙÕÏÍß¨ ÄÍÞàÑ «°´ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ÜÑÝáÑñÍß diferencias 
de color.

UNE-EN ISO 10545-16:2012

EF093 q
Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al 
deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en 
húmedo.

UNE 41901:2017 EX (CTE)

Especificación

Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características, evaluación de la 
conformidad y marcado.
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

F.2.B.2-  PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CON PIEZAS DE HORMIGÓN
F.2.B.2.1-  PAVIMENTOS INTERIORES DE TERRAZO

Norma

UNE-EN 13748-1:2005 (NA)
UNE-EN13748-1:2005 ERRATUM:2005 (NA)

UNE 127748-1:2012 

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

SI

EF094 a

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
Requisitos dimensionales, características superficiales y aspecto 
visual

UNE-EN 13748-1:2005 (NA)
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005 (NA)
UNE 127748-1:2012 

EF095 b
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 13748-1. Resistencia al 
impacto.

UNE 127748-1:2012 

SI

EF096 c

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
Resistencia a la flexión y carga de rotura.

UNE-EN 13748-1:2005* (NA)
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* (NA)
UNE 127748-1:2012 

SI

EF097 d

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
Absorción de agua por unidad de superficie por capilaridad 
(Absorción de agua por la cara vista)

UNE-EN 13748-1:2005* (NA)
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* (NA)
UNE 127748-1:2012 

SI

EF098 e

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
Absorción total de agua.

UNE-EN 13748-1:2005* (NA)
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* (NA)
UNE 127748-1:2012

EF099 f

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
Resistencia al desgaste por abrasión¨ ÁéàÛÐÛ ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÐÑØ ÐÕßÏÛ 
ancho

UNE-EN 13748-1:2005 (NA)
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005 (NA)
UNE 127748-1:2012 

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
Resistencia al resbalamiento sin pulir (USRV).

UNE-EN 13748-1:2005* (NA)
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* (NA)
UNE 127748-1:2012

ÆáÜÑÞÒÕÏÕÑß ÜÍÞÍ àÞèÚßÕàÛ ÜÑÍàÛÚÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÍØ 
ÐÑßØÕæÍÙÕÑÚàÛ ÜÛÞ ÑØ ÙéàÛÐÛ ÐÑØ ÜéÚÐáØÛ ÐÑ ÒÞÕÏÏÕóÚ¨ ¹ÚßÍåÛ ÑÚ ÔúÙÑÐÛ¨

UNE 41901:2017 EX (CTE)

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.

Especificación

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Complemento 
nacional a la Norma UNE-EN 1374801

EF100 g
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

F.2.B.2.2-  PAVIMENTOS EXTERIORES DE TERRAZO
Norma
UNE-EN 13748-2:2005 (NA)

UNE 127748-2:2012 

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

SI
EF101 a

Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
Requisitos dimensionales, características superficiales y aspecto 
visual.

UNE-EN 13748-2:2005 (NA)
UNE 127748-2:2012  

EF102 b
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
Resistencia al impacto.

UNE 127748-2:2012 

SI
EF103 c

Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
Resistencia a flexión y carga de rotura.

UNE-EN 13748-2:2005 (NA)
UNE 127748-2:2012 

SI
EF104 d

Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÏØÕÙèàÕÏÍ¨ Absorción de agua por unidad de superficie por 
capilaridad (Absorción de agua por la cara vista)

UNE-EN 13748-2:2005 (NA)
UNE 127748-2:2012 

SI
EF105 e

Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
Resistencia climática. Absorción total de agua.

UNE-EN 13748-2:2005 (NA)
UNE 127748-2:2012 

EF106 f
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÏØÕÙèàÕÏÍ¨ Resistencia al hielo-deshielo con sales 
descongelantes.

UNE-EN 13748-2:2005 (NA)
UNE 127748-2:2012 

EF107 g
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo del disco 
ancho.

UNE-EN 13748-2:2005 (NA)
UNE 127748-2:2012 

Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
Resistencia al resbalamiento/deslizamiento sin pulir (USRV).

UNE-EN 13748-2:2005 (NA)
UNE 127748-2:2012  

ÆáÜÑÞÒÕÏÕÑß ÜÍÞÍ àÞèÚßÕàÛ ÜÑÍàÛÚÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÍØ 
ÐÑßØÕæÍÙÕÑÚàÛ ÜÛÞ ÑØ ÙéàÛÐÛ ÐÑØ ÜéÚÐáØÛ ÐÑ ÒÞÕÏÏÕóÚ¨ ¹ÚßÍåÛ ÑÚ ÔúÙÑÐÛ¨

UNE 41901:2017 EX (CTE)

F.2.B.2.3-  PAVIMENTOS  DE BALDOSAS DE HORMIGÓN

Norma
UNE-EN 1339:2004  (NA)
UNE-EN 1339:2004 / AC:2006 (NA)
UNE 127339:2012  

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

SI
EF109 a

¶ÍØÐÛßÍß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¨ ¹ßÜÑÏÕÒÕÏÍÏÕÛÚÑß å ÙéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ 
Apariencia. Forma y dimensiones. Espesor de la doble capa.

UNE-EN 1339:2004  (NA)
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA)
UNE 127339:2012

SI
EF110 b

¶ÍØÐÛßÍß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¨ ¹ßÜÑÏÕÒÕÏÍÏÕÛÚÑß å ÙéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ 
Resistencia a la flexión y carga de rotura.

UNE-EN 1339:2004 (NA)
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA)
UNE 127339:2012

SI
EF111 c

¶ÍØÐÛßÍß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¨ ¹ßÜÑÏÕÒÕÏÍÏÕÛÚÑß å ÙéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ 
ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÏØÕÙèàÕÏÍ¨ Absorción de agua.

UNE-EN 1339:2004  (NA)
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA)
UNE 127339:2012

EF112 d
¶ÍØÐÛßÍß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¨ ¹ßÜÑÏÕÒÕÏÍÏÕÛÚÑß å ÙéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ 
ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÏØÕÙèàÕÏÍ¨ ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÍØ hielo/deshielo con sales 
descongelantes.

UNE-EN 1339:2004  (NA)
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA)
UNE 127339:2012

EF113 e
¶ÍØÐÛßÍß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¨ ¹ßÜÑÏÕÒÕÏÍÏÕÛÚÑß å ÙéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ 
Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo del disco 
ancho.

UNE-EN 1339:2004  (NA)
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA)
UNE 127339:2012 

¶ÍØÐÛßÍß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¨ ¹ßÜÑÏÕÒÕÏÍÏÕÛÚÑß å ÙéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ 
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV).

UNE-EN 1339:2004 (NA)
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA)
UNE 127339:2012 

ÆáÜÑÞÒÕÏÕÑß ÜÍÞÍ àÞèÚßÕàÛ ÜÑÍàÛÚÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÍØ 
ÐÑßØÕæÍÙÕÑÚàÛ ÜÛÞ ÑØ ÙéàÛÐÛ ÐÑØ ÜéÚÐáØÛ ÐÑ ÒÞÕÏÏÕóÚ¨ ¹ÚßÍåÛ ÑÚ ÔúÙÑÐÛ¨

UNE 41901:2017 EX (CTE)

Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

Especificación

Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Complemento 
nacional a la Norma UNE-EN 13748-2

EF108 h

Especificación

Propiedades y condiciones de suministro y recepción de las baldosas de hormigón.

EF114 f

Impreso el 14/08/2023 ¹ÚßÍåÛß ÐÑ ÛÎÞÍß ÐÑ ÒèÎÞÕÏÍ å ÍØÎÍñÕØÑÞíÍ ¢¹ºµ£ § »ÞáÜÛ ° ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ ® ÐÑ ³



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

F.2.B.2.4-  BORDILLOS DE HORMIGÓN

Norma

UNE-EN 1340:2004 (NA)
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007 (NA)

UNE 127340:2006 

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

SI

EF115 a

¶ÛÞÐÕØØÛß ÜÞÑÒÍÎÞÕÏÍÐÛß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¨ ¹ßÜÑÏÕÒÕÏÍÏÕÛÚÑß å ÙéàÛÐÛß ÐÑ 
ensayo. Aspectos visuales. Forma y dimensiones. Espesor de la capa 
superficial (doble capa)

UNE-EN 1340:2004 (NA)
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007 (NA)
UNE 127340:2006 

SI

EF116 b

¶ÛÞÐÕØØÛß ÜÞÑÒÍÎÞÕÏÍÐÛß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¨ ¹ßÜÑÏÕÒÕÏÍÏÕÛÚÑß å ÙéàÛÐÛß ÐÑ 
ensayo. Resistencia a flexión.

UNE-EN 1340:2004 (NA)
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007 (NA)
UNE 127340:2006

SI

EF117 c

¶ÛÞÐÕØØÛß ÜÞÑÒÍÎÞÕÏÍÐÛß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¨ ¹ßÜÑÏÕÒÕÏÍÏÕÛÚÑß å ÙéàÛÐÛß ÐÑ 
ÑÚßÍåÛ¨ ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÏØÕÙèàÕÏÍ¨ Absorción total de agua.

UNE-EN 1340:2004 (NA)
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007 (NA)
UNE 127340:2006

EF118 d

¶ÛÞÐÕØØÛß ÜÞÑÒÍÎÞÕÏÍÐÛß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¨ ¹ßÜÑÏÕÒÕÏÍÏÕÛÚÑß å ÙéàÛÐÛß ÐÑ 
ÑÚßÍåÛ¨ ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÏØÕÙèàÕÏÍ¨ ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÍØ hielo-deshielo con sales 
descongelantes.

UNE-EN 1340:2004 (NA)
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007 (NA)
UNE 127340:2006

EF119 e

¶ÛÞÐÕØØÛß ÜÞÑÒÍÎÞÕÏÍÐÛß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¨ ¹ßÜÑÏÕÒÕÏÍÏÕÛÚÑß å ÙéàÛÐÛß ÐÑ 
ensayo. Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo del 
disco ancho.

UNE-EN 1340:2004 (NA)
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007 (NA)
UNE 127340:2006 

¶ÛÞÐÕØØÛß ÜÞÑÒÍÎÞÕÏÍÐÛß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¨ ¹ßÜÑÏÕÒÕÏÍÏÕÛÚÑß å ÙéàÛÐÛß ÐÑ 
ensayo. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir.

UNE-EN 1340:2004 (NA)
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007 (NA)
UNE 127340:2006

ÆáÜÑÞÒÕÏÕÑß ÜÍÞÍ àÞèÚßÕàÛ ÜÑÍàÛÚÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÍØ 
ÐÑßØÕæÍÙÕÑÚàÛ ÜÛÞ ÑØ ÙéàÛÐÛ ÐÑØ ÜéÚÐáØÛ ÐÑ ÒÞÕÏÏÕóÚ¨ ¹ÚßÍåÛ ÑÚ ÔúÙÑÐÛ¨

UNE 41901:2017 EX (CTE)

F.2.B.3.- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CON PIEZAS DE OTROS MATERIALES
ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF121 a
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ resistencia 
a la abrasión.

UNE-EN 14157:2018

EF122 b
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ØÍ ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ 
a la compresión uniaxial. 

UNE-EN 1926:2007

EF123 c
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑØ ÏÛÑÒÕÏÕÑÚàÑ ÐÑ 
absorción de agua por capilaridad.

UNE-EN 1925:1999

EF124 d
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í 
la flexión bajo carga concentrada.

UNE-EN 12372:2007**

EF125 e
ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ ÜÍÞÍ ÜÕÑÐÞÍ ÚÍàáÞÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í 
la flexión a momento constante.

UNE-EN 13161:2008**

EF126 f
ÆáÜÑÞÒÕÏÕÑß ÜÍÞÍ àÞèÚßÕàÛ ÜÑÍàÛÚÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÍØ 
ÐÑßØÕæÍÙÕÑÚàÛ ÜÛÞ ÑØ ÙéàÛÐÛ ÐÑØ ÜéÚÐáØÛ ÐÑ ÒÞÕÏÏÕóÚ¨ ¹ÚßÍåÛ ÑÚ ÔúÙÑÐÛ¨

UNE 41901:2017 EX (CTE)

Especificación

Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

EF120 f
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

F.3.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
Si/No Código nº Ensayo Norma 
SI EF206 ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ÔáÙÑÐÍÐ ·Á ¢ÙéàÛÐÛ ÐÑØ ÏÍÞÎáÞÛ ÐÑ ÏÍØÏÕÛ£ ASTM D4944

SI EF135 ÅÑÓØÍß ÏÛÙáÚÑß ÜÍÞÍ ÜÞÛÐáÏàÛß ÜÞÑÒÍÎÞÕÏÍÐÛß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ¨ µÎßÛÞÏÕóÚ 
de agua

UNE-EN 13369:2018 (ANEXO F)

SI EF199 ÅÑßÕßàÑÚÏÕÍ Í ÒØÑäÕóÚ ÐÑ àÍÜÍß å ÏÍÚÍØÑàÍß ÜÞÑÒÍÎÞÕÏÍÐÍß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ ET.03.305.001.4: 2018 (ADIF)

SI EF198 µÎßÛÞÏÕóÚ ÐÑ ÍÓáÍ å ÜÛÞÛßÕÐÍÐ ÐÑ àÍÜÍß å ÏÍÚÍØÑàÍß ÜÞÑÒÍÎÞÕÏÍÐÍß ÐÑ 
ÔÛÞÙÕÓóÚ

ET.03.305.001.4: 2018 (ADIF)

SI EF197 ·ÍÞÍÏàÑÞíßàÕÏÍß ÓÑÛÙéàÞÕÏÍß å ÍßÜÑÏàÛ ÑäàÑÞÚÛ ÐÑ àÍÜÍß å ÏÍÚÍØÑàÍß 
ÜÞÑÒÍÎÞÕÏÍÐÍß ÐÑ ÔÛÞÙÕÓóÚ

ET.03.305.001.4: 2018 (ADIF)

FECHAS DE REVISIÓN DE NORMAS
21 de enero de 2021

NOTAS EN LA RELACIÓN DE ENSAYOS

¢·¹£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ 

¢Ä»§£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ÄØÕÑÓÛ ÐÑ ÄÞÑßÏÞÕÜÏÕÛÚÑß ÇéÏÚÕÏÍß »ÑÚÑÞÍØÑß ÜÍÞÍ ÃÎÞÍß ÐÑ ·ÍÞÞÑàÑÞÍßå ÄáÑÚàÑß 

*

**

SOBRE LA VERSIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN ESTA RELACIÓN DE ENSAYOS 

¢·Ç¹£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ·óÐÕÓÛ ÇéÏÚÕÏÛ ÐÑ ØÍ ¹ÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ

Norma afectada por Norma (de producto) Armonizada. En dicha NA, se hace referencia a la Norma Europea EN con 
ÒÑÏÔÍ¦ ÏáåÍ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ Ñß ØÍ âÑÞßÕóÚ ÝáÑ ßÑ ÕÚÐÕÏÍ¨

Norma afectada por Norma (de producto) Armonizada. En dicha NA se hace referencia a la Norma Europea EN sin 
ÒÑÏÔÍ¦ ÜÛÞ ØÛ ÝáÑ ßÑ ÍÜØÕÏÍ ØÍ úØàÕÙÍ ÑÐÕÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ¢ÕÚÏØáåÑÚÐÛ ÏáÍØÝáÕÑÞ ÙÛÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ éßàÍ£¨

(NA) Norma Armonizada

ÀÍ ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÝáÑ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÚÛÙÎÞÍÐÍß ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ÇéÏÚÕÏÛ ÐÑ ØÍ ¹ÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ Û ÑÚ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ ßÑ ÞÑÏÛÓÑÚ ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ 
ÐÑ ÑÚßÍåÛß ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ·Ç¹ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ å ÑÚ ÑØ ÅÑÍØ ¸ÑÏÞÑàÛ ®±ª©¬ª¬«¦ ÐÑ 
¬³ ÐÑ ÖáÚÕÛ¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ ÍÜÞáÑÎÍ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ¨ ÇÍÚàÛ ÑØ ·Ç¹ ÏÛÙÛ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ ÑßÜÑÏÕÒÕÏÍÚ ÞÑßÜÑÏàÛ ÐÑ ØÍß ÚÛÞÙÍß 
àéÏÚÕÏÍß ÏÕàÍÐÍß ÑÚ ßáß ÍÙÎÛß ÞÑÓØÍÙÑÚàÛß ØÛ ßÕÓáÕÑÚàÑ´ 

"Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO debe entenderse que se hace referencia a la versión que se indica, aun cuando 
exista una versión posterior, salvo en el caso de normas armonizadas UNE-EN que sean transposición de normas EN cuyas referencias 
hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción, en cuyo caso la cita se deberá relacionar con la última Comunicación de la Comisión que incluya dicha 
referencia."

ÀÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÝáÑ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÚÛÙÎÞÍÐÍß ÑÚ ÑØ ÄØÕÑÓÛ ÐÑ ÄÞÑßÏÞÕÜÏÕÛÚÑß ÇéÏÚÕÏÍß »ÑÚÑÞÍØÑß ÜÍÞÍ ÃÎÞÍß ÐÑ ·ÍÞÞÑàÑÞÍß å ÄáÑÚàÑß 
¢Ä»§£ ßÑ ÞÑÏÛÓÑÚ ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÐÑ ÑÚßÍåÛß § ÑÚ ØÍ ÜÑßàÍñÍ ÉÆ Å¸ ®«ª § ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ Ä»§ âÕÓÑÚàÑ 
ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ¨ ÂÛ ÛÎßàÍÚàÑ ÐÑÎÑ àÑÚÑÞßÑ ÑÚ ÏáÑÚàÍ ÝáÑ¦ÑÚ ÑØ ÏÍßÛ ÐÑ ÑßàÍß ÚÛÞÙÍß ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÑÚ ÑØ Ä»§ ßÑÍÚ ÚÛÞÙÍß 
ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÈÂ¹§¹Â ÝáÑ ßÑÍÚ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ ÐÑ ÚÛÞÙÍß ¹Â ÏáåÍß ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍß ÔÍåÍÚ ßÕÐÛ ÜáÎØÕÏÍÐÍß ÑÚ ÑØ ¸ÕÍÞÕÛ ÃÒÕÏÕÍØ ÐÑ ØÍ ÈÚÕóÚ 
¹áÞÛÜÑÍ¦ ÑÚ ÑØ ÙÍÞÏÛ ÐÑ ØÍ ÍÜØÕÏÍÏÕóÚ ÐÑØ ÅÑÓØÍÙÑÚàÛ ¢È¹£ Ú¨º ª¯©¬ª«« ÐÑØ ÄÍÞØÍÙÑÚàÛ ¹áÞÛÜÑÛ å ÐÑØ ·ÛÚßÑÖÛ¦ ÐÑ ³ ÐÑ ÙÍÞæÛ ÐÑ ¬ª««¦ ÜÛÞ 
ÑØ ÝáÑ ßÑ ÑßàÍÎØÑÏÑÚ ÏÛÚÐÕÏÕÛÚÑß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÜÍÞÍ ØÍ ÏÛÙÑÞÏÕÍØÕæÍÏÕóÚ ÐÑ ÜÞÛÐáÏàÛß ÐÑ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¦ ØÍ âÑÞßÕóÚ âÕÓÑÚàÑ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ßÑÞè ØÍ 
ÐÑ ØÍ úØàÕÙÍ ·ÛÙáÚÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ·ÛÙÕßÕóÚ ÝáÑ ÕÚÏØáåÍ ÐÕÏÔÍ ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍ¨ 

ÀÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÕÚÏØáÕÐÍß ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÝáÑ ÚÛ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÑÚ ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÑÚ ÑØ ·Ç¹¦ ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ Û ÑÚ ÑØ Ä»§ ßÑ 
ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ¨ 

¹Ú àÛÐÛ ÏÍßÛ¦ ÐÑÎÑ àÑÚÑÞßÑ ÑÚ ÏáÑÚàÍ ÝáÑ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÑÚ âÕÓÛÞ ÐÑ ØÍß ÚÛÞÙÍß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÈÂ¹§¹Â ÝáÑ ßÑÍÚ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ ÐÑ ÚÛÞÙÍß ¹Â 
ÏáåÍß ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍß ÔÍåÍÚ ßÕÐÛ ÜáÎØÕÏÍÐÍß ÑÚ ÑØ ¸ÕÍÞÕÛ ÃÒÕÏÕÍØ ÐÑ ØÍ ÈÚÕóÚ ¹áÞÛÜÑÍ¦ ÑÚ ÑØ ÙÍÞÏÛ ÐÑ ØÍ ÍÜØÕÏÍÏÕóÚ ÐÑØ ÅÑÓØÍÙÑÚàÛ ¢È¹£ Ú¨º 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la 
ÏÛÙÑÞÏÕÍØÕæÍÏÕóÚ ÐÑ ÜÞÛÐáÏàÛß ÐÑ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¦ ßÑÞè ØÍ ÝáÑ ÏÛÞÞÑßÜÛÚÐÍ ÏÛÚ ØÍ úØàÕÙÍ ·ÛÙáÚÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ·ÛÙÕßÕóÚ ÝáÑ ÕÚÏØáåÍ ÐÕÏÔÍ 
referencia. Las normas de ensayo referenciadas en el anejo ZA de una norma armonizada (por tanto, necesarias para el marcado CE) deben 
áàÕØÕæÍÞßÑ ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÕÚÐÕÏÍÐÍ ÑÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ âÕÓÑÚàÑ ÐÑ ÑßÍ ÚÛÞÙÍ ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍ¨ 
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El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

G.-ENSAYOS DE ESTRUCTURAS DE MADERA ESTRUCTURAL (EM)

G.1. MADERA ASERRADA
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EM01 a
·ØÍßÕÒÕÏÍÏÕóÚ âÕßáÍØ ÐÑ ØÍ ÙÍÐÑÞÍ ÍßÑÞÞÍÐÍ ÜÍÞÍ ßá áßÛ ÑßàÞáÏàáÞÍØ¨  Madera 
ÐÑ ÏÛÚíÒÑÞÍß

UNE 56544:2011

EM02 b
·ØÍßÕÒÕÏÍÏÕóÚ âÕßáÍØ ÐÑ ØÍ ÙÍÐÑÞÍ ÍßÑÞÞÍÐÍ ÜÍÞÍ ßá áßÛ ÑßàÞáÏàáÞÍØ¨ ÁÍÐÑÞÍ 
de frondosas

UNE 56546:2013

EM03 c
ÁÍÐÑÞÍ ÑßàÞáÏàáÞÍØ¨ ·ØÍßÑß ÞÑßÕßàÑÚàÑß¨ µßÕÓÚÍÏÕóÚ ÐÑ ÏÍØÕÐÍÐÑß âÕßáÍØÑß å 
especies

UNE-EN 1912:2012** 
UNE-EN 1912:2012/AC:2013**

EM04 d Madera estructural. Clases resistentes
UNE-EN 338:2010** 
UNE-EN 338:2010 Erratum:2011**

EM05 e
ÁÍÐÑÞÍ ÑßàÞáÏàáÞÍØ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÛß âÍØÛÞÑß ÏÍÞÍÏàÑÞíßàÕÏÛß ÐÑ ØÍß 
ÜÞÛÜÕÑÐÍÐÑß ÙÑÏèÚÕÏÍß å ÐÑÚßÕÐÍÐ

UNE-EN 384:2010** y
UNE-EN 384:2010/ Erratum:2011**

EM06 f Madera estructural. Medidas y tolerancias UNE-EN 336:2014

EM07 g
Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: 
¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÜÛÞ ÑØ ÙéàÛÐÛ ÐÑ ßÑÏÍÐÛ ÑÚ ÑßàáÒÍ

UNE-EN 13183-1:2002
UNE-EN 13183-1:2003/ Erratum
 UNE-EN 13183-1/AC:2004

EM08 h
·ÛÚàÑÚÕÐÛ ÐÑ ÔáÙÑÐÍÐ ÐÑ áÚÍ ÜÕÑæÍ ÐÑ ÙÍÐÑÞÍ¨ ÄÍÞàÑ ¬´ ¹ßàÕÙÍÏÕóÚ ÜÛÞ ÑØ 
ÙéàÛÐÛ ÐÑ ØÍ ÞÑßÕßàÑÚÏÕÍ ÑØéÏàÞÕÏÍ

UNE-EN 13183-2:2002**
UNE-EN 13183-2:2003 Erratum**
UNE-EN 13183-2/AC:2004**

EM09 i
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera 
ÙÍÏÕæÍ àÞÍàÍÐÍ ÏÛÚ ÜÞÛÐáÏàÛß ÜÞÛàÑÏàÛÞÑß¨ ÄÍÞàÑ «´ ·ØÍßÕÒÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß 
penetraciones y retenciones de los productos protectores

UNE-EN 351-1:1996
UNE-EN 351-1:1996 Erratum

G.2.-  TABLEROS

Si/No Código nº Ensayo Norma 

EM10 a
¹ßàÞáÏàáÞÍß ÐÑ ÙÍÐÑÞÍ¨ ÁéàÛÐÛß ÐÑ ÑÚßÍåÛ¨ ¸ÑàÑÞÙÕÚÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍß 
ÜÞÛÜÕÑÐÍÐÑß ÙÑÏèÚÕÏÍß ÐÑ ØÛß àÍÎØÑÞÛß ÐÑÞÕâÍÐÛß ÐÑ ØÍ ÙÍÐÑÞÍ¨

UNE-EN 789:2006**

EM11 b
ÇÍÎØÑÞÛß ÐÑ ÜÍÞàíÏáØÍß¨ ¹ßÜÑÏÕÒÕÏÍÏÕÛÚÑß¨ ÄÍÞàÑ «´ ¹ßÜÑÏÕÒÕÏÍÏÕÛÚÑß 
generales para todos los tipos de tableros. Tolerancias dimensionales

UNE-EN 312-1:1997

EM12 c
ÇÍÎØÑÞÛß ÐÑ âÕÞáàÍß ÛÞÕÑÚàÍÐÍß ¢ÃÆ¶£¨ ¸ÑÒÕÚÕÏÕÛÚÑß¦ ÏØÍßÕÒÕÏÍÏÕóÚ å 
especificaciones. Tolerancias dimensionales

UNE-EN 300:1997

EM13 d
Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales. 
Tolerancias dimensionales.

UNE-EN 622-1:2004 
UNE-EN 622-1:2004 Erratum

EM14 e Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales UNE-EN 315:1994

G.3.- MADERA LAMINADA ENCOLADA

Si/No Código nº Ensayo Norma 

EM15 a
Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza 
encolada. Requisitos. Dimensiones y tolerancias

UNE-EN 14080:2013*

G.4.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
Si/No Código nº Ensayo Norma 

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

Impreso el 14/08/2023 ¹ÚßÍåÛß ÐÑ ÑßàÞáÏàáÞÍß ÐÑ ÙÍÐÑÞÍ ¢¹Á£ § »ÞáÜÛ ± ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ ± ÐÑ ³



El laboratorio

En fecha: 11 de agosto de 2023

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Situado en:

ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

FECHAS DE REVISIÓN DE NORMAS
21 de enero de 2021

NOTAS EN LA RELACIÓN DE ENSAYOS

¢·¹£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ 

¢Ä»§£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ÄØÕÑÓÛ ÐÑ ÄÞÑßÏÞÕÜÏÕÛÚÑß ÇéÏÚÕÏÍß »ÑÚÑÞÍØÑß ÜÍÞÍ ÃÎÞÍß ÐÑ ·ÍÞÞÑàÑÞÍßå ÄáÑÚàÑß 

*

**

SOBRE LA VERSIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN ESTA RELACIÓN DE ENSAYOS 

ÀÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÝáÑ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÚÛÙÎÞÍÐÍß ÑÚ ÑØ ÄØÕÑÓÛ ÐÑ ÄÞÑßÏÞÕÜÏÕÛÚÑß ÇéÏÚÕÏÍß »ÑÚÑÞÍØÑß ÜÍÞÍ ÃÎÞÍß ÐÑ ·ÍÞÞÑàÑÞÍß å ÄáÑÚàÑß 
¢Ä»§£ ßÑ ÞÑÏÛÓÑÚ ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÐÑ ÑÚßÍåÛß § ÑÚ ØÍ ÜÑßàÍñÍ ÉÆ Å¸ ®«ª § ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ Ä»§ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ 
ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ¨ ÂÛ ÛÎßàÍÚàÑ ÐÑÎÑ àÑÚÑÞßÑ ÑÚ ÏáÑÚàÍ ÝáÑ¦ÑÚ ÑØ ÏÍßÛ ÐÑ ÑßàÍß ÚÛÞÙÍß ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÑÚ ÑØ Ä»§ ßÑÍÚ ÚÛÞÙÍß 
ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÈÂ¹§¹Â ÝáÑ ßÑÍÚ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ ÐÑ ÚÛÞÙÍß ¹Â ÏáåÍß ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍß ÔÍåÍÚ ßÕÐÛ ÜáÎØÕÏÍÐÍß ÑÚ ÑØ ¸ÕÍÞÕÛ ÃÒÕÏÕÍØ ÐÑ ØÍ ÈÚÕóÚ ¹áÞÛÜÑÍ¦ 
ÑÚ ÑØ ÙÍÞÏÛ ÐÑ ØÍ ÍÜØÕÏÍÏÕóÚ ÐÑØ ÅÑÓØÍÙÑÚàÛ ¢È¹£ Ú¨º ª¯©¬ª«« ÐÑØ ÄÍÞØÍÙÑÚàÛ ¹áÞÛÜÑÛ å ÐÑØ ·ÛÚßÑÖÛ¦ ÐÑ ³ ÐÑ ÙÍÞæÛ ÐÑ ¬ª««¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ 
ÑßàÍÎØÑÏÑÚ ÏÛÚÐÕÏÕÛÚÑß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÜÍÞÍ ØÍ ÏÛÙÑÞÏÕÍØÕæÍÏÕóÚ ÐÑ ÜÞÛÐáÏàÛß ÐÑ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¦ ØÍ âÑÞßÕóÚ âÕÓÑÚàÑ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ßÑÞè ØÍ ÐÑ ØÍ úØàÕÙÍ 
·ÛÙáÚÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ·ÛÙÕßÕóÚ ÝáÑ ÕÚÏØáåÍ ÐÕÏÔÍ ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍ¨ 

ÀÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÕÚÏØáÕÐÍß ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ ÝáÑ ÚÛ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÑÚ ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÑÚ ÑØ ·Ç¹¦ ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ Û ÑÚ ÑØ Ä»§ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ 
ÞÑÏÛÓÕÐÍß ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ¨ 

¹Ú àÛÐÛ ÏÍßÛ¦ ÐÑÎÑ àÑÚÑÞßÑ ÑÚ ÏáÑÚàÍ ÝáÑ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÑÚ âÕÓÛÞ ÐÑ ØÍß ÚÛÞÙÍß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÈÂ¹§¹Â ÝáÑ ßÑÍÚ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ ÐÑ ÚÛÞÙÍß ¹Â ÏáåÍß 
ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍß ÔÍåÍÚ ßÕÐÛ ÜáÎØÕÏÍÐÍß ÑÚ ÑØ ¸ÕÍÞÕÛ ÃÒÕÏÕÍØ ÐÑ ØÍ ÈÚÕóÚ ¹áÞÛÜÑÍ¦ ÑÚ ÑØ ÙÍÞÏÛ ÐÑ ØÍ ÍÜØÕÏÍÏÕóÚ ÐÑØ ÅÑÓØÍÙÑÚàÛ ¢È¹£ Ú¨º ª¯©¬ª«« ÐÑØ 
ÄÍÞØÍÙÑÚàÛ ¹áÞÛÜÑÛ å ÐÑØ ·ÛÚßÑÖÛ¦ ÐÑ ³ ÐÑ ÙÍÞæÛ ÐÑ ¬ª««¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ ÑßàÍÎØÑÏÑÚ ÏÛÚÐÕÏÕÛÚÑß ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍß ÜÍÞÍ ØÍ ÏÛÙÑÞÏÕÍØÕæÍÏÕóÚ ÐÑ 
ÜÞÛÐáÏàÛß ÐÑ ÏÛÚßàÞáÏÏÕóÚ¦ ßÑÞè ØÍ ÝáÑ ÏÛÞÞÑßÜÛÚÐÍ ÏÛÚ ØÍ úØàÕÙÍ ·ÛÙáÚÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ·ÛÙÕßÕóÚ ÝáÑ ÕÚÏØáåÍ ÐÕÏÔÍ ÞÑÒÑÞÑÚÏÕÍ¨ ÀÍß ÚÛÞÙÍß ÐÑ 
ensayo referenciadas en el anejo ZA de una norma armonizada (por tanto, necesarias para el marcado CE) deben utilizarse de acuerdo con la 
âÑÞßÕóÚ ÕÚÐÕÏÍÐÍ ÑÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ âÕÓÑÚàÑ ÐÑ ÑßÍ ÚÛÞÙÍ ÍÞÙÛÚÕæÍÐÍ¨ 

(NA) Norma Armonizada

¢·Ç¹£ ÂÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ·óÐÕÓÛ ÇéÏÚÕÏÛ ÐÑ ØÍ ¹ÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ

Norma afectada por Norma (de producto) Armonizada. En dicha NA, se hace referencia a la Norma Europea EN con 
ÒÑÏÔÍ¦ ÏáåÍ àÞÍÚßÜÛßÕÏÕóÚ Ñß ØÍ âÑÞßÕóÚ ÝáÑ ßÑ ÕÚÐÕÏÍ¨

Norma afectada por Norma (de producto) Armonizada. En dicha NA se hace referencia a la Norma Europea EN sin fecha, 
ÜÛÞ ØÛ ÝáÑ ßÑ ÍÜØÕÏÍ ØÍ úØàÕÙÍ ÑÐÕÏÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ¢ÕÚÏØáåÑÚÐÛ ÏáÍØÝáÕÑÞ ÙÛÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ ÐÑ éßàÍ£¨

ÀÍ ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß ÝáÑ ßÑ ÑÚÏáÑÚàÞÍÚ ÚÛÙÎÞÍÐÍß ÑÚ ÑØ ·óÐÕÓÛ ÇéÏÚÕÏÛ ÐÑ ØÍ ¹ÐÕÒÕÏÍÏÕóÚ Û ÑÚ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ ßÑ ÞÑÏÛÓÑÚ ÑÚ ÑßàÍ ÞÑØÍÏÕóÚ 
ÐÑ ÑÚßÍåÛß ÐÑ ÍÏáÑÞÐÛ ÏÛÚ ØÍ âÑÞßÕóÚ ÐÑ ØÍ ÚÛÞÙÍ ÏÕàÍÐÍ ÑÚ ÑØ ·Ç¹ âÕÓÑÚàÑ ÑÚ ØÍ ÒÑÏÔÍ ÕÚÐÕÏÍÐÍ Ùèß ÍÞÞÕÎÍ å ÑÚ ÑØ ÅÑÍØ ¸ÑÏÞÑàÛ ®±ª©¬ª¬«¦ ÐÑ 
¬³ ÐÑ ÖáÚÕÛ¦ ÜÛÞ ÑØ ÝáÑ ßÑ ÍÜÞáÑÎÍ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ¨ ÇÍÚàÛ ÑØ ·Ç¹ ÏÛÙÛ ÑØ ·óÐÕÓÛ ¹ßàÞáÏàáÞÍØ ÑßÜÑÏÕÒÕÏÍÚ ÞÑßÜÑÏàÛ ÐÑ ØÍß ÚÛÞÙÍß àéÏÚÕÏÍß 
citadas en sus ambos reglamentos lo siguiente: 

"Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO debe entenderse que se hace referencia a la versión que se indica, aun cuando 
exista una versión posterior, salvo en el caso de normas armonizadas UNE-EN que sean transposición de normas EN cuyas referencias 
hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción, en cuyo caso la cita se deberá relacionar con la última Comunicación de la Comisión que incluya dicha 
referencia."

Impreso el 14/08/2023 ¹ÚßÍåÛß ÐÑ ÑßàÞáÏàáÞÍß ÐÑ ÙÍÐÑÞÍ ¢¹Á£ § »ÞáÜÛ ± ÐÑ ²¦ ÜèÓÕÚÍ ² ÐÑ ³



El laboratorio

Si/No nº

SI  PS88

SI PS85

SI PS108

µÞÞÍÚÏÍÙÕÑÚàÛ ÐÑ ÎáØóÚ ÐÑ ÍÚÏØÍÖÑ ÜÍßÕâÛ Procedimiento interno

·ÛÙÜÞÛÎÍÏÕóÚ ÐÑ ÑßàÍÚÝáÕÐÍÐ ÐÑ ÖáÚàÍß àÑÞÙÛßÑØØÍÐÍß UNE 104881-3-2:2010

Ensayo Método de ensayo o prueba

·ÛÙÜÞÛÎÍÏÕóÚ ÐÑØ ÜÍÞ ÐÑ ÍÜÞÕÑàÑ UNE 17108:1998 UNE-EN 1090-
1:2011+A1:2012

Realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

Situado en: 
ÄÛØíÓÛÚÛ ½ÚÐáßàÞÕÍØ ¹ÞØÑàäÑ¦ ÜØÍàÍÒÛÞÙÍ ¶¨ ÚÍâÑ ²¦ § ®²³°ª § »µÀ¸µ¿µÃ ¢É½Ì·µËµ£

ÄèÓÕÚÍ ³ ÐÑ ³
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