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			234

			RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2023, del Viceconsejero de Sostenibilidad Ambiental, por la que se revisa la autorización ambiental integrada concedida a Zabalgarbi, S.A., para la actividad de valorización energética de residuos no peligrosos en el término municipal de Bilbao (Bizkaia).

			HECHOS

			1.– Por Resolución de 19 de septiembre de 2000, de la entonces Viceconsejera de Medio Ambiente, se formula la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto «Planta de valorización energética de residuos sólidos urbanos de Bizkaia» promovido por Zabalgarbi, S.A., en Bilbao.

			2.– Por Resolución inicial de 30 de abril de 2008 del Viceconsejero de Medio Ambiente se concede autorización ambiental integrada para la actividad de valorización energética de residuos urbanos promovida por Zabalgarbi, S.A. en el término municipal de Bilbao (Bizkaia).

			3.– Por Orden de 24 de enero de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Zabalgarbi, S.A. contra la Resolución de 30 de abril de 2008.

			4.– Mediante Resolución de 23 de marzo de 2011, de la entonces Viceconsejera de Medio Ambiente, se modifica y hace efectiva la autorización ambiental integrada concedida a Zabalgarbi, S.A. para la actividad de valorización energética de residuos que desarrolla en el término municipal de Bilbao (Bizkaia).

			5.– Con fechas de 30 de diciembre de 2015, 14 de noviembre de 2016, 10 de noviembre de 2020 y 30 de marzo de 2023 se emitieron resoluciones de modificación de la autorización ambiental integrada concedida.

			6.– Con fecha 17 de agosto de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Unión europea la Decisión de Ejecución (UE) 2017/1442 de la Comisión, de 31 de julio de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para las grandes instalaciones de combustión.

			7.– Con fecha 3 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (UE) 2019/7987 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2019, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para la incineración de residuos (C/2019/7987).

			8.– Con fecha de 9 de abril de 2022 se publica la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

			9.– Con fecha de 7 de septiembre de 2023, la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular requirió a Zabalgarbi, S.A. la presentación de una comparativa del funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas disponibles descritas en las conclusiones relativas a las MTD aplicables y con los niveles de emisión asociados a ellas, argumentando su cumplimiento o la previsión de hacerlo.

			Así mismo, se solicitó la información actualizada que se disponga en materia de suelos y la previsión para la elaboración del informe de base de la Ley, teniendo en cuenta que este informe debe permitir una comparación cuantitativa del estado del suelo en caso de cese.

			10.– Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, mediante Anuncio de 9 de octubre de 2023 del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, se acuerda someter a información pública, por un periodo de 20 días hábiles, la revisión de la autorización ambiental integrada de Zabalgarbi, S.A. en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco con fecha de 17 de octubre de 2023.

			11.– Una vez culminado el trámite de información pública en relación a la revisión de la autorización ambiental integrada, se constata que no se han presentado alegaciones.

			12.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno Vasco solicita el 17 de octubre de 2023 informe a la Vicedirección de Salud Pública de Bizkaia, a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, a la Agencia Vasca del Agua y al Ayuntamiento de Bilbao.

			13.– Con fechas 27 de octubre y 8 de noviembre de 2023 la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología y la Vicedirección de Salud Pública de Bizkaia remiten informes con el resultado que obra en el expediente.

			14.– Con fecha 30 de noviembre de 2023, en aplicación del artículo 20 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el expediente fue puesto a disposición de Zabalgarbi, S.A.

			FUNDAMENTOS DE DERECHO

			1.– Con fecha de 31 de diciembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

			2.– El artículo 26 del mencionado texto refundido fija las condiciones para la revisión de la autorización, de manera que en un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las MTD en cuanto a la principal actividad de una instalación, el órgano competente garantizará que se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la autorización de la instalación, y que esta cumpla con las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables.

			3.– La actividad principal de la instalación de Zabalgarbi, S.A. es la de incineración de residuos.

			4.– Con fecha 17 de agosto de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (UE) 2017/1442 de la Comisión, de 31 de julio de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para las grandes instalaciones de combustión.

			5.– Con fecha 3 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (UE) 2019/7987 de la Comisión de 12 de noviembre de 2019 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para la incineración de residuos (C/2019/7987).

			6.– La Ley 7/2022 contempla en su Disposición transitoria cuarta el régimen transitorio de las autorizaciones y comunicaciones, estableciendo que «las comunidades autónomas adaptarán a lo establecido en esta ley las autorizaciones y comunicaciones de las instalaciones y actividades ya existentes, o las solicitudes y comunicaciones que se hayan presentado antes de la fecha de entrada en vigor de la ley, en el plazo de tres años desde esa fecha.»

			Por ello, procede actualizar la autorización ambiental integrada adaptándola a la citada norma.

			7.– Desde la fecha de la emisión de la autorización ambiental integrada se ha promulgado nueva normativa ambiental, procede una adecuación de sus condiciones de la Resolución de 30 de abril de 2008 del Viceconsejero de Medio Ambiente a la nueva normativa vigente, de oficio, tal como se recoge en el apartado Quinto de dicha Resolución y tal como se establece en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

			8.– En orden a determinar los valores límite de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta tanto el uso de las mejores técnicas disponibles como las medidas y condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable. En particular se han considerado el contenido de los siguientes documentos BREF de la Comisión Europea: «Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration» y «Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants».

			9.– En la información aportada por Zabalgarbi, S.A. referida a las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la incineración de residuos, se solicita el control de las emisiones de dioxinas y furanos con una periodicidad semestral en consonancia con la nueva norma de referencia, en vez de la periodicidad trimestral establecida para este Órgano hasta la fecha.

			A la vista de los registros históricos en el programa de vigilancia ambiental se comprueba que estos se encuentran significativamente por debajo de los valores límite de emisión de dioxinas y furanos y son estables. Se evidencia así que no procede aplicar el procedimiento de muestreo a largo plazo tal y como lo define la Decisión 2019/7987.

			Por otra parte, concurre el supuesto establecido en la normativa (artículo 37.6 RD 815/2013) para fijar un control en los plazos solicitados.

			No obstante, este Órgano considera que a la vista del artículo 22.6 y el Anexo 3 del RDL 1/2016, procede mantener la periodicidad fijada ya que los plazos de los controles actuales suponen una mejor técnica disponible.

			10.– Las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para las grandes instalaciones de combustión, fijan una exigencia de valores límite de emisión para la caldera de recuperación en los que a NOx se refiere de 55 mg/Nm3 como media anual y 80 mg/Nm3 como media diaria.

			Las condiciones que vienen exigiéndose a Zabalgarbi, S.A. suponen unas condiciones sensiblemente más restrictivas por lo que, evidenciándose como una mejor técnica disponible alcanzable, procede mantener los valores previos que vienen siendo cumplidos hasta la fecha.

			11.– El artículo 3 de la citada Ley IPPC define como «mejor técnica disponible» la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir la base de los valores límite de emisión y otras condiciones de la autorización destinadas a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y la salud de las personas.

			12.– Tal y como dispone el artículo 72, concentración de trámites, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas: de acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

			13.– Esta Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental es competente para dictar la presente Resolución en virtud de lo dispuesto en el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

			Vista la citada legislación y el resto de disposiciones de general y concurrente aplicación.

			RESUELVO:

			Primero.– Revisar la autorización ambiental integrada concedida a Zabalgarbi, S.A. para la actividad de valorización energética de residuos en el término municipal de Bilbao (Bizkaia), concedida mediante Resolución de 30 de abril de 2008, adaptándola a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

			Segundo.– Revisar la autorización ambiental integrada concedida a Zabalgarbi, S.A. para la actividad de valorización energética de residuos no peligrosos en el término municipal de Bilbao (Bizkaia), concedida mediante Resolución de 30 de abril de 2008, en los términos contemplados en las Decisión de Ejecución (UE) 2017/1442 de la Comisión de 31 de julio de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para las grandes instalaciones de combustión y la Decisión 2019/7987 de la Comisión de 12 de noviembre de 2019 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la incineración de residuos.

			Tercero.– Modificar, en los términos determinados en el anexo a la presente Resolución, los siguientes apartados de la autorización ambiental integrada de continua mención:

			– Primero.

			– Segundo, subapartado D.3.3 Valores límite de emisión.

			– Segundo, nuevo subapartado D.3.5 Eficiencia energética.

			– Segundo, subapartado D.9.2 Control de emisiones a la atmósfera.

			– Segundo, subapartado D.9.7 Indicadores de la actividad.

			Cuarto.– Notificar la presente Resolución a Zabalgarbi, S.A. al Ayuntamiento de Bilbao, a los organismos que han participado en el procedimiento de revisión de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

			Recursos:

			Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

			En Vitoria-Gasteiz, a 1 de diciembre de 2023.

			El Viceconsejero de Sostenibilidad Ambiental,

			AITOR ALDASORO ITURBE.
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Las mediciones de todas las sustancias objeto de medicion en el homo caldera s llevarén a cabo
e conformidad con a parte 3 del Anexo l para o foco 1, y con a parte 3 del Anexo ll del Real Decreto
81512013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones indusiriales y de
Gesarrolo de a Ley 16/2002, de 1 de Juo, de prevencién y contrl integrados de la conaminacion.

“Todas las mediciones sefialadas en e apartado anterior debern ser realizadas por un Orgarismo
e Control Autorizado (OCA) y los informes correspondientes a dichas mediciones periédicas deberén
siustarse a lo establecido en el «Informe minimo de OCA» emiido por esta Viceconsejeria de Medio
Ambiente. En todo caso, los conroles y las condiciones de emisién deberan cumpli con todos los
requisitos exigidos en Ias insirucciones técnicas de a Viceconsejeria de Medio Ambiente.

Se deberén envir los informes OCA de las mediciones de todos los parémeros requeridos
‘anteriormente. En el caso de que no se dispongan mediciones de I0s parémetros o las mediciones de
dichos parametros estén realzadas con una antigledad superior a la frecuencia de controles
establecida en esta resolucion se deberén realizar nuevas mediciones. Los consiguientes confroles de
Ias emisiones a Ia atmsfera se realizarén con Ia frecuencia indicada respecio de la tlima medicin
resizads.

Se presentaré un informe en el que se indique ¢l control delfuncionamiento del sistema by-pass o
similar. En el caso de que  funcionamiento de la turbina de gas conectada con fa chimenea de by.
pass sobrepase las 500 horas al a0, se establecerd un sistema de control igual que el iado para el
foco 2 correspondiente a la caldera de recuperacion

) Téenicas de medicién para el foco 1.
1.- Las mediciones para determinar las conceniraciones de sustancias confaminantes de

I atmbsiera se lievaran a cabo de manera representativa y su evaluacién conforme al Real
Decreto 6152013,

2l muesireo y andliss de todos los confaminantes, entre elos las dioxinas y los furanos,
asi como los métodos de medicién de referencia para calibrar Ios sistemas automicos de
medicicn, se realzaran con arregio alas normas CEN dentficadas en a Decision de Efecucion
(UE) 201917987 para cada parémetro.

En ausencia de las nomas CEN, se aplicaran las normas SO, las normas nacionales, la
nommas internacionales u oros métogos altemativos que estén validados o acreditados, siempre.
que garanticen Ia obtencion e datos de calidad cientifica equivalente.
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ANEXO

Se modiica la autorizacién ambiental infegrada para adaptaria al proyecto de revision de
Zabalgarbi, S.A.en la actvidad de valorzacion energética de residuos no peligrosos en Bibao (Bizkaia),
Siendo su nueva redaccin la siguiente:

~Primero.

«Primero.— Conceder a Zabalgarbi, S A con domiciio social en la calee Artigabidea, n° 10, del
término municipal de Bibao (Bizkaia) y CIF: A 48547558, Autorzacion Ambiental Integrada para la
actidad de valorizacion energétca de residuos, en el témino municipal de Bilbao con las condiciones
establecidas en el apartado Segundo de esta auforizacien, asignandole el codigo de instalacion 16.
01-00000000000.

La actividad se encuenira includa en la categoria 52 elnstalacion para la incineracin de 105
residuos municipales, de una capacidad de mas de 3 loneladas por horas del Anexo 1 e la Ley.
1612002, de 1 de jufo, de prevencion y control ntegrado de la contaminacidn.

La planta promovida por Zabalgarbi, S A, se ubica en los terrenos existenes en a adera Osste del
monte Araiz, dentro del témino municipal de Bilbao. Mas concretamente, se sitia en Ia vaguada
‘adyacente a a del vertedero de Atigas, en direccion Noroest, en la ubicacién correspondiente a a
siguientes coordenadas UTM:

X: 50255073
Y- a788593.12
z 13971

Dicha vaguada, ocupada antiquamente por las instalaciones de la Mina Primitiva y fuertemente
alterada por sus actvidades extractvas, fue elegida en timpos mas recientes para situar una cantera
para aprovechamiento de piedra caliza. La Planta de Valorizacion energética de residuos esté siuada
enlos terrenos préximos sl frente de la canters, que fueron adecuados a efecto.

La planta de valorzacion energética de residuos (operacién de gestion «R0101 Utiizacion principal
como combustible en instalaciones de incineracion de residuos (combustén)s del Anexo Il de a Ley
712022, de B de abii, de residuos y sueios contaminados para una economia circular) fiene una
capacidad de tratamiento nominal de 30 th de residuos con un poder calorico iferir variabi, con un
valor medio de alrededor de 8.500 KJkg. La pianta dispone de Un furbogrupo de gas, una caldera de
recuperacién y un turbogrupo de vapor con o que se puede obtener anualmente aproximadamente 756
GlNh. Una vez deducdo el autoconsumo anual permite que se exporte a la red eléctica una cantidad
‘aprosimada de 713 GWh, mediante una linea de inferconexin uizada también para el consumo
eléctico propio en condiciones de arranque de Ia planta, paradas de mantenimiento, etc.

La operacién de gestion RO101 ha sido calculada de acuerdo a lo establecido en la guia de la
Comision Europea para el calculo de a eficiencia energética.

La gestion de residuos llevada a cabo por 1a planta de valorizacion de residuos de Zabalgarbi, S A
e enmarca plenamente denro de las lineas de ctuacion emprendidas en materia de residuos por ol
Departamento de Medio Ambiente y Politca Terroral del Gobiemo Vasco y recogidas en el Plan de.
Prevencion y Gestén de Residuos de la Comunidad Autsnoma del Pais Vasco 2020, al objeto de.
promover 2 valorizacion de s recursos contenidos en los disinios fipos de residuos inventariados en
el &mbito de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, minimizando su efminacion en vertedero.

La potencia neta total instalada para el conjunto de ia Planta es de 59,5 MW, correspondiendo 56,5
MW de potencia bruta  a turbina de vapor y 43 MW a la turbina de gas.
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2 150 mgin? de gas de combustién en, como minimo, el 95 % de fodas las mediciones
calctiado com valores medios cada 10 minutos; o, 100 mg/m de gas de combustién en todas la
‘alculado como valores medios seminorarios tomados en cualquier periodo de 24

de amoniaco medidos a 0 largo de un periodo de mussireo de un
minimo de 30 minutos y un méximo de 8 horas:

Ve e emisin
Amonizco (iH,) Wngm

q) Se deberin cumpli los limites referidos a las condiciones normalizadas de 273 K de
temperatura, 101,3 Kpa de presién y 11 % e contenido totalde oxigeno y gas seco.

1) De acuerdo con el articulo 37.9 del Real Decrelo 152013, de 18 de octubre, se considerars
que se cumplen los valores fimite de emision a Ia amésfera s se respean todas ¥ cada una de la
siguientes condiciones:

) Si ninguno de los valores mecios diarios supera los valores limite e emision establecidos.
en el parrafo a)y el valor limite de emision establecido en el apartado e) 1

b) Si ninguno de Ios valores medios semhorarios supera los valores limite de emision de la
columna A del parrafo b), o bien, cuando proceda, si el 97 por ciento de los valores medios.
semihoraros, a 1o largo del afo, no superan los vaiores fimite de emisién de Ia columna B del
parafob).

©) Si ninguno de los valores medios a Io largo del periodo de muesireo establecido para los
metales pesados y las dioxinas y furanos supera los valores limite de emision, establecidos en o
pémafos ¢)y .

) Cuando se cumpie o ispuesto en el apartado €) 2.

1) Los valores medios semihorarios y I0s valores medios de 10 minutos se determinaran dentro del
tiempo de funcionamiento real, excluidos los periodos de puesia en marcha y parada si no estin
incinerando residuos, a partr de los valores medidos, después de restar el valor del nfervalo de

confianza que figura en el apartado 3 del Anexo Il del Real Decreto 81572013, de 13 de octubre. Los.
Valores medios diarios se deferminaran a parii de estos valores medios vaidados.

Foco 2. Caldera de recuperacién.

Modos de funcionamiento distintos al modo «< 50 Mwa:

Sustancas
O (expresaco como N0y 50 mghim?
co 100 mgim?

Modo < 50 Mws:

Sustansss | Vaores L Emision
NOx (xpresad como NO,) 200 mgh
oo 100 mons
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En funcion de Ia calidad de los cfuentes se establecen los criteros de reufiizacion: las aguas de
altacalidad (aguas de purgas de caldera, drenajes de reffigeracion de equipos y aguas de las mpiezas
correntes de planta iras pasar por un separador de hidrocarburos) pasan a una arqueta desde ia que.
se reciculan a la planta de lratamiento de aguas de captacion y las aguas de baja calidad se uiizan
en el apagado y eniiamiento de escorias

E1 pincipal resicuo peligroso generado procede del sistema de depuracion de humos. Adems, se
‘generan otros residuos peligrosos en labores de manfenimiento de la instalacion. Los residuos no
peligrosos generados en Ia planta son basicamente os del proceso de valorizacion, principaimente.
‘escorias, y los procedentes del proceso de separacibn de metales, asi como olros residuos no
peligrosos en labores de manterimiento de la nstalacion.

Las escorias caen al horo a alta temperatura en las toivas situadas baio la parila y se rasportan
hasta un tanque de apagado donde se enifiaran con agua. Las cenizas volanies se producen en la
ombustién por dos fenémenos. Un primer fenomeno es exclusivamente isico, debido al frotamiento
e las partculas inertes.propias de la basura. Estas partculas, cuando llegan a ser de un tamafio
suficientemente pequefio, son susceptiles de ser amasiradas por a corriente de gases de combuston.

E1 sequndo fenémeno es de naturaleza fisico-quimica y afecta tanfo a las cenizas como a los
residuos de depuracion de gases. Por 6l se forman parliculas como resultado de condensaciones de.
vapor, por soliiicacion de las sales fundidas y por reacciones de neutraizacién de cal con gases
cidos. Al igual que en el caso anterior por tamaiio y peso, estas partculas son amasiradas por la
corrente de gases de combustion depositindose fundamentalmente en las tolvas previstas al efecto
on as partes inferiores de las zonas de conveccion, en los codos y fecodos del crcuto de gases y en
el filro de mangas previo ala chimenea de evacuacion.

La instalacion dispone de los medios técnicos y organizativos necesarios para dar cumpimiento a
Ia Deciién de cjecucion (UE) 2017/1442 de la Comisian, de 31 de julo de 2017, por la que se
establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva
2010/75/UE el Pariamento Europeo y del Consejo, para las grandes instalaciones de combustion, de
Ias que resutan apicables las Conclusiones siguientes: MTD1, MTD2, MTD3, NTD4, MTDS, MTDS,
MTD10, MTD11, MTD12, MTD13, MTD14, MTD17, MTD40, MTD42 y NTD44.

La instalacion dispone de los medios técnicos y organizativos necesarios para dar cumpimiento a
1a Decision de eiecucin (UE) 201917987 de la Comisibn, de 12 de noviembre de 2019, por la que s
establecen las conclusiones sobre las meores técnicas disponibles (MTD), de conformidad con la
Directiva 20107S/UE del Pariamento Europeo y del Consejo, para la incineracién de residuos.
(CI201817387), G Ias que resuitan apicables las Conclusiones siuientes: MTD1, MTD2, MTD3, MTDS,
NTDS, MTD7, MTDS, MTD11, MTD12, MTD14, MTD1S, MTD16, MTD17, MTD18, MID1S, MTD20,
MTD2, MTD25, MTD27, MTD28, MTD29, MTD30, MTD31, MTD32, MTD33 y MTD7.

— Segundo, subapartado D33 Valores limte de emision.
D33, Valores limite de emisién.

Laplanta se explotaré de modo que, en las emisiones a la atmsfera, no se superen los siguientes.
valores fimite de emisién:

Foco 1.- Chimenea del homo-caidera de residuos.

Los humos deberin depurarse en el sistema de fratamiento y finaimente se evacuarén mediante
ventiador de fo forzado y chimenea. E1 caudal de gases ser de unos 142.000 N (referido a gases:
secos y 11 % de O,) y a emision se haré a una temperatura cercana a los 150 °C. Los limies de
‘emision de este foco son los siguientes:
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3—Los valores de os itervalos de confianza del 95 % de cualquier medicion, determinados
nlos valores limite de emision diaros, no superarén Ios siguientes porcentajes de los valores.
limite d emision
— Monsxido de carbono: 10 %
— Diéxido de azufre: 20 %

— Didxido de nitrégeno: 20 %

— Carbono orgénico total: 30 %
— Cloruro de hidrégeno: 40 %
— Fluoruro de idrégeno: 40 %
— Metales pesados: 40 %.
— Poiciorodibenzodioxinas y policlorodibenzofuranos: 40 %.
) Téenicas de medicion para el foco 2.

Las mediciones representativas, por_ejemplo, muesireos y andisis, de 105 contaminantes.
pertinentes y los paramelros del proceso, asi com os métodos de medicién de referencia para calbrar
los sistemas de medicién autométicos, se llevaran a cabo con arreglo a fas nomas CEN fan pronto
Gomo se disponga de ellas. En caso de no disponerse de nomas CEN, se apiicaran las normas ISO u
oiras nomas nacionales o infemacionales que garanticen la obtencion de datos de calidad cientifica
equialente.

Los valores de los infervalos de confianza del 95 % de un Gnico resultado medido no excederdn
los siguientes porcentajes de 1os valores limite de emsion:

) Monbido de carbono 10 %.
b) Diéxido de azufre 20 %
©) Gidos de nitrégeno 20 %
) Partculas 30 %.

) Moniorizacién en continuo

‘Se deberé realizar la medicicn en continuo de partiulas, HCI, HF, COT, CO, NOX, NH,, SOy, H,
02, caudal, temperatura, presion y humedad en e foco n° 1 y de NOX, CO, Oz, Caudal, Presion y
Temperaura en el foco 1.2,

Asi mismo, en el foco 1, la empresa deberd disponer de offo equipo de idériicas caracteristca
para cualquier incidencia, a excepcion de la medicién en confinuo de Hg, de forma que a pérdida de.
medicion de datos de uno de los parémetros conllevara la sustiucion del equipo de medicion en un
tiempo inferor a 4 horas. En consecuencia, Zabalgarbi, S A, deberd garantzar que ambos equip0s se-
enciieniran en condiciones adecuadas de mantenimiento, calbracion y conexion.

€1 sistema de medicin en continuo deberd cumpli 0dos los requisitos y condiciones establecidos.
n la «Guia Técnica para la certiicacion, calibracion y veriicacion de Ios sistemas de medicién en
continuo de emisiones aimosféricas en chimenea.
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a) Valores medios diaros:
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b) Valores medios seminorarios:

Ve s e
Sustancis %) T
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o e Wngin® Omgh
Compuesios Orginos soms Carbons Oginss Tol (COT] ngin® 0mgh
o de rogen (HGI) g 10mgh
Flson e Herbgeno (HF] 3 mgm Zmg
Diéeso de Aaufe (50,) 200 mpin® s
Nonbcso ceNirbgens (NO] 66 de igens NO;), presados somo. .
e e 10y P 00 mgi 20mgn?

©) Valores medios de emision de metales tanto en estado gase0so como de vapor, medidos a lo
largo de un periodo de muesireo de un minimo de 30 minutos y un mximo de & horas:

Susinas

Valores fimite emisién |

(Cadnio  suscompuesos, epresados en cadio (Cd)
Tl y s compuesios, oxpresados en o (1)

Toat 002 mgin?

Mercuroy sus compuesios expresados en mercud (]

g

niveio sus compesios, opresados en animoni (S5
Arsiricay s compoesios, xpresados e arseni (1)
Flomysus compuesio, xpresades an plomo (7)

Totat 0.3 mm

) Valores medios de emision del tota de dioxinas y furanos, calculado utiizando el concepto de

e 18 de

octubre, mecidos a o largo de un periodo de muesireo de un minimo de & horas y un maximo de &

horas:

Sz Vaore e i

Diouns  ranos F e

) Valores limite de emision de las concentraciones de mondxido de carbono (CO) (exciuidas las

fases de puesta en marcha y parada)

1.-50 mgi de gas de combustién calculado como valor medio diaro.
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Las concertraciones méximas admisibles en los gases expulsados se expresan sobre gas seco
con un contenido del 15 % de oxigeno (02).

Las conciciones de medicion y evaluacion de las emisiones se adecuarin a lo establecido en la
parte 4 del Anexo Il del Real Decreto 81512013, de 18 de octubre.

Se considerar que se cumplen los valores limite de emisidn aa atmosfera (empieando gas natural

omo combustibi) s se respetan todas y cada una de las siguientes condiciones:

1-Enel caso de mediciones confinuas:

2) Ningin valor medio mensusl valdado rebasa los valores limite de emision; los valores medios
dos se determinan a par e los valores medios diaros validados, eniendo en cuenta

) Ningiin valor medio iario validado rebasa el 110 % de s valores limite de emisién.

©)E195 % de todos os valores medios horarios validados del afo no supera o 200 % de fos valores.
limite de emision. Los valores medios validados se detemminarn segin o establecido en el punto 10
de la parte 3, el Anexo Il el Real Decrelo 81512013, de 18 de octubre. A efectos del calculo de los
valores medios de emisién, no se fomarén en consideracian s valores medidos duranie los periodos
2 que se refiere o articulo 51 de la ctada noma, asi como tampoco durante los periodos de amanque
yparada.

Los valores medios vaiidados horarios y diarios se deferminaran a parii de Ios valores medios.

D.9.2.) de esta autorizacion. Se invalidarén [os dias en que mas de tres valores medios horarios sean
invalidos debido al mal funcionamiento o mantenimiento del sistema de medicien automético.

i por estos motivos se invalidan ms de diez dias al ik, el Grgano competente exigid al tular
e adopte las medidas necesarias para mejorar a fiabiidad del istema de medicion automatica

2 Enel caso de mediciones discontinuas.

A los valores mecidos (res meidas, de 1 hora como minimo cada una, medidos ao largo de ocho
horas) considerados como brulos se les restara el valor del infervalo de confianza recogidos en el
‘apartado D.9.2.¢) de esta Resolucion

Se consideraré que se respetan los valores limites de emision fiados anferiomente cuando
ninguna de las res medidas asi coregidas supere s valores limites de emision »

— Segundo, nuevo subapartado D3 5 Eficencia energétca.
D35, Eficiencia energética.

La eficiencia eiécrica neta bruta del hom-caldera deberd ser superior 20 %.
— Segundo, subapartado D.9.2 Control de emisiones a a atmésiera.

«D.8.2. Control de las emisiones a fa atmésfera.

) Zabalgarbi S.A., deberd realizar el conrol de las emisiones de acuerdo con la siguiente
informacién:
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Los residuos recepcionados en la planta se aimacenan en un foso antes de infroducios en el
homo. Los residuos caen al inferior del homo-caldera a través de un conduclo que estd
permanentemente lleno durante s funcionamiento, para asegurarla estanqueidad respecto al exterior
Elfoso, con capacidad aproximada de 11.000 t permite acomodar las diferencias enlre el suminiiro de.
los residuos y el funcionamiento de la planta, incluyendolos periodos de paradas para mantenimiento
ylas paradas de corta duracien hasta el momento de alcanzar su maxima CUPACioN.

Las emisiones atmostéricas generadas en la planta estén asociadas a dos focos sistemiticos de
‘emisiones correspondientes a a chimenes del homo caldera y a caldera de recuperacion; y a dos focos
e emision no sistematicos correspondientes a la chimenea de by-pass y al grupo eleciiogeno de
emergencia

En el homo caldera s genera vapor safurado  una temperatura aproximada de 310 °C y a una
presion aproximada de 100 bar. Este vapor saturado procedene del homo se sobrecalienta, mediante.
el calor desprendido por 10s gases de escape de una turbina de gas, en una caldera de recuperacion
(con post combustién), a unas condiciones aproximadas de 540 °C y 100 bar. Con este vapor
‘sobrecalentado se limenta un turbo-generador.

E1 homo dispone de quemadores auxilares de combustén de gas natural, que punfuaimente
pueden ser empleados para estabilzar la combustion y suplementar la aportacion temnica de los.
residuos hasta el maximo de disefio de generacién de vapor saturado. Tambin se utiizan los.
‘quemadores auxiiares para arranque y parada del homo.

E1 homo-caldera dispone de eniradas de i de combustén, tanto primario como secundario. EI
primario se aspira del foso de aimacenamiento evitando la saida de olores al exteror, este fepresenta
e un 60 % y un 80 % del airetotal inyectado. La aportacién de e secundario corrbuye 0 solo a
proporcionar el oxigeno necesario para realizar una combustion completa, sino que ademas produce.
turbulencias en fallama, faciltando asi una buena mezcla de los componentes gaseosos con el aie de-
combusten, y en consecuencia un adecuado grado de quemado.

La caldera forma junto con el horno un conjunto que pemite un aprovechamiento dptmo del caior
Gesprendido durante la combustién de residuos, o que implica un buen rendimiento de generacion de
vapor_En la planta de Zabaigarbi, S.Ase reducen considerablemente los niveles de comosion, al
‘generarse solamente vapor saturado en la caidera.

La optimizacion del cico térmico se completa sobrecalentando el vapor saturado a a presidn que
sale del homo-caidera en una caldera de recuperacion independiente, donde se lleva  vapor a
condiciones de temperalura similares (533 °C)  las exstentes en centrals térmicas convencionales y,
por lo_tanto, mejorando e! rendimiento del ciclo respecto al de una incineradora de residuos.
Convencional.

E1 proceso e depuracion consta de varias etapas: reducein de 0s éxidos de itrégeno a nitigeno
mediante la inyeceion de una disolucién de amoniaco en agua a la camara de combuston del homo:
lavado y neuralizacion de los gases &cidos mediante a inyeccién con difusores de una lochada de cal
eliminacién de metales pesados y de dioxinas y uranos mediante inyeccidn de una mezcia micronizada
e caly carbon activo; filrado de partculas de pOIVo Y subproductos de reacciones anferiores mediante
filro de mangas.

Se identiican dos fujos de aguas generadas en la actvidad: aguas indusiiales que se vierten al
tio Kadagua y aguas sanftrias que se vierten al colector del Consorcio Bilbao Bizkaia. Las aguas
indusiriales consisen en las aguas de reffigeracion (purgas del Circuito de refigeracion), excedentes.
de la pianta desmineraiizadora y aguas de captacion sin ratar. Excepcionamente, se vierte e
‘excedente de las aguas procedentes de [mpieza de la plants, crenajes de equipos y purgas de caldera
e, ras pasar por un separador de hidrocarburos, pasan a una arqueta desde la que se reciculan a
Ia planta de trataniento de aguas de captacion.
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E1 sistema de medicién en continuo se mantendré conectado con a Red de Vigiancia y Control de
1a Caiidad del Aire de Ia Comunidad Autsnoma del Pais Vasco. Asimismo, deberd mantenerse en todo
momento operatvo en los periodos de flempo en condiciones de furcionamiento distintas a la
normales mieniras exista combuston de cualquier combustibl, incluyendo el residuo remanente en el
homo caiders.

E1 promotor debera mantener e sistema de medicién en confinuo segin un plan de manenimiento
preventivo que garaniice tanto a fibiidad de dichos datos como la canfidad minima a obtener de Io
mismos. En cualquier caso, a fesponsabildad de la fiabiidad y cantidad de los datos obienidos serd
el promotor.

En el foco 1 «Chimenea del homo-calderas, cada dia en que més de cinco valores medios
‘semihorarios no sean validos debido al mal funcionamiento o manienimiento del sistema de medicién
continua, se invalidard cse dia. Si se invalidan més de diez dies al 8o por cstas crcunsiancias, el
tular deberd adoptar las medidas adecuadas para mejorar a iabiidad del sistema de control continuo.

En el foco 2 «Caldera de recuperacions, cada dia en que més de tres valores medios por hora no
sean validos debido al mal funcionamiento o mantenimiento de! sistema de medicén continua, e
invaldara ese dia. Si se invalidan mis de diez dias al ao por estas circunstancias, e ttuar debers
‘adoptar las medidas adecuadas para mejorarla fiabiidad del istema de control confinuo.

En el caso de que durante més de 15 dias conseculivos el sistema de medicidn en continuo no
esté coneciado o no funcione correciamente, se deberén realizar aufocontroles periodicos por OCA de
los parémetros que se deberian medir en continuo, con una periodicidad de 15 ias a partr del inicio
e laincidencia y hasta el correcto funcionamiento del sistema de medicion en confinuo.

Anualmente se debers realizar y femit a esta Viceconsejeria un informe del funcionamiento del
sistema de medicion en continuo segin el modelo indicado en la «Guia Técnica para la cerfifcacion,
calibacion y verificacion de los sisiemas e medicion en coninuo de emisiones atmosfércas en
chimenea.

&) nformes.
Enelfoco 2, ndependientemente de a transmision de datos en continuo aa Red de Vigianciay Control
e la Caldad del Are e la Comunidad Autsnoma del Pas Vasco, se remita a esta Viceconseferia de Medio

‘Ambiente la informacién e las emisiones requerda en el aricuio 8 de la Orden ITC/1383/2008, de 19 de
mayo, para el ip0 de nstalacén de Ia que se rate con perodicidad anual

Trimestraimente se cortrolar a eficacia el proceso de incineracion debe asegurar una presencia
e carbono orgénico total (COT) en escorias nferior a 3 %

) Registro de Ios resultados obtenidos.

E1 promotor realizaré un seguimiento anual de os siguientes parémetros indicadores del
funcionamiento de fa actidad en relacién con su incidencia en ¢l medio ambiente:





