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				AGINDUA, 2015eko azaroaren 10ekoa, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko bide-zoruak dimentsionatzeko Arauaren aldaketa onartzeko dena.

				Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eskumena da bertako Errepide Plan Orokorra onartzea, hala ezarrita baitago honako xedapen hauetan: Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.34 artikuluan; Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta bertako lurralde historikoetako foru-erakundeen arteko harremanei buruzko azaroren 25eko 27/1983 Legearen 7.a.8 artikuluan; eta Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 7.1 artikuluan. Errepide Plan Orokor horretan, arau teknikoak eta seinalizaziokoak ezartzen dira, gero EAEko administrazio publikoek errepide-sareetan indarrean jarriko dituztenak.

				Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorrean jasotako arau teknikoek barne hartzen dute Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioen titulartasuneko errepideetan obrak gauzatzeko nahitaez bete beharreko arau edo instrukzioen multzoa, betiere errepideen arteko koordinazio teknikoa bermatzea helburu hartuta (Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 7.1 eta 11.2 artikuluak).

				Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren egitekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorra idaztea eta ohiko aldaketak landu eta onartzea. Aldaketa horien artean, eraikuntzako eta materialetako arauei edo instrukzio teknikoei buruzkoak daude, Euskal Autonomia Erkidegoko errepideetan edozein obra egiteko bete beharrekoak (Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 8.3 artikulua, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Bigarren Plan Orokorraren Berrikusketa onartzen duen azaroaren 23ko 307/2010 Dekretuaren 5. artikulua).

				Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko azaroaren 13ko Aginduaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko bide-zoruak dimentsionatzeko Arauaren testu berrikusi eta osatua onartu zen.

				Errepide Plan Orokorraren Batzordeak, batzordekide guztien adostasunez, Plana aldatzea erabaki zuen. Aldaketa horren arabera, aldatu egingo da Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko zoruak dimentsionatzeko Araua, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio sailburuaren 2012ko azaroaren 13ko Aginduaren bidez onartua, helburu hartuta arauaren testuan sartzea 7. Eranskina: Errodadura geruzetan erabili beharreko nahaste bituminosoetarako agregakinak. Eranskin horretan zehazten da aplikazio horietan agregakinek bete beharreko eskakizunak, agregakin aldatuen edo aldagarrien kontrol eta detekzioen bidez kalitatea bermatzen duten ezinbesteko kontrolak eta agregakinaren partikulen homogeneotasuna; izan ere, agregakinen ezaugarriek berebiziko eragina dute nahaste bituminosoen ezaugarrietan.

				Bestalde, errepide-plan horren gainean egindako ohiko aldaketak arlo horretako eskumena duen saileko sailburu titularrak onartuko ditu, agindu bidez, hala ezarrita baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 14. artikuluan.

				Organo honek dauka aipatutako aldaketak onartzeko eskumena, hala xedatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuaren 13.1.h) artikuluan.

				Adierazitako guztia aintzat hartuta, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 14. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau

				XEDATZEN DUT:

				Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorraren ohiko aldaketa onartzea (ikus agindu honen eranskina). Aldaketa horren bidez, aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko bide-zoruak dimentsionatzeko Arauaren testua eta, horretarako, 7. Eranskina sartzen da testu horretan: Errodadura geruzetan erabili beharreko nahaste bituminosoetarako agregakinak.

				AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA

				Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

				AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA

				Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera; edo, bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

				Vitoria-Gasteiz, 2015eko azaroaren 10a.

				Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua,

				ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.
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¥ Lortuako 20 balioetan oinaritutako analisi gramilometrikoen emaitzen eluncko lawrogeita
‘hamarnek tarte borien barruan egon beharko dute, cta lortuiako emaitzen eluneko chunck ardatz
granulometrko orokortaren barran egon bebrko dute

Berreskuratze bays natunlaren kasuan, eta. bomogeneotasuna ziurtatzeko, ezamgari bomen
sdaketak 0.2 Mgin™tk azpikon zan beharko du

> Kaltzo hidrosidoko hauts minerala rabiltzen denean, eraztumaren efa bolaren gehikuntza = 25 °C-
Koa izango da, b ds, Aps2S.

* Karcharrzko hauts mineralerako

.- KALITATE KONTROLA
6.1.- Agregakinen jatoriaren kontrola

Erabil behareko agregakinek CE marka badute, dokumentu bidez egiaztatu beharko da CE
markari gaineraizen zaizkion dokumeniuelan deklaratutako baliock Plegu honetan czarrtako
‘zehaziapenak betetzen diuztela. Bestaide, agregakinen jatorr-kontrola egiteko ondoren deskribatuko
dren irizpideak c2 dira nahilacz apikaizekoak izango, Baidiniza Teknko Partkularren Agiiak
zarizen duenaren kalterk gabe, eta Obra Zuzendarizari dagozkion ahalmenen kalterk gabe; zatez,
materalei buruzko egiaztapen edo saiakuntza osagariak egitea erabaki dezakete, artiulu honetan
ezaniako propitateak eta kaltateak zuratzearren.

Agregakinaren jatorr bakoitzari dagokionez aurreko paragrafoan adierazten diren baldintzak
betetzen ez badira, eta aurreikusten den edozein produlkzio-bolumenerako, lau (4)lagin hartuko da —
UNE- EN 932.1 arauaren arabera-, eta alderdh hauek zehaztuko dira horien zafki bakoitzean

« Zatikibakoitzaren granulometria, UNE-EN §33-1 arauaren arabera.

+ Agregakin lodiaren zatiki finen edukia, UNE-EN 9331 aravaren arabera.

« Agregakin finaren harearen kidekoa, UNE-EN 933-8 arauaren arabera, eta, hala badagokio,
metleno-urdina, UNE-EN §33.9 arauaren A eranskinaren arabera.

+ Agregakin lodiaren lauza-incizea, UNE-EN 933.3 arauaren arabera

+ Agregakin lodiaren partkulen apurtune-aurpegien proporizioa, UNE-EN 8335 arauaren
arabers, efa 1. efa 2. tauletako 2. oharrean defintutako homogencotasun-izpides.
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EN 1367-1:1998 — Agregakinen propieta temikoak eta alteraziokoak zehazteko saiakuntzak. 1.
zata: lzozte- ofa utze-2kioekko erresistentzia zehaziea.

EN 1367-2 — Agregakinen propietate termikoak eta altraziokoak zehazteko salakuntzak. 2. zafia:
Magnesio sufatuko saiakuntza.

EN 1367-3 - Agregakinen propietate termikoak eta altraziokoak zehazteko salakuntzak. 3. zafia:
«Sonnenbrands basaltoetarako irakie-saiakuntza

EN 1367.5 — Agregakinen propietate termikoak eta alteraziokoak zehazteko salakuntzak. 5. zafia:
Talka termikoarekiko eresistentzia zehaztea.

EN 17441:1998 — Agregakinen propietate imikoak zehazteko saiakuntzak. 1. zatia: Analsi
Kimikos.

EN 1744-3:2003 — Agregakinen propietate Kimikoak zehazeko saiakuntzak. 3. zatia: Agregakinen
nibazio bidez prestatzea eluatuak.

EN 12697-11:2000 — Nahaste bituminososk. Beroko nahaste asfalkoetarako saiakuniza-
metodoak 1. zatia: Agregakinaren eta betunaren arteko bateragarrtasuna zehaziea

1SO 565:1990 — Saiskuntzako baheak. Sare metalikosk, xafla mefalko zulatuak efa ori
elekirofomatuak. Irekiduren tamaina nominls.

3.- TERMINOAK ETA DEFINIZIOAK
‘Arau honen ondorioetarako, honako definizio hauek apikatuko dira:

3.1 Agregakin: nahaste bituminosoetarako erabifzen den material pikorduna. Agregakinak
naturalak odo ariiziaiak izan daitezke.

32~ Agregalin naturai:jatom mineraieko agregakina, prozesu mekankoen mende soilk izan
dena.

33 Agregakin artizial: prozesu indusrial baten emaitzazko jatorri mineraleko agregaking,
alerazio termikoa edo bestelakoa izan duena.

3435 Agregakinaren tamaina: agregakinaren izendapena, beheko bahearen (d) eta oo
bahearen (D) tamaina jasotzen duena eta dID gisa adierazten dena.

OHARRA  Izendapen horrek onartzen du agerizea goiko bahean geratu diren partkuietako
batzuk (goko sakapeneik kanpo) edo beheko baheik pasatzen diren partkuletako batzuk (beheko
sailkapenetik kanpo). Beheko muga (d) zero izan daieke.

3.6.- Agregakin odi: agregakinen tamaina handienei ematen zaien izendapena, D 45 mm-koa
do tikiagoa duenei cta d 2 mm-4oa edo handiagoa duenei.

3.7.- Agregakin fi: agregakinen tamsina tikienei ematen 2alen izendapens, D 2 mm-koa edo
bikiagoa dutenei cta 0,063 mm-ko baheal gehien bat euts dfuen partkuiak diuztene.

OHARRA — Agregakin fina harriaren edo legarraren desintegrazio naturalaren bidez sor daiteke
etaledo harria edo legarra birintzearen bide?, edo agregakin artiizialen tratamenduaren bidez

3.8 Zatki fin: 0,063 mm-ko bahetik pasatzen den agregakin baten zatki granuiometkoa.

3.9 Hauts mineral (fler): zafirik handiena 0,063 mm-ko bahetik pasatzen den eta propietate
Jakin batzuk lortzeko erakuniza-materiali erants dakickeen agregakina.

3.10.- Ekarpeneko hauts mineral (ekarpencko filr): jatorr mineraleko hautsa, bereizta sortu
dena.

311 Hauts mineral misto (fler misto): ekarpeneko hauisa, bereziki prestatua, jator
mineraleko hautsa kaltzio hidroxidoarekin edo zementuarekin nahastearen emaitzazkoa.

3.12.- Agregakin konbinatu: agregakin finen eta odien nahasturaz osatutako agregakina
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OHARRAK

*Harearen kidekoak SE;s kategoria betetzen ez duemean eskatuko da soilk, baina, nolanahi ere, ez da
SE4s kategoria baino kategoria xikiagokoa izango.
* Edozein partikulen aukeraketaren zatikatzearekiko eresistentziak finkatu den kategoria bete
‘eharko du (betiere guztizko zaikiaren pisuren % Setk gorako chunekoa denean).
> Agregakin fima lortzcko birintzen den materiaak LAys kategoriakoa izan bebarko du, efa 2.
oharrean adierazitakoa bete beharko du
* Zatikatze- eta higadura-saiakuntzetan 5 puntura arteko desbideratzea onartzen da, baldin eta LA +
‘Vioe batura e rafiko-kategoriar dagokion batua berdina bada.
¥ Agregakin siderugikoe ez zae eskatuko.
¢ Agregakin siderurgikoe soiik eskatuko zaic.

6 Urxurgapena (Wee) 0,5-t gorakoa demean soilk eskatuko da
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7. ERANSKINA

ERRODADURA GERUZETAN ERABILI BEHARREKO NAHASTE BITUMINOSOETARAKO
AGREGAKINAK

1.- XEDEA ETA APLIKAZIO ESPARRUA

Enepideetako errodadura geruzetarako nahaste bituminosoetan erabiltzeko material naturalen
edo artfzialen tratamendu bidez lortutako agregakinen eta hauts mineralaren (fler) propietateak
‘zehazten ditu artkulu honek. E2 du, beraz, nahaste bituminosoak biziklatzearen ondorioz lortutako.
agregakinak erabilzea aintzat hartzen.

2 KONTSULTARAKO ARAUAK

Artikulu honetan beste argitalpen batzuen xedapenak bitzen dira, data adierazita edo adierazi
gabe. Aratien erreferentzia horiek testuaren leku eqokietan aipatzen dira, eta ondoren zerrendatuko
dra_Dagokien datarekin aipatutako argitaen horitakoedozeinetan ondoren egitenciren
bemkuspenen edo aldaketen kasuan, beriuspen edo aidaketa bidez tertatzen direnean ok
apikatuko dia. Datark gabeko erreferéntzien kasuan, indarrean dagoen dokumentu arau-emalicaren
edizioa apikatuko da (horien aldaketak bame).

EN 196.2:1994 - Zementuaren saiakuntza-metodoak. 2. zata: Zemenuaren analisi Kimikos.

EN 196-21: — Zementuaren saiskuniza-metodosk. 21. zatia: Zementuaren Koruro, karbono
dioxido eta alkal edukia zehazica.

EN 9323 — Agregakinen propietate nagusiak zehazieko ssiskuntzak. 3. zatia. Deskribapen
petrografiorako prozedura sinpifikatua.

EN 933.1:1997 — Agregakinen propietate_geometrkoak zehazicko saiakuntzak. 1. zafia:
Partkulen granulometria zehaztea. Bahetze-metodoa.

EN 933.3 — Agregakinen propietate geometrkoak zehazteko saiakuntzak. 3. zatia. Partiulen
foma zehaztea. Lauza-indzes.

EN 933.5 - Agregakinen propietate geomelrkosk zehazteko saiskuntzek. 5. zatia. Agregakin
odiko partkulen apurtune-aurpegien ehunekoa zehaztea.

EN 933.9 _ Agregakinen propietate geometrkoak zehazteko saiakuntzak. §. zatia: Harearen
Kidekoen saiakuntza.

EN 933.9 _ Agregakinen propietate geometrkoak zehazieko salakunizak. 9. zata: Zatii finen
ebaluazios. Metleno-urdinaren saiakuniza.

EN 833.10 — Agregakinen propietate geometrikoak zehazteko saiakuntzak. 10. zatia: Zatki finen
ebaluazios. Filer-en granulometra (aire-Korontean bahe(zea).

EN 1097-1 — Agregakinen propietate mekanikoak eta fisikoak zehazteko saiakuntzak. 1. zafia:
Higadurarekko emresistentzia zehaztea (Micro-Deval)

EN 1087-2:1998 — Agregakinen propietate mekanikoak eta fisikoak zehazieko saiakunizak. 2.
zata: Zatkatzearekiko ensistentzia zehazieko metodoak.

EN 1087-3:1998 — Agregakinen propitate mekanikoak eta fisikoak zehazteko saiakuntzak. 3.
zatia: burazko dentsitatea eta porositatea zehaztea.

EN 1087-5 — Agregakinen propietate mekanikoak eta fisikoak zehazieko saiakuntzak. 5. zatia: Ur-
edukia zehaztea, labean iehortuta.

EN 1087-6:2000 — Agregakinen propistate mekanikoak eta fisikoak zehazteko saiakuntzak. 6.
‘zata: Partiulen dentsialea eta ur-xurgapena zehaziea,

EN 1097.8:1999 — Agregakinen propistate mekanikoak eta fisikoak zehazteko saiakuntzak. 8.
zata: Leunketa azeleratuko koefizientea zehaztea.
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‘OHARRA — Agregakin konbinatua agregakin finen eta agregakin lodien zafikiak aurrez bereizi
gabe sor daiteke, edo agregakin finen cta agregakin lodien zatiki independenteen konbinazioaren
ondorioz.

3.13.— Granulometria: agregakinaren tamainen banaketa, bahe mulzo jakin batetk pasatzen
den masa ehuneko gisa adierazita

314 Beheko saikapenetik kanpo: agregakinaren tamaina deskribatzeko erabitzen diren
bahestako tkienetik pasatzen den agregakinaren zafia.

315 Golko_sailkapenetk kanpo: agregakinaren tamaina deskrbatzeko erabitzen diren
bahestako handieneti pasatzen ez den agregakinaren zatia

3.16.- Kategoria: agregakinaren propictate. maia, balio-tarte gisa edo mugako balio gisa
adierazia,

‘OHARRA - E dago loturarik hainbat propietateren kategorien artean.
4.— AGREGAKIN LODIEN ETA FINEN ESKAKIZUNAK

Erodadura-genzstarako nahaste bituminosoetan erabii beharreko agregakinak naturalak edo
siderurgikoak izan daitezke, betiere arikulu honetan bifzen diren zehaziapenak betetzen badtuzte.
Karehaizko agregakin fna erabil ahal izango da, betiee plegu honen zehaztapenak betetzen badira
eta nahaste biuminosoan guztizko agregakin finaren % S0 gaindizen ez badu. Ez da nahaste
bituminosoak birintzearen edo fresatzearen emaitzazko agregakinik onartuko.

Baldintza Tekriko Partiuarren Agiiak edo, halakork ezean, Obren Zuzendaritzak propietate edo
‘zehaztapen osagariak eskatu ahal izango ditl, bakin eta erabiiko diren agregakinen zaecrak edo
jatoriak hala eskatzen badu

‘Agregakinak 2atiki granulometriko bereizetan sortu edo homituko dir, efa bereizita mefatu efa
maneiatuko ia, hotzean toberetan sart arte.

Agregakin-zatkiek partiula homogeneoez osafufa egon beharko dute. Agregakinaren
homogeneotasunaren inguruko zalantzak badaude, atal honetan bitzen diren tauletako 2. oharrean
adierazitakoa hartuko da aintzat

Agregakinek ezin izango dute sortu, urarekin nahastuta, egiuretan edo Zoruko geruzetan Kalteak
eragin ditzakeen disoluziork, e2ta urjaroak kutsa ditzakeer, soluzirk ere. Komenigarria bada, UNE-
EN 17443 erabilko da lixibia daitezkeen eta ingunumenerako edo_hurbil dauden erakuniza-
clementuetarako amiskutsuak izan daitezkeen  agregakin nafuralen edo artiizialen 0sag
disolbagarriak ezaugarizeko.

‘Agregakinek Tetk 4ra btarteko tauletan bamean hartzen diren eskakizun geometrikosk, fiskoak,
Kimikoak efa raunkortasunckoak beteko duze.

Baldintza Tekniko Partiularren Agirak edo, halakork ezean, Obren Zuzendaritzak materialen
raunkortasuna zehazteko beste saiakuntza osagarr batzuk finkatu ahal 2ango di. Zehazki, UNE-
EN 932.3 arauaren araberako agregakinen azferketa petrografikoa eskatu ahal izango da osag
mineralak zehazteko eta horien aerazio- eta meteorizazio-mal finkazeko.
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+ Agregakin odiaren zatikatzearekiko eresistenzia, UNE-EN 1087-2 aravaren arabera.
+ Agregakin odiaren leurketa azsferatuaren koefizientea, UNE-EN 1097-5 arauaren arsbera.
+ Agregakin odiaren higadurarekiko ersistentzia, UNE-EN 107-1 arauaren araber.

+ Agregakin lodiaren eta agregakin finaren denfsitate eratiboa eta xurgapena, UNE-EN 10976
arauaren arabers.

* lzozte- eta utze-zkioekko enrsistentza, UNE-EN 1367-1 arauaren arabera.

+ Magnesio sufatuaren balioa, UNE EN 1367-2 arauaren arabera.

Agregakin_siderurgioen kasuan, aurreko_saiakuntzei Konposizio bolumetrkoko saiakuntzak
gaineraiuko zaizkie, UNE-EN 932.3 aratiaren arabers, efa egonkoriasun bolumetrkokoak, UNE-EN 1367-
2 eravaren arabers.

6.2.- EXarpeneko hauts mineralaren jatoraren kontrola

Erabil bearreko hautsak CE marka bady, ondoren deskrbatuko diren irzpideak ez dira nahitacz
apikatzekoak izango jatorkontrola egiteko, Baldintza Tekniko Partkuairen Agiiak ezarizen duenaren
Kalterk gabe, eta Obra Zuzendarizari dagozkion ahalmenen kaferk gabe.

Ekarpeneko hauts mineralaren jatoriari dagokionez aurreko paragrafoan adierazten diren baldintzak
betetzen ez badira, eta auneikusten den edozein produkzio-bolumenerako, lau (4) lagin hartuko da, eta
alderd: hauek zehaztuko dir:

* Granuometia, UNE-EN 93310 arauaren arabera.

» Metleno urcina, UNE-EN 933.9 arauaren A eranskinaren arabera.

« Partiulen fbwrazko dentsiates, kerosenoan, UNE-EN 1067-3 arauaren arabers.

+ Ridgen hutsuneak, UNE-EN 10974 arauaren arabera.

+ Exaztunaren eta bolaren gefikuntza, UNE-EN 13175.1 arauaren arabera.

 Disoibagaritastna, uretan, UNE-EN 17444 arauaren arabera.

Gainers:

+ Kareharrizko ekarpeneko hauts mineraletarako, karbonato edukia, UNE. EN 196-21 arauaren
arsbera.

+ Kareetarako, kaltzo hickoxido ecukia, UNE EN 459.2 arauaren arabera.

‘Agregakinak berreskuratzeko fler-2 besielako fle-etarako, kareharrizko hautsetarako, kareetarako
o zementuetarako, Baldniza Tekniko Partkularren Agrisk 0o, halakork ezean, Cbren Zuzendarizak
saiakuntza osagarriak eska ditzake.

6.3.- Agregakinen Kalfate-kontrola

Hotzeko toberen elikacurarako edo mefaketarako deskarga azertuko da, efa begiatu batean landare-
lumaren amastosk edo gai organikosk diuzten edo maximoa baino tamaina handiagoak ditizten
agregakinak baztertuko dira. Aparte piatuko dira bara-arioko anomaliaren bat dutenak —hala nola
kolorazio desberdina, banantzeak, auzak, piastzftatea eta abar dutenak-—. Bestalde, metaketen aftuera eta
elementu bereizieen eta sarbideen egoera zainduko da.
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5 HAUTS MINERALAREN ESKAKIZUNAK

Hauts minerala ekarpenckoa zan daieke, kalizio karbonato motakoa edo berreskuratzekoa, nahaste:
bituminosoen fabrikazioan erabltako kareharrzko_agregakinen ondoriozkoa —horetatk_fabrikazio-
zeniialeko_zkioken bidez bereizta— Dena dela, agregakin offikoetatle _edo sierurghoetatk.
berresiaratutako hauts minerala e2in zango da erabil, eta ezabatu beharko da. Era berean, hauts mineral
istoa erabil ahal 1zango da, balin eta Karehar jaorTko hauts mineralaren efa kalizio hidioxdoaren (CL
0.5 motakoa) edo zementuaren (I/A motakoa) nahasketa abiapuntu zanik soru bada.

Beste filer batzuk ere erabil aha izango dia, befier laborateqiko eta eskala errealeko azterketek edo
probek horien egokitasuna bermatzen badue, Obaren Zuzendarizaren edo adminstrazioaren iitziz.

T2 trafko astuneko edo handiagoko kategoriak jasan beharko diuzten emodadura-genuzetarako
nahaste biluminosoetan erabitzen den hauts minerala_ckampenckoa izango da. Gainerako afko-
Katogoretarako, ckarpenekoa edo berreskuratzeko zan dafeke. Hauts minera istoa erabifzen denean,
obret ekin aurrk, berariazko azterketa egin beharko da emaitzazko mastc-aren ezaugarriak zehazieko.
Hauts minersl mistoa erabilko bada, Obra Zuzendarizak aurrez onartu beharko du hori. Labetk pasa
ostean, agregakinetan ezinbestean atkita gerauko den hauts minerala ez da, Inla ers, nahastearen
masaren ehuneko bik gorakoa izango.

Exameneko hauts mineralak efa agregakin konbinatuaren hauts mineraiak honako taula honetan
adierazitakoa befe beharko

3 TAULA NAHASTE BITUMINOSOETARAKO HAUTS MINERALA
EZAUGARRIA | SAIAKUNIZA | ZEHAZTAPENA
ARAUA
UNEEN
Eskakizun geometrikork
Medatarizabants | 933-10 Babearen | Babetze mefatua
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Medatarizahauts | 10975 <91, puizkonren gaineko pisian
‘minerlaren w-edukia
Partllen dentsiatea | 10977 Delaraizeko
Partllenitxurazko | 10973 05-09 Mg’
dentstatea, kerosenca
(0,063 mm zatikian)*
Ridgen hutsuneak | 10974 DeFlaraizeko
Erzwam e | B9 Braa5; Mg S
‘bolaren gehikuntza®
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T TAULA- AC S ETA AC D MOTAKO NAHASIE BITUMINOSOETARAKO

AGREGAKINAK
EZAUGARRIA SATAKUNTZA | TRAFIKO “ASTONEKO
ARAUA KATEGORIA
UNEEN T00 -|T1| 12|13 | T4 Bazierh.
k0]
Eskakizun geometrikork
Gramilomeiria 9531 G90
“Agregakin lodaren Zat fnen ek | 9331 5
(<0063 mm)
‘Harearen kidekoa (04 ) 23 SE, (agregakin Koubinama) eia SEn
(D8 mm zatikia, metaketan)
Zatki Fnen Kaltatea (072 mm) B 'MB108 (sgregakin Koubinatua eta
MB, D<8 mm zatkia, metaketan)
Forma 9333 Fhs T Flo
Eskakizun fslork
Guztiz edo partzali bimadiako | 9355 e [y
partlalen proportzioa
Zathatzearckiko emesiseniza 0977 A, Ay
‘Lewketarekiko emesstentzia 10978 PSVs
‘Higadurareliko emesstentzia’ 1097 Vel TNize20
Partllen dentstatea 10976 Deklaraizeko
‘Ur-urgapen. 10976 Whsl
Eskakizun kimikoak
Konposizio kimikoa %53 ‘Deklaratzeko (kal Torea =%0.5)
‘Ezonkortasun bolumefrikoa Fiisy Vis
Traunkortasuna
‘Tzoztohrize rklockiko eresstentzir | 13671 33
‘Magnesio sulfatuaren balioa 13672 S
Talks termikorekiko emesistentzia | 1367-5 Deklaratzeko
‘Basaltosren somnentrand. 13673 Deklaratzeko
10972
Aghiimaizaile “bifumimosoekiko | 1269711 ‘Deklanizeko
afniatea
OHARRAK

¥ Agindu hori aplkatuko da harearen kidekoari dagozkionak betetzen ez direnean, baina bebeko
Kategorietakoak betetzen direnean (SEs eta SEso urenez huren).

* Edozein partkulen ankeraketak zatikatzearekiko duen emesistentziak finkatu den kategoria bete
bekarko du (betier guztizko zatkiaren psuaren % Setik gorako ehunekos denean).

> Agregakin fina lortzeko bimintzen den materilak LAy kategoriako izan beharko du. eta 2.
charrean adierazitakoa bete beharko du.

*Zatiatze- eta higadura-saiakuntzetan 5 puntura arteko desbideratzea onartuko d, baldin eta LA +
Vi batura et rafko-Kategoriar dagokion baura berdina bca.

5 Agregakin sideurgikoei ez zae eskatko.

¢ Agregakin siderurgikoei soilik eskatuko zaie.

" U xurgapena (W) 0.5-1k gorako denean ef agregkina siderurgikon ez denean solik eskatuko da.
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‘Sortzen den edojasotzen den agregakin zatki bakoizarekin, honako ssiskuntza hauek egingo dia:
UNEEN 1310821 arauaren A eranskinean defiritutako_koniroLmalri dagokion saiakuniza-
maiztasun berarekin, efa eranskin horretan bertan defintutako lau emaitzen batez besteko balioaren
metodosk zhazutako adostasun-maliarekin.
+ Zatiki bakoitzaren azterketa granuiometrikoa, UNE-EN 9331 arauaren arabera.

« Harearen Kidekos, UNE.EN 533.8 arauaren arabers, of2, h
indizea, UNE-EN 3339 arauaren A eranskinaren arabera.

badagoko, metleno-urdinaren

Astean betin gubienez, edojaloria adatzen dencan:
« Agregakin oiaren auza.incizea, UNE.EN 933.3 arauaren arabera.

+ Agregaki ociaren partien apurtune aurpegien poportzios, UNE-EN 5335 arauaren araera.
« Agregakin ociaren hgadtrarekiko emesistentza, UNE-EN 1097-1 rauaren arabera.

+ Agregakin ocaren 22 fnen ecukia, UNE-EN $33.1 arauaren arabera.

+ Agregakin senugikoetarako egonkoriasun boumetrkoa ere egingo da, UNEEN 13672
arauaren arabers.

Hilean behin qutenez, edo jatora aldatzen dencan:

« Agregakin lodiaren Los Angeles kosfizientea, UNE-EN 1097-2 arauaren arabera, zehaziapen
hauetako 1. eta 2. tauien 2. charrean ezanitako homogeneotastn iizpidea egiazatzea bame.

+ Agregakin odiaren leurketa azsferatuaren koefizentea, UNE-EN 10978 srausren arabera.

» Agregakin lodiaren eta agregakin fiaren dentsitate eratiboa eta xurgapena, UNE-EN 10976
arauaren arabers.

6.4.- Haus mineralaren katae-konirola

Exampeneko hauts mineralaren kasuan, jasofzen den sota bakoitzeko honako saiakuntza hauek
egingo zaizkio

« Hauts mineralaren saiakuntza granuiomefrkoa, UNE-EN 933-10 arauaren arabera.
 Ibarazko dentsitatea, UNE-EN 1097-3 arauaren A eransinaren arabera
Exarpenekoa ez den haus mineralerako, saiakuntza hauek egingo dira:

‘Egunean behin gubiienez, edo jator
 Ibawrazko dentsiatea, UNE-EN 1097-3 arauaren A eranskinaren arabera.

Idatzen denean:

‘Astean behin gutiienez, edo jatorria adatzen denean:
+ Hauts mineralaren saiakuntza granuiometrikoa, UNE-EN 93310 arauaren arabera.
‘Agregakinak berreskuratzeko fler-e2 besielako fle-etarako, kareharrizko hautsetarako, kareetarako

do zementuetarako, Baldiniza Tekniko Partkularren Agiriak 0o, halakorik ezean, Obren Zuzendaitzak
saiakuntza osagarriak eska ditzake.
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