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				209/2019 DEKRETUA, abenduaren 26koa, zeinaren bidez garatzen baita Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea.

				Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legeak otsailaren 4ko izen bereko aurreko 1/2005 Legea ordezkatu zuen, gizakiaren ekintzen eraginez lurzoruaren ezaugarri kimikoetan sortutako eraldaketari aurrea hartuta Euskal Autonomia Erkidegoko lurzorua babesteko.

				Horretarako, lurralde-eremu horretan dauden kutsatutako eta eraldatutako lurzoruei aplikatzekoa den araubide juridikoa ezartzen du, ingurumena eta pertsonen osasuna zaintzeko, eta finkatzen ditu bai berariazko betebeharrak lurzorua kutsa dezaketen jarduera eta instalazioentzat eta bai baimentzeko araubidea ere lurzoruaren kalitatea ikertu eta leheneratzeko ekintzak egiten dituzten entitateentzat.

				Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legeak administrazioaren esku-hartzea murriztu eta sinplifikatzen du, hura beharrezkoa ez denean, tutoretzarik ezaren printzipioaren pean, baina lurzoruaren kalitatearen ingurumen-estandar zorrotzei eusten die EAEn. Aldaketa horrek ez die inongo kalterik egiten aipatu estandarrei.

				Hala, bada, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean, sistematikoki definitzen dira lurzoruaren kalitatea ezagutzeko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren tresnak, eta hauexek dira: lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozedurak, lurzoruaren egoera-txostenak eta lurzoruaren azken egoerari buruzko esploratzeko ikerketak eta ikerketa xehatuak. Nolanahi ere, tresna horietako bakoitzaren edukia eta irismena, bai eta lurzoruaren kalitatearen arloko administrazio-prozedurak ere, erregelamendu bidez garatzea aurreikusten du aipatu arauak.

				Azaldutako aurrekariekin bat, dekretu honek Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea garatzen du, eta ezartzen ditu, batetik, lurzoruaren kalitatearen arloko prozedurak bideratzen dituzten arauak eta, bestetik, lurzoruaren kalitatea ezagutzeko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren tresnen edukia eta norainokoa. Horren harira, lurzoruaren kalitatearen eta lurzorua erabiltzeko gaitasunaren prozedurak hasteko aurkeztu beharko den dokumentazioa zehazten da, baita EAEko ingurumen-organoak ebazpen ezberdinetan ematen duen edukia ere, prozedura bien esparruan. Horrez gain, nabarmendu egiten dira administrazioen arteko elkarlana eta parte-hartze publikoa.

				Dekretu honek xehe-xehe arautzen ditu Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25. artikuluan aurreikusitako lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozeduretatik salbuesteko kasuak, bai eta kutsatutzat zein eraldatutzat jotako lurzoruak leheneratzeari dagozkion betebeharrak eta ondoreak ere, EAEko ingurumen-organoak eskatutako neurriak hartu eta lurzoruak ikertu eta leheneratzeko erakunde egiaztatu batek kasuan kasuko txostena egin ostean.

				Arauak, halaber, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 8. artikuluak aurreikusitako lurzoruaren egoerari buruzko txostenen edukia, irismena eta maiztasuna ezartzen ditu, eta jardueren kutsatzeko ahalmenaren arabera egokitzen ditu bere errekerimenduak, aipatu legearen II. eranskinean jasotzen den sailkapenari jarraikiz; era berean, prestatu beharreko oinarrizko txostenaren edukia ezartzen du, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren 12.1.f) artikuluan xedatutakoarekin bat.

				Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioaren osaera eta hura eguneratu eta berrikusteko prozedura ere arautzen ditu dekretuak. Xedatzen da, besteak beste, lurzoru horien kokapena eta mugak GeoEuskadi, EAEko Datu Espazialen Azpiegituraren (EAEko DEA) geoatari erreferentean jasoko direla, hain zuzen ere «lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruak» deritzon atalean.

				Era berean, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak izan dituzten eraikinei eta instalazioei ingurumen-kudeaketaren alorrean dagozkien betebeharrak arautzen dira, baita horiek lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren prozedurarekin duten lotura ere.

				Araua 23. artikulutan egituratuta dago. Horietan dago jasota lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko araudiaren garapena. Testuak bi xedapen gehigarri, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile, hiru azken xedapen eta hamabi eranskin ditu.

				Dekretuaren lehen xedapen gehigarriak hizpide du lurzorua kutsa dezakeen jarduera bat egon den kokagune bateko material natural induskatuen balorizazioa. Materialoi urriaren 10eko APM/1007/2017 Aginduan (sorburuko eragiketez bestelako betelanetan eta obretan erabiltzeko diren material natural induskatuen balorizazioaren arau orokorrei buruzkoa) xedatzen dena aplikatuko zaie, baldin eta EAEko ingurumen-organoaren aldeko irizpena jaso badute kasuan-kasuan abiarazitako prozeduran edo jarduketan, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean xedatutakoa betetzeko.

				Bigarren Xedapen Gehigarriak hizpide ditu EAEko ingurumen-organoak lurzoruaren Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean xedatzen diren prozeduretan eta izapideetan esku hartzen duten eragileen esku jarriko dituen eskabide-ereduak eta inprimakiak.

				Xedapen Iragankorrak hiru hilabeteko epea ezartzen du, dekretua indarrean jartzen denetik hasita, lurzorua kutsa dezaketen jarduera eta instalazio aktiboen titularrek egoeraren txostena aurkezteko, aurkeztu ez badute.

				Xedapen Indargabetzailearekin, berariaz indargabetuta geratzen dira lehenagoko bi dekretu, hala nola maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak, baldin eta dekretu-proiektuan xedatutakoaren kontra egiten badute edo harekin bateraezinak badira.

				Dekretuaren azken xedapenetako lehenengoak, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legeak Gobernuari eranskinak aldatzeko ematen dion eskumenarekin bat, lege horren I. eranskinaren edukia aldatu du, lurzorua kutsa dezaketen jarduerei edo instalazioei buruzkoa, azaroaren 2ko PRA/1080/2017 Agindura egokitzeko helburuz. Agindu horrek aldatzen du Lurzorua kutsa dezaketen jardueren zerrenda eta kutsatutako lurzoruak deklaratzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuaren I. eranskina.

				Azken xedapenetako bigarrenean ahalmena ematen zaio Ingurumenaren arloan eskumenak dituen Sailari dekretu honetan ezarritakoa garatzeko behar diren xedapen eta jarraibide tekniko guztiak eman ditzan, eta agindu bidez, dekretuaren eranskinak egokitu ahal izan ditzan.

				Azken xedapenetako hirugarrenak legea indarrean noiz jarriko den ezartzen du.

				Azkenik, I. eta XII. arteko eranskinek lurzoruaren kalitatea ezagutu, kontrolatu, eta, hala dagokionean, errekuperatzeko instrumentuen edukia eta irismena zehazten dute.

				Horrenbestez, Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, nahitaezko aholku-organoei iritzia eskatuta, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko abenduaren 26ko bilkuran eztabaidatu ondoren, honako hau

				XEDATZEN DUT:

				1. artikulua.– Xedea.

				1.– Dekretu honen xedea da Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea garatzea. Horretarako, lurzoruaren kalitatearen arloko prozedurak bideratzen dituzten arauak eta lurzoruaren kalitatea ezagutzeko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren tresnen edukia eta norainokoa ezartzen ditu, besteak beste, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko araudian oinarritutako txostena.

				2.– Era berean, dekretu honen xede da erregulatzea lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak hartzen dituzten lurzoruen inbentarioaren osaera eta inbentarioa eguneratu eta berrikusteko prozedura. Horretarako, kontuan hartuko da Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen I. eranskinak aldatutako azken xedapenetako lehengoan jasotako izaera horretako jarduera eta instalazioen zerrenda.

				3.– Azkenik, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak izan dituzten eraikinen eta instalazioen ingurumen-kudeaketa ere arautu behar da.

				2. artikulua.– Lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozedurak hastea.

				1.– Lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozeduren mende dauden jarduketak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek, prozedurok hasteko eskatu beharko diote ingurumen-organoari. Horretarako, hurrengo artikuluetan adierazitakoaz gain, honako informazio hau ere helarazi beharko diote:

				a) Prozedura hastea eskatzen den lekuaren eraginpeko erregistro-onibarrei buruzko informazio-ohar soila edo, halakorik ezean, inskripziorik ez dagoela ziurtatzen duen ziurtagiria, kasuan kasuko Jabetza Erregistroak igorritakoa.

				b) Prozeduraren xede den ondasun higiezinaren katastro-informazioa.

				c) Jabea ez bada, ikertuko den lekuaren eta pertsona eskatzailearen arteko harremana.

				d) Hala badagokio, tasak ordaintzean hobariak aplikatzeko eskubidea egiaztatzen duen dokumentazioa, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren tasa eta prezio publikoen Legearen testu bategina onartzen duen irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak ezartzen duenaren arabera.

				2.– Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 26. artikuluan, lizentziak eta baimenak deuseztatzeari buruzkoan, xedatutakoaren arabera, jasotzen dituen lurzoruaren kalitatearen eta lurzorua erabiltzeko gaitasunaren deklarazioaren prozedurak hasteko eskabideak jakinaraziko dizkie Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak kasuan kasuko udalei.

				3.– Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren nahiz lurzorua erabiltzeko gaitasunaren deklarazioaren prozedura hasteko eskabidea jasotzen duenean, prozeduraren xede izango den lurzorua dagoen erregistro-onibarren jabariaren eta kargen ziurtagiria igortzeko eskatuko dio kasuan kasuko Jabetza Erregistroari, bitarteko elektronikoak erabiliz horretarako.

				Jabariaren eta kargen azken inskripzioan egindako albo-ohar batekin eta aurkeztutako tituluaren oin-oharrean, ziurtagiria eman dela eta prozedura hasi dela zehaztu behar da.

				4.– Lurzoruaren kalitatearen arloko prozeduretan, pertsona interesduntzat joko dira, izatekotan ere, kasuan kasuko Jabetza Erregistroak igorritako jabariaren eta kargen ziurtagirian edo, halakorik ezean, emandako katastro-informazioan agertzen direnak. Nahitaezko desjabetzeen kasuan, organo desjabetzailea eta pertsona fisiko edo juridiko desjabetua ere hartuko dira pertsona interesduntzat.

				Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak informazio eguneratua izan dezan, ziurtatutako onibarrekin lotutako geroagoko idazpenik izanez gero, Jabetza Erregistroak inskripzioa egin eta hamar egun balioduneko gehieneko epean jakinaraziko dio ingurumen-organoari idazpenon existentzia.

				5.– Prozeduraren xede diren onibarrak Jabetza Erregistroan inskribatuta ez badaude, jendaurreko informazioko izapidea abian jartzea adostuko du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak. Horretarako, iragarki bat jarriko du Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, 10 egun baliodunez, aipatu prozedura hasten dela jakinarazte aldera.

				3. artikulua.– Lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren prozedura hasteko aurkeztu beharreko dokumentazioa.

				1.– Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 23. artikuluan aipatutako lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren prozeduraren mende dauden jarduketak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek prozedura hasteko eskatu beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari. Horretarako, dekretu honen 2.1 artikuluan adierazten den informazioaz gain, erakunde egiaztatu batek egindako esploratzeko ikerketaren eta, hala badagokio, ikerketa xehatuaren txostena bidali beharko diote.

				Dekretu honen I. eranskinean zehazten dira lurzoruaren kalitateari buruzko esploratzeko ikerketaren eta ikerketa xehatuaren edukia, norainokoa eta txostena.

				2.– Lurzoruaren kalitateari buruzko ikerketa xehatua aurkeztu beharko da baldin eta lurzoruaren kalitatea esploratzeko ikerketaren emaitza aztertu eta lurzoruak duen edo izango duen erabilerarako B ebaluazioko balio adierazleak (B-EBA) gainditu direla ondorioztatzen bada, edo, balio horiek ez dituzten kutsatzaileen kasuan, I. eranskineko irizpideak aplikatuz erdietsitakoak.

				Era berean, lurzoruaren kalitateari buruzko ikerketa xehatua aurkeztu beharko da lurpeko uretan nahiz zirrikituko gasean kutsatzaileak daudela antzematen denean eta I. eta II. eranskinetan hurrenez hurren ezarritako irizpideak betetzen direnean.

				3.– Lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena egiteko prozedura hastea eragin duen jarduketaren ondorioz ezinbestekoa baldin bada ikertuko den lurzoru guztia edo zati bat induskatzea, lurzoruaren kalitatearen ikerketa xehatuan ez da erabilera berrirako arriskuen analisirik egin beharko induskatu beharreko lurzoruei dagokienez; analisi horren ordez, indusketa selektiboko plan bat egin beharko da, IV. eranskinean xedatutako irizpideei jarraikiz.

				4.– Arriskuen analisia aztertuta pertsonen osasunarentzat edo ingurumenarentzat arrisku onartezina dagoela ondorioztatzen bada, V. eranskinak aipatzen duen erremediatze-aukeren azterketa ere aurkeztu beharko da, bai eta hautatutako aukerari dagokion leheneratze-plana ere, VI. eranskinean azaldutakoa. Dena den, baldin eta, lekuaren ezaugarriengatik, gomendagarria bada aukeren azterketaren gainean Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak emandako aldeko erabakia aldez aurretik eskuratzea, hori eskuratu arte atzeratu ahal izango da hautatutako aukerari dagokion leheneratze-plana lantzea.

				Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 42. artikuluaren arabera, arrisku onartezinik ezean, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak lurzoruaren kalitatearen azterketan zehar aurkitu diren eta gizakiaren ekintzetan jatorria duten hondakinak kendu eta behar bezala kudeatzea exijitu ahal izango du, baita fase libreko egoeran daudenak ere. Aipatutakoa bereziki izan behar da kontuan hondakin arriskutsuen kasuan, hau da, jatorri ez-naturaleko kutsatzaileren baten kontzentrazioak izateagatik arriskutsuak direnak indarreko sektoreko legeriaren arabera. Orobat, aukeren azterketa aurkeztea eskatu ahal izango du.

				Aipatu hondakin arriskutsuak kentzea exijitu ahal izango da oro har; salbuespena pertsona fisiko edo juridiko sustatzaileak jarduerok aurrera ez eramatea aholkatzen duten arrazoi teknikoak eta ingurumen arloko arrazoiak alegatzea izango da, betiere, alegatutako arloan adituak diren pertsona fisiko edo juridikoek izenpetutakoak.

				5.– Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 41. artikuluan xedatutakoaren arabera, eraldatutako lurzoruak leheneratzeko neurriak hartu behar badira, erremediatze-aukeren azterketa aurkeztu beharko da, bai eta hautatutako aukerari dagokion leheneratze-plana ere, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak hala eskatzen duenean.

				6.– Aurkeztuko den dokumentazioak laburpen-formularioa ere jasoko du, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren egoitza elektronikoan eskuragarri den eredua jarraitu beharko duena.

				4. artikulua.– Administrazioen arteko elkarlana eta parte-hartze publikoa.

				1.– Arriskuen analisiak ondorioztatzen badu arriskua onartezina dela pertsonen osasunerako edo ingurumenerako, edo lurzoruaren kalitatea ikertzeko azterlanetan frogatu bada analizatutako parametroren batean 100 bider baino gehiagotan gainditzen direla dekretu honen 3.2 artikuluan aipatzen diren balioak, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak txostena eskatuko dio osasun-arloan eskudun den Eusko Jaurlaritzako sailari.

				Ingurumen-organoak, era berean, eskumeneko administrazio hidraulikoari txostena eskatuko dio pertsonen osasunarentzat edo ingurumenarentzat lurpeko uren kutsadurak eragindako arrisku onartezinen bat detektatzen duenean.

				Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak lan-osasunean eskumena duen Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko sailari txostena eskatuko dio egindako arriskuen analisi kuantitatibotik ondorioztatzen denean arrisku onartezin bat ematen dela langileentzat aztertutako kokalekuaren egungo erabileraren ondorioz, baita aipatu arriskuen analisi kuantitatiboetan erabilitako kutsatzaileen kontzentrazioek lan araudia ez betetzea ekar dezaketenean.

				2.– Aurreko apartatuan aipatutako kasuetan, hilabete bateko epea emango zaie kontsultatutako administrazio publikoei beren txostenak helaraz ditzaten. Artikulu honetako laugarren apartatuan araututako parte-hartze publikoaren izapidearen xede den espedientean erantsiko dira txostenok.

				Txostena helarazteko epea igarotakoan kontsultatutako administrazioek ez badute berariazko erabakirik eman, prozedurarekin aurrera egingo du ingurumen-organoak.

				3.– Arriskuen analisiak arriskua onargarria dela ondorioztatuta ere, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak administrazio hidrauliko eskudunari jakinaraziko dio lur azpiko urak kutsatuta izatearen adierazleak edo aztarnak daudela edo kaltea eragin dela, zuzenean nahiz kutsatutako lur azpiko ura migratzean, interes hidrogeologikoko lekuetan, jabari publiko hidraulikoan eta itsas-lehorrekoan eta hidrologia-planetako babestutako eremuen erregistroko tokietan, egoeraren berri izan dezan eta egokitzat jotzen dituen neurriak har ditzan.

				4.– Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak espedienteko dokumentazio guztiak informazio publikoko izapidea betetzea bermatuko du, 20 egun baliodunez, baldin eta arriskuen analisiak arriskua pertsonen osasunarentzat edo ingurumenarentzat onartezina dela ondorioztatzen badu edo lurzoruaren kalitatea ikertzeko azterlanetan frogatu bada analizatutako parametroren batean 100 bider baino gehiagotan gainditzen direla dekretu honen 3.2 artikuluan aipatzen diren balioak.

				Halaber, espedientean jasotako dokumentazioak jendaurreko informazioaren izapidea betetzea erabaki ahal izango du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, hori gomendatzen duten arrazoi justifikatuak daudenean.

				5.– Aurreko zenbakian aurreikusitako informazio publikoko izapidea egiteko, iragarkia jarriko da Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-taula elektronikoan.

				5. artikulua.– Pertsona interesdunei eta beste administrazio publikoei entzutea.

				1.– Aurreko izapideak bideratuta, hala balegokio, lurzoruaren kalitatearen deklarazioa egiteko, eraikuntza-zioengatiko indusketa selektiboa baimentzeko edo, hala badagokio, nahita (hots, organoak aurretik eskatu gabe) aurkeztu den leheneratze-plana onartzeko ebazpen-proposamen bat prestatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, uztailaren 28ko 22/2011 Legearen, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoaren, 38. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

				2.– Leheneratze-proiektua onartzeko ebazpen-proposamena ere prestatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, baldin eta aurretik emandako lurzoruaren kalitatearen deklarazioan eskatutakoa betetzen bazuen aurkeztutako proiektuak, dekretu honen 6.3 artikuluan azaldutakoarekin bat.

				3.– Pertsona interesdunei, kontsultatutako administrazioei eta kasuan kasuko udalari helaraziko zaie ebazpen-proposamena, eta entzuteko izapidea izango dute hamabost egun baliodunez.

				4.– Arrazoibideak aurkezteko epea igarotakoan, arrazoietan oinarritutako berariazko ebazpena emango du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, hurrengo artikuluetan azaldutakoaren araberako edukiarekin.

				6. artikulua.– Lurzoruaren kalitatea deklaratzen duen ebazpenaren edukia.

				1.– Lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren ebazpenean adieraziko da lurzorua kutsatuta, eraldatuta edo eraldatu gabe dagoen, betiere Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legeak ezarritakoaren arabera.

				

				2.– Lurzoruaren kalitatea deklaratzen duen ebazpenak alderdi hauek jasoko ditu gutxienez:

				a) Ebazpenaren oinarri den motibazio juridiko eta teknikoa, bai eta ebazpenaren oinarri gisa erabili den ikerketa-maila ere.

				b) Deklaratuko den lurzoruaren mugaketa, baita Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroaren eta Jabetza Erregistroaren erreferentzia ere, edo, halakorik ezean, Katastroarena.

				c) Euskarri grafikoa, non ikertutako lekua, Jabetza Erregistroan nahiz Katastroan agertzen d(ir)en lurzatia(k) eta lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioan dauden/dagoen lurzatia(k) gainjartzen baitiren.

				d) Kutsatutzat jotako lurzoruen kasuan, deklarazio horrekin bateraezinak diren erabilerak.

				e) Eraldatutzat edo eraldatu gabetzat jotako lurzoruen kasuan, deklarazio horrekin bateragarriak diren erabilerak.

				f) Beharrezkoa izanez gero, hartu beharreko prebentziozko, babesteko eta kontrolatu eta segimendua egiteko neurriak.

				g) Hala badagokio, lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren balioari eusteko baldintzak.

				h) Dekretu honen 13.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, lurrak mugitzea eskatzen duen jarduera berri bat ezartzeak eragin badu lurzoruaren kalitatearen deklarazioa, indusketa selektiboko plan bat aurkeztu beharko da lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren balioaren eskabidearekin batera.

				i) Ordaindu beharreko tasaren zenbatekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren tasa eta prezio publikoen Legearen testu bategina onartzen duen irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak ezarritakoaren arabera.

				3.– Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legearen 38. artikuluan, kutsatutako lurzoruen borondatezko leheneratzearen gainekoan, xedatutakoa aplikatzekoa ez bada eta leheneratzeko neurriak hartu behar badira, beharrezkoak diren neurriak hartzeko betebeharra ezarriko du lurzoruaren kalitatea deklaratzen duen ebazpenak. Horrez gain, neurriok hartu behar dituzten pertsonen identitatea zehaztuko du, baldin eta ikerketa sustatu dutenak ez badira, bai eta horiek gauzatzeko epeak ere.

				4.– Lurzoruetan zein lurpeko uretan aplikagarri diren erreferentzia-parametroak gainditu badira, lurzoruaren kalitatea ikertzeko edozein fasetan, artikulu honen 2.f apartatuak aipatzen dituen kontrolatu eta segimendua egiteko neurriak ezarri ahal izango ditu Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak.

				5.– Beharrezkotzat joz gero, xede horretarako behar adinako abalak, fidantzak edo beste berme batzuk eratzea eskatu ahal izango da, ezarritako neurriak beteko direla bermatzeko. Edozelan ere, lekuan pertsonen osasunarentzat edo ingurumenarentzat arrisku onartezina denean edo lurzoruan nahiz zorupean hondakin arriskutsuak antzematen direnean leheneratze-plan bat gauzatu behar bada, berme horiek ezarri ahal izango dira. Bermeok Ebazpenean zehaztutako pertsonei ezarriko zaizkie, baita jabeak edo edukitzaileak ez badira ere. Duten izaeragatik beragatik euren gauzatzea denboran luzatzen den kontrol eta jarraipen neurrien kasuan ere horrela egingo da.

				EMAS Batasunaren Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sistemaren Erregistroan izena eman duten erakundeek ez dituzte artikulu honetan aipatzen diren bermeak aurkeztu beharko.

				

				7. artikulua.– Leheneratze-plana baimentzen duen ebazpenaren edukia.

				1.– Leheneratze-plana baimentzen duen ebazpenak, gutxienez, alderdi hauek jasoko ditu:

				a) Leheneratu behar den eremuaren mugaketa, baita Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroaren eta Jabetza Erregistroaren erreferentzia ere, edo, halakorik ezean, Katastroarena.

				b) Euskarri grafikoa, non ikertutako lekua, Jabetza Erregistroan agertzen d(ir)en lurzatia(k) eta lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioan dauden/dagoen lurzatia(k) gainjartzen baitiren.

				c) Leheneratzea eragiten duten kutsadura-fokuak, esposizio-bideak eta kutsatzaileak deskribatzea, eta, hala badagokio, kutsatzaileentzat lortu beharreko kontzentrazioak finkatzea.

				d) Erabiliko diren teknologia(k) eta neurria(k), aukeren azterketaren emaitzen arabera, hura beharrezkoa balitz.

				e) Pertsona fisiko edo juridiko sustatzaileak leheneratze-plana gauzatzeko proposatutako kronograma baliozkotzea.

				f) Ingurumen kontrol eta jarraipeneko planari dagozkion baldintzak, ingurunearen afekzioa zaintzea eta beharrezkoa balitz babes neurri gehigarriak hartzea helburu.

				g) Leheneratze-lanetan hartu beharreko neurrien norainokoa, horien eraginkortasuna egiaztatze aldera.

				h) Lurzoruaren azken egoerari buruzko ebazpena ematea ahalbidetuko duen azken deskribapen-txostenaren edukia.

				2.– Beharrezkotzat joz gero, eta leheneratze-plana baimentzen duen ebazpenean ezarritako baldintzak betetzen direla bermatzearren, xede horretarako behar adinako abalak, fidantzak edo beste berme batzuk eratzea eskatu ahal izango da.

				EMAS Batasunaren Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sistemaren Erregistroan izena eman duten erakundeek ez dituzte artikulu honetan aipatzen diren bermeak aurkeztu beharko.

				8. artikulua.– Kutsatutako eta eraldatutako lurzoruak leheneratu direla egiaztatzea.

				1.– Kutsatutako edo eraldatutako lurzoruak leheneratzeko neurriak hartzen dituztenek txosten bat aurkeztu beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari. Txosten hori lurzoruen kalitatea ikertu eta leheneratzeko erakunde egiaztatu batek prestatuko du, eta VIII. eranskinean zehazten den edukia izan beharko du gutxienez.

				2.– Leheneratze-planean ezarriko den metodologia erabiliz leheneratuko da lurzorua, eta lurzorua leheneratzeko neurriak bete osteko ikerketa egingo duen erakunde egiaztatua ez da izango neurri horiek diseinatu, gainbegiratu edo bete dituen erakunde bera.

				9. artikulua.– Kutsatutako edo eraldatutako lurzoru bat leheneratzearen ondorioak.

				1.– Kutsatutzat edo eraldatutzat jotako lurzoru bat leheneratu dela Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoan egiaztatu ondoren, organo horrek ebazpen bat emango du, gehienez bi hilabeteko epean, pertsona interesdunei 15 eguneko entzunaldia eskaini ondoren.

				

				2.– Aipatu leheneratzea egiaztatzen duen ebazpenak, gutxienez, alderdi hauek jasoko ditu:

				a) Leheneratutako lurzoruaren identifikazioa eta mugaketa.

				b) Ebazpenaren oinarri den motibazio juridikoa eta teknikoa.

				c) Leheneratzearen pertsona fisiko edo juridiko sustatzailearen eta bertan esku hartzen duten erakunde egiaztatuen identifikazioa, beren jarduketen norainoko zehatzarekin.

				d) Leheneratzearen datu espezifikoak: gauzatutako leheneratze-jarduketak, leheneratzea zein epetan egin den, ingurumena zaintzeko programaren emaitza nagusiak sistema martxan egon bitartean eta kaltetutako ingurune guztietako hondar-kontzentrazioak.

				e) Leheneratzeko neurriak kutsatutzat jotako lurzoru batean hartu direnean, lurzoruak kutsatua izateari utzi diola adieraziko da ebazpenean, eta baimendutako balioetsitako erabilerak aipatuko dira.

				f) Leheneratzeko neurriak eraldatutzat jotako lurzoru batean hartu direnean, leheneratu egin dela egiaztatuko du ebazpenak, eta, hala badagokio, lurzorua eraldatu gabe dagoela adieraziko da ebazpenean.

				g) Leheneratzeko neurriak hondakinen alorrean indarrean dagoen sektore-araudiari jarraikiz hartu direnean, lurzorua leheneratu dela egiaztatuko du ebazpenak, eta lurzorua eraldatuta edo eraldatu gabe dagoela adieraziko da ebazpenean, kasuan-kasuan.

				h) Beharrezkoa bada, hartu behar diren prebentziozko, babesteko eta kontrolatu eta segimendua egiteko neurriak, eta betebeharra duten pertsona fisikoak edo juridikoak nortzuk diren eta neurriok hartzeko epeak zein diren.

				i) Arau honetan xedatutakoaren arabera ordaindu beharreko tasaren zenbatekoa.

				3.– Kutsatutzat edo eraldatutzat jotako lurzorua leheneratu egin dela egiaztatu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak Jabetza Erregistroko albo-oharra ezeztatzeko eskabidea egingo du.

				10. artikulua.– Eraikuntza-zioengatiko indusketa baimentzen duen ebazpenaren edukia.

				1.– Eraikuntza-zioengatiko indusketa baimentzen duen ebazpenean, gutxienez, alderdi hauek jasoko dira:

				a) Induskatu beharreko eremu(ar)en mugaketa, baita Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroaren eta Jabetza Erregistroaren erreferentzia ere, edo, halakorik ezean, Katastroarena, baldin eta lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren prozedura baten esparruan ematen bada baimena.

				b) Induskatutako materialen karakterizazioaren eta xedearen inguruko baldintzak eta, hala badagokio, gelditu den lurzoruaren kalitatearen karakterizazio-planaren ingurukoak.

				c) Ingurumenaren kontrol eta jarraipen planari buruzko baldintzak.

				d) Lurzoruaren azken egoerari buruzko ebazpena ematea ahalbidetuko duen azken deskribapen-txostenaren edukia.

				

				2.– Indusketa hura baimentzen duen ebazpena eman eta 12 hilabeteko epean hasiko ez balitz, epea luzatzea eskatu ahal izango du pertsona fisiko edo juridiko sustatzaileak, baldin eta atzerapena justifikatzeko arrazoiak badaude. Eskabidearekin batera, indusketa baimendu zuen ebazpena ematean aintzat hartu ziren baldintzak bere horretan daudela egiaztatu beharko da.

				11. artikulua.– Lurzorua erabiltzeko gaitasunaren deklarazioaren prozedura hasteko aurkeztu beharreko dokumentazioa.

				1.– Lurzorua erabiltzeko gaitasunaren deklarazioaren prozeduren mende dauden jarduketak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek prozedura hastea eskatu beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari. Halaber, dekretu honen 2.1 artikuluan aipatzen denaz gain, honako informazio hau helarazi beharko dute:

				a) Erakunde egiaztatu batek egindako egoera-txostena, dekretu honen VII. eranskinean zehaztutako edukiarekin eta norainokoarekin.

				b) Lurzorua erabiltzeko gaitasunaren prozedura aplikatzeko baldintzak betetzen direla dioen erantzukizunpeko adierazpena, pertsona fisiko edo juridiko sustatzaileak sinatua, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren egoitza elektronikoan eskuragarri den eredua jarraitu beharko duena.

				c) Dagokion tasa ordaindu izanaren egiaztagiria, hala badagokio, aplikatzekoak diren hobariak ezarrita.

				2.– Lurzorua erabiltzeko gaitasunaren eskabidea lurzorua kutsa dezakeen jarduerak hartutako lurzati osoari aplikatuko zaio. Horrenbestez, instalazioen multzoa eta enpresak urteetan zehar garatu dituen praktika operatiboak osorik balioetsitakoan, egiaztatu beharko da betetzen direla jarduera osoaren eta hura hartzen duen azalera guztiaren batez besteko kutsatzeko ahalmena zehazten duten baldintza guztiak.

				3.– Salbuespen gisa, eta kasu bakoitza balioetsi ondoren, lurzorua erabiltzeko gaitasunaren deklarazioaren eskabide partzialak onartu ahal izango dira, baldin eta, lurzorua kutsa dezakeen jarduera eten ostean –betiere Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea indarrean sartu aurretik–, jarduera berriak egin badira lekuan eta eskabidearen xede den eremuaren inguruko eraldatu gabeko lurzoruei buruzko analitikak badaude.

				12. artikulua.– Lurzorua erabiltzeko gaitasuna adierazten duen ebazpena.

				Lurzorua erabiltzeko gaitasuna adierazten duen ebazpenak, gutxienez, eduki hau izango du:

				a) Ebazpenaren oinarri den motibazio juridikoa eta teknikoa.

				b) Adierazpenaren xede den lurzoruaren mugaketa, baita Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroaren eta Jabetza Erregistroaren erreferentzia ere, edo, halakorik ezean, Katastroarena.

				c) Euskarri grafikoa, non adierazpenaren xede den lekua, Jabetza Erregistroan nahiz Katastroan agertzen d(ir)en lurzatia(k) eta lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioan dauden/dagoen lurzatia(k) gainjartzen baitiren.

				d) Gaitasunaren deklarazioaren xede den erabileraren zehaztapena, industria-erabileraren berdintsua Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean xedatutakoaren arabera edo, halakorik ezean, lurzoruaren hirigintza-kalifikazioarekin bat.

				e) Gaitasunaren deklarazioaren balioari eusteko baldintzak, baita erabilera etetean edo erabilera berria ezartzean lekuan lur-mugimendurik ez onartzea ere, hala balegokio.

				f) Beharrezkoa bada, hartu behar diren prebentziozko, babesteko eta kontrolatu eta segimendua egiteko neurriak, baita betebeharra duten pertsona fisikoen edo juridikoen nortasuna ere.

				13. artikulua.– Lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozeduretatik salbuestea, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.1.a) artikuluaren arabera.

				1.– Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan jasotako jarduketak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek, aldez aurreko jakinarazpen bat bidali beharko diote ingurumen-organoari. Jakinarazpenean egiaztatu beharko da lurzoruak izan duen jarduera kutsa dezakeen jardueratzat jotzen dela, aipatu Legearen II. eranskinean adierazitakoarekin bat; lurzoruak industria-erabilera edo giza osasuna babesteko B industria-ebaluazioko balio adierazleak (B-EBA) aplikatuko zaizkion erabilera izango duela; eta lekuan ez dela lurra mugitzerik nahiz zolata kentzerik aurreikusten. Aurretiazko jakinarazpenaren gutxieneko edukia dekretu honen XI. eranskinean jasotakoa izango da.

				2.– Aldez aurreko jakinarazpenari udal-txostena erantsiko zaio. Bertan, aurreko paragrafoan adierazitako baldintzak jasoko dira, dekretu honen XII. eranskinean jasotako gutxieneko edukiarekin. Txosten hori gehienez ere hilabeteko epean egin beharko du jarduketa sustatzen duen pertsona fisiko edo juridikoak, eskaera egiten denetik zenbatzen hasita.

				3.– Udal-txostena, lurzoruak izan duen jardueraren kutsatzeko ahalmen txikiari dagokionez soilik, erakunde egiaztatu batek sinatutako txosten batek ordezkatu ahal izango du. Txosten horrek, egiten duen azterketa historikoa oinarri hartuta, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen II.A eranskineko baldintza guztiak betetzen direla baieztatu beharko du.

				4.– Aurkeztutako obra proiektua oinarri hartuta udal agintaritzak ez badu erabakirik hartzen kokalekuaren erabilera urbanistikoarekin, lekuan lur mugimenduak ez egotearekin edo zolatak kentzearekin lotuta, funtsezko omisio gisa hartuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69.4 artikuluak ezarritakoarekin bat. Hori horrela, jakinarazpenak ez du ondoriorik izango, gerta daitezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak ahaztu gabe.

				5.– Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 38. artikuluaren arabera, jakinarazpen horrek ez du ingurumen-organoaren erabakirik eskatuko. Nolanahi ere, berariaz erabaki bat ematea eskatuko balitz, ingurumen-organoak salbuespen-ebazpena emateak berekin ekarriko luke Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen azken xedapenetako lehenengoan ezarritako tasa.

				14. artikulua.– Lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozeduretatik salbuestea, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.1 artikuluaren b) eta c) letren arabera.

				1.– Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.1 artikuluaren b) eta c) letretan jasotako jarduketak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek sustatutako jarduketaren ezaugarrien berri eman beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari. Helburu horrekin helarazten den jakinarazpenak informazio hau izango du beti:

				a) Jarduketaren pertsona fisiko edo juridiko sustatzailearen eta jarduketa burutuko duen kontratudunaren identifikazioa.

				b) Jarduketaren xede den lekua non dagoen, baita Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroaren erreferentzia ere.

				c) Jarduketaren xede den eremuaren mugaketa eta azalera. Jakinarazpenean lurzatia eta jarduketa-eremua zehatz-mehatz non dauden jakitea ahalbidetzen duten planoak erantsiko dira.

				d) Jarduketaren deskribapen xehatua.

				e) Induskatuko diren materialen bolumena, baita zolatak ere.

				f) Ingurumen-jarraipeneko lanen eta azken txostena egitearen arduradunaren identifikazioa; artikulu honetan aipatutako kasuetan erakunde egiaztatua izan beharko du.

				g) Jarduketa noiz hastea aurreikusten den.

				2.– Aipatu jarduketan 500 m3 material baino gehiago induskatzea aurreikusten bada, zolatak barne, edo behin lanok hasita bolumen hori gaindituko dela hautematen bada, nahitaezkoa izango da indusketa selektiboko plan bat aurkeztea. Plana lurzoruaren ikerketa eta leheneratzean egiaztatutako erakunde batek egingo beharko du, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 13. artikuluan ezarri bezala eta dekretu honen IV. eranskinean deskribatutako edukiarekin. Era berean, salbuespen kausari dagokion tasa ordaindu izana ere egiaztatu beharko da.

				3.– Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.1.c) artikuluari dagokionez, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren aplikazio-esparruan sartutako instalazio bat aldatzen denean, aurkeztu beharreko informazioak (lehenago egin ez bada eta, hala balitz, erreferentziako espedientean agertu beharko da) aipatu Legegintzako Errege Dekretuaren 10.2 artikuluan xedatutakoa bete beharko du, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari proiektatutako aldaketa funtsezkoa ez dela jakinarazteko betebeharra, eta, xede horretarako, beharrezkoa den dokumentazioa erantsi beharko da.

				Hala ere, ingurumen-organoak aldaketa hori funtsezkoa dela irizten badu, ezin izango da salbuespena aplikatu ingurumen-baimen bateratua aldatzen ez den arte.

				4.– Indusketa selektiboko plana aurkeztea beharrezkoa den indusketa-jarduketetan, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak artikulu honetan aipatutako kasuekin lotutako eskabideen gaineko erabakia eman beharko du, gehienez ere hilabete bateko naturaleko epean; epe horretan erabakirik ematen ez badu, aldekoa dela ulertuko da.

				Abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren aplikazio-esparruan sartutako instalazioen kasuan, epe hori komunikatutako aldaketaren izaera ez-funtsezkoaren gainean ingurumen-organoak emandako berariazko edo isilbidezko erabakitik bertatik hasiko da kontatzen.

				5.– Jarduketak gauzatu eta horien ingurumen-jarraipena egin ondoren, induskatutako materialak (ondo karakterizatu eta gero) behar bezala berrerabili edo kudeatu direla egiaztatzen duen azken txostena aurkeztu beharko da, honako eduki honekin:

				a) Egindako lanen deskribapena.

				b) Material mota ezberdinei buruz bildutako datuak (induskatutako material mota bakoitzaren bolumena guztira, karakterizazioa eta xedeak).

				

				c) Material mota ezberdinen aurreikusitako bolumenak eta azkenean induskatutakoak eta xede desberdinetara bidalitakoak erkatzeko taula. Gertatutako desbideratzeen justifikazioa.

				d) Material betegarrien jatorriari buruzko ziurtagiria, baldin eta kanpoko materialak ekarri behar izan badira.

				e) Halakorik eska badaiteke, gelditu den lurzoruaren karakterizazioaren emaitzak.

				f) Induskatutako eremuak, betegarria, materialen berrerabilera... eskala egokian mugatzen dituzten planoak.

				g) Karakterizazio-laginen eta, hala badagokio, gelditu den lurzoruaren mugaketa grafikoa.

				h) Indusketari eta lurzoruaren azken egoerari buruzko argazki-erreportajea.

				i) Buletin analitikoak.

				j) Induskatutako materialak hartu dituzten kudeatzaileek sinatutako identifikazio-dokumentuei buruzko aipamena.

				Jarduketan indusketa selektiborako plana prestatu behar izan bada, azken txostena IV. eranskinean zehaztutako edukien araberakoa izango da.

				Indusketaren bolumena 100 m3-tik gorakoa bada, erakunde egiaztatu batek egingo ditu ingurumen-jarraipeneko lanak eta txostena.

				Induskatu beharreko materialaren karakterizaziotik ondorioztatzen bada aplikagarri diren B-EBA edo TPHen 500 mg/kg gainditzen direla, gelditu den lurzoruaren kanpaina egin beharko da, leku horretarako balio espezifikoak ondorioztatu badira salbu; hala bada, balio horiek gaindituz gero egin beharko da gelditu den lurzoruaren kanpaina.

				6.– Azken txostena aurkeztu ondorengo hilabeteko epean Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak erabakirik eman ez badu, dituen kontrolatzeko, ikuskatzeko eta zehatzeko eskumenak gorabehera, aipatu organoaren nahiz beste batzuen aurrean sustatutako gainerako administrazio-jarduketekin jarraitu ahal izango da.

				15. artikulua.– Lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozeduretatik salbuestea, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.2 artikuluaren arabera.

				1.– Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.2 artikuluaren jasotako jarduketak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek, salbuespena zein jarduketa zehatzerako eskatzen duten jakinarazi beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari. Edozelan ere, jarraian azaltzen den informazioa bidali beharko da jakinarazpen horrekin batera:

				a) Salbuespenaren eskatzailearen identifikazioa.

				b) Salbuespena eskatzen den jarduketaren identifikazioa: jardueraren edo instalazioaren zati bat etetea, edo jarduerak garatzeko behin-behineko instalazioa.

				c) Jarduketa gauzatuko den eremuaren mugaketa (etetea nahiz behin-behineko instalazioa), baita Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroaren erreferentzia ere.

				d) Eteten diren jarduera eta instalazioen deskribapena eta lotutako kutsadura fokuen identifikazioa.

				e) Egiten jarraitzen den jarduerak lurzorua kutsa dezakeen jardueraren izaerari eusten dion ala ez.

				f) Jardueraren edo instalazioaren zati bat eteten bada, etete horren partzialtasuna eta lurzoruari emango zaion erabilera justifikatu beharko dira. Horrez gain, eten den jarduerak hartzen zuen eremuko hondakinak ondo kudeatu direla, edo, hala balegokio, nola kudeatuko diren egiaztatu beharko da.

				g) Behin-behineko instalazioen kasuan, garatuko den jardueraren behin-behinekotasuna justifikatu beharko da, baita aurreikusitako hasiera-data eta iraupena ere. Era berean, informazioa eman beharko da pertsonen osasuna babesteko industriako B-EBA balioak aplikatzen zaizkion lurzoruari ematen zaion erabilera motari buruz, izan industriala edo bestelakoa; zehazki, lurzorua babesteko neurriak eta lurzoruaren kalitateari buruzko datuak, baldin eta kokalekuak hartutako lurzorua kutsa zezakeen jarduera potentzial kutsatzaile altukoa bazen.

				2.– Ez da lurzoruaren kalitatearen arloko prozeduretatik salbuespenik izango jardueraren edo instalazioaren zati bat etetean, baldin eta eremu horren gainean beste titular batek garatuko badu jarduera edo sustatutako etete partzialak lurzorua kutsa dezakeen jardueraren izaera galtzea badakar berekin.

				Behin-behineko instalazioei aplikatzen zaien salbuespena ezingo da aplikatu honako egoeretakoren bat ematen denean:

				– Behin-behineko jarduera hartu behar duen lurzorua ez badago behar bezala babestuta.

				– Behin-behineko jarduerak bi urte baino gehiagoko iraupena baldin badu.

				– Lurzoruak potentzial kutsatzaile altuko lurzorua kutsa dezakeen jarduera bat jasan baldin badu eta ez baldin badago lurzoruaren kalitatearen gaineko inolako informaziorik.

				– Behin-behineko jarduerari ezin bazaio industriako B-EBA aplikatu.

				Instalatu nahi den behin-behineko jarduera lurzorua kutsa dezakeen jarduera bat baldin bada, salbuespenaren aplikazioa kasuan kasu aztertuko da.

				3.– Salbuespena aplikagarri den jardueraren zati bat eteten den kasuetan ere, jardueraren zati bat uzten duen eta lurzorua kutsa dezakeen jardueraren titularrak lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren prozedura hasteko betebeharra mantenduko du jarduera garatu den lurzati osoan, jarduera behin betiko eta guztiz uzten duenean.

				4.– Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak artikulu honetan aipatutako kasuaren harira egindako eskabideen gaineko erabaki bat eman beharko du, gehienez hilabete bateko epean; epe horretan erabakirik ematen ez badu, aldekoa dela ulertuko da.

				16. artikulua.– Lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozeduretatik salbuestea, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.3 artikuluaren arabera.

				1.– Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.3 artikuluan jasotako jarduketak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek salbuespena zein jarduketa zehatzetarako eskatzen den jakinarazi beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari. Edozelan ere, jarraian azaltzen den informazioa bidali beharko da jakinarazpen horrekin batera:

				a) Salbuespenaren eskatzailearen identifikazioa.

				b) Jarduketa gauzatuko den eremuaren mugaketa, baita Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroaren erreferentzia ere.

				c) Salbuespen-eskabidea eragiten duen jarduketaren deskribapen xehatua.

				d) Landako bisita barne hartzen duen azterketa historikoa, erakunde egiaztatu batek egina, aurreko deklarazioa eman zenetik lurzoruaren gainean garatu diren jarduerei edo instalazioei buruzkoa, dekretu honen I. eranskinean zehazten den edukiarekin.

				e) Lekuak izango duen erabilera berria aldez aurretik emandako lurzoruaren kalitatearen deklarazioan adierazitako lurzoruaren kalitatearekin bateragarria dela egiaztatzen duen dokumentua.

				2.– Lurzoruaren kalitatearen deklarazioa eman zenetik lekua jarduerarik gabe egon balitz eta erabilera gauzatzeko indusketa-lanak egin beharko balira horren gainean, indusketa selektiborako plan bat aurkeztu beharko litzateke Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurrean, mugitu beharreko material-bolumena gorabehera, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 13. artikuluari eta dekretu honen IV. eranskinari jarraikiz. Deklarazioa emateko lurzoruaren kalitateari buruz egin zen ikerketan egiaztatu balitz A ebaluazioko balio adierazleak (A-EBA) gainditzen zirela, lurzoruarekin ikerketan eta leheneratzean egiaztatutako erakunde batek egin beharko luke ustiaketa plan hori.

				Nolanahi ere, egindako ikerketan A ebaluazioko balio adierazleak (A-EBA) gainditzen ez zirela egiaztatu balitz ere, burututako ingurumen-jarraipena eta induskatutako materialak (ondo karakterizatu ondoren) behar bezala berrerabili edo kudeatu direla egiaztatzen duen txostena aurkeztu beharko da Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurrean, erakunde egiaztatu batek egindakoa.

				3.– Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak artikulu honetan aipatutako kasuaren harira egindako eskabideen gaineko erabaki bat eman beharko du, gehienez hilabete bateko epean; epe horretan erabakirik ematen ez badu, aldekoa dela ulertuko da.

				17. artikulua.– Lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozeduretatik salbuestea, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.4 artikuluaren arabera.

				Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.4 artikuluan jasotako salbuespen-kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak ofizioz hartuko du salbuespen-deklarazioa, lurzoruaren kalitatea neurtzen duten tresna ezberdinek eta lege horretan zein ingurumen-erantzukizuneko araudian araututako jakinarazpen-prozedurek bildutako informazioa abiapuntu hartuta.

				Aipatu salbuespena aitortzen duen ebazpenean, honako hauek zehaztuko dira: lurzorua berreskuratzeko zein neurri hartuko diren, zein pertsona arduratuko den neurriok betetzeaz, neurriak betetzeko epea zein izango den eta zein agiri aurkeztu beharko diren Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoan neurri horiek hartu direla egiaztatzeko.

				18. artikulua.– Tasak ordaintzea eta salbuespen-kasuak.

				1.– Salbuespen prozedurak abiatzeko nahitaezkoa izango da dagokion tasak ordaintzea, betiere aplikatu beharreko araudiaren arabera.

				2.– Salbuespen-kasu bat baino gehiago gertatuko balitz aldi berean, aplikagarri izango litzateke aurreko artikuluetan haietako bakoitzarentzat ezarritakoa. Hala ere, ez dira kasuan kasuko tasak pilatuko.

				19. artikulua.– Lurzoruaren egoeraren txostenak.

				1.– Lurzorua kutsa dezaketen jardueren eta instalazioen titularrek Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 8. artikuluan xedatutako lurzoruaren egoera-txostenak aurkeztu beharko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurrean, dekretu honen VII. eranskinean deskribatzen diren edukiarekin eta norainokoarekin.

				Aipatu Legearen 16.2 artikuluak ezarritakoaren arabera, kutsaduraren prebentzio eta kontroleko araudi integratua bete behar duten instalazioek, behin indarrean jarrita, bost urtean behin aurkeztu beharko dituzte aipatu txostenok.

				Gainontzeko jardueren kasuan, aipatu egoera-txostenok aurkezteko maiztasuna, ingurumen-organoak aurreko txostena jasotzen duen datatik kontatzen hasita, honakoa izango da:

				a) Kutsatzeko ahalmen txikia duten jardueren kasuan, 15 urtez behin aurkeztuko da txostena, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen II. eranskinean ezarritakoarekin bat.

				b) Kutsatzeko ahalmen ertaina duten jardueren kasuan, 10 urtez behin aurkeztuko da txostena, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen II. eranskinean ezarritakoarekin bat.

				c) Kutsatzeko ahalmen handia duten jardueren kasuan, 5 urtez behin aurkeztuko da txostena, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen II. eranskinean ezarritakoarekin bat.

				Jarduera eta instalazio horiek EMAS Batasunaren Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sistemaren Erregistroan badaude, 18, 13 eta 8 urtez behingoa izango da maiztasuna, hurrenez hurren.

				2.– Kutsatzeko ahalmen ertaina eta handia duten jardueren lurzoruaren egoera-txostenak lurzoruaren kalitatea ikertu eta leheneratzean egiaztatutako erakunde batek prestatuko ditu. Jardueraren titularraren erantzukizunpeko adierazpena erantsiko da txostenetan, hala badagokio, ingurumenaren zein giza osasunaren aurkako erasanak gutxitzeko edo saihesteko hartu behar izan diren edo hartuko diren neurriei buruz. Azken kasu horretan, proposatutako kronograma adieraziko da.

				Kutsatzeko ahalmen txikia duten jardueren lurzoruaren egoera-txostenak ez ditu egiaztatutako erakunde batek egin beharko; hori bai, jardueraren titularraren erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko da, jasotako edukia guztiz egiazkoa dela adieraziz.

				3.– Lurzorua kutsa dezaketen jarduera ezarri berriek eskudun den administrazio organoaren aurrean aurkeztu behar duten dokumentazioaren sailkapenaren arabera erantsi beharko dute dagokien lurzoruaren egoera-txostena, hark baimen edo lizentzia eman dezan edo erantzukizunpeko adierazpena edo jakinarazpena jaso dezan.

				1. zenbakian adierazitako egoera-txostena Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurrean aurkeztutzat joko da, organo horri dagokionean ingurumen baimen integratua ematea edo neurri zuzentzaileak ezartzeko txostena egitea eta aipatu txostena aipatu izapideok betetzeko bidalitako dokumentazioaren artean dagoenean.

				Gainontzeko kasu guztietan, lurzoruaren egoera-txostena Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoan aurkezteko, pertsona fisiko edo juridiko sustatzaileak horretarako gaitutako kanal eta prozedura elektronikoak erabiliko ditu.

				20. artikulua.– Oinarrizko txostenak.

				1.– Abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko testu bateratua onartzen duenaren, aplikazio-eremuaren barruan dauden instalazioen titularrek arau horren 12.1.f) artikuluan xedatutakoaren arabera prestatu beharreko oinarrizko txostenek, dekretu honen X. eranskinean ezarritako edukia eta norainokoa izango dute.

				2.– Jarduera ezarri berrietan, oinarrizko txostena ingurumen baimen integratu eskaerarekin batera aurkeztutako oinarrizko proiektuaren parte izango da.

				3.– Lehendik zeuden jardueren kasuan, oinarrizko txostena aurkezteko epea mugarriotako lehena noiz betetzen den araberakoa izango da:

				a) Baimena berrikustea, jardueraren sektore nagusiari dagozkion teknika erabilgarri onenen gaineko ondorioen dokumentua argitaratu ondorengo lau urteko epean. Kasu horretan, ingurumen-baimen bateratuaren baldintzak berrikusten dituen ebazpena eman ondorengo sei hilabeteko epean aurkeztuko da dokumentazioa, ondorioen dokumentura egokitzeko.

				b) Baimena eguneratzea, edozein aldaketa, funtsezkoa edo ez, eskatzearen ondorioz. Oinarrizko txostena, beranduen jota, ingurumen-organoaren berariazko erabakitik sei hilabeteko epean aurkeztuko da.

				c) Aldizkako lehendabiziko egoera-txostena aurkeztea. Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea indarrean jarri eta bost urteko epean aurkeztuko da oinarrizko txostena.

				4.– Kasu guztietan, aipatu txostenok lurzoruaren kalitatearen ikerketa eta leheneratzean egiaztatutako erakunde batek egin beharko ditu, betiere, ingurumen arloko eskumenak dituen sailak eman ditzakeen jarraibide teknikoetan ezarritakoaren arabera.

				21. artikulua.– Lurzorua kutsatuta dagoela adierazten duten zantzuen berri emateko betebeharra.

				1.– Lurzorua kutsatuta dagoela adierazten duten zantzuak antzematea ahalbidetu duten inguruabarrak nahiz kalitatearen arloko prozedura gorabehera, berehala eta berariaz jakinarazi beharko zaio egoera Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari.

				Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 22. artikuluak ezarritakoarekin bat, substantzia kutsatzaileen eraginpean dauden lurzoruen edukitzaile edo jabe diren pertsona fisiko edo juridikoek, eragin hori detektatu eta berehala eman beharko diote egoeraren berri Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari, bai kutsadura denboran luzatu den kutsatze lauso baten ondorio denean, bai istripu baten ondorio denean, bai bestelako gorabeheraren batek eragindakoa denean. Jakinarazpen horren helburua ingurumen-organoak hartu beharreko neurriak ezarri eta neurriok betetzera behartuta dauden pertsona fisiko edo juridikoak zehaztu ahal izatea da, Ingurumen Erantzukizunaren urriaren 23ko 26/2007 Legearen 17. artikuluan ezarritakoa alde batera utzi gabe.

				2.– Nolanahi ere, honako hauek kutsaduraren adierazgarritzat joko dira:

				a) Industria-jatorriko hondakinak egotea.

				b) Fase libreko egoera ematea.

				c) Kutsatzaileak daudela argi uzten duten zantzu organoleptikoak antzematea.

				d) Kutsatzaile organikoak antzematea, aplikagarri den erabilerari dagokion B ebaluazioko balio adierazlea baino 100 aldiz handiagoko kontzentrazioetan.

				e) Materiala hondakin arriskutsutzat jotzea eragin dezaketen substantzien kontzentrazioak neurtzea.

				f) Lurpeko uretan I. eranskinean ingurune horrentzat ezarritako balioetatik goragoko kontzentrazioak antzematea.

				22. artikulua.– Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioa.

				1.– Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioan, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 46. artikuluan jasotakoan, sartutako lekuak, bai eta horien kokapena eta mugak ere, GeoEuskadin bilduko dira, hots, Euskadiko Datu Espazialen Azpiegituraren (Euskadiko DEA) erreferentziako geoatarian, hain zuzen ere «kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruak» deritzon atalean.

				2.– Inbentarioa administrazio publikoek bidalitako informazioarekin eguneratuko da. Izan ere, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 22.3 artikulua betez eta dituzten eskumenen testuinguruan, lurzoruarentzat kutsatzailea izan daitekeen jarduera edo instalazio baten ezarpenaren edo etetearen berri dutenean, informazio hori emango dute administrazio publikoek.

				3.– Halaber, inbentarioa eguneratu egingo da lurzoruaren kalitatearen ikerketen, egoera-txostenen eta Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean araututako lurzoruaren kalitatearen arloko prozeduren eta tresnen esparruan Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurrean aurkeztutako beste dokumentu batzuen bidez erdietsitako informazioarekin.

				4.– Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak erantsiko ditu lurzoruak inbentarioan, ofizioz, aurreko paragrafoetan aipatutakoari jarraikiz lortutako informazioarekin bat.

				Interesdunek eskatzen badute lurzoruren bat erants dadin, eskabidearen xede den kokagunean lurzorua kutsa zezakeen jarduera bat egin izana dudarik gabe frogatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko dute ingurumen-organoaren aurrean.

				5.– Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak ofizioz edo interesdunek eskatuta ezabatuko ditu inbentarioan jasotako lurzoruak, bai eta lurzoru horiei buruz bildutako datuak aldatu ere. Azken kasu horretan, eta oro har, erakunde egiaztatu baten txostena erantsiko zaio eskabideari, inbentarioan jasotako lurzorua ezabatzea edo horren kokapena edo mugak aldatzea justifikatzen duen azterketa historiko eta guzti.

				6.– Aurreko paragrafoetan adierazitakoaren arabera, sei hilez behin onetsiko da inbentarioan bildutako informazioaren eguneratzea, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren ebazpena bidez, eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-taula elektronikoan argitaratuko da.

				7.– Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioa bost urtez behin berrikusiko da osoki. Inbentarioa berrikustea ahalbidetuko duen Ingurumen arloko eskumena duen saileko titularraren ebazpenak, hilabete bateko parte-hartze publikoko izapide bat bete beharko du aldez aurretik.

				23. artikulua.– Lurzorua kutsatzeko ahalmena duten jarduerak hartu dituzten instalazioak eta eraikinak.

				1.– Lurzorua kutsatzeko ahalmen ertaina edo altua duen jarduera bat etendakoan, bertan izandako eraikinei edo instalazioei buruzko saneamendu ikerketa bat aurkeztu beharko da, eraispena egon den gorabehera, dekretu honen IX. eranskinean ezarritako edukiarekin. Eraispenik izanez gero, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen sorrera eta kudeaketa arautzen duen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuan aipatutako ikerketa osagarriarekin bat etorriko da ikerketa hori.

				Lurzorua kutsatzeko ahalmen txikia duen jarduera bat etendakoan, aurreko paragrafoan aipatutako ikerketa soilik eraispenak egitea aurreikusita dagoenean aurkeztu beharko da nahitaez.

				Eraikin eta instalazioen saneamendu ikerketa egiaztatutako lurzoruen ikerketa eta leheneratzeko erakunde batek egin beharko du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak berak egiaztatutakoa bai hondakinen arloan ENACek egiaztatutako ikuskatze erakunde batek.

				Jarduketa egitera derrigortutako pertsonak, aipatu ikerketaren nahikotasuna ebaluatuko duen txosten bat ere jaso beharko du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organotik. Gehienez hilabeteko epean egin behar da txosten hori, eta aldekoa dela joko da epe hori igarotakoan txostenik izan ezean.

				Aurretik aipatutako ikerketa egitea ez da beharrezkoa izango egiaztatutako erakundeak eraikinetan utzitako materialak edo hondakinak daudela eta kutsadura dagoela baieztatzen duenean. Egiaztatutako erakundeak aipatu egoeraren berri ematen duen ziurtagiria egin eta bidaliko dio Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari, honek informazioa izan eta beharrezko kontrol neurriak hartzeko. Ez da ingurumen-organoaren bestelako adierazpenen beharrik izango.

				2.– Agregakin birziklatuak ekoiztean ezingo dira erabili lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten eraikuntza- eta eraispen-hondakinak. Salbuespena izango da Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak hartutako erabakia izatea, lurzorua kutsatzea saihesteko eta kutsatutakoa garbitzeko arloetan dituen eskumenak gauzatuta, industria-aurrien garbiketa- eta saneamendu-lanak zuzen egin direla ziurtatzen duena, edo erakunde egiaztatu batek eraitsitako eraikinetan materialik/hondakinik edota kutsadurarik ez dagoela ziurtatzea.

				3.– Lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren prozedura ezingo da amaitutzat eman baldin eta bete ez badira hondakinen araudi orokorrean, eraikuntza- eta eraispen-hondakinei buruzko berariazko araudian eta aplikagarri diren sektoreko beste araudi batzuetan sorburua duten lurzorua kutsa dezaketen eraikinak eta instalazioak kudeatzeari buruzko betebeharrak.

				Ohiz kanpoko egoeretan, hondakinak kudeatu aurretik deklaratu ahal izango du lurzoruaren kalitatea Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak. Halakoetan, deklarazioa baliozkotu beharko da, hondakinok kudeatu eta gero.

				4.– Aurreko zenbakian adierazitakoa gorabehera, kutsatzeko ahalmena duten jarduerak izan dituzten eraikinak eta instalazioak dauden lekuen gaineko jarduketek honako lan hauek hartuko dituzte oro har barne, betiere beharrezkoa bada, ordena honetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak behar bezala gauzatzen direla ziurtatuta:

				a) Eraikinak eta instalazioak saneatzea:

				– Hondakinak eta materialak kudeatzea.

				– Instalazioak botatzea, kasuan kasuko garbiketa-prozesuak egin ondoren.

				– Paramentuetan eta zolatetan izan litekeen kutsadura kentzea.

				b) Lurzoruaren kalitatea ikertzea.

				c) Hala badagokio, eraikinak eta instalazioak eraistea. Eraikinaren edo instalazioaren eraispenaren esparruan kendu ahalko dira fibrozementuzko estalkiak, eskudun den lan-agintaritzak lan-plana onetsitakoan.

				5.– Eraikinen eta instalazioen egituren egoera segurtasunerako arriskua bada soilik baimenduko du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak eraispena saneamenduaren aurretik egitea.

				Teknikari adituak sinatutako txostenaren bidez (lanbide-kualifikazioei buruzko arauen arabera) zein toki-administrazioak sinatutako dokumentu ofizialaren bidez justifikatu beharko da inguruabar hori. Kasu bietan, eta ahal den heinean, hondakinak beren izaeraren eta arriskugarritasunaren arabera bereizi beharko dira eraispena egin ondoren.

				6.– Hala aholkatzen duten segurtasun- edo intrusismo-zioak daudenean baino ez da baimenduko eraispena lurzoruaren kalitatea aztertu aurretik egitea. Halakoetan, kutsadura foku potentzialak geoerreferentziatu egin beharko dira eraispenari ekin baino lehen.

				7.– Era berean, lurzorua erabiltzeko gaitasunaren deklarazioaren aurretik eraikinak eta instalazioak behar bezala saneatu direla ziurtatu beharko du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 24. artikuluko kasuak jazoko balira.

				8.– Eraikinak eta instalazioak saneatzeko ikerketa zein saneamendu horren ondoriozko hondakinen kudeaketari buruzko azken txostena IX. eranskinean jasotako jarraibideen arabera egingo dira, bai lurzoruaren ikerketa eta leheneratzean Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak egiaztatutako erakunde batek, bai hondakinen arloan ENACek egiaztatutako ikuskatze erakunde batek.

				LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Lurzorua kutsa dezakeen jarduera bat hartu duten kokalekuetan egindako indusketa lanetako material naturalen balorizazioa.

				Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean zein Lurzorua kutsa dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen deklaraziorako estandarrak eta irizpideak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan definitutako lurzorua kutsa dezakeen jardueretakoren bat hartu duten kokalekuetan egindako indusketa lanetako material naturalak balorizatu ahal izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean, betiere Sorburuko eragiketez bestelako betelanetan eta obretan erabiltzeko diren material natural induskatuen balorizazioaren arau orokorrei buruzko urriaren 10eko APM/1007/2017 Aginduan ezarritakoaren arabera, eta lurzoru kutsatuen arloko eskumena duen administrazio-organoak balorazioa aipatu arauaren babesean egitea bideragarria dela berariaz esaten duen idatzizko posizionamendua izanik.

				BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Derrigor erabili beharreko eskaerak egiteko ereduak eta formularioak.

				Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak derrigor erabili beharreko eskaerak egiteko ereduak eta formularioak jarriko ditu Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean eta dekretu honetan aurreikusitako prozeduretan eta izapideetan parte hartzen duten eragileen esku, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena urriaren 1eko 39/2015 Legearen 66.6 artikuluan ezarritakoarekin bat. Agiri horiek Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren egoitza elektronikoan egongo dira eskuragarri.

				XEDAPEN IRAGANKORRA.– Lurzoruaren atariko egoera-txostenaren aurkezpena.

				Lurzorua kutsa dezakeen jarduera edo instalazio aktiboen titularrek, aurreikusitako epeen barruan egoera-txostenik aurkeztu ez badute, hiru hilabeteko epea izango dute aurkezteko, dekretu hau indarrean jartzen denetik zenbatzen hasita.

				XEDAPEN INDARGABETZAILEA

				Honako arau hauek indargabetuta geldituko dira:

				a) 165/2008 Dekretua, irailaren 30ekoa, Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari buruzkoa.

				b) 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, Lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakunde horiek lurzoruaren kalitatearen gainean egindako ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena, lurzoruaren kalitatearen gainean egindako ikerketen edukiarekin eta norainokoarekin lotutako arlo guztietan.

				c) Era berean, indargabetuta geratzen dira maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak, baldin eta dekretu-proiektuan xedatutakoaren kontra egiten badute edo harekin bateraezinak badira.

				AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen I. eranskinaren aldaketa.

				Aldatu egiten da Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen I. eranskina, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak eta instalazioak identifikatzen dituena. Ondorioz, honela idatzita geratzen da:

				«I. ERANSKINA. Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak eta instalazioak.
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				AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Dekretua garatu eta bertako eranskinak egokitzeko gaikuntza arauemailea.

				Ingurumenaren arloan eskumenak dituen sailari ahalmena ematen zaio dekretu honetan ezarritakoa garatzeko behar diren xedapen eta jarraibide tekniko guztiak eman ditzan.

				Era berean, aipatu saila ahalduntzen da agindu bidez dekretu honen eranskinak egokitu ditzan beharrezkoa denean, bai lege-xedapenen ondorioz bai arlo zientifiko edo teknologikoan emandako aurrerapausoek horrela eskatzen dutelako.

				AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.

				Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

				Vitoria-Gasteizen, 2019ko abenduaren 26an.

				Lehendakaria,

				IÑIGO URKULLU RENTERIA.

				Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

				IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.
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Kerketa.fase hau amaitzeko, planoan zehaztuko da identifkatuko eremu eta kutsaduraguneen
kokalekua (gaur egungoak eta iraganekoak), behar bezain xeheki. Hurengo faserako edo
nformazioaren in situ egiaziapenerako abiapuntu gisa balioko du. Horrez gain, lekua ingurune.
Fisikoaren araberako eremuetan it ahal izango da, hala badagokio

d) Informazioaren egiaztapena in situ: Fase honen helburua da lekuan bertan egisziatzea aurreko
fasestan bidutako informazio guztia, horrela, lurzoruari erasateko probabiltate handiena zein
eremutan dagoen identikatzeko.

Zehatz.mehatz bemkusiko dira lurzoruaren kutsadura-furizat har daitezkeen szpiegiturak,
prozesuak eta eragketak, eta arreta berezia jamko zaie ingurune hori ez kutsatzeko ezari diren
neurrei eta haren mantentze- eta kontserbazio-cgoerar.

Identifkatutako fturi edo gune bakoitza deskrbapen-fixa baten bitartez azalduko da, eta
instalazioaren argazkiak erantsko zaizkio, egun zer egoeratan dauden crakusieko, bata
Kutsaduraren probabiitate-maiia kalfkatzeko adina informazio ematen duten prebentzio-neurriak
ere, halakork bada.

Lekuko egiaziapena lurzatiaren azalera osoan efa inguruko eremuan egingo da (ngurune
fiskoaren ezaugartiak ebaluatzeko).

©) Bildutako informazioaren ebaluazioa: Ebaluazioan bi aiderdi hauek azferiko dira: batetk,
Kutsaduragune bakoitzean lurzoruari dagokionez ezarrta dauden prebentzio-eta babes-neuriak efa,
bestetk, Iurzoruko kutsadura-2antzuak lekuaren eremu guztetan. Informazio hori eabiz, modu
kuaitatiboan saikatuko dira. leku eremuetako kutsaduraguneak efa lurzoruaren kaltateak, sor
dezaketen amiskuaren arabera, honako hauetarako aukera emango duen prozesu bat erabilta:

- Iumi bakoitzai lofutako lurzorua kutsatzeko probabiltateak anaizatzea: Gune bakotzerako egin
behar da anaisi hori, eta trostenaren funisezko puntuetako bat da; zan ere, urzorurako eta,
unearen cta ezaritako neurien arabera, erasanpean gera fitezkeen beste inguruncetarako
amiskuak behar bezala ebaluatzen dituztla Ziuraty behar du.

- Lurzoruaren keitatea modu kualtatiboan cbaluatzes: Lurzoruaren kalfatearen ebaluazio honen
rsmena mugatua da, datu analfkoen fafa dela eta. Homregalk, askolan, eskura dagoen
nformazio kuaitaiboan oinariutako irzpen bat izango da balorazio hori Ebaluazioak aukera
emean behar du lurzoruko kutsadura-seinale ela ~zantzuak identikatzeko; horretarako,
lurzonuaren egoera ebaluatuko du, batetk, ela ingurunearen kalteberatasun, bestetk. Lan
honetarako, oso balitsua fzango da lurzoruaren edo beste inguruncen kaltatearen ierketen
bitartez (adibidez, lupeko uren kontroa eta segmendua) lotuako informazio kuantiatipos,
halakork bada.

- Lekua eta lurzorua kutsa dezaketen guneak Kaliikatzea: Bidutako iformazioa, toian bertan
gindako behaketak efa armiskuen ebaluazio kualfatiboaren emaitzak baligarisk zango dira,
bateti, Iekuan zoruaren kaltateari dagokionez dentifkatu diren eremuen gaineko kuspegia
lortzeko eta, besteti, kfsaduraguneek erasateko zer ahalmen duten ebaluatzeko. Datu horiei
esker, neurik hartu behar den eta zer premia duten erabakiahal izango da.

) Neurriak proposatzea: Kokaguneko eremu ezberdinen eta kutsaduraguneen kalifkazioa ikusi
ondoren neurr egokiagoak proposatuko dira, eku osorako nahiz eremu efa kutsaduragune jakin
batzuetarako. Adibide gisa,jarraian dentiikatu dira neurri mota ohikoenak:

- Prebentzio-neurrisk.
- Defenisaneurisk.
- - Konirolatzeko eta segimendua egiteko neurriak
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Lurzoruko gasaren laginketa eska dezaketen beste arrazoi batzuk ore egon daitezkeela side batera utzi
gabe, ingurune horren laginak hartu eta analzatuko dira esploratzeko Kerketan, betiere honako
Zrkunstantzia hauetakoren bat gertatzen bads:

- Horrelako konposatuak daudelako zantzuak (organoleptikosk, lurzoruko gasaren i situ neurketak,
eta abar) egotea.

- herketak hauek hartzen ditu eraginpean: gasolina zerbizuguneak, erregaia biegiratzeko
instalazioak edo presio- efa_tenperatura-kondizio normaletan lurmuntzeko amiskua  duten
substantziak eduki dituzten lurpeko andelsk.

~ Eskuragari dugun informazioa aztertu eta kusten dugunean kerkelaren craginpeko eremuan
Konposatu lurmunkorrak daudela, baina ezin zan denean lurpeko uren laginik harty.

- Antzina hondakinak kontroiik gabe bitzeko baliatutako kokalekuetan edo horien eraginpeko
eremuetan hrihondakinak daudelsko susmoa dagoenean.

Eskuragarm dugun informazioa aztertu eta kusten badugu konposatu lumunkorrak daudela, i sty
Karakterizazio-metodoak —hala nola fotoionizazio-detektagailua (PID) edota hodi adierazleak- baliatzea
‘gomendatzen da, lehenik eta behin, haiako konposaturk ote dagoen baloratzeko, eta bigarrenik,
Iaginketa-estrategia zentzuz zuzentzeko. In situ karakterizazioen emaitzek ezin fzango diuzte nolaz
ere ordeztu laborateg-analiak.

Lurzoruko gasen laginak hartzea eta horien karakterizazioa lurzorko efa Uretako laginetako konposat
lumunkorren kuantikazioen osagarria izango da.

lerketa xehatuaren fasean lurzonuko gasaren laginak aterako dira aztergai den kokalekuan bi
‘Zrkunstantzia hauek gertatzen direnean:

- Eremu ez-aseko gasean substantzia urunkorrak egon daitezkeenean, arrazoi hauetako edozein
delaota:
- Lurzoruan edo lurpeko uretan konposatu horien kuantifkatutako kontzentrazioak handiagoak
direlako esploratzeko ierketan zeuden ebaluazio-maila adierazieak baino.

- Amisku toxiko edo kantzerigenoa izan dezakeen beste edozein konposatu anizeman delako,
erteferentziako mailarik o2 zan arren.
~ Esploratzeko kerketa egiean substantzia lurunkorrak detekiatu direlako lurzoruko gasean.
- Fase ez-akuosoan egonik lurunkortzat toxikotzat edo kantzerigenotzat hartutako konposatuak
dauzkan produktu bat defektatu delako.

- Kokaiekuaren agerioki espezifkoa, esposziari dagokionez  lkertu _beharreko
kokalekuaren/eremuaren  arriskuen eredu  kontzepiuala, egungo edota etorkizuneko
erabilpenarekin ofutako esposizio-bilideen artean, kanpoko eta baruko inguruneetan konposat
lumunkorrak amastea bame hartuko duen, dentikatutako hartzaeen arteko edozeinenzat

Lurzoruko gasa eta konposatu organiko lurrunkorrak ikertzeko estrategia diseinatzeko
irizpideak.

Lurzoruko gasaren laginketarako esirategiak honako alderdi hauek bidu eta garatu beharko ditu:

- acterketaren helburuak.
- Lurzoruko gasak edo konposatu organiko lurrunkorrak izan ditzaketen guncen okalizazioa eta
Iaginketa-puntuen kokapena.
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jasangaritasuna ebaluatzeko iizpide multzo baten arabera beste hautabideckin aideratuz , emaitzak
tabulatuz, konparatuz eta haztatuz eta haietako bakoitzak zer aide on efa tiar dituen dentikatuz.

Erremediatze-teknken jasangarriasuna cbaluatzeko bigaren ctapa honetan, bizitza-zZkioaren
‘analisiaren kontzeptua hartuko da eredu bezala, efa lau faseko eskema orokor batl jarraituko zaio:
analisiaren helburua eta irismena zehaztea; aukera bakoitzar bunizko datuak bitzes, konparazo-
irzpideci dagokienez; inpakiuak cbaluatzea; eta, azkenik, emaitzak interpretatzea, hautabideak
jasangaritasunaren arabera ordenatzeko.

-

Evalacion
impactos

ot

Jasanganitasunaren anaisi xehea egiteko fase honetan kontuan hartu beharreko iizpideak
jasangarrtasunaren hiru oinarren arabera multzokatuko dira. Adiide gisa, famaian azakiuko dira
erabil ezkeen izpideetako batzuk.

- Ingurumena babesteko iizpideak:
- Lurzoruaren gaineko inpaktuak.
- Uraren gaineko inpaktuak.
- Alrearen gaineko inpakuak (ima-aldaketa barne).
- Inpaktu ckologkosk.
- Balabide naturalen erabiera eta hondakinen sorrera.
Intrusibiatea.
- izpide soziialc
- Giza osasun eta segurtasunaren gaineko inpakiua.
- Komuniatearen inpliazioa eta gogobetetasuna.
- Alderdiefikoak efa berdintasun-ontusk.
- Tokiko polfkak eta estrategiak betetzes.
- Inguruaren eta eskualdearen gaincko inpakiua.
Ziurgabetasuna eta ebidentzia.
- Izpid ekonomioak
- Zuzeneko kostu eta onura ekonomikosk.
- Zeharkako kostu eta onura ekonomikoak.
- Tralcio potentzila.
- Enplegua, oza kapitalaren rabaziok.
- Bizkitxaropena eta proiektuaren ariskua.
- Maigutasuna.
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Lumzoruaren amajerako egoeraren ikerketaren emaizak ebaluatzeko, zuzenean luzoruko
Kutsatzaileen edukiekin konparatuko dira leheneratze-planaren ondorioz saneamendurako ezarritako
heloun-balcak (indusketa saneamendua dela-sta egien bada) edo aplikatzekoak diren B-EBA
balioekin (indusketa eraikuntza dela-eta egiten bada). Azken kasu horretan, TPH kontzentrazioak 500
mgkg baloarekin konparatuko dira, eta, frakzioetako edukiak, honako agi honetan jasotako
erreferentziako balioekin: <Technical evaluation of the intervention values for soilsediment and
‘groundwater. Human and ecotoxicological risk assessment and derivation (RIVM, 711701023, 2001)s.

Gelditzen den lurzoruaren kaltatea ebaluatzeko prozesuan, zuzeneko konparazioaren tekrika zango
da betiere ehenengo aukera.

Kutsatzaileen kontzentrazioek ez badituzte gainditzen erreferentziako_konzentrazioak, xedeko
erabilera eta eraikuntza-projekturako egokitzat hartuko da lekua. Alde, erreferentziakoak gainditzen
dituzten edukak detektatzen badia, gainindusketa egin beharko da edo lekuan ingurumen.-ariskurik e
‘dagoela bermatzeko aukera emango duten beste ekintza batzuk planteat beharko dira.

Gainindusketa bidez saneamendua zabaldu behar bada, lanak amaizean amajerako egoera
egiaziatzeko lagin gehigarisk hartuko dira indusketaren hedapen-cremuetan, kapitulu honetan
estibatutako metodologiarijamaikiz. Programa anaitkoan jasoko dira saneamendu-rizpidea gainditu
duten kontzentrazioak difuzten parametrosk.

Gelditzen den lurzoruaren laginketan lortutako kontzentrazioek 050 modu Iokalzatuan gainditzen
badituzte induskatutako eremurako erreferentzia-baloak, erdietsi den amaierako egoera metodo
estatistikoak erabilz ebaluatzeko aukera plantea daiteke, baina ingurumen-organoari justikatu behar
2aizkio eta hark onartu egin behar dit. Hurbiketa hori erabii ahal zateko, nazioartean onartutako
metodosk aplkatu beharko dira, haietako bakotzak estatistkoki adierazgarmitzat jozen duen laginketa
Kopurua harturik abiaburu.

Ebaluatzeko modu hori ezingo da apikatu indusketa arisku ekologioko egoera bategati planteaty
bada, edo_hautemandako ingurumen-aniskuak zerkusia badu lupeko urak. lurzorutk itsitako
ftrazioen ondorioz izandako erasan batekin

Hurbilketa estatstkoa baliatzeko, gainera, hartzaieek kutsatzaileekko zandako esposizio kroniko
baterako zehaztutakoak izan behar dira helburu-kontzenirazioak. Hala bads, esposizioa saneatuiako
‘azalera osoan ausaz gertatzen dela irzten zaio, eta ez modu lokalizatuan Kontzenirazio handieneko
puntuetan. Geldizen diren gehieneko konizentrazio horien intzidentzia ehaluatzeko eta onartezinak
izan daitezkeen armiskuak baztertzeko, dagoen amiskuen analisia osatu beharko da, epe laburreko
‘esposizioen ondorioz ager itezkeen efekiu t0xiko akutuak beriro ebaluatuz

Kutsatzaileen banaketa espaziala kontuan hartu gabe ere apika daitske hurbiketa estatistioa (analisi
numerikoa soiik), edo eskuratu daitezkeen datuen aldagarritasun geografikoa eta arriskuen analisirako
Kontuan izandako esposizio-egoerak barnean harturik

Lekuaren adierazgarr den kontzentrazio geldikin gisa, US EPAK % S5eko goiko konfintza-muga (edo
Upper Confidence Limt, UCL, eskuarki esaten zaion bezala) erabiftzea gomendatzen du, laginketa egin
‘zaion populazio guztaren batez bestekotk. Prakikan, goko konfiantza.muga horrek adierazko luke

lekuan ausaz hartutako laginen % 95 egongo lratekeela kontzenirazio horren barmuan.
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B. Udataren txostens, urzorua kutsa dezakeen jrduera ba etetearen salbuespen-jakinarazpenari
buruzkos.
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Ekuazio horrek bi aidagai mota nagusi jasotzen dit

- Kuisatzailearekin lotutako aldagaiak: esposizioaren kontzentrazioa.
~ Esposiziopeko hartzailearekin otutako aldagaiak: kontaktu-tasa, esposizioaren maiztasuna
eta iraupena eta hartzailearen pisua.

‘Aldagai horietako bakoitzak balo posibleen tarts bat har dezake. Horien aukeraketa funfsezkoa
da eta behar bezala arrazoitu behar da, ebaluatzen den esposizio-egoera bakoitzean erablfako
balioek bermatu ahal izan dezaten leku horretarako konfuan hartuko den dosi posiblea zentzuz
espero litckeen handiena dela (arazoiaren arabera esposizio handienaren pean dagoen
hartzaiearilotuta)

Hortaz, esposizioaren kontzentrazioaren kasuan, armiskuen analsi kuantatibo orokorraren
mailan, detekiatutako handiena erabiiko da; ldz, amiskuen anals kusniatibo xehearen mian,
batez besteko kontzenirazioa kalkulatu ahal izango da (UCL 95), ebaluatu nahi den esposizio-
eremuari dagokionez espezifkoki, horretarako aski lagin edukiz gero.

Esposizioaren kalkuluan sartutako parametro bakoitzerako, oki Zehatz bakoitzean hartutako datu
‘zehatzak erabilko dira ahal den guztietan. Ezin bada hala egin, lekuaren benetako egoerara
gehien hurbitzen diren bali lehenetsiak apikatuko dira. Ariskuen anais orokorraren maian,
gidetan, ohar teknikostan eta beste tresna batzuetan argiaratuz finkatu diren balio orokorak.
erabilko dia.

Hauek dira esposizio-bideak, eta ariskuen ebaluazioan kontuan hartu beharreko kutsatzaile
bakoitzaren renspena kalkulatu beharko da hauetako bakoitzerako:

a) Lurzoruaren irenspena.
b) Lurzoruarekin kontaktu dermikoa izatea.

©) Hautsa inhalatzea kanpo-ingurunean.

) Lurzoruko etaledo lurpeko uretako lumunak inhalatzea kanpoaidean.
©) Lurzoruko etaledo lurpeko uretako lumunak inhalatzea bamealdean.
) Kutsatutako elikagaiak irenstea.

) Kuisatutako ura irenstea.

h) Kutsatutako urarekin kontaktu dermikoa izatea.

Zuzeneko neurketarik ezean, garmaio-ereduak beharko dira esposizio-bide horietako zenbait
Kalkulatzeko. Garraio-ereduak beharrezko diren resnak dira esposizio-punfuetako kufsatzale-
Kontzentrazioak kalkulatzeko, tokian bertan lortzeko zailak badira edo kutsatzaileak denboran
zehar egin duen aurrerabidea zenbatetsi behar bada. Egoera hori berezki gamantzitsua da
ingurumen-ariskuen analsien alorrean, esposizio kronikoak hartzen dituenez kontuan. Ereduen
apikazioa Zurgabetasun-iurr garantzitsuetako bat da esposizioa kalkulatzean. Horrelarako,
nazioartean aintzat hartutako ereduak erabif beharko dira; zehazki, ebaluatu nahi den lekuaren
berezitasunei aplka dakizkickeen czaugarriak diuztenak.

Ariskuen analisari buruzko Kerketa xehatuaren kapituluan argieta garbi eta zehatz-mehatz jaso
beharko da esposizioa kalkulstzeko erabiltako informazio guztia (erabiltako modeloak, lekuari
buruzko datu espezfkoak, datu orokorrak et datu lehenetsiak), baita, hala badagokio, horren
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gero efa zehaziasun handiagoko datuak lortzea Kerketa-prozesuan, honako alderdi haven
inguruan:

- Lurpeko uren fluxuaren erregimena, hauek identifkatuta: birkarga eta deskargarako eremuak,
oinarrizko jokabide hidrogeclogikoa, eta identikatutako ur-mailen zein erlazionatuta dauden
bestelako sistema hicrkoen balizko harreman hicraulioak.

- Maia piezometrikoaren neuriak, maiia freatkoaren kalkuua efa horien aidakuntza
Kokalekuaren hainbat punturen artean eta hainbat ac hicrologikotan

- Lurpeko uren fixuaren abiadura eta noranzkoa, iragazkortasun-entseguak eta gradiente
hicraulkoaren neurketa bame hartuta.

- Kutsaduraguneak, lurpeko edo lur gaineko instalazioek, ponpaketek eta abarrek lurpeko ur-
fuxuan duten eraginaren anaiisia

- Htsasadien eragina, kostaldetk gertu dauden kokalekuen kasuan.

- Kutsatzaileek kokalekutk edo kutsaduragune jakinetatik migratzean lur gaineko edota lurpeko
uretan zan ditzaketen eraginen ebaluazioa efa akuiferoen kalteberatasuna

- Lurpeko uren ponpaketa-puntuak aztergai den kokalekuan eta kokalekuaren mugati 500 m-
ko emadiaren bamean gubiienc, sakonerari, kokalekuaren mugarainoko dlstantzar,
kokapen zehatzar eta urari emandako erabilpenar buruzko informazioarekin.

Hidrogeologiarekin fotutako ga horiek guztiak bereziki garrantzitsusk izango dira kerketan aztergai
den kokalekua interes.hidrogeologkoko gune batean dagoenean edo eremu_babestuen
ertegistroan, jabari pubiko hidraulikoan edota fsaso eta lehorraren arteko jabari pubikoan bame
hartutako guneen gainean eragina izateko amiskua dagoenean.

Hidrologia. ket beharreko kokalekutik gertu dauden lur gaineko uren masei edo ibilguei buruzko
nformazioa ekarr behar da, bi hauek ebaluatze aldera: batetk, horien sentkorlasuna; bestetk,
eragina izateko ariskua.

Hidrogeokimka. Esploratzeko erkelaren auretiko lanen parte gisa, kokalekuan eta haren
inguruan dauden lurpeko ren ezaugari kimko naturalei buruz eskuragari dagoen informazioa
bidu beharko da batzuetan. Zenbait kokalekutarako ez da egongo eskuragarri halako informaziork,
baina garrantzisutzat jofzen da egiaztatzea ea badagoen putzu-urei bunizko daturk —Uraren
Euskal Agentziak, korfederazio hidrografikoek eta uren alorrean eskudunak diren erakundeek
eqindako karakterizazioaren ondoriozkorik— edota lurzoruaren Kalfateari buruzko Kerketark,
gertuko kokalekuei buruz.

Edafologia. Iertuko den kokalekuaren eta eraginpeko kufsatzaileen arabera, garrantzitsua izan
daiteke hauei buruzko informazioa edukitzea: batetk, lurzoruaren horizontea; bestetk, zenbait
kutsatzaiiek maila horietatk igarotzean eragten dituzten aldaketa fisko-kimikoak, mobilzazio-
aidaketak, eta abar.

Geografia. Ikerketaren testuinguru sozioskonomikoa argitzeko efa hartzaile posibieen nortasuna
eta tiologia finkatzeko moduko informazioa lortu beharko da (uraren erabipensk, giza
egoniekuak, efa abar). Gainera, aztergai izango den eremuaren geografiaren azterketak beste
alderdi interesgarri batzuk identikatzea ahalbidetuko du, hala nola kokalekuan erasana izan
dezaketen kanpo-kutsaduraguneak.

‘TokiAimatologia. Bestelako alderdi batzuei buruzko informazioa ere lortuko da, hala noa
plublometria, haizeen norabidea eta inentsitatea, tenperatura, efa kutsatzaileak sakabanatzeko
artiskua baloratzeko garrantzia izan dezaketen beste aiderd batzuk.
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©) Kalkuiatutako helburu-malak ez dia izan behar muga baxuenak onarizen dtuzten anal
metodoen kuantifikazio-mugenak baino bikiagoak; izan ere, hala izanez gero, ezingo da berrelsi
ezaritako kontzentrazioak betetzen direla. Aureko apartatuan bezala, trostenean jasoko da
gertaera hori.

Erremediatze-helburuak kalkulatze efekiuen metaketagatik.

Lekuan konposatu bat baino gehiago dagoela hauteman denean, eta horietarako kontuan hartu behar
badira haien guztien edo haietako batzuen efektu metatusk, Ziurlatu behar da helburu-mailek ez
‘Gakartela amisku onartezink, ez banako efekfuengatik, ez efekuen mefaketagati.

Egoera horretan, banako helburu-maitaren konbinazio bat baino gehiago egongo da aukeran, zeinen
batuketa arriskuaren onargarrasun-iizpidearen berdina edo triiagoa izango baita. Garrantzitsua da
Kontuan harizea modu kontrolatuan egin behar dela kontzentrazioen amalerako aukera, eta azkenean
hautatutako balioak koherenteak direla zuriatu behar dels; hau da, kutsatzaile guztietarako ezari behar
dira eskura dauden teknologiekin lortzeko moduko kontzentrazioak.

Amaierako helburmailak lortzeko prozesuan, «proba eta akats motako kalkulu erafivo bat egin
behar da, efa atal horretan egokiuko dira bansko konizentraziosk, onargarritasun-irzpidearen azpit.
‘Gauden banako eta metatutako arisku-balosk loru arte.

Kakulatzeko prozesusk kontuan hartuko ditu bai efekiu kantzerigenoak bai ez-kantzerigenoak, eta
Konposatuko konizenirazio bakarra zehaztuko du ukitulako ingurune bakoitzean.
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ABENDUAREN 26KO 20972019 DEKRETUAREN X. ERANSKINA
OINARRIZKO TXOSTENA
OINARRIZKO TXOSTENAREN HELBURUA.

Abenduaren 16ko 112016 Legegintzako Errege Dekretuak (kutsaduraren prebentzo efa kontrol
integratuari buruzko testu bateratua onarizen duena), 12.1f efa 22.b artkuluetan, ezarizen du
instalazioak okupatzen duen lekuaren oinarrizko tostena aurkezteko betebeharra due'a legeria horren
peko instalazioek

Oinarrizko tostenaren helburua datu kuaniiatoak lortzea da, lekuko lurzoruaren ca lurpeko uren
Kalftteari bunuzko erketa baten bitarez. Ikerketak honako hauetarako aukera eman behar du:

a) Lurzoruaren eta lupeko uren gaur egungo egora ebaluatzeko efa, hala, ingurumen-baimen
ntegratuko instalazioaren jarcueraren edo raganean lekuan izan eta lurzorua kutsa dezaketen
beste jarduera batzuen ondorioz giza osasunerako edo ingurumenerako arrisku onartezinik dagoen
baztertzeko.

b) Oraingo edo geroko jarduerak erabil, sortu edo isuriako substanizia armiskutsu nabarmenen
kontzentrazioak zehaztea, horrela,jarduera etetean honakoak egiteko:

- Kutsaduraren hazkunde nabarmena gertatu bada, lehengoratu beharra definitzea.
- Sancamendu-helburuak ezartzes.

Horrez gainera, eta kontuan harturik prebentziokoa deta berez, oinarrizko teostenak barmean hartuko
ity hauek ere:

- Lurzoruar eta lupeko urei egindako erasana gubdienera murrzten lagunizeko prebentzio-
neurien proposamena.
- Lurzoruaren efa lurpeko uren kontrola eta segimendua egiteko programa-proposamena.

OINARRIZKO TXOSTENA AURKEZTU BEHAR DUTEN JARDUERAK.

Oinarrizko trostena aurkezfuko dute ingurumens-baimen infegratuar buruzko araudiaren eraginpeko
Jarduera guztiek, baidin eta, horrez gain, lurzorua kutsa dezaketela irzten bazai, lurzorua kutsatzea
saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko sektore-araudiaren arabera. Hau da, baldintza havetakoren bat
betetzen duten ingurumen-baimen itegratuko instalazioek:

- Luzowa kutsa dezaketen jarduera edo instalaziotzat hartuak izatea Lurzorua kutsatzea
saihestu ela kuisalutakoa garbilzeko ekainaren 25eko 412015 Legearen 1. eranskinaren
‘arabera, dekretu honen azken xedapenetako lehenak aldatzen duena.

- Martxoaren 10eko 3631995 Errege Dekretuak (gai berriak jakinarazteari eta gai amiskutsuen
saikapenari_ontziatzeari efa efiketatzeari buizkoak) jasotzen dituen gaietako baten edo
getiagoren 10 tona baino gehiago ekoiztea, erabitzea edo bilegiratzea urtean.

- Norbere erabierarako erregaia aireko tangetan bifegiratzea, baldin eta urteko batez besteko
Kontsumoa 300.000 lirotk gorakoa efa guzira bitegiratutako bolumena 50.000 otk gorakoa
bada (812005 Enege Deletua), uriaren feko 15231999 Errege Dekretuaren arabera (uiaren
20ko 20851994 Enroge Dekretuaz onartutako Petrolio Instalazioen Eregelamendus, ofa
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~ Lurpeko uren ezaugarri bisualak eta organoleptikoak, hori ahalbidetzen duten furiak edo
ur-puntuak badaude.
- Landarediaren aidakes.
~ Kokalekuko eta haren inguruko ekosistemen balorazio kualtatiboa
~ Lursal mugakideetan erasanak egon direneko zantzuak.
~ Inguruneko beste erasan posibie batzuk

~ Ingurune fiskoa. Ingurune fiskoarekin lotutako toki-biblografian eta -kartografian lortutsko datuak
in situ egiaztatzes.

- Eraikinen eta instalazioen egoera. In situ azterketaren helburu nagusia lurzoruaren kaitatearen
erketarekin zuzenean lotuta badago ere, eraikinen eta instalazioen egoerari buruzko datuak
bitzeko ere balio behar dute kokalekurako bistaldick. Datu horei esker, hondalinak kudeatzeko
eta garbizeko lanen —eraispena edo bererabitzea baino lehen egin beharrekoen-— lehen
balorazioa egin ahalko da; alderd horretaz sakoniasun handiagz egingo da berba IX. eranskinean.
Gainera, ez dugu ahaztu behar bertan behera utztako instalazio industrialak kutsaduraguneak izan
daitezkeela haiek eraisteko eragiketak ez badia behar bezala egiten edota kutsatzaileak ez
sakabanatzeko neurriak hartu gabe aire zabalean geratzen badira
Eralinei eta instalazioei dagoklenez, i st azterketak honako alderdi hauek hartu behar ditu
Kontuan:

~ Erakink eta bestelako egituraeta instalaziork ote dagoen efa, egonez o, er egoeratan
Gauden. Eraikinetan eta egturetan kutsadura-zantzuak atzeman direla jasoarazi beharko
da (orbanak hormetan eta zolatan, isurien hondarrak, hondakinen presentzia, amiano-
clementuak daudelako zantzuak, cfa abar).

~ Agian kuisaduraguneak izan diren edo behar bezala eraisten o2 badira kutsaduraguneak
zan daitezkeen elementuen identkazioa (bertan behera utztako hondakinak, kargako
hodiak, eta abar).

- Kanalizazioen eta hustubideen koniserbazio-egoera, kokapena efa luxu-norabidea.

~ Kokalekuan eta haren gertuko inguruan eraiitako lurpeko guneari buruzko informazioa
(zimenduak, sotoak, garraio-hodiak, eta abar), baldn eta gune horrek kutsatzaileen
‘migraziorako lehentasunezko bibideak sortzen lagunizen badu.

- Landa Janetan diseinatu eta gauzatzerakoan kontuan izan beharreko arioak:

~ Laginketa-puntuetarako kokapen egokienak fokian bertan identifkatzea.

~ Kokalekuko eta haren inguruko ur-punfuen inbentarios

~ Kokalekuaren bestelako ezaugarrien deskribapena, baldin eta ikerketaren geroagoko
diseinuan eragina izan badezakete.

- Ur-eta korronte harguncetarako sarbidesk efa eskuragarrtasuna, land-fanak egiteko

- herketa oztopa edo baldintzatu lezakeen edozein Zikunstanzia.

~ Aztergai den kokalekutk kanpo egonik kutsaduraguneak izan daiezkeen puntuak.

Esploratzeko kerketaren txostenak i sit aerketaren deskribapen sakon bat edukiko du, ereportzie
fotografiko xehalu batez gain; azterketaren emaitzak isiatu behar i tosten horek, arcstian
aipatutako alderi guztei dagokienez.

In situ azterketan edo egokizat jotako edozein unetan, ikerketaren ardura zango duen enitate
baimendunak in situ neurketak edo analiak egin ahalko ditu, baita inormazica lortzeko hautazko
tekrikek apikatu ere (adbidez, informazio geofisikoa), eskuragarr dagoen informazioaren kaliatea
hobea izan dadin. Horrela lortutako emaitzak laginketarako et analisi kimikorako esrategia
diseinatzeko baliatuko dira, baina kutsaduraren balorazioa egiterakoan orentatibotzat jo behar dira bet.
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Indusketaren ingurumen-kuskapenaz arduratzen diten teknikariek beharrezko den aginpidea eduki
beharko dute, benarrik bada ncusketa-lanak geldarazieko, hala egitea eskatzen duten inguruabarretan
(adibicez, aurrez identikatu e diren kusatzalleak, metakinak eta abar hautematen badira, edo aurrez
kuantiikatutakoak nabamen gainditzen Gituzien kutsatzaile-konzentrazioak hattematen badira).
Inguruabar berri horick berehala jakinarazi beharko zazkie Ingurumen-organoe, indusketaren pertsona.
fisiko edo uridiko sustatzaiearen bitartez edo, halakork ezean, indusketaren ingurumen-kuskapenaz
arduratzen cen urzoru kuisatuen adtuaren biartez, efa incusketa-planean proposatako helburuek.
indarrean jarraitzen duten jusifkaty beharko du orobat edo, bestela, hautemandako kusatzaie,
Kontzentrazio efa abar beren araberako beste helburu batzuk proposstu beharko diu. Hala ba
ingurumen-organoak baliozkotzat jo beharko du  proposatutako kudeaketa-bidea, adierazitako
inguruabarretan agertu diren materialak ebakuatu aurretk.

Indusketa selektiboaren planean ingurumena zaintzeko gehitu den planaren helburua, aldiz, honako
hau da: indusketa-lanek uki ditzaketen inguruneen ingurumen-alatearen gaineko inpaktu potentziala
Kontrolatzea, hala behar izanez gero dagozkion babes-neuriak ezari ahal zateko.

Ingurumena zainizeko planean sartuko dira, batetk, nduskatu aurretk, bitartean eta ondoren uki
daitezkeen inguruneetan egindako neurketak (indusketaren magnitudearen proportziozko iismena
izango dute), eta, besteti, lanek ingurune horen kalfatean izan dezaketen inpakiu potentziala
kontrolatzeko aukera emalen duten neur zuzentzaileak. Homez gain, proposaluko da zer
aldizkakotasunarekin jakinarazi beharko zaizkion ingurumen-organoari egindako. jarduketak eta
egindako neurketetan lotutako emaitzak.

Inpakiuak askotarikoak izan daitezke (hautsa, lumunak, zaratak sorizea, kutsatzaieak lupeko
uretarantz birmobilzatzea, eta abar). Funtsean, lurpeko, azaleko eta atmosferako uren babesari
buruzko aderdisk jomatuko dira, ela, oinanizko datu horen arabers, egon daitezkeen ariskuak
monitoizatu eta murizteko programa bat ezamiko da.

Kusatutako lurzoruen ikerketa- eta leheneratze-aroan Ziurtatutako erakundeck egin beharko diuzte.
urzoruaren eta uren kalitatearekn lotutako ingurumen-zaintzako lanak. Kontrol atmoserikoak (arearen
Kaltatea, zaratak), bestaide, ingurumen-ikuskapeneko erakunde batek egin beharko i, eta UNE EN
ISOIIEC 17020 arauaren ziurtagita izan beharko u horretarako.

Lurpeko urak kontrolatzea.

Airearekin batera, lurpeko urak dira ingurune kalteberenetako bat indusketaren ondorioz kufsatzaieak
birmobilzatzen badira. Lekuan aurrez kus badalteke indusketak ingurune horren kalfatear erasan
diezaiokeela, eco jadanik erasan zaiola hauteman bada, beharrezkoa izan daiteke laginak hartzea urra
mugitzeko lanen inpakiu potentzialaren ondorioz. Horretarako, indusketa-gunetik uretan gora eta
behera kokatuiako kontrolpiezometrosk erabiliko dira. Laginak indusketa-lanen aurret bitartean eta
‘ondoren hartuko dir, eta adizkakotasunak aukera eman behar du lurpeko uren kalftatearen eboluzioa
zehazteko.

Gutdenez, lupeko uretan eta, hala badagokio, lurzoruan entifkatutako kutsatzaileak karakterzaty
beharko dira lurpeko uretan, baita. igurumen-organoak indusketa baimentzeko ebazpenean
‘eskatutakoen artetk erabaki-untateetan kuantfikatu direnak cre.

Emaitzak ebaluatzeko, konuan hartuko da zer-nolako eboluzioa izan duten kontzenirazioek espazioan
eta denboran zehar, indusketa planean gogoan izandako efa ingurumen-organoek eskatutako
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Beste alderdi operatibo batzuk.

Lurzoruaren amaierako egoera kertzeko programak barnean hartuko dit, induskatutako azaleraz gain
(indusketa-zuloaren hondoa eta hommak), indusketa-lanak direla-eta egin beharreko operazioen
ondorioz kalfatea ukiuta izan dezaketen lekuko eremuak ere (pilaketa-eremusk, tratamendukoak,
2ikulaziokosk edo makineria garbitzekok.

Bestalde, indusketako hormen egonkortasuna bermatzeko, geta teke behin-behineko edo behin betiko
euste-homak craiki behar zatea. Hala izanez gero, ahal dela, indusketa-zuloan agerian dauden
gainazaletan egingo da amaierako egoera egiaztatzeko lagiketa. Ezin bada hala egin premiazkoa
elako hormak eraikizea, baoaren perimetro-mugetan kokatutako zundaketen bitartez hartuko dira
laginak, ahalk eta distantzia tikienean, eta indusketaren gehieneko sakoneraraino isita. Zundaketa
kopurua erabalizeko, 2. taulako iizpide jamaituko zaie.

Euste-horma egoteak ez du inola ere salbuefsiko lurzoruaren amaierako egoeraren kerketa egin
beharraz.

Lurzoruaren amaierako egoeraren ikerketako trostenaren edukia.

Indusketa amaitutakoan, lurzoruaren amaferako eqoeraren erketaridagokion txostena aurkeztuko da
indusketaren azken trosienaren barruan edo, hala badagokio, hartatk aparte. Lurzoruaren amaierako
‘egoerak ondo dokumentatua egon behar du, eta ingurumen-adminisirazioari balozkotzeko aukera
‘emango dion informazioa jaso behar du. Horretarako, gubenez alderdi hauei buruzko informazioa
izango du trostenak:

) Laginketa diseinatzeko erabilftako iizpidesk.
1) Laginak lortzeko prozedursk.
©) Laginak konfserbatzeko prozedurak.

) Induskatutako eremua eta laginketa-puntuen kokalekua adierazien dituen planoa, eskala
egokian

©) Laginen deskribapen zehatza.
7 Kaltatea konfrolatzeko prozedura.

) Lortutako emaitza analikoak (laborategko bostenak bame).
1) Emaitzak interpretatzea.

) Egindako lanen argazki-erreportajea.

§) Beharrezkoa bada, saneamendu-helburuak lortzeko hartu diren neurri zuzentzaileen
deskrbapena.

Lurzoruaren leheneratzea egiaztatzea indusketarik gabeko leheneratze-teknikak aplikatzen
direncan.

Aukerak aztertu ondoren indusketark gabeko saneamendu-teknika aukeratzen bada, geldtzen den
lurzorua karakterizatzeko programa kasuan-kasuan garaiuko da, leheneratze-planaren elementu gisa,
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- Anaisien emaitzen interpretazioa (kaltate-estandarrekiko alderaketa), ulertzeko errazak
zateko moduan.

~ Kutsatzaiioen banaketa espaziaieko hipotesiak egiazlatzearen emaitzak.

- Profil eta kormelazio geologikoak eta lrpeko fluxuaren inferpretazio hidrogeologioak.

- Amiskuen eredu kontzeptualaren eguneratzea, esploratzeko Kerketan lortutako emaitza
analiikoetan eta datuetan oinariuta egonik Kerketa xehatua diseinatzeko balioko duena,
baldin eta ikerketa xehatua egin behar bada.

- Apikatzekoak diren araudiekin bat etortzeko deklarazioa.

- Luzona egungo erabiipenarekin edo aurrelkusiako erabiipenarekin bateragarria delako
deklarazioa, edo, haia badagokio, Kerketa xehatua egin behar delako deklarazioa.

- lkerketaren emaitzen arabera hartu beharreko  prebentzio-neutiak, defentsa-neurriak edo

Kontrolatzeko eta segimendua egiteko neurriak.

- Azterketaren laburpena, kokalekuko erasanaren egosrari eta Kerketa xehatua egin beharrari
buruzko ondorioak efa ierketa xehatua egiteko gomendioak.

- Labuen formuario, Euskal Auonomia Erkidegoko Her Administrazioaren egoitza
elektronikoan eskuragarr egongo dena.

IKERKETA XEHATUA.
IKERKETA XEHATUAREN HELBURUA.

Ikerketa xehatuaren helburu nagusia —batzuetan, kerketa xehatuak laginketa kanpaina bat eco gehiago
eta analis Kimiko bat behar izaten dtu-— zera da, behar bezala zedarrzea kuisaduraren eraginpean
‘egon daitezkeen inguruneetan zer motatako kutsatzaleak dauden, horiek zer kontzentrazio duten eta
nola banatuta dauden (nola esploratzeko fasean kerlulako inguruncetan hala eraginpean egon
daitezkeen eta amiskuen analisirako esanguratsuak zan daitezkeen beste batzuetan), giza
‘osasunerako eta ingurumenerako amiskuak kuantiikatzeko.

Halaber, efa kasuen arabera, ierketa xehatuak hauek hartuko dit bame: ariskuen analsi bat (Il
eranskina), enemediatze alfematioen azterketa bat (V. eranskina), lehengoratze-pian bat (V1
‘eranskina) efa indusketa selektborako plan bt (V. eranskina).

Esploratzeko Kerketan biduriko datuetan oinarituta egongo da ikerketa xehatuaren diseinua. Zehazk,
honako hauetarako ballo izan duen datustan:

- Eredu konizeptuala eguneratzeko.
~ Esploratzeko kerketarako deskibatutakoaren anzeko cdukia izango duen ikerkela xehatu
baterako lan-pian bat egiteko.

LAGINAK HARTZEKO ESTRATEGIA.
Lurzoruaren laginketarako estrategia.

Ikerketaren fase horretan kuisaduraren zatasuna, konzenirazioa efa hedadura sakonki karakterizatuko
dra, bai dmentsio_bertkalean bai horizontalean, esploratzeko kerketaren fasean lurzoruaren
Kalttearen aldaketaren bat detektatu den punuetatik abialuta.

Horretarako, lurzoruan aldaketaren ba (hots, ereferentziako mailak gainitu egin diela) detektatu den
puntuetako bakoitzaren inguruan lau laginketa-purtu berri finkatuko dira. Behar bezala justikatutako
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- Instalaziosk kudeatzeko neurriak eta antolatzeko neurriak.
- Lurzoruaren Kalfatearen azterketak.
- Eremediatze- edo saneamendu-neuriak.

Atariko egoera-txostenaren ondorio gisa,identifkatutako neuriak ezarizeko plan bt aurkeztuko da, eta
horren barmuan sartuko dira honako hauek:

) Hartu beharreko neurrien identkazioa.
) Ezarpen-proposamen zehatz bat horietako bakoizarentzat.
) Neurriak ezartzeko kronogram.

Lurzoruaren egoera-txostenaren gutxiencko edukia, lurzorua erabiltzeko g
‘adierazteko prozeduraren esparruan.

Egoera tostena bada lurzorua erabitzeko gaitasuna adierazteko prozeduraren oinarra, helburua ez
da izango lurzoruari egin dakiokeen erasana prebenizeko, minimizatzeko edo zuzentzeko neurri
‘eqokienak zehaztea, baizik efa lurzorua erabiizeko gaitasunaren aderazpenerako eskatzen diren
baldintzak betetzen direla frogatzea. Horretarako, bostenaren aiderdi batzuek edukidesberdina izango
dute aurreko apartatuan deskribatutakoaren aldean.

Kasu honetan, egoera-tostenak gutiienez apartatu hauek hartuko ditu banean

1. Adterketaren definizoa. Iismena efa testuinguru orokorra.

2. Informazioa bitzea.

- Trostenaren xede den jardueraren deskribapena; ekoizpen-prozesuai ta nstalazio nagusi
eta osagariel buruzko infornazio xehea jasoko du, efa aztertzen ari den enpresaren
ekoizpen-prozesuaren kutsaduragune potentzalak identikatuko ditu.

- Lekuaren azterketa historkoa.

- Hingintzako kalifkazioaletorkizuneko erabiera.

- Lekuan garatuko den proiekiua

Informazioaren egiaztapena in st

Bildutako informazioaren anaiisia efa cbaluazioa.

Eskatutako baldintzak betetzen direla rogatzen duten emaitzen aurkezpena

Lurzoruaren kufsaduragune potentzilak non dauden; zer prebentzo, defents, eta kontrol efa

segimenduko neur ezarita dauden; eta gune bakoitzean lurzorua zer egoeran dagoen

argitzeko argazki erreportajea.

Oro har, eranskin honen 2. apartatuan emandako idalerroei araituko zaie etapa bakoitzean. Hala ere,
gaitasuna adierazteko prozeduraren oinarr gisa erabitzen den egoera-bostenak berezitasun hauek
ait

- Informazioa bitzeko prozesuaren barruan, eskabidearen xede den lekuan lurzorua kutsa dezakeen
egindako azken jarduera deskribatu beharko da xeheki

- Bidu beharreko informazioaren artean, hirgintzako kalfikazioari buruzko datuak eta etorkizuneko
erabierari buruzkoak egongo dira, baita lekuan garatuko den projektua ere, eta azken horrek
aukera eman behar du jarduera beria egteko zolatark kendu beharko ez dela et materialk
induskatu beharko ez dela frogatzeko.

- Atarko egoera-tiostenean ez dra sartuko kutsaduraguncetako prebentzio- defensa-neurrien
ebaluazioar eta proposamenari bunizko kapitluak.
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LEHENERATZE PLANA|
Leheneratze-planaren helburua.

Leheneratze-planaren helburua da saneamendu helburuak betetzen direla bermatzeko ekintzak.
discinatzea, ikerketa xehatuaren barman, eskura dagoen teknologia onena erabilz betiere.

Gauzatzen direnean inguruncetan saneamendu-helburuak loru eta, horela, jasangarritasun-
parametroak (ingurumenarena, soziaa eta ekonomikoa) maximizatzeko aukera ematen duen ekinza-
segidatzat hartuko da leheneratze-piana.

Plan honen bitartez garatuko da aukeren azterketak jasangarrien derizon aukera.
Leheneratze-planaren edukia.

‘Gauzatu aureti, betiee ingurumen-organoaren onirtzia jaso beharko da leheneratze-plana
gauzatzeko. Gubdenez alderd: hauek garatuko ditu planak

a) Sarrera eta helburuak Apartatu honetan laburtuko dira leheneratze-plana ulertzeko garrantzitsuak
diren aurrekari guztik. Gubxienez, kutsaduraren izacrari ofa rismenari inguruneak Ieheneratzeko
ezamitako helburuei eta hautabide-azterketaren emaitzei bunuzko datusk hartuko diu bamean.

b) Saneamendu-kerketaren emaitzak: Beharrezkos izan bada, leheneratze-planean sartuko dita
saneamend-kerketaren deskrbapen xehea eta emaitzak ere. Ikerketa horretan, Iehenik eta behin,
saneamendua diseinatzeko datu garrantztsuak bl eta lortuko dira. Horetarako, xeheki aztertuko
dira aukera onenak direlakoan hautatutako teknikak apliatzeko funtsezkotzat hartzen diren
parametioak  Bigamenik, beharrezkoa bada, trataganitasun-entseguak egingo  dira,
tratamendurako kontuan hartzen ari iren teknologien bideragarritasun teknikoa, emendimendu
potentziala eta kostua ebaluatzeko.

© Leheneratze-planaren deskribapen orokorra: Apartatu honetan sartuko da erremediatzea
gauzatzean jaraitu beharreko prozesuaren deskribapen eskematioa, kontuan harturik saneatzeko
apikatuko den teknka edo tekniken konbinazioa, baita erabiiko diren bitartskoen ezaugarm
teknikoak ere.

@) Arauzko betekizunak Leheneratze.piana apikatzean gauzatuko dien ekintzei apikatzen zaizkien
arau guztiak (orokorrak efa sektorekoak) zerrenda batean jaso eta gehituko dira. Arauen zerrendaz
gain, arau horien ondoroz zehazki kasuari dagozkion betebeharrak xehatuko dira, eta horiek
betetzeko hartu beharreko neurtiekin lotuko,

€) Leheneratze-plana diseinatzea: Apartatu hau saneamenduaren diseinua xeheki deskribatzeko
erabilko da, eta gubxienez alderd hauek sartu beharko dira:

- Prozesuaren deskribapen xehea, erabilko diren tekniken xehetasuna barne.

- Sistema osoaren eta, halakorik bady, etapa edo lefroen flux-diagram, sarrera-tesrak
‘adierazita eta kasuaren araberako zenbatespen kuaniatiboa ere sartuta

- Sistemaren emendimendua justiikatzeko kalkuuak.
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Hormen laginak ez dira beharrezkoak zango 30 cm-tk beherako sakonera duten indusketetan.
Bestalde, 2,5 m baino gehiagoko atuera duten hormetan, oinariarentzat aplkatutako azalera-izpide.
berdinak erabiiz kalkulatuko da lagin kopurua, efa ez ndusketa-hormei buruzko taulako irzpideak
erabilz.

Ingurumen-organoak onartuz gero, salbuespen gsa, laginen kopurua honako egosra hauetan muriztu
‘ahal zango da besteak beste:

- Indusketan, induskatutako materalaren kontrol analtko 0s0a egin denean aborategian, batez
e indusketa-frontetk gert ateratako materilarena

- Behar besteko fidagarrtasunez zehaztu daitekeenean kutsatzailek dagoen edo ez dagoen,
tokian bertan neurketak eta behaketa organoleptikoak eginez, dauden kutsatzaileen izaera dela
ots.

- Landa-ekipoekin egindako jamaipen-analisietako eta laborategiko analisietako emaitzen artean
Korrelazio ona dagoenean.

- Laginketa egingo den azaleraren zati batean (horma edo hondoa) kutsatzaieik ez dagoela
frogatzeko nahikoa informazio badago, azalera hori ezingo da konfuan hartu laginkea kopurua
Kalkulatzeko. Kasu horretan, azaleraren gainerakoan kokatuko dia laginketa-purtuak. Oro har
hor gertatuko da kutsadura sakonen indusketetan, kufsadurara irsteko ukitu gabeko azaleko
lurzorua induskatu behar izaten denean. Azaieko kulsaduretarako, 2 da kontuan hartuko
irzpide horl.

- Indusketaren mugelako batzuk ukizen difuzien azpiegiturak edo horzonte hamisusk
daudenean.

Nolanahi ere,lagin konposatuak erabitzeko aukera baztertuko da.

Laginketa-puntuen kokapena.

Laukisare enregular bat erabiiko da laginketa-puntuak kokatzeko eta laginak indusketaren azalera eta
horma guztitan zehar era uniformean banatu shal izateko. Kalkulatutako lagin kopuruaren arabera
erabakiko da zer tamaina izango duen laginketa-sareko lauki bakoitzak. Kalkulua egiteko, aurreko
‘apartatuan adierazitako rizpidest arraituko zaie, eta laginketa puntuen arabera zatituko da indusketa
‘azalera osoa.

Laginketa-puntuek lauki bakoitzean izango duten kokapena zehazteko, irizpide haei jaraity behar

- Laginak leku hauetan hartuko dira: auretiko azterketen arabera kufsaufa egofeko probabitate
handiena duten eremuetan edo hormetan, kusadura begi-bistakoa den lekuetan edota
lurzoruaren ezaugariak direla-eta kufsadura handiagoa izatea aurreikus daitekeen lekuetan
(acibidez substantzia kutsatzaileetarako tranpa gisa joka dezaketen material eta egitura
‘gealogkoetako mugetan).

- Indusketa-fasean landa-analisko ekipoak erabili badira, lauki bakoizeko laginketa-punty
zehatzaren definzioa orientatzeko erabii ahal zango dira.

- Kutsaduraren banaketa homogenoa bada, iizpide sistematioak erabilz kokatuko dira
laginketa-puntuak lauki bakoitzaren barruan (adibide?, beti laukiaren erdian edo izkina jakin
batean).
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Hondakinei dagokienez, aniskutsutzat hartuko dira Batzordearen 2014ko abenduaren 18k0 1357/2014
(EB) Ermegelamendua apiiatuz halakotzat sailkatutakoak (Europako Pariamentuaren eta Batzordearen
2008/98/CE Zuzentarauaren Il eransins, hondakinel buruzkos, ordeztu efa zuzentarau jakin batzuk
indargabetzen dituena).

5. ETAPA. Substantzi

riskutsuen garrantzia zehaztea.

Fase honetan zehaztuko da zenbaterainoko kusadura-amiskua izan dezakeen surrekofasean egin den
inbentarioan sartu diren substantzia amiskutsuetako bakoitzak, propietate fisko-Kimkoetan soilk.
cinanituta (acbidez, egoera fiskoa, disobagarrtasuna, toxkotasuna, raunkoriasuna, biometaketa, eta
‘abar). Garrantztsutzat hartuko dira lurzorua edo lupeko urak kutsatzeko ahaimen handiena duten
‘substantziak.

Oinarrizko trostena egiteko, substanzia arriskufsu bat garrantzisua izango da baldin fa:

- CLP ermegelamenduak osasunerako -H (3xx)- edo ingurumenerako —H (41~ mehatxue lotutako
artisku-maila esietzen badio.

~ REACH Erregelamenduko 57. efa 59.10 artikuluen arabera iraunkortzal, biometagarrzat eta
toxikotzat (PB), edo 0so iraunkor eta 0so biomelagarrizat (vPvB) hartutako substantzia bada,
edozein dela ere esieitu zaion arisku-csaldia.

- Kutsatutako lurzoruei bunuzko legeriaren arabera, B ebaluazioko baiio adierazleak (B-EBA) edo
erreferentzia-maila orokorrak ondorioztatuta dituzten substantzia guztik.

~ Uraren eremuan lehentasunezkotzat hartulako substantzia guztisk, haietarako kaltate-estandarrak
ondorioztatu badira edo uraren esparmu-zuzentarauak edo haren garapenek araupetu badute
(adibidez, bentzenos, tetrakloroetienoa, trikloroefienos, hidrokarburo aromatko poizikikoak, eta
abar).

- 2014ko abenduaren 18ko 135772014 Eegelamenduaren iizpideetan oinaritutako ariskutsutzat
sailkatutsko hondakinak, HP-Setk HP-iSera artcko arisku-csaldiok (bisk bame) esieftuta
baditzt.

Substantzia bat gamantzitsutzat hartzen denean, ezaguizen zaizkion degradazio-produktuak ere
sartuko dira oinarizko trostenean, baldi efa, haien propietateak dirla eta, urzorua edo lurpeko urak
Kutsa baditzakete.

E2 dira substantzia garrantzitsutzat hariuko nahi gabe igorr ostean giro tenperaturan likidotzen edo
solidotzen ez diren substantzia gaseosoak, ezta uretan disolbatzen ez diren eta hauts-iburakoak ez
diren substantzia solidoak ere. Ezaugarr horiek dituzten substantziei urzorua efa lurpeko urak
Kutsatzeko ariskurk sortu ezin dutela rizien zai eta, 0ndorioz, e2 dakarte cinarrizko maila kalkulatzeko
betebeharik (adibidez, propanoa, kiroa edo poliestrena).
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lurzoruko gasaren profia egin nahi badugu, laginak hainbat sakonera desberdinetat aterako diugu.
Hasiera batean, agin bat aterako da laginketa-puntu bakoitzet.

lkeriutako _paramelro guzietarako, lurzoruko gasak lagindu diren guneetan  lurzoru-aginen
Karakterizazioaren emaitzak eduki beharko dira. Horregatk, gubienez lurzoruaren lagin bat harizea
‘eskatuko da kutsatzaile bakoitza kuantiikatzeko, sakonera berean eta zonalde berdinetan. Alabaing,
hondakindegi-gasen laginketaren kasuan, ez da eskatuko lagin soldoetan kulsatzaile berbersk
‘anaiizatzea. Homenbestez, rizpide hori ez zaio aplikatuko hondakindegi-gasen laginketar.

Laginak zer sakoneratan hartuko dren erabakitzeko, Kerketaren helburuak eta kokalekuaren
‘ezaugarriak hartuko dira kontuan, hala nola urzoruaren egiura, mala reatikoaren kokapena, migrazio-
bibideak, ela abar. Lurzoruko gesaren laginketa planifkatu baino lehen ezagutu behar diugu
Kokalekuaren ezaugarriak. Zundaketa-prozesuan lurzoruaren profia konrolatzeak 050 informazio
erabilgarria eman dezake gasen banaketa bertikalar ota gas-kontzentrazioei buruz.

Aireak eragina izan dezakeenez lurzoruaren gaineko aldean, laginketa egiteko gubdieneko sakonera ez
Iitzateke lurazaletk behera 1 m baino gutagokoa zan beharko. Hala ee, posible da maiia freatioaren
sakonera, zolatak izatea edo baizko migrazio bideak bezalako zirkunstantziek laginak sakonera
bakiagoan hartzea gomendagarr egitea. Horrea izanez gero, hor bai, Zitkunsiantziok justfkatu egin
beharko dira. Lurzoruaren azaletik gertuagoko gune batean (adibidez, Zigiatutako kokalekuetatik
behera) lagiak hartzeko armazoi onen bat egonez gero, Zikunstanizia horren berr eman beharko da
laginketa-txostenean.

Laginketa-sakonera handiena hainbat fakloreren araberakoa da: Fisgarritasuna; teknken gaitasuna
2unda-sisteman gasen estankotasuna bermatzeko efa bolumen hisk mugatzeko; efa guneko lurzorua
er malatan dagen urez asea. Lurpeko uren atuerari dagokionez, gomendagarria da laginkea-puntua
‘azal freatkorik 1 mra egotea gubdenez.

Esploratzeko kerketan, karakterizazio-estraegiak hauek hartuko ditu bame, oro har erabakiak hartzeko
oinari gisa: azterketa historkoan bidutako informazioa, urzorura edo lurpeko uretara rsteko ariskua
2uten substantzia lumunkor guztiak, eta haren degradazio-produkiuen artean ingurumen-gaantzi
handia dutensk. Bestalde, ierkela xehatuan Koniuan hartuko da substantzia lurunkor guzlien
Karakterizazioa, badin eta konposatu horiek espioratzeko kerketaren fasean lurzoruan edo lurpeko
uretan erreferentziako estandarrak —edo ereferentziako balioik izan ezean, kuantfkazo-mugak—
‘gainditu badituzte. Halaber, esploratzeko ikerketan gasean detekiatu dien eta detekzio-mugatk gorako
Kontzenirazioetan dauden’ substaniziak (efa halen degradazio-produkluak) ere bame hartuko dira.
Konirolik gabeko bitegien kasuan edo kokslekuan materia organikoaren degradazio-gasak. egon
Gaitezkeela kusiz gero, analizatu beharreko subsiantzien zemendak hondakinetan tipkok diren gasak
bidu beharko ditu: CHZ, CO2, N2, H2, 02, CO, H2S.

Lurzoruko gasari bunuzko azterketetan, laginak hartzeko mefodologia bat baino gehiago erabl dateke,
Kutsaduraren zatasunaren eta lor nahi den helburuaren arabera. Hona hemen ohkoenetako batzuk

~ Zunda. Hodi bat izan ohi da, zuzenean lurzoruan edo zundsketa-2ulo batean instalatzen dena.
Horrelako zundak_erasangune baten zabalera zedarizeko erabil ohi dira, edo substantzia
lumunkorrak ateratzeko sancamendu-eragiketa baten geroagoko kotrolerako.

- Kontrol-putzu raunkora, lurpeko urak lagintzeko erabitzen diren piezometroen 0so antzekoa.
Teknika horr esker, lurzoruko gasaren laginketaz gain, debora-tarte Konlrolatu batean zehar
ateratze-entsequak egin daitezke, gas-kontzentrazioak denboran nola adatzen diren, ateratze-
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‘GIZA OSASUNERAKO ARRISKUEN ANALIS| KUANTITATIBOA EGITEKO PROZEDURA.
Esposizioaren azterketa

Esposizioaren analisiaren helburua da identikatutako substantzia kuisagarria zer motakoa den efa
hartzaileentzat zer magniudekoa zango den zenbatestea Azterizen ari den lekuaren egoera
‘espezifikostan hartzaileak aurreikuspenen arabera esposizio-bibide bakoitzerako jasoko dituen dosiak
izango dira esposizioaren analisiaren emaitza.

Esposizioaren analsian, alderdi hauek hartu behar dira kontuan:

@) Esposizio-ngurunearen deskribapena: funtsean, lekuaren eredu kontzeptualaren datuak bitzea,
ezaugar fisko guztiak idenifkatu eta zehazteko moduan, inguruneari (geologia, hdrogeoiogis,
‘meteorologia, ur gaineko urk den, eta abar), esposiziopeko harzaileei (urzoaren erablerak,
‘opulazio kalieberak, jarduera-eredak,inguruabar espezfiko efa partikuiarak, eta abar),efa okiak
zehazieko garrantzia izango duten oinamizko beste ezaugarr batzuei dagokienez (eraikinen
parametroak, zoladurak, uren aprobetxamendua, eta abar).

b) Hartzaile potentzia bat (oraingoa nahiz gerokoa) kutsagarriekin kontakiuan jar dezaketen esposizio-
‘egoerak zehaztea. Esposizio-egoera bat guziz zehazteko, honako havek hartu behar dira kontuan:
~ Kontaminazio-fokuaren ezaugarriak.
~ Uitutako ingurunea (acibidez, lurzorua, ura, area).
~ Kutsatzailea mobilizatuko duten garraio-mekanismoak.

- Hartzallea.
— Esposizi-bidea (adibidez, ahoratzes, amastes, xurgatze dermikos).

©) Amiskuen analisian kontuan hartu beharreko kusatzaileak Amiskuen analsi kuanitatiboan
‘Substantzia kutsagarr hauek hartuko dira koniuan

— Aplikatu beharreko kalitate-estandarrak gainditzen dituzten kontzentrazioetan hautemandakoak.

~ Analisien emaitzen ziurgabetasuna dela-cta araudiarekin ba ofe datozen frogatu ezi direnak.

~ Analisiaren txostenean ienfikatutakoaren arabera kuanfiikazio-muga gaindizen dutenak,
erteferentzia-baliork zehaztuta ez fzan arren balo toxkologikoak badizt.

~ Ikerketa xehatuaren arabera gas fasean kuantfikazio-muga gaindizen duten kontzenrazioak.
dituzten konposatu organiko lumunkorrak.

Petrolio-hidrokarburo totalen kasuan, lurzoruaren kalfatearen azterketa batean lurzoruan edo
upeko uretan arriskuen analisi kuanifatiboa egitea demgorizen duen kutsatzaie bat edo
gehiagoren kontzentrazioak antzemanez gero, analisiak kontuan izan beharko ditu beti bi
inguruneotan detektatutako petrolio-hidrokarburo totalen kontzentrazioak baidin eta honako
erteferentziako balko hauek gainditzen badituzte:

~ Lurzoruak: 50 mokg (912005 Ermege Dekretua, uramiaren 14koa, Kutsadura sor dezaketen
Jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako iizpide efa estandarak ezartzen
diuena).

 Lumeko urak: Holandsko zerrendako Esku-hartze Balioa (Soil Remediation Circuar).
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Kontuan harturk lurzoruaren ezaugartak, kutsatzallearen izacra eta kontzentrazioa, eta aplikatuko den
‘saneamenduko teknika edo tekniken konbinazioa. Era berean, prozedura espeziikoak diseinatuko dira
kutsatutako beste ingurune batzuen saneamendua egiaztatzeko; esaterako, lupeko urena edo
lurzoruko aife nterstzalarena.

Oro har, saneamendu jarduketak amaitutzat oko dira baldin eta, kasuaren arabera, baldintza hauek
betetzen badira

- Ezaitako leheneratze-helburuak lortu eta denboran zehar mantentzen badia, ukiutako
inguruneetako edozeinetarako: Iura, ra, aire inferstzaa.

- Fase horretako produkurik ez badago, agerko odieraren neurketetan oinarrita,

- Nahikoa informazio badago kufsadurari eusteko aplikatu den neuria eraginkoma dela
‘ondorioztatzeko, ezarrtako baldintzetan.

- Eskatutako kontrol eta segimendu-eskakizunak betetzen direla egiaztatzen bada.
Lurzoruaren amaierako egoeraren ikerketa egitearen erantzukizuna.

Lurzoruaren amaierako ikerketaren egoera, kasu guztetan eta garapen osoan Zehar, deketuaren edo
haren ondorengo garapenen arabera Ziurtatutako erakunde batek egin beharko du.

Horrez gain, Lurzorua kufsatzea saihestu efa kusalutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 412015
Legearen 14. artkuluak xedatu bezala, eta inpartziatasuna bermatzeko, leheneratze edo saneamendu
neurriak hartzen direnean, dela urzoru kutsafu batean, e lurzoru Kaltetu batean, aldakela ofsaitaren
27k0 3/1998 Legea (Euskal Herrko ingurugiroa babestekoa) indarrean jarr ondoren egin bada edo
ingurumen-organoak hala eskatu badu, neuriak diseinaty, gauzatu eta kuskatzeaz arduratu ez den
erakunde Zurtatu batek egiaztatu beharko du geldtzen den lurzoruaren kalfatea.

Betekizun hori 2 da apikatzen indusketa eraikuntza-amazoiengati egiten denean; zan ere, indarrean
den legeriaren arabera, halako jarduketak e2 dira eheneratze-neurizat hartzen. Dena dela, indusketa
egin biartean kutsadura-zantzu sendoak hautematen badia, alderd horren berr eman beharko zaio
ingurumen-organoari eta hark hartuko du hor buruzko erabakia.

Erakunde Ziurtatu independenteak lurzoruaren amaierako egoerari buruz egingo duen kerkelak,
utrienez ingurumen-organoak onartutako leheneratze-projekiuan sartutako diseinuak duen rsmen
berdina izan beharko du. Dena dela, saneamenduaren eraginkoriasuna bermatzeko beharrezkoa
inuditzen bazaio, erakunde ziutatu independenteak beste proposamen bat egin dezake, ofa ingurumen-
organoak baliazkotu beharko du.

herketa-prozesuan erakunde ziurtatu independente bat sartzeko betebeharra aplikaty beharko da,
halaber, indusketa edo jarduketa eskatzeko amazoia utsatzaie baten presentzia nabarmena izan
Genean, induskatuko edo tratatuko den materiala hondakin amskuisu bihurtzen duten
Kontzenirazioetan.

Urtaren 10cko 19812006 Dekretuaren 3. artkuluaren arabera (urzoruaren kalfatea kerlu efa
leheneratzeko erakundearen egiaztapen-sistema ezartzen duena, eta erakunde horiek lurzoruaren
Kalftearen gainean egindako kerketen edukia ofa norainokoa zehazlen dituena), lurzoruaren
‘amaierako egoeraren Kerketa egiteaz arduratuko den enitateak e) epigrafeko Ziurtapena izan beharko
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- Kutsatzaileen kontzentrazioak ezarritako erabilerarako B-EBA baino handiagoak badira, arau hauen
arabera kudeatu beharko dira induskalulako lurzoruak: 4912009 Dekretua, ofsaiaren 2¢kos,
hondskinak hondakindegietan biltegratuta eta befelanak eginda czabatzea arautzen duena, eta
'BATZORDEAREN 135712014 ERREGELAMENDUA, 2014ko abenduaren 12kos, zeinaren bidez
ordezten baita Europako Pariamentuaren eta Kontselluaren 200898/EE Zuzentarauaren il
ranskina (zuzentarau hori hondakinei buruzkoa da efa 2uzentarau jakin batzuk baliogabetu zituen).

- Kontzentrazioak B-EBA baloen azpitk badaude, baina A-EBA balicak gainditzen badiuze,
induskatutako lurzoruak betelanetarako erabil daitezke obran bertan, ikertutako lurzatiaren barruan
erabitzen badira, lurzoruaren kalitatearen aldaketa antzeman zaien ofa antzeko kusadura duten
eremuetan. Ez bada hala, hondakindegietan kudeatu beharko dira, ofsailaren 24ko 4312008
Delvetuaren arabera.

- Lurzoru naturala bada eta fogatzen bada ezein substantzia kutsagarriren edukiek 2 dituztela
gainditzen A-EBA eta TPHetarako S0 m/kg-ko baiioa, lekuan bertan erabil ahal izango da
induskatutako materiala, edo, bestela, kudeatu ahal zango da baimendutako betelan batean edo
Sortu zenetatk ezberdina den betelanetan edo obretan, betiere, uriaren 10eko APM/1007/2017
‘Aginduan ezarrtakoaren arabera.

- Substratu harrtsu osasuntsua erabiera-murizketarik gabe kudeatu ahal izango da. Lurzoru
naturalaren pareko den hamizko substalu meteorizatuaren kasuan, aurreko paragrafoetan
ezaritako iizpidea beteko da.

- TPHen kasuan, 500 mgkg-tik eta giza osasunerako amisku laria dakarten balioetati beherako
Kontzentrazioak agertu beharko ditu berrerabili nahi den induskatutako materialak TPHen oinarrizko
rakzioetako bakoitzerako, laginen frakzioetan lortutako kontzentrazioekin zuzenean alderaluta.
‘Osasunerako artisku laria dakarten balioak 2001ean argitaratuako Holandako RIVM 711701023
teostenekoak izango dira («Human and ecotoxicological sk assessment and derivation of sk imits
for soi, aquatic sediment and groundwaters). Aurckoa gorabehers, kokagune bati aplikatu
beharreko B-EBA ebeste erabieraks bada, TPH edukietarako 50 mglkg-ko balioa ez gaindizea
2ango da edozein erabaki-unitaterako berrerabifze-inzpidea leku horelan.

Lursalaren azken egokitzapena.

Indusketaren ostean beharrezkoa bada edo eskatzen bada lurzoruaren amaierako egoera ertzea
geldtzen den lurzoruaren kaltate-Jaginketa eginez, 2ingo dira indusketan sortutako zuloak bete, harik
eta ingurumen-organoak ikerketaren emaitzak indusketako helburu-balioekin bateragarriak dirciako
frogakizan eta emaitza horei buruzko ifzia eman arte. Ingurumen-organoak era berean jardungo du
zimendatze, egitua, horma, lauza, zapata eta zoatako elementuen erakunizari dagokionez.
Horregatk, indusketa-planak aurrez ikusi beharko du, adibidez, zer arazo sor daitezkeen ezponden
‘egonkortasunari dagokionesz, laginak hart, laborategiak erantzun eta ingurumen-organoarijakinarazi
bitarteko aldian.

Ingurumen-organoak baimena eman ahal izango du, indusketa-planaren zati gsa, indusketa-gunearen
‘azken egokitzapena egieko. Horretarako, betelanetarako erabilko diren materialen jatora cta, hala
badagokio, kalitatea dokumentatu beharko dira.
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- Ingurumenarekiko eta gizartearekiko konpromisoa efa erantzukizuna erakustea
- Hautabideen aukeran parte hartzea iizpidea ekar dezaketen edo teknologien apikazioaren
erasana zan dezaketen eragil guztik.

Hautabideen azterketan egindsko ebaluszioaren emitzetatk abiatuta erremediatze-plan bat zehaziuko
a, eta aukera eman beharko du aurrekusitako erabilerarekin bateragarria zango den lurzoruaren zein
ukitutako gainontzeko inguruneen Kaltate-egoera bat lorizeko, bai eta giza osasunerako eta
‘ekosistemetarako ariskusk onargarriak izatoko. Planak bideragaritasun teknikoa bermatu beharko du,
Kontuan hartuko du bideragarriasun ekonomikoa, eta gubienera muTiztuko ditu berau gauzatzean
ingurumenean, ekonomian eta gizartean eragin daitezkeen inpakiuak.

Ondorengo garapenetan eduki zehatzagoz homituko da aukeren azerketak egiteko metodologia, baina.
‘edonola ere, funtsean bi etapatan garatuko da: lehenengo elapan, lekuaren gaur egungo egoeralk
abistuta helburuak lorzea shalbidetzen duten erremediatze-aukera quztisk identikatuko dira;
bigarrenean, aurreko fasean identiikatuako teknika edo teknka multzo bakoitzaren jasangarrtasuna
ebaluatuko da. Konparazio egokia egin ahal izateko, aldaluko ez diren baldintzetako bi zango dira
‘abiapuntuko egosra eta amaierako proiekiua

3. irudia. Hautabideen azterketaren elementuak.

1.- Lehen etapa. Enremediatze-neurtiak identikatzea. Banakako edo konbinatutako tekniken sorta
os0a ematea da fase honen heburu nagusia. Teknika horiek apikatuta, lekurako ezami diren
‘saneamendu-helburuak foru behar ahal dira, iuspuntu teknikotk.

Etapa honetan, qutiienez, alderdi hauek hartuko dira kontuan, efa prozesuan hartuako erabaki guzti-
‘quztiak arrazoitu beharko dira:

- Erasanaren ezaugarrak ingurune guztetan (kutsaduraren izaera, magnitude, zer banaketa
Guen espazioan eta inguruncotan).

- Erasandako kaniate, azalera eta bolumenk.

- Ingurunestako bakoitzean lotu beharreko leheneratze-helburuak.

- Lekuaren gaur equngo erabierak, xeheki azalduta, eta garapen-projektua.

- Erasandako inguruneen ezaugarriak, teknologia jakin batzuk apikatzeko muga argiak ezar
badizakete.

- Proposatutako teknologiak aplikatzea galarazten duten beste 0z10po batzuk.

- Ukilutako inguruncetako bakoitzean (urzorus, ura, gas inferstizia, eta abar) gauzatuko diren
jarduketak.

- Aukera bideragarriak identkatzea, eskura dauden teknologia onenak harturk kontuan. Horiek
pasatuko dira analis xehearen hurrengo fasers.

2. Bigarren etapa. Jasangaritasunaren ebaluazioa. Xeheli aztertuko da erremediatze-aukera
bakoitza, efa gainerako hautabideckin konparatuko da, horien artean aukera edo aukera-konbinazio
jasangarrienahautatzeko. Aukera bakoiza eratiooki baloratuko da normalean, aukera guztien
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Kontzentrazio horretara irsi gabe frakzio alfatiko edo aromatikoen edukietako bat RIVM
741701023 teostenean (Technical evaluation of the Intervention Values for Soilsediment and
Groundwater. Human and ecotoxicological risk assessment and derivation ofrsk imits for sol,
‘aquatic sediment and groundwaer, [February 2001)) bidutako efreferentziako mailak baino
handiagoa bada. lkerketa xehatua egitea planteatuz ero, lurzorua ez ezik, lurpeko urak ere
ikertuko dira.

- Kutsatzaileetako ezeinen kontzentrazioak ez diu gainditzen dagazkion B ebaluazioko balio
adierazieak. TPHen konizentrazioa ez da 500 mo/kg baino handiagoa, eta frakzio afato edo
aromaikoen edukietako ezein oz da RIVM 711701023 brostenean finkatutako ereferentziako
mailak baino altuagoa. Lurzoruaren Kalftatearen deklarazioaren prozedura puntu horretan
amaituko da, uren espamuan eskumena duen agintarizak prozedura homretatk kanpoko
ekintzak gauzatzea eskatu dezakeela aide batera utzita.

Interes hidrogeologikorik gabeko guneetan dauden kokalekuen kasuan, lurpeko uren kalateari
buruzko ikerketa xehatua egitea beharrezkoa dela ko da baldin efa esploratzeko Kerketan iusten
bada gubxienez kufsatzaile baten kontzentrazioa Esku-hartze Balioa baino handiagoa dela.

“TPHen kastian, parametro horrek lurpeko uretan dituen konizentrazioak Holandako zefrendako Esku-
hartze Balioa (800 g baino handiagoak bara (kasu horretan, C10-C40 frakzioa kontuan hartuz eta
‘TPHrekin loturko kutsatzaile nagusien —BTEX, PAH efa abar-— banako balorazioar erreparaiuta),
ezinbestean egin beharko da bai ikerketa xehatu bat bai Ariskuen Analisi Kuanatioo bat, baita
Kokalekuan detekiatutako gehiegizko kontzentrazio bakama denean ere. Lurzoruarekin ez bezala,
lurpeko uren kasuan, ariskuaren balorazioa ezin da egin RIVM 711701023 bostenean fnkatutako
fralzio alfatiko edo aromatikoekin alderatuta. Modu osagarrian, ierketa xehatu bat egingo da C10-
(C4Dtk ezberdina den bestelako frakzioren baten presenzia dela-eta onargarra ez den arriskuren bat
izan daitekeenean.

Lurpeko uretan detekiatutako kutsatzaileren batek gehieneko muga baino kontzentrazio altuagoak
baditu baina Holandako zerrendan finkatutako ereferentzisko baliork ez badu, behar adinako
sintzatespena duten beste emeferentzia batzuekin aideratu ahalko da. Aintzatespena duten beste
erreferentziako baliork oz bada atzematen, kutsatzaile horien kontzeniraziosk ierketa xehatuan cfa
arriskuen anaiisian bertatu ahalko dira. Hartlako erabakia edozein dela ere, behar bezala justfkatu
beharko da.

Hondakin ariskutsuak deteklatzen badira, fase e2-akuosoak bame, behar diren erketa-fase guztiak
‘gauzatu beharko dira, erasan hori zedarritzeko eta, horenbestez, hondakin horiek ezabatzeko behar
diren jarduketa-neurr guztiak zehazteko.

ESPLORATZEKO IKERKETAREN TXOSTENAK IZAN BEHARREKO EDUKIA.

Betin esploratzeko kerketaren fasea amaitta, txosten bat egingo da, gutiienez honako eduki hauek.

izango dituena:

— Aurrekarien efa testuinguru orokorraren zehaztapens, jada xehatutakoaren arabera.

~ Esploratzeko ikerketa egin duen erakunde baimendunaren efa hartan parte hartu duten beste
erakunde guztien dentifikazioa.

~ Esploratzeko Kerketaren helburuen deskrbapens.
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Zehazki etapa honen xede izango dira:

- Gaurequngo ingurumen-baimen integratuko nstalazioa ezari aurretik egindako arduerak, lurzorua
kutsa dezaketenak.
- Gaur egungo edo etorkizuneko ingurumen-baimen integratuko instalazioaren jarduera.

Adterketa Historikoa egiteko, oro har, dekretu honen | eranskinean (Azterketa historikoa eta
laginketaren diseinua cgitcko gida  metodologikoa) edo egin  dakizkiokeen eguneraketetan
deskibatutako metodologiari jaaituko zaio.

2. ETAPA. Lekuaren ingurumenaren deskribapena. Ingurune fisikoaren azterketa.

Bigarren etapa honetan ingurune fiskoart burzko informazioa bildu nahi da; hau da, kokalekua bamean
hartzen duen ingurunearen ezaugarriel buruzkoa. Informazio hori izango da hurengo fasean egin
beharreko eredu kontzeptuala fintzeko oinaria.

‘Aurreko etapetan, lurzoruari edo lurpeko uren gaineko erasana lekuaren e gunetan gerta daitekeen
‘edo (etorkizunean) gerta fitckeen identiikatu da; ondoren, ingurune fiskoaren azterkelak datuak
‘emango it emisio horien jomuga zein izan daekeen eta lurzoruko zein estratur efa urpeko zein ur-
mailar erasan diezaiekeen zehazteko; hala, ondorengo ikerketan karakterzatu beharreko luzoruaren
hedadura efa sakonera finkafuko da.

Ingurune fisikoaren azterketa egteko, oro ha, dekretu honen | eransiinean (Lurzoruaren kufsadura
ikertzeko eskuliburu praktkoa) edo egin dakizkiokeen eguneraketetan deskribatutako mefodologiari
Jamaituko zaio.

3. ETAPA. Informazioaren egiaztapena n situ.

Hitugarren etapa honen xedea aurreko faseetan bildutako informazio guzia lekuan bertan egiazatzea
da (azterketa historkos, gaur egungo jardueraren deskrbapena ca ingurune fiskoaren azterkea),
orain nahiz etorkizunean lurzoruar edo lurpeko urei erasateko probabiltate handieneko eremuak zein
ciren identika daitezke. I st egiaztapena lurzatiaren azalera osora eta inguruko espaziora zabalduko
a.

4. ETAPA. Ingurumen baimen integratuko instalazioak erabil, ekoitzi edo_emititutako
‘substantzia arriskutsuen identifikazioa.

Etapa honen helburua honako hau da: ingurumen-baimen integratuko instalazioak gaur egun edo
etorkizunean garatutako ekoizpen-prozesuak zehaztasunez aztertu ondoren, zerenda xehe batean
Jasotzea instalazioaren mugen baruan manipuiatzen diren edo manpulatuko diren substantzia
amiskutsu guztiak (ehengaiak, produktuak, tarteko produktuak, materia osagarriak, azpiprodukuak,
‘emisioak edo hondakinak), prozesu osagarriak ere bame (acibidez, garbiketa-zerbizy orokorrak).

Substantzia ariskutsuak dira abenduaren 16¢0 1272/2008 (EE) Emsgelamenduak (substantzien efa
nahasketen saikapenar, stketatzeari eta ontziatzeari buruzkoak efa 67/54B/EEE sta 1999/4EE
2uzentarauak indargabstzen ditusnak) 3. artkuluan zehaztutakosk. Substantzia horiek Europako
Erkidegoan saikapen efa ethetatze bateratua duten substantzia ariskusuen zemrenda jasotzen duen
V1. eranskineko 3. zatan agertzen dira.
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Edonola ee, lurzoruaren Kaitatearen ikerketa guztek, aurreko faseetatk izan beharko dute eskema bat
(piktograma.edo taula-forman); eskema_horretan, argi eta garbi identiikatu beharko dira eredu
Kontzeptuslaren osaga guztisk.

Esploratzeko kerketaren lehen zati horren ondorioz, kokalekuko ariskuen eredu kontzeptual bat izango
dugu, bidutako informazio guztian oinarriua, eta aurreko paragrafoetan deskribatutako irsmenckos;
halaber, laginketa- eta analisestategia disenatzeko oinarri gisa balioko duen atarko hipotesi
Justficatu bat egiteko ere baioko du, kutsaduraren jatoriaren eta banaketaren eta harekin loturiko
‘amisku potentzialen hipotesi bat, hain zuzen ere.

LAN-PLANA.

Aurreko apartatuetan deskribatutako lanen ondorioz bildutako efa aztertutako informazioa —ariskuen
atariko eredu konzeptualean eskematizatua- esploratzeko kerketaren landa-ana diseinatzeko
erabiliko da.

Xede horiekin eta landa-lanak hasi aunetk, atariko eredu kontzeptualean funtsatutako lan-plan bat
Sortuko da; an-pian horrek aurreikusitako diseinua egoki gauzatzea ahalbidetu beharko u, eta honako
hauek hartuko ditu bame:

- Laginketa- eta anaisi programaren helburua.
~ Artskuen atarko eredu kontzeptula.

~ Iertu beharreko kokaiekuaren plano bat, eskala aproposean (grafkoki zehaztua egonik, ipar
geografikos, koordenatuak efa legend izan beharko ditu); piano horretan xehetasunez identiikaty
beharko dira kusaduragune potentzial guztak, baita bereizitzat jotako guneak zedarity ere,
laginketa- eta anaisi-estrategia diseinatze aldera.

- Lagindu beharreko ingurunesk.

- Kutsaduraren banaketa _espazialaren _hipotesiahipotesiak',  laginketa-estrategiaren gainean
hurrengo erabakiak jusiikatzeko oinarria zango denaldirenak.

- Laginketa.puntuen kopurua efa gubi gorabeherako kokapena eskala egoliko plano batean,
piezometro gisa nstalatzea aureikusitakoak adierazita.

~ Puntu bakoitzean aurreikusitako laginketen sakonera.
- Laginketapuntu bakoitzean a pror hartu beharreko laginen kopurua
~ Laginketa-puntuak gauzatzeko eta laginak hartzeko teknikak.

- Laborategiak lagindu beharreko ingurune guztietarako zehaztu behareko parametro fisiko-
Kimikoak.
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Indusketa-planak gauzatzeko alderdi garrantzitsuak.
Aurretiaz ikertu beharra

Karakerizazio eqokisk aukera eman behar du induskatuko iren materal quztien izaers, erasana efa
bolumenak ahalik eta zehazkien bereizieko, kanpoan kudeaty, berrerabi edo tratatzeko erabaki-
unitateak banantzeari begira. Helburu hori lorizeko, hasiera batean, komenigartia izan daiteke ur-
mugimenduekin hasi aurretk karaklerizatzea induskatutako materialak.

Lurzorua kutsa dezakeen jarduera bat dagoen edo egon den leku bat induskatuko bada, zat batean
‘edo osorik, indusketa lurzoruaren Kaltatearen adierazpen-prozedura baten barmuan sartzen den aztertu
beharko da induskatzeko planarekin batera ikerketa gehigarria aurkezlu behar den jakteko.

- Induskea selektiboko piana lurzoruaren kalitatearen adierazpen-prozedura baten barruan
badago, lurzoruaren kalalea esploratzeko edo, hala badagolio, xehatzeko egin den
kerketaren emaitzetatk abiatuta prestatuko da plana. Iizpide hori apikatu ahal zango zaie,
halaber, jadanik lurzoruaren kaltatearen adierazpena efa, ondorioz, ikerketa bat duten lekue.

- Saneatzeko indusketak badira, Ieheneratze-planaren osaga bat izango da indusketa
selekiborako plana, eta Kerketa 050 bat izango da hura prestatzeko abiaburua,

- Eralkuntza-proiekiu baten ondoriozko induskelak bada, behamezkoa izango da lekua
esploratzeko kerkela edukitzea efa, erreferentziako baloak gainditzen bada, ierketa
xehatua eduki beharko da, ariskuen analisi kuaniiatiooa barne. Kasu berezi batzuetan
Kontuan hartu beharko dira langileen egoera jakin batzuk ndusketan zehar, edo induskatu
‘aurretko egoerak, baina, horietan izan ezik, amiskuen ansi kuaniatiboak bazler utz
ditzake induskatuko den materialeko kutsatzaile kontzeniraziosk. Indusketako materiala
tokian bertan bererabilizea proposatzen bada, ikerketa xehatua erabat osatu beharko da.
Nolanahi ere, induskatuko den materialaren bolumen osoa (erabaki-uniate guztiak)
nahikoa karakferizaiuko da, efa horren bamean sarluko da trata daitekeen cbaluatzeko
beharrezko diren kuisatzaile guztien kuantifkazios, edo apikatu beharreko araudiak.
Kanpo kudeaketarako ezanitakoena (baimendutako hondakindegia).

Indusketa-plana oinaritzen uen eraikuntza-projektuak bat etorr beharko du azkenean egiten
denarekin. Horregatk, egin aurretik aldaketa nabarmenk gertatzen bada, ingurumen-organoari
jakinarazi beharko zaio indusketa-planean aldaketarik eragiten badu. Indusketa amaitzean,
desberdintasunak hautematen badira ingurumen-organosk onartutako hasierako planaren aldean,
ekintza osagarriak egin beharra ekar dezake horrek (ikerketa edo amiskuen analisi kuanttatiboa
hedatzea, eta abar).

Leku batean hala saneatzeko nola eraikuntza-proektu baten ondorioz egingo badira indusketak,
indusketa-planean jaso beharko dira arestiko paragrafoetan deskribatutako kerketa eta
Karakterizazioak, kasuan kasuko baldintzatzaie bereziak bamean hartuta

- Hasiera batean lurzoruaren kalitatearen adierazpen-prozedura baten barruan ez dauden
lekuetan egingo badira indusketak, eskuarki ez dago aurretiazko daturk indusketa-plana.
diseinatzeko, induskatu eta kudeatuko diren material mota guztiak egoki bereizi ahal zateko
moduan. Beraz, kasu horretan, indusketa-plana ongi diseinatu eta ondoren gauzatzeko,
bamean hartu beharko ditu laginketa- et karakterizazio-kanpaina espeziikoak egitea,
hurrengo apartatuetan ematen diren rizpideen arabera.
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Derrigorrezkotzat joko da hauek kontsuftatzea: lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak.
dituzten edo izan dituzten lurzoruen inbentarioa; lurzoruaren kaltatearen acministrazio-rregisiros,
ikerketan aztergai den kokalekuar edota lurzati mugakideei buruzko aurretko espedienteak daudela
jakinez gero eta horiek gamantzisutzat joz gero; jardunean dauden kokalekuen kasuan, jabeak edo
operadoreak (AET eta oinarrzko trostena); Eusko Jaurarizaren Industria Sailaren ermegistroa; udal-
artibosk; eta gutienez aireko argazkiz honitzeko bi enpressa (aireko argazki horiek une desberdinetan
hartuak behar dut, lurZorua kutsa dezaketen jardueren biakaera argitzeko moduko denbora-tarteak
bitzeko moduan). Kontuan izanik argazkiak 0so gamantzisuak diela kokaleku baten biakaera
‘Gokumentu bidez erregistratzeko, jusiikatu efa bermatu egin beharko da inormazlo-tur egokiak ofa
nahikoak kontsulttu dirca.

Informazio-turen hautaketa behar bezala justifkaty beharko da eta kontuan hartu beharko ditu
Kokaleku bakoitzaren berezitasunak (esate batersko, ez dira gauza bera ndustria-kokaleku bat eta
antzina hondakinak kontroik gabe bilzeko baliatutako kokaleku bal). Esploratzeko ierketaren
‘edukiaren parte gisa, kontsulatutako Hurriak (entatea, artiboa edo zerbitzua eta dokumentu zehatza:
‘espedintea, projektua, rucia, eta abar) zerendatuko dituen taula bat ere aurkeztu beharko da, eta
horietako bakoitzetk zer informazio atera den jasoko da taua homretan. Horrez gain, informazioa
bilatzeko erabil diren zenak edo izen sozlaisk ere aipatuko dira.

kerketa-teostenen parte gisa, konfsultatutako dokumentuen kopia bana ere jasoko da, salbu eta hori
‘galarazten duten arrazoiak badaude eta arrazoi horiek behar bezala ustfkatzen badira.

Azterketa historikoaren edukia.
Adterketa historikoan kertu beharreko edukieta elementu zehatzak kokslekuaren ezaugarrin efa kasu
bakoitzeko zitkunstantzien araberakoak izango dira. Behean, kokaleku moten artean ohikoenak diren
bietarako edukiak daude biduta; batetk, kokaleku industrialak dtugu; bestetk, antzina hondalinak.
Kontrok gabe bilizeko baatutako kokalekuak.

Industria-kokalekuen azterketa historikoaren edukia.

Aurrekari orokorrak.

- Kokapen geografikoa.

- Azalera (ibrea eta eraikia).

- Jabeakledukitzaileak

- Kokalekuan egindako jardueren deskribapen xehaua.

~ Ekoizpen-jardueren kodeketa, Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren kodeen arabers,
lurzorua. babesteari buriz indamean den legerian bidutako bertsioari jamaikiz. Bereizta
dentifkatuko dira legeria horren arabera lurzorua kutsa dezaketen fardueratzat hartzen direnak.

- Aztertutako kokalekuaren inguruan izandako luzorua kufsa dezaketen jardueren deskribapena,
izandako biakaera kronologikoa, egungo jarduerak eta balizko substantzia kutsatzaileak aipatuz
Ingurumen-organoak kokalekuaren lurzoruaren gaineko azlerketak izanez gero, kertu behareko
Kokalekuarentzat gamanzisuak diren azterketon ondorioen deskribapena, kontuan izanik
erteferentziako balioak gaindit diren kasuak efa ngurumenarentzat berezii kutsatzaieak izan
daitezkeen atzemandako substantziak, berezii lurpeko urentzat amiskutsuak direnak
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‘Azken txostenaren edukia, indusketa selektiborako plana gauzatu eta gero.

Indusketa gauzatu ondoren, horretarako konfratatutako erakunde Ziurtatuak txosten bat egingo du, efa
bertan jasoko ditu datu guztsk efa lancan gertatu diren gorabehera guztak. Ingurumeneko
Sailburuordetzari aurkeztuko dio trosten, azter dezan.

Gubdenez alderdi havek garatuko ditu azken trostenak:

- Ingurumen-organoak onartutako indusketa-plana betetzeko gauzatu dien lanen deskribapen
xehea.

- Induskatutako material motei buruz bidutako datuak (nduskatutako materal mota bakoitzaren
bolumena guztia, karakterizazioa eta norakoak).

- Behamezkoa bada, induskatzeko lanek iraun biartean egin behar den karakterizazio-
Kanpainaren emaitzak

- Indusketa-planean jasotako aurekuspenak efa projekiua gauzatzean atera diren materiaiak
alderatzeko taula.

- Materal betegarrien atoriari buruzko Zurtagiria, baldin eta kanpoko materialak ekarti behar zan
bada.

- Lurzoruaren ets, hala badagokio, gekditzen den uraren kalitateari buruzko txosiena, behar bezala
‘amazoiuta kontuan hartutako efeferentzia-balioekin bat datozen (apikatzekoa den EBA edo
‘amiskuen analisiaren ondoriozko xede-Kontzenirazioak).

- Ingurumena zaintzeko planaren emaitzak.

- Proiektua gauzatzean gertatu dien gorabeheren edo beste gertakari aipagarrien deskribapena,
horiek konpontzeko hart diren neuriekin batera.

- Eranskinak:
- Induskatutako eremuak orokorrean eta eskala egokian mugatzen dituzien planoak

- Zer eremu induskatu fa bete diren efa induskalutako materiala zer eremutan berrerabi
den argi eta garbi mugatzen duten indusketa-plano eta -profiak, materiaiean zegoen
erasana ere adierazita

- Hasierako karaklerizazio-laginen eta geldiu den lurzoruaren kokapenaren mugaketa
grafikoa

- Indusketaren faseen argazkiemeportzjea, xehetasun-egoerak eta ikuspegi orokorrak
kusteko aukera eman dezan; besteak beste, indusketa egiteko behar diren instalazioak,
indusketa-prozesua, erabaki-unitateen ezaugarriak eta lurzoruaren azken egoera.

- Indusketako ingurumen-segimenduaren fixak.

- Kussatutako luzoren efa lupeko wen tratamenduaren aurerapen-fiva, hala
badagokio.
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Esposizioaren analisia.

Esposizioa zenbatestea da dosia zehaztea, aztertzen ariden ekosistemako organismo edo organismo
multzo bakoitzerako, esposizio-ibibide 0so baten erasana jaso badezakete (Tokua-csposizio-bidea—
hartzailea). Ekosistemaren funtzionamendu orokorraren adierazgartigisa aukeratzen dira.

Kuisatzsileekiko esposizioa zenbatesteko, Kontuan hartuko dira  ingurunean neurtfako edo
zenbatetsitako gehieneko kontzentrazioak, edo kutsatzaile bakoitzaren kontzentrazioaren hurbiketa
‘2uhurra, eta hartzail ekologkoen tipologia eta kutsatzaile baten kontzentrazioak eilkakatearen bitartez
izan dizakeen aidaketak Esposizioa zenbatesieko beharrezko diren parametroei dagokienez,
horietarako ez badago informazio espezikork edo lortzeko zalak izango direla uste bada, hipotesi
2uhurrak erabiko dira.

Zenbatetsitako dosia edo ingurumen kontzentrazioa kalkulatzeko formula generikoa hau da:

>
Azalpena

o Dosia edo zenbatetsitako ingurumen-kontzentrazioa.

n Kontaktutasa.

c Kontzentrazioa ingurumenean.

e Esposizioa zuzenzeko fakoreak (Kutsatutako ditaren frakzioa, elkagai

bioerabigarria, et abar).

Esposizioaren kalkuluan erabiltako parametro bakoitzerako, toki zehatz bakoitzean hartutako datu
‘zehatzak erabiiko dira ahal den guzietan. Ezin bada hala egin, ebaluatzen arfden kokalekua hobekien
‘adierazten duten balio lehenetsiak aplikafuko ira.

Esposizioa kalkulatzeko erabiltako eredu matematikosk estandarizatuta egongo dira efa nazioartean
erabilera onartua izango dute.

Artiskuen anaisiari buruzko Kerketa xehatuaren kapituuan arg eta garbi eta zehatz-mehatz jaso
beharko da esposizioa kalkulatzeko erabitako informazio guztia (erabitako modeloak, lekuari buruzko
datu espezifoak eta datu lehenetsiak), baia, hala badagokio, horren erabiera justfikatzeko zer
‘arrazobiderjamaity 2aion ere. Era berean, hor sartuko dira erabiltako ereduen kalkul eta tarteko urats
ouztisk eta, apikazio informatko komertzialak erabilzen badir, samera efa ireera taula guztiak
erantsiko .

Arriskuaren karakterizazioa.

Ekosistemak babesteari dagokionez, indarrean den legeriaren arabera, egoeraren arriskua onargarria
izango da, baldin efa, identiikatutako kutsatzaieetarako, kontzenirazio gisa adierazitako esposizio-
mailaren eta atalase ckotoxkologkoaren arteko zafidura unitatea baino bikiagoa bads; atalase hori
‘ekosistemetan ondororik espero ez den gehiencko kontzentrazioak definitzen du.
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Aiabaina, espekiro zabaleko pakete anaikoak erabil ahalko dira, baldin eta detekzio-mailetara i
‘ahalbidezen badute eta ziurgabetasun-maila onargariak bermatzen badituzte

Bestalde, lurpeko uren laginen karakterizazioak, azterketa historikoan lortutako informazioa kontuan
hartuko badu ere, soagoa izan beharko du oro har, kufsatzaile-espekiro zabal bat bame hartzeaz gain,
ingurune horrek balio handia baitu urzoruan zeuden baina detekiatu o2 diren kulsaduren erregistro
gisa. Esploratzeko kerkelaren fasean honako hauek analizatuko dira, ubdenez: lurzorurako B
‘ebaluazioko balo-adierazieak (EBA-B) dituzten kutsatzaileak; petroio-idrokarburo totalak (CS-CAD);
EBA-Brik ez badute ere, aterketa istorkoan identifkatu diren kuisatzaiieak, kokalekuan fsurako edo
Jardueran erabiitako, ekoiztutako edo emittutako substantzia gisa. Arestan aipatutakoti besteratutako
‘edozer justfikatu ogin beharko da, behar adinako cfa behar bezala frogatulako ezaguiza batean
oinarituta, kokalekuan eta haren inguruan egon lftezkeen kutsatzaileei dagokienez.

Datu analitikoen kalitatea.

Oro har, eta merkatuan eskuragarr badaude, bai esploratzeko kerketan bai kerketa xehatuan konfuan
hartu diren eta adostasun-deklaraziorako oinarr gisa erabl diren emaitza analitko guziek, baliodunak.
fzateko, kusatzalle, mairize ofa kontzenirazio-arte bakoiizerako UNE-EN ISONEC 17025 arauaren
arabers egiaztatutako teknkak erabiftzen ituzen laborategiek egindakoak izan behar due.

Baliatutako tekniken kuantfkazio-muga analizatutako substantzia bakoitzari aplikatzekoa den
erreferentzia-balcaren berdina edo hura baino tkiagoa izan behar da. Unean-unean ezin zan bada
insi balio horretara, dela laginarekin loturko arazo teknkoengatk dela muga teknologikoak edo
bestelakoak direa-cta, behar bezala ustfikatu eta dokumentatu beharko da bai muga horren izaera b
aplika daitekeen beste aukerark cz egolea. Gainers, emaiizen ezisbaidak, halako kasuetan,
informazio-fata konpontzea ahalbidetzeko aazoibide tekkoa edo Zientifkoa hartu beharko du bame.

Entseguak egin dituzten laborategien tostenak egiaztatu gisa markatuta etorrko dira berariaz, efa
haien emaitza anaiftkoek honako haek adierazi beharko dituzte, banan bana, kutsatzail bakoitzerako:
baliatutako teknika analitkoa, kuantfikazio-muga, eta emaitza anaitkoak, entsegu ziurgabetasunekin
(CEAENAC-01 dokumentuaren arabera).

In sit kuantfkaziorako ekipoak laginak hartzeko esirategia Zuzentzeko efa doitzeko erabilko dira,
lehentasunez. Halere, horrela lotutako datuak qubii gorabeherakotzat ko dira, efa ez dituzte
ordeztuko laborategiko entseguak, salbu efa kuanfikazioa egin duen entiateak UNE-EN ISO/IEC
17025 arauaren araberako baimena badu in st analzatutako parametroetarako edo, bestela, UNE-EN
ISOIIEC 17020 baimena zanik exjentzia-iizpide berarekin egin baditu entsegu horiek eta metodo
horien neurketa-zehaztasuna eta zRurgabetasuna laborateghmetodoenekin alderagarriak badira

IKERKETAREN EMAITZEN BALORAZIOA.

Esploratzeko Kerketaren helburu nagusia zera da, kokalekuan erasanen bat dagoslako hipotesia
baieztaizea edo bazterizea. Horretarako, erkelaren emaitzen balorazioa egiteko, inguruncetan
Getektatutako substantza kutsatzaile guztien kontzenirazioen balio absolutuak kasu bakoitzean apikatu
beharreko kalftate-estandarrekin alderatutako dira.

Edonola ere, ingurumen-organoak eska dezake onargarrizatjo ezineko ziurgabetasuna duten analisiak
berriz egiteko.

Lurzorulaginetan kutsatzaileek dituzten kontzentrazioen balorazioa.
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irzpideak, projekiuan zehaztutako indusketaren amaeran edo eskura dauden datuek aditzera
‘ematen badute lurzorsko kutsatzaile guztion kontzentrazioak B-EBA baino konzentrazio-maila
bikiagoetara irsi dirla, edo TPH.mailak 00 mghg-ik beherakoak direla eta RIVMeko
irzpideak betetzen dituztela. Kontzentrazio horietara irsiakoan, hondakinen araudiak
edatutako ingurumen-baldintzak besterk ez ditu izango indusketak.

- Lekuan egindako jardueraren bereizgarm diren kutsatzaileak hautematen badia lurzoruan,
erreferentzia- balork gabe, ariskutsuak izan daitezkeen kontzentrazioetan.

Indusketa erakuntza dela cta egien bada, eta egindako ikerketa nahikoa bada, beharbada ez da
beharrezkoa zango lurzoruaren amaierako egoeraren azterketa egitea, baidin eta

- Indusketak aldatu diren mailetatk harago egin badu aurera eta indusketaren amaierako
hedadura lur naturalera rsten dela frogatzeko nahikoa informazio ematen bada. Horretarako,
lurzoru naturalaren maiaren gaineko jarduna hasi den malaren karakterizazio anaiitkorako
datuak eman beharko dra. Lumorua garbizat har dadin efa lekuan berrerabili edo
baimendutako betegarribatean kudea dadin, anaifkak A-EBA edo S0 mg/kg-k beherako TPHa.
betetzen ducla frogatu beharko da.

- Indusketa harkaitz osasuntsuaren mailara edo mefeorizazio-graduak dituzten harkaitz-
mailetararsi denean, eta horietan kuisatzaileak mantendu zanaren probabiftatea baztergarria
bada.

Laginketa programa.
Laginkete-programaren definizioa.
Sarrera.

Laginketa-puntuen kopurua, kokapena eta sakonera aldagai hauen arabera ezamiako irzpide
teknikoetan oinarrituko da: egin den saneamendy motaren ezaugariak, kutsaduraren iismena
(kutsatzaile motak, gauzatutako jarduerak, kutsaduraren eredu kontzeptual) eta behar den konfiantza-
mails.

Egoeren konplexutasuna efa askotarkotasuna deia-cta, lekuaren berezitasunak konluan izango diven
eta ieheneratze-planean sariuko den laginketa-plan espeziko bat beharko du leku cfa jarduera
bakoitzak. Hala ere, lurzoraren amaierako egoeraren kerketak gubiieneko estandar batzuk bete
beharko ditu laginen kopuruari eta kokapenari dagokionez. Hurrengo apartatuetan deskribatuko dira
Gelditzen den lurzoruaren kaltatea zehazteko programak metodologia horretatk aldentzen bada,
justificatu egin beharko da erabiiko den ordezko metodologia, eta ingurumen-organoarekin adost

Laginketa-puntuen kopurua.

Hasiera batean, laginketaren azaleraren arabera kalkulatuko da zenbat aginketa-puntu behar diren,
‘utrienez, lurzoruaren amaierako egoera sbaluatzeko. 2. eta 3. tauiak erabilko dia kalkuiua egieko.
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ABENDUAREN 26KO 20972019 DEKRETUAREN Il ERANSKINA.
ARRISKUEN ANALIS| KUANTITATIBOA.
SARRERA.

Zenbait parametro identikatu, neurtu efa konparatzeko prozesu gisa defintzen da ariskuen analsi
Kuantiatioa; horren bidez, lurzoruan efa beste ingurune batzuetan substantzia kutsagariak egofeak
pertsonen osasunerako eta ingurumenerako zein arrisku ekar ditzakeen aztertzen eta anafzatzen d
eta ariskuon ezaugariak zehazten dira.

Artiskuen analsi kuantiatios, kerketa xehearen osagai gisa, fresna gisa erabilzen dat batetk,
‘arriskuaren onargaritasunari buruzko erabaldak hartzeko; bestetik, hartuko diren neurtiak diseinatzeko,
‘eskuarki amisku-kudeaketa gisa ezagutzen den prozesuaren bitartez.

Alorhorretan, ariskuen anaisi kuantiatbosk kontuan hartzen ditu kufsadurak erasan ditzakeen objektu
babesgarr guztiak; hau da, lurzoruaren, lurpeko uraren, lur gaineko uraren, lurzoruko gasaren efa beste.
ingurune batzuen ezaugari Kimkosk aidatzen badira gizakien osasunaren efa ckosisiemen
funtzionamenduaren konirako efektusk eragiteko zer probabiltate dagoen azferizen du. Halaber,
‘substantzia kusagarrsk beste ingurune batzuen btartez (untsean, ura) baneiatzeko probabiltateak
‘ebaluatzen ditu, baia zer arisku eragin dezakeen horek ere. Kasu zehatz batek hala eskatzen bady,
analisisk_bamean har dezake beste clementy batzuetarako amiskuen analisia ere, adbidez,
‘azpiegturetarako edo produktbitaterako.

Artiskuen analisia editeko prozesuaren abiaburuan eredu kontzeptuala dago; hau da, lekuaren edo
lekuaren zati batzuen irudkapen eskematko cfa dinamikos, amiskuari dagokioncz (Kaltetuako
inguruneak, esposizio-bideak eta ariskuaren hartzaileak). Lurzoruaren kaltatearen azterketaren une
bakoitzean horri buruz dagoen informazo guztia konfuan hartuz egiten da.

ARRISKUEN ANALISI KUANTITATIBOAREN ALDERDI OROKORRAK.
Arriskuen analisi kuantitatiboaren mailak.

Kerketan zehar eredu kontzeptuala aberasten den bezala, amiskuen analisia ere prozesu progresiboa
da eta lekuaren elementu gero eta zehatzagoak harizen ity kotuan, ikerketa-fasearen, eskuratu
Gaitekeen informazioaren eta hura ebaluatzean ateratzen difen ondorioen arabera. Hurbikela-prozesu
progresibo horretan hiru maia bereizko dira

a) Ariskuen analisi sinpifikatua, zuzenean alderatzen dituena kutsatzaileen kontzentrazioak eta
dekrety honen 1. eranskinean ezaritako irzpideen arabera ingurune eta erabiera bakotzean
apikagarriak diren kaltate estandarrak. Konparazio hor Kerketaren fascetako edozeinetan egingo
da. Hala ere, esploratzeko ikerketa-fasean erabakigarria izango da, estandarrak gaindizea zango
baita kerketa xehatua hasteko funtsezko arrazoia.

) Ariskuen anaiisi kuantitatbo orokorra, arriskuaren zenbatespen kuanitatiboa egiteko, konfuan
harturk zer esposizio-bide eta -bibideren biartez izan dezakeen hartzaile batek kontakiua
kutsagari batekin. Aldagairen baterako balio erreal edo neurturik ez badago, balio orokor efa
‘Z2uhurrak erabiltzen dira. Balio orokor horiek erabilta, emaitza homogeneoagoak fotu ahal zango
i eta eku guztietan zuhurtasun.maia jakin bat bematuko da. Oro har, analiiaren maila honetan
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ABENDUAREN 26KO 209/2019 DEKRETUAREN IX. ERANSKINA

LURZORUA KUTSA DEZAKEEN JARDUERA BAT IZAN DUTEN KOKALEKUAETAKO
INDUSTRIAINSTALAZIOETAKO IKERKETA, KUDEAKETA ETA ERAISKETA

1. SARRERA.

Lurzoruaren kaltatearen adierazpen-prozeduraren xede diren hainbat leku industriarako erabiitako
lurrak dira; horietan, jardueraren hondarrak geratzen dira saritan (esaterako, kontserbazio-maia
Gesberdinetan dauden insialazioak, pabiioiak cfa erakinak) efa bertan behera Liziako hondakinak,
Kutsadurak erasandako eraikinak efa ingurumen-inpakiua eragien duten beste fur batzuk daude
oraincik. Leku horietan zuzen jarduteko, elementu horien identifikazioa, kuantikazioa eta kudeaketa
eta lurzoruaren kalitatea fkertu efa leheneratzeko prozesua infegratu behar dira.

Bertan behera utzitakoak badira, indusira-instalazio horiek kutsaduraguneak dira berez; izan ere,
mantentzen ez direnean hondakinak edo elementu kutsatuak agente metcorologkoen esposiziopean
eqoteak, ekintza eta desmuntatze bandalikoek eta bestelako ekintza batzuek kutsadura berra sor
ezakete, edo kutsadura bareiatzen lagundu. Emaiza bera izaten dute eraisteko edo hondakinak
Kentzeko eraghetek modu kontrolatuan gauzatzen ez direnean.

Hala hondakinen inbentarioak nola eraikinetako eta instalazioetako kutsaduraren ierketak xede bera
dute: jaduera eten ostean lekuan geratu diren hondakin edo elementu kufsatuak edo kutsagarriak izan
Gaitezkeenak aurkitzea, nolakoak diren identikatzea eta kuanifikatzes. Informazlo hori baliagarria da
lurzoruaren kalftatearen ondorengo kerketa egteko, etaezinbestekoa izango da, gainera,
eskontaminazio eta kudeaketa ona egiteko. Hala, ez da material kufsatua beste leku batzuetara
‘eramango, edo ez da ingurumen-pasibo bt helaraziko lekuan garaluko den jarduera berra, efa ¢z da
‘ahaztu behar muriztu egingo dela, halaber, hondakinak kentzeko edo desegiteko lanetan lurzoruan
kutsadura gehigarria sorzeko probabiatea.

Hondakin, instalazio eta eraikinen gaineko jarduketa ez da eraisketa-profektu bat dagoenean soilk
‘eramango aurrera; arduera amaitutakoan hala jokatuko da, halaber, eraikinak eraistea aurreikusten ez
denean edo jarduera edo erabiera beri batek lehendik ere bazeuden erakinak eta instalazioak
erabilzen dituenean. Egoera edozein dela ere, ingurumenerako edo pertsonen osasunerako
‘amiskutsuak fzan daitezkeen hondakin eta clementurk gabe utzi beharko da Iekua.

2.- ERAIKINAK ETA INSTALAZIOAK SANEATZEA.
2.1.- Eraikinak ota instalazioak saneatzeko eremuan garatu beharreko jarduerak.

Eraikinen eta nstalazioen saneamenduak, oinarrian, hiru eginkizun hartuko ditu bamean: bertan behera
utzitako hondakin eta materialen kudeaketa, garbitu ondoren instalazioak desegiea eta paramentu eta
Zoatetako kutsadura czabatzea.

Zeregin horiek ahaiik eta egokien gauzatzeko, ingurumenaren eta lancko segurtasun efa osasunaren
kontroa eta segimendua egiteko jamaibideak betez, jarraian deskrbatutako jarduketa hauei heiduko

- Bertan behera utzitako materialenhondakinen inbentarios, ezaugarriak eta sailkapena:
Lekuan gauzatutako jarduera edo jarduerak aztertu eta lekua xehetasunez ikuskatuz gero, bertan
behera utzitako materialhondakinen inbentarioa egin ahal izango da. Horiek karakterizatu eta
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- Lurzoruaren eta, hala badagokio, gekdtzen den uraren kalfateari buruzko txostens, behar
bezala arrazoftuta kontuan hartutako erreferentzia-balioekin bat datozen (aplikatzekoa den
EBA edo arriskuen analisiaren ondoriozko xede-kontzenirazioak).

- Ingurumena zaintzeko planaren emaitzak jardun aurTeko eta bitarieko fassetan.

- Projektua gauzatzean gertau diren gorabeheren edo beste gertakari aipagarren
deskribapena, horiek konpontzeko hart diren neurrikin batera.

- Eranskinak:
- Leheneratutako eremuak mugatzen dituzten planoak, eskala egokian.

- Tratamenduko, indusketako, betelaneko, materialak berrerabitzeko eta abarreko
eremuak mugatzen dituzten planoak eta profak, eskala egokian.

- Hasierako karakterizazio-laginen eta gelditu den lurzoruaren kokapenaren mugaketa
grafikoa

- Saneamendua gauzatzeko behar dren insislazioen ezarpenaren, leheneratze-
prozesuaren beraren ela, shal dela, lurzoruaren amaierako egoeraren argazki-
emeportzjea

- Leheneratzearen ingurumen-segimenduaren fitak.
- Buletin anaitkosk.

- Saneamenduan sortutako hondakinen helburuetan egindako koniro- eta segimend- eta
onartze- edo fratatze-suntsitze-dokumentusk.

Indusketaren irsmenaren eta iraupenaren arabera, azaldutakoaren antzeko iismena duten
‘segimendu-tostenak bidatzeko eska dezake ingurumen-organoak.
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Lehen kasuan, uren alorrean eskuduna den agintaritzak erabakiko du espar horretan zer ekintza
‘gauzatu behar diren, eta amaitutzat o ahalko da lurzoruaren Kaltatearen deklarazioaren prozedura.
Bigarren kasuan, gauzatu behareko ekintzak lurzoruaren kalftatearen deklarazioaren prozeduraren
bitartez kudeatuko cituzte, funtsean, kufsatutako lurzoruei bunizko arazoetan eskumena duen
‘agintaritzak eta uren slorrean eskuduna den agintarizak, elkarrekin koordinatua.

Interes hidrogeologkorik gabeko guneetan dauden kokalekuen kasuan, ikerketa xehatuaren fasean
ikusten bada gubxienez kulsatzaile baten kontzenirazioa Esku-harize Baiioa baino handiagoa dela,
equngo eta etorkizuneko erabipen-agertokietako amiskuak baloratu egin beharko dira, ariskuaren
onargarritasun.mailaren arabera hartu beharreko neuriak ezartze aidera.

kerketa xehatuaren bitartez ezinbestean balioztalu beharko da ea armskurik ofe dagoen kulsatufako
urak inferes. hickogeologikoko formazioetara edo eremu babestuen erregisiroko, fabari pubiiko
hidrauilkoko edo itsaso efa lehorraren arteko jabari publikoko eremuren batera migratzeko. Amisku hori
badago, horren berr eman beharko zaio ezinbestean uren alorrean eskuduna den agintarzar.

Interes hidrogeologikork gabeko guneetan dauden kokalekuen kasuan, uren alorrean eskuduna den
agintaritzar helarazi behar zaio espedientea baldin eta kerketa xehatuaren ondoren honako kasu
hauetakoren bat gertatzen bada:

~ Uren kutsadurarekin fotutako arisku onartezin bat dagoela bajeztatzen da.

- Lurpeko uretan dauden kutsatzaileen artean gutiienez baten kontzentrazioa Holandako Esku-
hartze Baiioa baino 100 aldz handiagoa da.

- Aureko kasuetako ezein izan gabe, erasana eremu babestuen erregisiroko, jabari pubiiko
hidrauilkoko edota itsaso eta lehorraren arteko jabari publlkoko eremuren batera irsteko ariskua
dago.

BESTE ESKAKIZUN BATZUK ETA DATUAK ARRISKUEN ANALISIAN SARTZEA.

Arestian deskibatutako moduan erasandako inguruneak zedarrizeaZ gain, behar dien datuak lotzea
izango da lerketa xehaluaren fasearen helburua; zehazki, emaitzak nferpretatzeko behar diren datuez
gain, kokalekuko kutsatzalleak_egotearen ondoriozko ariskua baloratzeko edo kuantfikatzeko
erremintak apikatzeko behar diren datusk ere bal, hain zuzen ere.

Ahal bada, eta beiere beharrezkoa izanez gero, garmaio- eta esposizio-ereduan erabili beharreko
parametro espezifiko hauei burizko landa-datuak lortu beharko dira (arriskuen analsiaren parte dira
horiek):

~ Lurzoruan: Lurzoruaren ehundura-ezaugariak, guzizko dentsitatea efa ibwrazko dentsiatea,
quatizko porosiatea, benetako porositatea, poroetako uraren/airearen edukia eta hezetasuna,
materia organikoaren eduka, atz organikoaren frakzioa, pF-a, luunaren ragazkortasuna et
eroankortasun hidrauliko bertkala.

~ Lurpeko uretan: Maila freatikoaren sakonera, ragazkortasuna, kusakortasuna, lurpeko uraren
fluxuaren norabidea eta gradiente hidrauikoa, pH-2, gune asearen cta kapiamaren lodiers, lur
gaineko uren ur-biguen emaria eta kaltatea, infitrazioak.

~ Eraginik izan dezaketen beste sistema batzuei dagokienez: kontsumo-produktuek erasani izatea,
sistema ekologikoei erasanen bat eragitea, eta abar.
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- Administrazioaren errekerimenduak, jazotako gorabehereisirpuei dagokienez.
~ Intrusismo- edo bandalismo-ekintzak, balcin et haien ondorioek eragina izan bazuten luzoruaren
Kalfatean.

Kutsa dezaketen puntu eta guncen kokapen-plano laburtua.

Adterketa nistorikoaren ondorioz, kutsa dezaketen guneen kokapen-plano bat sortuko da, eskala
orafkoa, ipar geografikos, koordenatuak eta legenda barne hartuko dituena.

Kokalekuaren irudi historikoen bilduma.

Adterketa historkoak une desberdinetako erreportaje grafiko bat izango du, gubene lurzorua kufsa
‘Gezaketen jarduerek iraun uten denbora-arte 0soa bikuko duena; halaber, aircko argaziez gain,
‘argazki zentalak eta zeiharrak e izan beharko ditu.

Antzina hondakinak kontrolik gabe biltzeko baliatutako kokalekuen azterketa historikoaren
edukia.

Oro_har, antzina hondakinak Kontrofk gabe bitzeko baliatutako kokalekuei bunsz eta, orokorrean,
‘gauzatuako jardueretan hondakinak isur diren kokalekei buruz egindako lurzoruaren kalfatearen
azferketa guztifan kontuan hartu beharko dira horrelako lursailen ingurumen-berezitasunak.
Horretarako, planteatutako erketan lehenengo fase horietai txertatu beharko dia bestelako zenbait
alderdi, hala nola isuritako hondakinak zer ipologiatakoak diren eta zenbateko antzinatasuna duten,
biogasa edota ixbiatuak sortu ote iren, eta ingurunearierasana eragitearekin edo egonkortasunarekin
lotutako arazoak.

Kokalekuaren deskribapen.

- Kokapen geograikoa.

- Egungo azalera eta isurketa-potentziak.

- Kokalekuaren eta haren alboko guneen equngo eta aurreko erabilpenalerabipenak.

- Equngo eta aurreko jabealdedukitzaieak (hondakinak fsur ziren denbora-tartean baino ez).

~ Kokalekuan isurtako hondakin nagusien moten identifkazioa efa, shal den neurian, mota
horretako hondakinek planoan duten kokapena. Hala badagokio, hondakin nagusien isurketa
‘amaitu ondoren jazotako garrantzi tkiagoko beste isurketa batzuk ere deskribatuko dira.

- Isurien kontrolk gabeko biegian gauzatutako_adminisirazio-jarduketen ondoriczko emaitza
nagusiak (egindako kuskapenen ondoriozko analis kimikoak, kontrol eta segimendujarduketak,
aurreko erketak, efa abr).

~ Kontrolk gabeko bitegian indarrean dauden edo zeuden neurr zuzentzaileen deskrbapena (azpko
eta gaineko ragazgaizieen presentzia, lur gaineko eta lurpeko drainatzeak, gas-drainatzeak,
odbiatusk fratatzeko instalazioak, eta abar)

Lursailaren bilakaera kronologikoa.

~ Isurketa-fardueraren hasiera- eta amalers-data. Gainera, hala badagokio, surkea nagusia amaitu
ondoren jazotako garranizi tikiagoko bestelako isurketa jaduera batzu ere identikatuko dira.

~ Kokalekuan gertaturko isurketa-jardueren bilakaera kronologikos, une desberdinetako opografia
—isurketaren historia, aurreko erabipenak, arcagotzeak cta abar berritzea shalbidetuko duena—
bame hartua.
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Edozein kasutan inzpide horetat aldenduz gero, behar bezala amazofu beharko da eta
ingurumen-organoak baliozkotu beharko du. Erabaki-unitateen bolumena, beraz, o2 da izango 500
meti gorakoa, salbu eta modu frogagamian justikatu daitekeenean bolumen handiagoen
homogeneotasuna eta ingurumen-organoak oniritzia ematen duenean.

- Erabakiuntateen laginketa eta karakterizazioko kanpainak b estrategiaren arabera garatu ahl
fzango dira: in situ laginketa induskatu aurretiko karakterizazioa egitcko, edo piafutakoaren
laginketa, materiala induskatu eta gero. Karakterizazio-aukera onenak bi estrategia horiek.
Konbinatzen ditu: n it laginketa eta pilatutakoarena; zan ere, modu selektiboan induskatzeko
‘aukera ematen du, nahikoa datu harturik oinar, eta pilaketatk hartutako lagin konposat edo
mistoen adierazgarrtasuna hobetzen du

- Oro har, induskatuko diren materiaien karaklerizazio xehea in sit egingo da, ahal dela
indusketa selektiorako plana egin aureti, hasiratik materialen bereizketa egiteko
nahikoa datu fzateko, kuisaduraren banaketar, izaerar fa abarr buruz. Ezin bada horrela
jokatu, planean argieta garbi justifkatu beharko da zergati, eta indusketa-planean jasoko
da horren ordez erabiiko den metodologiaren deskribapena, ingurumen-organoak.
induskatzeko baimenaren esparruan aztertu ahal izan dezan.

- Maisk tamaina egokia izan beharko du eskuratutako aunetiko datuen kopururako,
induskatuko den materialaren homogeneotasunerako eta indusketaren bolumen eta
sakonerarako. Diseinurako, esploratzeko kerketa egin efa gero, beharrezko diren profil
eta korrelazio guztiak egingo dira material mota guztien banaketa ahalk eta zehaztasun-
maila_handienarekin fnkatu shal izateko, eskuralutako datuck shalbidetu  adina.
Horretarako, ikerketa-horretan egindako laginketa-puntuen Zutabeetan idenifikatuiako
‘materialen deskribapen xehea hartuko da abiaburutzat

- Karakterzazio-kanpainaren diseinuak, oro har, indusketaren helburu-balioak gaindizen
dituzten kontzentrazioak dauden urrazal osoaren gainekolaginketa-malar erantzungo dio
edo, eraikuntza projekiuen kasuan, aurekusitako indusketa-lurrazal osoan, eta
bereizitako eremuetan eqokitu ahal Zango da, eskuratutako aurretiazko nformazioaren
arabera. Era berean, helburu-balioen edo projektu-sakoneraren iizpide bereijamatuko e
Karakterizazioaren sakonerak. Laginak hartzeko metodoa lortu nahi den sakoneraren
arabera hautatuko da. Azaleko hondaketetan, nahikoa izan daiteke eskuzko zundaketak,
2undaketa arinak edo laginak egitea. Maila sakonagoetan egiten diren indusketelarako,
2undaketa mekanikosk egin beharko dira, edo elkarren segidako azaleko karakterzazioko
zenbait kanpaina planifikatu, indusketa sakondu ahala

- Erabaki.uniatearen xedea tratamendua edo kanpo kudeaketa bada, bamendutako
hondakindegi batean, lagin konposatuen bitartez karakterizatuko dira. Lekua berri erabitzea
bada asmoa, lagin sinpleen biartez egngo da xede hori duten_erabak-uniateen
Karakterizazios, bererablera hori bermatzen duen kerketa osorik bada. Bestela, hala lagin
Konposatuetako nola bakunetako informazioa erabiiko da. Nolanahi ere, laginak, erabaki-
unitateak bezala, antzeko ezaugarriak dituzien materaletakoak izango dia, kudeaketa
selektiboa izan dadin,efa aurretiko kerketetako datuen arabera zehaztuko da hori ere.

Pilatutakoaren laginketa egiten bad, n sit laginketan gerta bezala, ez da onartuko 500 -tk
gorako bolumena duten erabaki-unitaterk, salbu eta laginketa-materialaren homogeneotasunean
oinarituta behar bezala jusiikatu direnak efa ingurumen-organozk onartu dituenak. Oro har, 1
taulak ezarrtakoar jarraikiz zehaztuko da erabaki-unitateen bolumena.
- Pilatutako material homogeneoaren lagin adierazgari bakotzak, gubdenez, bildutako bolumen
osotk lotutako 10 azpilagin izango it
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Lurzoruaren laginketarako estrategia.
Laginketa-puntuen kopurua zehaztea.

Esploratzeko erketaren helburu orokoma betetzeko (hots, erasana dagoela efa erasan horren
‘sorburua kutsaduraguneak direla identiikatzea eta egiaztatzea), lurzoruko laginketa-puriuen kopurua,
oro har, kulsaduragune potentzilen kopuruaren, horien azaleraren ta eskuragarri dagoen
informazioaren kallatearen arabera zehaztuko Ga.

Kutsaduragune. bakoitzeko laginketa-puntuen gqubxiensko kopurua 1. iiuciko eskemaren arabera
erabakiko ca. Eskema horetatk besteratuz gero, behar bezala justfkatu beharko dira besteratze.
horiek. Metodologia hor ez zaioinola ere zuzenean apikatuko kokalekuaren gainazal osoari, baldi eta
argi eta garbi bereizitako quneak zedaritu badaitezke (kutsaduragunearen, ingurune fiskoaren
‘ezaugarrien eta abarren arabera). Kutsaduragune potentziaak e2in badirafinkatu edo lokaizatu datuak
fata direlako, eskeman «ortuiako atarko informazioaren kalfate txars gisa identfkatzen delako
hipotesia izango da aginketa-puntuen kopurua kalkulatzeko funtsa.

Kokaleku industriletan betelaneko edo fsurketako materialsk daudelako ebidenzak daudenean,
Zrkunstantzia hori kontuan hartuko da laginketa-puntuen  kopurua  zehazterakoan.
Betelanen/isurketaren eragina zan duen gunea kufsaduragunetzat hartuko da, jarduera ndustilarekin
zuzenean erlazionatutako kuisaduraguneen osagarrizat, hain zuzen. Kasu horretan, bansketa
‘espaziaieko dagokion hipotesia aplkafuko da.

Hainbat kutsaduragunck hartutako azalerak gainjari egiten dircla baiezlatzen bada, laginketa-puntu
jakin batzuk baino ez baliatzeko aukera kontuan hartu ahalko da; horrela,laginketa-puntu batzuek balio
‘ahalko ukete kutsaduragune batek baino gehiagok zandako erasana karaklerizatzeko, efa laginketa-
puntuen guztizko kopurua tiikiagoa izango fizateke. Edonola ere, halako erabaki batek justfikazio
‘egokia zan beharko du.
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Gune bereizi bakoitzeko laginketa-puntuen banaketa zehazieko, ondoren adierazitako irizpideei
jamaituko zaie. Batetk, eskuragarr dagoen informazioaren kaltatea; besteti, kutsaduraren banaketa
‘espazialaren ipoesia. Bi fakiore horek finkaluko dute, hain zuzen ere, alderdi hau:

. Atariko azterketa egoki bat egin ondoren eskuragarri dagoen informazioaren kalitates, ez
nahikoa. Aztertu beharreko gune osoa bilduko duen sare erreguiar baten arabera kokatuko difa
laginketa-puntuak.

b. Eskuragarri dagoen informazioaren Kaltatea, nahikoa. Kasu horretan, laginketa-puntuen
Kokapena kufsaduraren banaketa espazialaren hipotesiar jarraikiz zehaziuko da:
b1) Kutsaduraren banaketa, homogeneoa. Laginketa-puntuak sare emeguiar baten arabera
banatuko dia.

b2)Kutsaduraren banaketa espaziala, heterogeneoa Laginketa-puntuen kokapenak ezinbestean
ahalbidetu beharko du gune bereizi bakoizaren bamean deleMlatzea zer azpieremutan den
probablea kutsadura-kontzentrazio handiensk efa kutsadura-gradientesk. agertzes, halakork
egonez gero. Laginketa-puntuen banaketa ez da beti berdina zango: gauza jakina bada
Kutsaduraguneak non dauden, modu batean planteatuko da, eta datu hori ez badago eskuragarr,
beriz, beste batean.

- Kutsaduragune potentzialaren kokapena jakina denean. Arau bereiziak apikatuko dira
Kutsaduraren banaketaren arabera:

- Kutsaduraren banaketak muga zshatzak dituenean. Kutsaduraren banaketak muga argiak.
baditu gune bereizren batean, eta muga horietan ezin bada gradiente bat fnkaty, banaketa
homogeneoko hipotesiaren irizpideen arabera pinko dira laginketa-puntuak.

- Kutsaduraren banaketako gradientea. Ikertu behaireko toliak gradiente gubi gorabehera
2abaleko aldaketa-eremuak dituenean —hau da, subsianizia kuisatzaileen kontzenrazioak
era jamaituan edo gradualean aldatzen direncan—, laginketa-puniuak substantzia
kutsatzaileak izateko efa mobilzatzeko probabilatea handiagoa den noranzkoan
trazatutako ardatzetan jarr behar dira. Etenak badaude (adibidez, aldaketa ftologkosk,
aldaketak maila freatioan, lupeko egiturak, eta abar), bereziki erreparatuko zaie etenaren
‘aurreko gunear eta atzeko guneari.

- Kutsaduragune potentzialaren kokapena czezaguna denean: Halako kasuetan, banaketa
ermequiarreko eredu baten arabera finkatutako hipotesiar jaraiiz erabakitako kokaiekuan edo
‘gunean kokatuko dira aginketa-puntuak.

Laginketaren sakonera, laginketa-puntu bakoitzeko lagin kopurua zehaztea eta lagindu
beharreko mailen potentzia.

Hartu beharreko lurzonu-aginen sakonera afariko eredu kontzeptualaren arabera firkatuko da.
Horretarako, b hauek hartuko dira kontuan, berezki: batetk, kulsadura zateko probabiltate handiena.
duten maitak; besteti, arrisku posbieen sorburua (gainazaleko lurzorua irensea, lurpeko uraren
Kutsaduraren ondoriozko gasak amastea, eta abar). Arau orokor gisa, Iurzoru-mala naturalera iisiko.
a, qubienez maila horretan lagin bat hartzea ahalbidetzeko moduan.
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Eraginak metatzea.

‘Artiskua kuantfkatzean, kontuan hartuko dira eragin metagariak. Horretarako, konposatu bakoizak
bakarka dituen amiskuei apikatutako ebaluazio-izpide berberak aplkatuko zaizkie arisku metagarriei
ere. Zuhurki, kontuan hartutako kutsatzaile guztiek esposizio-bide bakoitzerako eta bide baten baino
gehiagoren konbinazioak hartzaile berarengan sortutako arisku kantzerigenoen batukortasuna eta
‘arrisku ez kantzerigenoen batukortasuna hartuko du bere gain ariskuen analsi kuantitatibo orokorrak.

Ikuspegi hori sinpiikazio erabigarria da egon daitezkeen eragin batukorrei dagokienez lehenengo
hutbiketa orokorra egieko; hala ere, bere apikazioak hainbat muga ditu. Horregatk, honako hau
planteatzen da:

a) Amiskuen analisi kuanfitatibo orokorrean, mefatutako amiskuck ez badiuzie gaindizen
onargartasun-atariak, arriskuen analisi kuaniftatiboa amaitutzat eman ahal 2ango da.

) Amiskuen anaiii kuaniatioo orokorrean, arisku batukorrek gainditu egiten badituzte ariskuaren
onargartitasun-atariak, orduan, erabakiak hartzeko xeheki ebaluatu beharko dira amisku-ndizeak
batzean gainditu iren mugak (pisu Zienifko desberdineko baiko toxiologikoak, arrisku-ndizeen
balorazioa efekiu motaren efa ekintzs- mekanismoaren arabera, eta abar). Ebaluazio horretan, ongi
dokumentatutako erreferentzien biartez frogatu beharko dira, adibidez, ekintza-mekanismo edo
helbur-organo jakin bt dagokionez konposatu bat bamean hartu edo kanpoan uzteko erabakiak,
ariskurik ez gubiesteko. Erreferentzien biaketa 050 zehatza zan beharko da, eta erabakia
oinaritzeko adina informazio biu beharko da.

EKOSISTEMETARAKO ARRISKUAK EBALUATZEKO PROZEDURA OROKORRA.
Alderdi orokorrak.

Kasu hauetakoren bat getatuz gero, aniskuen anaisian kontuan hartuko dia hartzaie ckologikoak:
a) Erasandako urzata nekazariza efa abeltzaintzarako erabitzen da

b)  Erasandako urzatia efa alboko ingurunea ez daude Quziz aniropizaiuta (gaur egungo egoeran
nahiz aurreikusitakoan); hau da, ez dago eruinazko mantentze-fanak jasotzen dituen zoladura,
bide, eralkin, estaltzeko egiura edo lorategirk.

©  Ukitutako lurzatia, edozein dela ere antropizazioa, ingurune kaltebera baten barruan edo horretatik
500 merora baino qubiagora badago, eta mehatiupeko, babespeko edo babeserako neurriren
batean sartutako espezieentzako habitat edo babesleku gisa balko bad

) Lurzoruaren kontaminazioa dela-eta lurpeko urei erasan badakicke,lekuan nahiz jaiatzeetan zehar
Zirkulatzen duten lurpeko uren deskargaren bidez edo ingurunera kutsatzaileak garraia dizakeen
beste edozein mekanismoren bidez.

Leku batean aurrez aipatutako egoeretako edozein gertatzen bada, &2 da beharrezkoa izango analsian
Iurreko hartzailerk sartzea, inguruabar hauetakoren bat suertatzen bada:

— Kutsatutako lurzoruak 1,5 m-tk gorako sakonera du. Baldintza hori ez da apikatuko lur gaineko
urei erasateko amiskurik dagoenean.
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3.1 Lurzoruaren egoeraren trostenak gutxiene jaso beharreko edukia, ahaimen Kutsatzaile
TXIKIA duten jarduera eta instalaziootarako.

Jarduera eta instalazio multzo honetarako, oro har, 812005 Erege Dekretuaren Il eranskinak
(Lurzoruaren atarko egoera-tostenaren norainokoa ot gubiencko edukia) eskatutako gubdeneko
‘edukietara egokitu beharko da lurzoruaren atarko egoera-bostena. Ondorioz, alderdi havei bunzko
informazioa jascko du:

Jardueraren datu orokorrak.

Kontsumitutako materia amiskutsuak (lehengaiak, bigarren malako gaiak eta gai osagarriak).
Tarteko edo azken produkdu amskusuak.

Sortutako hondakin edo azpiprodukfusk.

‘Aurreko material guztien bitegiratze moten ezaugarriak.

Ekoizpen-arioen deskribapena.

raganean lekuan egindako zer jarduera eta nstalaziok kutsa dezaketen lurzorua.

Zazpigaren apartatua betetzeko, atariko egosra-bostenaren xede den jardueraren eboluzio historkoari
buruzko datuak aurkeztu beharko dira, baita lurzorua kufsa dezaketen raganeko jarduerari buruz
eskuratutako informazioa ere. Bigarren lan horretarako, lurzoruaren alateari buruzko GEOIKER
Informazio Sistema konisuitatu beharko da.

‘Aurrez deskribatutako apartatuez gain, honako hauek ere sartuko dira trostenean

1. Ekoizpen-prozesuaren efa instalazioen deslribapen xehea, ckoizpen-cremu  guztisk
identiikatuta.

2. Lekua zehazteko planoa edo pianoak; bertan bereiz agertu behar dira egoeraren fostenaren
xede den jardueraren mugak, eta gl eta garbi identifkatu behar dira instalazio nagusiak eta
osagariak

3. Lurzoruaren kutsaduragune potenizialsk non dauden; zer prebenzio, defentsa, efa kontrol eta
‘segimenduko neuri ezarrita dauden; eta gune bakoitzean lurzorua zer egoeran dagoen argitzeko.
argazkiereportajea.

E2 bada telematiok izapidetzen, Ingurumena et helbidean aurki daitekeen inprimalda erabiiko da.

3.2 Lurzoruaren egoeraren trostenak gutxienez jaso beharreko edukia, ahaimen Kutsatzaile
ERTAINA ETA HANDIA duten jarduera eta instalazioetarako.

‘Aaimen kutsatzaile ertain eta handia duten jarduera eta instalazioetarako, bi kasuetan irsmen bera
duen lurzoruaren egoeraren trosten bat aurkeztuko da. Txostena egitean, gubxienez, efapa haek
hartuko dira bamean:

1. Azterketaren definizioa.Ifsmena efa testuinguru orokorra.
2. Informazioa bitzea.

- Trostenaren xede den jardueraren deskribapena; ekoizpen-prozesuar eta nstalazio nagusi
eta osagariel buruzko infornazio xehea jasoko du, efa aziertzen ari den enpresaren
ekoizpen-prozesuaren kutsaduragune potentzalak identikatuko ditu.
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bitegiratzear, gamaiatzeari efa aurrez traatzeari buruzkoa, baita erketaren Kaitatearen
Kontrolari burizkoa ere.

~ Laginen identifazios, laginketa-puntuaren kokapen zehatzaren efa sakoneraren araberakoa.
Laginen deskrbapena

- Kontrol-putzuen eraikuntza-eskema.

~ Analizatutako laginen zerrend, bakoitzean egindako zehaztapenak barne.

~ Egindako analsi fisko efa kimkoen emaitzen taulak, detekzio-maiiak efa Zurgabetasuna —
ermeferentziako baliockin alderatuak— ela ainditze-maila nabarmenduak bame hartuta
‘Analsien emaitzak, gainera, eskala egokiko planoetan aurkeztuko dira. Laborategio trostenak
ere erantsiko dira.

- Metodo anaiitkoen zerrenda, defekzio-mugekin, zehaztasuniziurgabetasunarekin eta
egiaztatutako tartearekin batera. In situ zehaztapenen kasuan, zer ekipamendu baliatu den
adierazi beharko da.

~ Puntu bakoitzean aztetutako substantzia bakoizaren kontzentrazioen planoa. Puntu bakoitzean
Iagin bat baino gehiago egonez gero, banaketa zein irzpideren arabera egin den azalduko da,
eta substantzia kusatzaileek lagin bakoitzean dituzten kontzenirazio-balioak emango dira.

~ Datu_horiekin_ kontzentrazio-baliven interpolaziokalkuu bat egin beharko da, korrelazio
espaziala kontuan harizen duen metodoren bat erabilta. Horrela, substantzia bakoitzak
lagindutako edo lagindu gabeko puntu bakoitzean dituen kontzentrazio-balioak aureikusteko
ereduak aurkeziuko dir, akats mugekin baters.

~ Eremuen zedanize-planoa, isokontzenirazio-leroen bitartekos, lero horiek aumeko puriuan
aipatutako ereduen arabera egin behar drela.

- Beharrezkoa denean, lurpeko uretako kutsatzaile-tuma mugatzen duen planca.

Emaitzen interpretazioa, honako datu hauekin:

- Lurzoruar dagozkion datuen nterpretazioa, indarrean dauden kaltate-estandarrekin aideraketa
eginez (valorazio-bali aderazieak eta bestelakoak).

- Beste ingurune batzuei dagozkien datuen interpretazioa, ur gaineko eta lurpeko uren kalitate
estandarrekin, eikadura-arauiarekin ota abarrekin aderaketa cginez.

- Substantzia kutsatzaileen banaketa potentziaiaren ebaluazios.

~ Ariskuen ebaluazioa efa emaitzen inferpretazios.

- Lurzoruaren bateragariasuna egungo nahiz aueikusitako erabipenarekin.

Leheneratzearen helburuak: kuisatzaile onargarren kontzeniraziosk.

Eskatzekoa bada, lurzoruaren kaliatea equngo erabilpenarekin eta aurreikusitako erabipenarekin

bateragar egitea ahalbidetzen duten neurrien altematibel buruzko acterketa efa lehengoratze-

plana edo induskea seiektborako plana.

Ondorioak eta gomendioak

Laburpen-formuarioa, behar bezala beteta.
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- Eskabidearen helburuekin modu koherentean aurkezten den dokumentu mota (esploratzeko.
ikerketa, ikerketa xchalua, indusketa selekfiborako plana, saneamendurako aftematiben
‘azteriana, eheneratze-projekiua, eta abar).

- Lurzoruaren kaltatearen deklarazioaren prozedurar hasiera emateko eskabidea egin duen
eniate fisko edo juridikoaren datuak (zena, posta-helbidea, telefono-zenbakia eta posta
elekironikoa) eta aztergaiden kokalekuarekin duen lfura, esploratzeko fkerketa edo kertana
ehatua haren esparuan egin dela kontuan hartuz.

- Eskabidea eragin duen kokalekuaren erregistro- eta katastro-datuak.

- Jabearen datuak eta edukitzallenlinteresdunen ientitkazioa (izena, posta-helbidea,
telefono-zenibakia eta posta eiekironikoa).

- Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten lurzoruen inbentaroaren
kodea(k), halakork apikatzeko bada.

- Azalera (ibrea eta eraiia).
- Kokalekuaren eta inguruko guneen egungo erabilpena

- Hala badagokio, etorkizuneko erabilpena, hirigintza-plangintzaren eta _ eraikuntza-
proiektuaren arabers, azterketa egitean eskuragarri dagoen xehetasun-malarekin

- Lurzoruaren babesaren alorrean kokalekuan egin diren jarduketen laburpena. Jarduketa
oriei buruzko trostenak ez badira aurkeztu ingurumen-organoan, derrigorrean aurkeztu
beharko dira esploratzeko kerketaren edo erketa xehatuaren txostenaren eranskin gisa.

- Dokumentazioa aurkeztean kokalekua zer egoeratan zegoen, baldin eta Kerketak egin
‘Zrenetik kokalekuaren egoera aldatu egin bada.

- Agtergai den kokalekuaren kokapen, interes hidrogeologikoko gunee dagokienez.
ESPLORATZEKO IKERKETA.
ESPLORATZEKO IKERKETAREN HELBURUA.

Esploratzeko kerketaren xeds orokorra honako hau da: egiaztatzea ea badagoen luzorua aldatuta edo
kutsatuta egotea ekar dezakeen substantzia kutsatzaiieen kontzentraziork.

Zehazki, kerketaren fase horrek behean adieraztako helburu zehatzak befetzeko xedea izango du
) Lurzorua kutsatuta edo aidatuta dagoelako zantzuak ematen dituzten datu historkoak zatea.

b) Ingurune fiskoaren desiibapen 0so bat egitea, baloratze aldera zer probabiltate dauden
‘sakabanatze bat gertatzeko eta horrek kokslekuaren erasan posible baten hartzaiietan eragina
izateko.

©) Gizakien osasunarentzat edo_ekosistementzat amiskutsuak izan daitezkeen substantzia
Kutsatzaileen kontzentrazori ofe dagoen argizea, eta identikatzea, bateti, gamantzitsuenak
diren substantziak, eta bestetik, kontzentrazioen batez besteko baloak, gubi gorabeherakoak.
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22 Instalazio eta eraikinen saneamendu-szterkets.

Instalazio eta eraikinen saneamendu-azterketa bidaliko Zalo ingurumen-organoari instalazio edo
eraikinak berrerabili edo eraisi aurretk. Insialaziosk eraistea aureikusten bada, ekainaren 26ko
11212012 Dekretusk (erakuntza- eta eraisketa-hondakinen ekoizpen efa kudeakea arautzeko dena)
aipatutako_azterketa gehigariarekin parekatuko da tosten hor, hondakinen arioan apikatu
beharrekoa izan daitekeen beste edozein legeria apikatzeari utz gabe.

Instalazio eta eraikinen azterketak, gutxienez, eduki hau jasoko du
a) Jarduketaren xede diren instalazio eta erakinen deskibapena.

b) Instalazio eta eraikinen helburuaren deskribapena, saneatu ondoren berrerabiiko edo eraitsko
diren zehaztuta

) Hondakinen inbentarioaren emaitzak, datu hauek bare: hondakinen izacra, karaklerizazioa eta
sailkapena, zenbatetsitako kaniatea, bitegiaren kokaiekua eta baldintzak (eduontziaren mota
eta kontserbazioa, aireko andela, lupeko andela, kubetoak, hodiak, efa abar), azpian duten
lurzoruaren babes mota (sofla edo zolata gainean, zolataren kontserbazio-egoera) eta agente
meteorologkoetatik babesteko elementuak (estalpean edo egurats zabalean)

d) Eralkin ota instalazioen erkelaren emaitzak: clementu horiei egindako erasanaren mota,
Kokalekua eta magnitudear buruzko datuak (gainazalari dagokionez, baina baita sakonerakoak
ere).

€) Lurzonuaren kaitatea kutsa dezaketen elemeniuck egin duten edo egin dezaketen erasana
dentikatzea.

1) Jarduteko planaren proposamena, bamean harturk kudeatuko diren material guztien xedeak.
Hondakinen inbentarioak eta instalazio efa erakinetako kufsaduraren ikerketak (kaltetuizko
eremuen Karakterizazio eta kuantitkazioa) aukera eman beharko du kutsadura kentzeko eta
hondakin mota guztiak kudeatzeko hautabide jasangarrienak entikatzeko.

9) Ingurumenaren kontrola eta segimendua cgicko plana.
1) Kontro-zerrenda (PCL), apikagaridiren laukito guztiak markatuta

i) Ingurumen-2uzendaritzaki-agunzak egin beharreko lanen deskrbapen.

) Hondakin mten kokelekuaren eta eraikin efainstalazioen gaineko eraginen pano xehesk

K) Hondakin, instalazio efa erakinak karsklerizatzeko laginen efa gelditu den lurzoruaren
kokagunearen mugaketa grafikoa.

1) Ierketaren emaitzak sendotzeko argazk-erreportsjea, koloretan; eraikin guztiak hartu behar ditu
bamean, eta xehekd erakutsi behar du zer egoeratan dauden, baita erasanik ez dutela frogatzeko

m) Egindako karakterizazio guztien buletin analitkoak.
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Emaitzen berri ematea.

Indusketa-planean, neuri zuzentzaileen proposamenekin batera sartuko da ingurumena Zaintzeko
programa, kontroletan ingurumenari dagokionez onargarria ez den egoerark egiaztatzen denerako.
Indusketa pianak berak horrelako egoerak ez emateko prebentzio neuriak auntekusia izanagak, ezin
da baztertu amisku bereziei aurre egiteko plan bat ezarizeko beharra izatea Zikunstantzia zehatzek
gamantzi bereziko amskuak sor dezaketenean, adiidez induskatutako materiala imistatzea,
Kutsatzaieak barreiatzea, eta abar.

Indusketan hartutako ingurumen-neurak baio onargarrien tartearen barruan egon badira, kanpaina
‘quztien emaitzen berr emango da indusketaren amaerako aburpen-txostenean.

Indusketa selektiboaren plana diseinatu eta gauzatzeko lanaren erantzukizunak.

Ezamitako ziuriapen-sistemaren arabera, lurzorua Kertzeko efa leheneratzeko Ziurtapena dufen
erakundeek diseinatu efa gauzatuko diuzte indusketa selektborako piansk. Era berean, erakunde
horiek ikuskatuko dute planen gauzatzea. Hasiera batean, eta ziurtapenari dagokionez 19912006
Deletua equneratzen e den bitartean, indusketa-plana egitcko eta azken txostena idazteko, dekrety
honen 3.1.a) artkuluak jasotako arduketak eqiteko Zurtapena izan beharko du erakundeak Ikuskapena.
eqgiteko, artiulu horren 1.¢) apartatuko zurtapena eduki beharko da.

Era berean, Ziurtatutako erakunde batek idatz efa sinatu beharko du jarduketa ziurtatzeko azken
teostena, baldin eta

- Lurzoruaren Kalfatearen adierazpen-prozedura abiarazien duen kasuetako bat dela-cta egiten
bada indusketa, edozein dela ere induskatutako bolumena.
- Sabuespenen kasuan, 100 m? baino gehiagoko bolumena induskatzen bada.

Indusketaren ingurumen-kuskapena egiteaz arduratzen den erakunde Ziurtatuak, Lurzorua kutsatzea
saihestu efa kusatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 2.2 arfiulua betez, berehala
jakinaraziko die dagokion udalari eta ingurumen-organoari kutsadura-Zantzurk detekiatzen badu, edo
‘sequrtasunari dagokionez lanak behar bezala egin ahal izatea eragozten duen inguruabarik edo
ingurumenaren gaineko erasanik egon daitekeela hautematen badu

Induskatutako edo induskatuko diren materislen karakterizazioak kutsadura-zantzu oinarrituak ematen
badity, luzoruaren kaitatearen aderazpen-prozedura abian jarizeko eska dezake ingurumen-
organcak, arrazojetan oinaritutako ebazpena emanez horretarako. Indusketak azaleko edo lurpeko ur
Kontinentalei erasaten dienean, arlo horretan eskumena duten adminisirazioak lortu beharko dira
Jarduketa egin ahal zateko.

Akenik, indusketako urak saneamendusareetara isurtzen badira, horiek kudeatzeaz arduratzen diren
udal- 0o eskuaide-erakundeekin dagokion baimena zapidetu beharko da.

Indusketa selektiborako planaren edukia.

Indusketa selektiborako planak bamean hartu beharko ditu_induskatuko diren materialen
Karakterizazioa egiteko eta indusketa gauzatzeko aurreikusi diren elntzak; bermatu egin beharko du
lanen ingurumen-segimendua eta kontrola egiten dela, eta Zuratu beharko du, halaber, induskatutako
materaiak, lurpeko urak, eta abar ondo berrerabiltzen, kudeatzen edo trtatzen direia. Horelarako,
Kontuan hariuko da lekuari, indusketak erasandako lurzoru-maile et lurzoruaren efa urpeko uren
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neutzeko zailak difen datuekin edo, zentzuz lorizeko modukoak izan arren, ezaugariak
fdagarritasunez finkatzeko nahikosk izan oh e2 diren datuekinlotzen da zurgabetasunaren analisetan
‘eskuarki ebaluatzen den informazioa. Horien artean, honako hauek daude:

~ Eraginpeko matrizeen karakterizazioaren adierazgaritasuna (adibide?, fokuak identiikatzea, behar
besteko laginketa-puntuak, eta abar).

~ ntereseko_konposatuak (adibidez, lekuan egon aren bazter uzten diren konposatuak,
ereferentziako balioekin lehenengo konparazioa egitearen ondorioz) efa kontzentrazio
adierazgariak (adibidez, gehienekoak, batez bestekoak, UCLS, eta abar) aukeratzea.

~ Ingununearen berezko parametroak (adibidez, eremu e2-asearen porositatea, zemrenda kapiarreko
aire-cdukia, eta abar).

~ Gamaio-mekanismoak (adibidez, eraikinetan lurunak sartzearekin ltutako eraikize-parametroak,
presio-diferentziaa, oreka-baldintzak edo baldintza ragankorrak, ofa abar).

- Tokologia (eskura daitekeen informazio toxikologoaren fidagaritasuna)

~ Esposizioa (adibide?, bazter utzitako esposizio-bideak, kontaktu-tasa ezezagunak, eta abar).

- Konposatuen efa askotarko bideen nahasketaren ondoriozko amiskuen kalkulua (acibidez,
sinergiak, antagonismoak, eta abar).

Artiskuaren analisia egitean, bet ebaluatu beharko da. Horretarako, honako hau adieraz beharko da:

&) Auneiusitakoaren arabera analisiaren zein alderdk fzango duten eragin handiena Ziurga-
betasuncan.
1) Zer eragin zango duten zenbatetsitako Ziurgabetasunck erabakisk harizean.

Horretarako, komen da Ziurgabetasunekin lotulako informazioa sistematizatzea, honako hauek xeheki
landuta:

) Kontuan hartutako premisa nagusien zerrenda.

b) Egindako aukeren justfkazioa.

©) Parametro bakoitzaren aidakuntzak zer-nolako eragin kualtatiboa izango duen emaitzari buruzko
eztabaidan, bamean harturk aldakuntzaren noranzkoa (aiskua handiuxiit) eta magnitudearen
ordena edo aldakuntzaren eraginaren sailkapen kualtatiboa (baxualertainalatua).

Ziurgabetasunaren anaisiak egitean garrantzitsua da ematzetan eragin handiena izan dezaketen
parametrostan jartzea areta, eta baliabide guxiago bideratzea azken emaitzetan aldaketa aipagarink
eragiten ez duten aldagaietars.

Ziurgabetasun-faktoreen balorazioaren emaitzek zehaztu dezakete amiskuak behin betko ebaluatu
‘aurtetk informazio gehiago lortu behar den

Sentikortasunaren analisirako metodologia.

Sentkortasunzk eta ziurgabetasunsk loura handia dufe elkarrekin; hala ere, Ziurgabetasunak.
parametroskin du zerkusi, eta sentikortasuna, aldiz, kalkul algoritmostan oinarritta ebaiuatzen da
Sentikortasunaren analisia funisezko tresna da amsku-ereduetako Zurgabetasun-furien ebaluazio
kuantiatioa egiteko. Sentikortasunaren analisiak aztertzen du zer erantzun ematen dion ereduak
‘sarrera-balioetan izandako aldaketei.
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Lurraren egoeraren txostenak aldian behin berrikustea.

Egoeraren tostenak aidian behin egunerafuko dra, efa jardueraren shamen kuisagariaren
‘araberakoa zango da aldizkakotasun hori, 19. artikuluaren 1. zenbakian adierazi bezala.

Eguneratzeko, zehatz-mehatz berrikusiko dira brostenaren eduki guzi-guztsk (aumeko apartatuetan
Geskibatutako metodologiarijamaiiz), eta bereziki azpmarratuko dira aderdi haiek

) Ekoizpen-prozesuan izandako aldakelak eta urzoruaren kuisaduragune berrien identifkazioa.

) Gune berien ebaluazioa, halakork bada.

©) Lurzoruaren egoera azterzea: oro har, qune guzlietan cta, batez ere, kutsaduragune berretan.

) Aureko tostenean proposatutako neurren ezarpena egiazatzea eta horien eraginkortasuna
balioztatzea.

) Konlrolatzeko efa segimendua egiteko neurien emaitzak balioztatzea, hala badagokio.

) Egoera berraren araberako neurriak pianfikatzea.
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b) Oinarizko lerroa kalkulatzea. Helburu hau befetzeko, analsi kimikoko programan sartuko dira
ingurumen-baimen integratuak egun edo etorkizunean erabl, ekoitzi edo emittutako substantzia
artiskutsu guztiak, 6. etapan zehaztutako kanitate-mugak gainditzen badituzte.

Datuon interpretazioak ondorio hauek emango dit:

a) Lurzoruan efa lurpeko uretan une horetan bertan dauden substantza kulsatzaileck giza
osasunerako eta ingurumenerako zer arisku dakarten cbaluatzea, eta

b) lurzoruaren eta lurpeko uren oinarrizko maila inkatzea substanza arriskufsu garrantzisuetarako,
9. ETAPA. Oinarrizko txostena eites.

Etapa honetan, onarrizko trostenaren bi helburuak lorizeko aurreko efapetan bidutako informazio
quztialaburtzen efa interpretatzen da.

Bihelbury horiei erantzuteko, emaitzen segimendua eta inerpretazioa erraz egiteko moduan antolatuko
u teostenak informazioa, kontuan harturk prozedura operatioo honetarako deskibatutako etapetako
batzuk bi xede horietarako erabi behar difcla.

Jarraan, oinarizko trostenak izan dezakeen egituraren txanticia azaiduko da. Xehetasunean, edukiak
bat etorrko dia prozedura operativoaren aureko etapetan efa haietako bakoitzean aipatzen den
‘Gokumentuetan zehaztutakoarekin.

1. Sarrera, aurrekariak, eta oinariizko trostena zergatk aurkezten den.

2. Lekuaren azterketa historikos, eskuratu daitkeen lehenagoko informazio identikatu,laburbidu eta
ebaluaita.

3. Gaur egungo edo etorkizuncko nstaazioaren desiibapena.
3.1 Jarduera bamean hartzen duen lurzati(aren kokalekua eta muga fiskosk.
32 Jardueraren deskribapen.
3.3 EXoizpen-prozesuen deskrbapen rehea

4. Lekuaren efa nguruan duen eremuaren ingurune fiskoaren azteketa

5. Erabil, ekoiz edo emiliutako substantzia eta nahaste amiskuisusk identiikatzes, eta subsiantzia
horiei buruzko informazioa bifzea.

Substanizia eta nahaste arriskufsuen garrantzia zehaziea.
Oinarrizko lerroa finkatu behar den erabakitzea.

Lekuan bereizi diren azpieremuen eredu kontzeptualak.

Lekuari buruzko kerketaren deskribapena (aginketa-estrategia, karakerizazio kimkoko plana,
‘emaitzak, ondoriosk, cta abar)

10, Emaitzak interpretatzea.
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‘askoko kokalekuetan piezomelro gehiago instalatu beharko dira; ez hor bakarrk, lurpeko ren
Kaltatearen balizko erasan guztiak defektatzeko moduan jai beharko dira

- Laginketa-puntu batean gubdenez jamiko da piezometro baf; zehazki, kuisatuta egoteko aukera
gefien dituen puntuan, bai erregal-andelen ondoan izateagatk bai substanzia likidoak
bitegiratzeko edo manipulatzeko erabii izanagatk berezki gamanizitsua den bestelako
Kutsaduraguneren baten akdamenean izateagatik (adbidez komunak).

Esploratzeko ierketaren bamean, piezometroak lurpeko uren laginak hartzeko jarrko dira nagusiki
‘azterketaren lehen fase horretan. Hori bal, parametro hictogeologikoak kalkulatzeko enfseguak egiteko
ere balia ltezke. Kokalekuaren ela haren erakuniza-czaugarrien arabera, lrzoruko gasen
laginketarako ere erabil ahako dira. Halaber, emaitzen arabera, eta ierketaren beste fase batzuetan
piezometro gehiago instalatu behar ote diren alde batera utzita, batzuetan czinbestean egin behar da
lurpeko uraren Kaltatearen kontro iraunkorra, edota, kerketaren beste fase batzuetan, beharrezkoa
izan daiteke fase ez akuosoen bilakaeraren eta ezabapenaren segimendua egitea, dekiarazioaren
ondorengo segimenduak egitea baidintza _hidrologiko desberdinetan... Horegatk  guztiagatik,
piezometrosk diseinatzean, horien osotasunari eusteko behar diren neurri guztiak hartuko dira. Horrez.
gain, piezometroak ahalik eta fbagailu seguruenez homituko dira, ingurunean kutsatzaileak sartzeko
bideak izan ez daitezen.

Behin instalatuta daudela, piezometro bakoitzaren buruen parckatze topografikoa egin beharko da,
baita beharrezkotzat jotako piezometroen arteko maila piezometrkoaren kota-ldea behar bezala
zehazteko behar diren bestelako elementuena cre.

Lurpeko uren laginketa bat egin baino lehen, insilatutako piezometro bakoitzean maila piezometrikoa
neurtu beharko da derrigorrean. Neurketa hori kondizio jakin batzuetan egin behar da, behin nafikoa
enbora igaro dela, aurretko lanen (hala nola haien instalazios, garbikea edo garapena, entseguak,
eta abar) ondoriozko edozein maila-adaketa egonkortu egin dela bermatuta gera dadin. Maila
piezometrkoari buruzko datuak lurpeko uraren fluruaren norabidea zehazieko eta isopieza-planoak
‘egiteko baliatuko da, besteak best. Fase ez-akousork badago, haren lodiera neurtuko da.

Mailak neurtu ondoren, piezometroen barmeko ura purgatu egingo da bef, lagindutako ura kertutako
Kokalekuaren lurpeko uren adierazgarra dela bematzeko. Zenbait kasutan, piezometroko.uraren
bolumena 3-5 akliz hustuz fortuko da hori. Beste batzuetan, berrz, bolumenaz gain, beste zenbait
parametro ere kontrolatu beharko dira purgatze-prozesuan (eroankoriasuna edo pH-a); hala, haick
Genboran izandako egonkortzearen arabera erabakiko da laginketa noiz egin behar den. Maila asea
garmantzi tikikoa eta ez 0so transmisibiate handkoa denean, iizpideak berkusteko aukera baloratu
beharko da; beharrezkoa zanez gero, ustikatu egin beharko dira izpide horiek.

Instalatutako piezometro bakoitzetk lurpeko uraren lagin bat aterako da, gubdenez, anaizatzeko eta
parametroak in situ neurtzeko (qubienez, pH-a, eroankortasun elekirkoa eta tenperatura). Fase ez-
‘akuosoren bat detekiatuz gero, efa fase horrek urak baino denitate handiagoa edo tkiagoa bady,
fasearen edo fascen laginkela ol karaklerizazioa planfikatu beharko dira, faseen artean
interferentziark gerta ez dadin saiatuz (laginketan, faseak ez nahasten saiatuko da), emaitza analiiko
okerrak galarazte aldera.

Laginak hartzeko prozedura justfikatu efa dokumentatu egin behar da. Horretarako, laginkelaren
erregistro bat egin eta aurkeztuko da fitxa edo formatu espezifikoen bitartez; fitxa edo formatu horetan
honako hauek bidu beharko dira, qubdenez: piezometro bakoitzaren erakuniza-diseinua, laginketa zer
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- Geroagoko faseetan osatu beharko den informazioa idenfifikatzea eta informazio hori nola osatu
beharko itzatekeen proposatzea.

Ingurune fisikoaren azterketarako informazio-turriak.

- Ingurune fiskoari buruzko nformazica bitzeko, honako turi hauek kontsultatuko dira, besteak
beste

~ Plano eta azterketa geologikoak, hidrogeologikoak, hicrokimikoak, geoteknikoak, ekologikoak eta
bestelakoak, ahal dela, tokikoak.

- Informazio geografikoko sistema publikoak.

~ URA Uraren Euskal Agentziak eta konfederazio hdrografikoek aroftaratutako informazios.

- EUSKALMET Euskal Meteorologia Agentziak emandako informazioa.

- Beste erakunde publko batzuek argtaratutako informazio interesgarra.

- Kokalekuko lurzoruaren Katateari buruzko erketak, ingurumen-organoarenak, haiakorik badago.
Esanguratsuak badia, inguruko lurzatiel buruzko espedienteak ere konisultatu ahalko dira.

Ingurune fisikoaren azterketaren edukia.

Lurzoruaren kaltateari buruzko trostenek eskualdeko ingurune fiskoaren deskribapenak bame har
ditzaketela aide utzita, azierketak honako honetara bideratu beharko du bere areta: kokalekuaren
modelizazioa, toki-eskalan, informazio bibliografiko espezifcoa, bostenak, behaketak eta datu
enpirikoak —urzatian bertan edo, behar izanez gero, ingurune gertukoenean lotutakoak- biduz.
Horregatik, hasierako faseetatik bidutako informazio guzta in siu azterketaren bidez egiaztatu eta
‘osatuko da; horren bidez, datu kartografikoak eta bibiografikoak kokalekuaren benetako ezaugarrietara
zer neuritan egokitzen diren egiaztatzeaz gain, ingurunearen deskribapena xehetasun handiagoko
‘Gatuekin aberastu daitcke.

Horrez gain, geroago egingo diren (edota jada existitzen diren) landa- eta lagiketa-lanek ingurune.
fsikoaren deskribapena osauko duten datuak ekarriko ditzte, eta esploratzeko Kerketaren dagokion
Kapiuluan egoki tertafuko dira datu horiek. Horrek esan nahi du informazo bibiografikoa efa
Kokalekuan egindako lanen bitartez (kokalekurako bisitaiiak, zundaketak, laginkelak, efa abar)
bildutako informazioa batera baloratuko direla, lurzoruaren ezaugarren efa todko ingurune fiskoaren
‘ahalk eta rudi emeaiena fotzeko.

Ingurune fiskoaren azterketak ahalbidetu egin behar du behean zerrendatutako alderdiel buruz
‘eskuragarr dauden datu denak edo garrantzitsutzat otako bestelako datuak bitzea:

- Toki.geologia. Kokalekuan eta haren inguruan dauden unitate estratigraiko eta fitologia guztiak
dentifkatuko dia, baita haien antolamendua eta ezaugarrisk ere.

- Geomorfologia. Geomrfologiari_gagozkiola, kokalekuaren jatortizko  morfologiari, _betelan
antropikoen edo indusketen ondoriozko aidaketa posibleari, kokalekuaren maldar eta beste
edozein aiderdi garantzisuri buruzko informazioa emango da.

- idrogeologia. Informazio hidrogeologikoak honako hauei bunizko datuak ekarri beharko lituzke:
unitate_estratigrafkoekin edo lurzoru-mailekin loturko lurpeko uren presentzia efa higidura,
horrelakork identikatzen bada kokalekuan eta haren inguruan. Horren eragine? efa betiere
Kokaleku bakoitzaren zirkunstantzien eta eraginpeko kutsatzaileen arabera, batzuetan beharrezkoa
zango da kokalekuaren sakonera handiagoko fokietan, maila desbercinetan edo puntu gehiagotan
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10.1 Lurzoruaren eta lurpeko uraren kaltatearen oraingo egoera ebaluatzea.

10.2 Lurzorurako (dentiikatutako azpieremu guztietan) efa lurpeko uretarako oinarizko maila
finkatzea Oinarrizko mafari buruzko informazioa plano batean aurkeztuko da, eta bertan, horrez
gain, irsi ezineko guneak efa ingurumen-baimen integratuko. instalaziotk elor daitezkeen
Kutsadura-lumak identifkatu behar dira.

1. Lurzoruari eta lurpeko ure egindako erasana gutenera murrizten laguntzeko prebentzio-neurren
proposamena

12, Lurzoruaren efa lurpeko uren korirola eta segimendua egiteko programa-proposamena.
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- Paisaiaren edo naturaren aidetk nteresa duten guneak edo bereziki babestutakoak Iokaizatzea, 2
kam-ko erradioaren barnean. Informazio horren bidez, ingurunearen kalteberatasun-maila kalkulatu
ahalko da, aisku ekologikoen anaisi bat egin behar ofe den erabakizeko. Gune babesiuak plano
topografiko baten gainean aurkeztuko dira; gainera, aztergai zango den kokalekua ere inudikatuko
da plano horretan, gune horiek uretan gora edo uretan behera dauden adierazita. Horrez gain,
bereziki babesty beharreko edota antropizazio-maila bdko guneetan dauden kokalekuei
dagokienez, honako alderdi hauei erreparatu behar zaie, besteak beste:

- Landaredia. Kokalekuko landared potentziala eta benetako landaredia alderatuko dira.

- Fauna. Espezie gamantzitsuenen efa espezie sentberenen bizianieriak zer egoeratan
‘Gauden jakin beharko da.

~ Ikuspegi ekosistemikoa. Landarediaren, faunaren efa ingurunearen clementuak multzo gisa
aztetu beharko dira, txoko ekologikoak, sare trofikoak eta biozenosiaren bestelako elementu
esanguratsu batzuk identfikatuz, ekosistemaren egoera ebaluatze aiders.

Bestalde, orokorrean baina berezik iringuruneetan edo hirperifeietan kokatutako lurzatien kasuan,
lupeko sareen identilkazioa ere eskatuko da (esaterako, lurpeko-zerbitzuak: elekirztatea, ur.
homikuntzak, saneamendua, gasa, eta abar), bata aireko sarcena ere (adibide?, aireko hariteriak).

Lortutako informazio guztarekin, honako hauek isiatuko dituen deskribapen bat prestatuko da:
lurzoruaren, lurpeko uren eta ur gaineko uren interrelazioa; lurpeko uren fluxuaren noranzkoaren
Kalkuiua; bitkargak eta deskargak, eta abar. Deskribapen hori bemikusi egingo da eta, hala badagokio,
ikerketaren geroagoko faseetan osatuko da. Kokalekuaren eredu kontzeptualaren funisezko pieza
izango da nolanahi ere. Halaber, ingurune fiskoaren azterketaren ondoricz, ikerketaren geroagoko

identikatuko da, inormazio hori lortzeko metodo egokienak

Informazio esanguratsua eskala eqokiko pianostan aurkeztuko da, grafikoki espeziiatuta, eta ipar
geografikos, koordenatusk eta legenda bame hartua. Horelaz guztiaz gain, ingurune fiskoaren
‘ezaugarriak hobeki ulertzen lagundu dezakeen informazio quztiarekin profisk egingo dira,lurzoruan efa
beste ingurune batzuetan fzandsko erasana aztertzeko erabakigariak izango diren profisk, hain zuzen

KOKALEKUAREN IN SITU AZTERKETA.

Kokalekuaren in it azterketaren helburua zera izango da, batetk, azterketa historkoan cta ingurune.
fsikoaren azterketan biduisko datusk osatzea efa baieziatzea, efa bestetk, kokalekuaren egungo
‘egoerari buruzko informazZoa —ianda-lanak diseinatzeko efa egiteko lagungaria dena- forzea.

Horretarako, kokalekuaren in situ azterketan ahalk efa informazio gehien bikiuko da, gubdienez,
honako hauei bunuz:

- Lurzoruan eta luzonuarekin erlazionaturiko beste ingurune batzuetan erasanik egon delako
zantzusk.
~ Agtergai den lurzoruaren ezaugarri bisualak efa organolepikoak. Lurzoruaren egoera
eta lurzoruaren propietateetan izandako aidaketak.
~ Hondakinen presentzia kokalekuan.
~ Gasen, keen eta usain txarren emanazios, erretako materislen presenzia, fa abar.
~ Lur gaineko uren ezaugarri bisualak efa organoleptikoak.
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Hori kalkulatzeko, era askotako aigorfmosk erabil daitezke, popuiazioaren bansketa estaistkoaren
motaren arabera (normala, lognormala, gamma, ez-parametikoa). Gainera, goiko konfianiza.mugen
Kalkuiua desitxura dezaketen baio afipkoak identifkatu behar ira (0so afuak edo 050 baxuak direnak),
eta % 95eko goiko koniiantza-muga kakulatzean detekzio analitkoko muga gainditu ez duen lagin-
populazioaren intzidentzia zenbatetsi behar da.

Ebaluazio hori eginda, ikusten bada % 95eko goiko konfiantza-mugak induskatutako eremuar aplikaty
beharreko erreferentzia-balioa gainditzen duela, egiaztatu beharko da geldtzen diren gehieneko
Kontzentrazioekiko esposizioak ez dakarrela ingurumen-arisku onartezink, esposizioa akutua dela
emanik. Bi egoera horiek Ziurtatu ondoren, Ingurumen Saiburuordetzari lurzoruaren amaierako

‘egoeraren balorazio positivoa egitea proposa dakioke.

5. irugian jaso dra, gelditzen dien lurzoruen laginketati hasita, induskatutako eremuan jarduketak.
‘amaitutzat hartzeko egin beharreko uratsak

. irudia. Induskatutako eremuetan jarduteko prozedura.
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Indusketaren ingurumen-ikuskapena eta ingurumena zaintzeko plana.

Indusketaren ingurumen-ikuskapeneko lanzat hartzen dira lurzory kutsatuen aroan Ziuratutako
teknikar eskarmentudunek egiten dituzten ingurumen-kuskapenak, indusketak aurrera egin ahala,
ingurumen-organoak onartutako indusketa-plana bete eta betearazieko. Hala behar bada, arbidean
sorzen diren inguruabarretara moldatzen saiatuko da.

Horiek horrela, azken kudeaketa egokia izan dadin erabaki-uniate bakoitzeko indusketa-Janen kontrola
bermatzetk harago edo, horrela badagokio, azken kudeaketaren aurretik mulzo homogeneoak bitzetik
harago, ikuskapenak arreta berezia jako du detekiatzeko auretiazko ikerkelan hauteman gabeko
Kutsatzale, hondakin, egitura, piaketa eta abarrak zein ierketa horretan kuaniifkatutakoak nabamen
‘gaindi ditzaketen kutsatzaile-kontzentazioak.

Defektagaiiak  eta  landa-ekipoak erabiita (otoionizazioko, floreszentziako,  proba
Kolorimetrkoetarako eta abarretarako defektagailuak), emazagoa da kuskapen-‘anak bizkorrago egitea,
horien bidez lortutako datu azkarrak lagungariak baita induskatutako materiala erabakiunitate.
homogeneoetan bereizteko. Metodo horiek aukeratzeko, kontuan hartu beharko dira lekuan egon
Gaitezkeen kutsatzaileak. Horregati, indusketaz arduratzen diren teknikariek Zehatz-mehatz ezagutu
behar dituzte aurretiazko erketetan lorutako datuak.

Ingurumen-organoa, eskuarki, indusketan zehar etenik gabe ikuskatzea beharrezkoa dela finkatuko
u; hortaz, hala jaso beharko du indusketa-planak. Indusketa-faseetan induskatzearekin eta materialak
Kudeatzearekin zerikusiik ez duen lan osagariak gauzaizen badira, dailekeena etengabeko
ikuskaritza o2 zatea beharrezkos; hala ere, behar bezala justiikatu beharko da gertaera hor.

Indusketaren ingurumen-ikuskapeneko lanetan, besteak beste, honako hauek sartuko dira

- Indusketa-plancan sartuiako lanak cfa ingurumen-organoaren baimenaren  ondoriozko
betekizunak betetzen dirla zaintzea.

- Indusketa, zamaketa, metaketa, garraio, berrerabiera... lanak ikuskatzea, baita ndusketaren
betetzea ere berau beharrezkoa bada lurzoruaren kaltate adirazpenaren ebazpena eman
auretk.

- Indusketan dagoen ura ela indusketan dauden lurzoruaz besteko hondakinak (eraisketa-
hondakina, hoditerak, eta abar) kudeatzeko lanak ikuskatzea.

- Ingurumen-organosk onartutako edo eskatutako ingurumen-zaintzako neurriak ikuskatzea.

- Lurzoruak induskatzeko lanekin ofutako segurtasun- eta osasun-neuriak beletzen diela
kuskatzea, Segurtasun eta Osasuneko Koordnazioarekin elkartanean.

- Gelditzen den lurzoruaren Kalitatea karakterizatzeko lanak gauzatu edo kuskatzea
- Sortutako dokumentazioa erregisiatzea.
- Eguneroko parteak eta induskatutako lurzoruen erregistroak egiea.

- Aldian behingo txostenak egitea eta, beharrezkoa bada, indusketaren azken bxostena.
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Informazio garmantzitsu quztaren deskibapena (atorizko iturien identiikazioa bame), atarko
ikerketaren fasean bidutakos (azterketa historikos, ingurumen fisikoaren deskribapena fa ianda-
bistaidiak)

Kokalekuko edo bertatk gertuko lurpeko uen garrantzi hidrogeologikoaren garmantziaren balorazio

Kualtatiooa.

Maia freatikoaren sakontasuna. Kokalekuko lurpeko uren norabidea. Laginkearen diseinuan

aurreikusiako norabidearekin alderaketa egin beharko da, azkenean jamtako lurpeko uren

Iaginketa-puniuen kokapen zehatzen inplikazioak baloratu ahal zateko.

Ariskuen eredu kontzeptuala, kerketaren fase horretan eskuragarr dagoen informazioari jarrakiz.

Kutsatuta egon tezkeen puntuen efa eremuen kokapen-piano laburtua —azterketa historkoari

jaraikiz ondorioztatua-, zonakatzea argi islaizen duena, kutsatzaicen banaketa espaziaicko
hipotesiaren arabera.

Hondakindegien eta isurketa-puntuen kasuan, isuriek denboran izandako biakaera, azterketa

historkotk ondorioztatuta.

Kutsadura zer motatakoa den efa zer-nolako banaketa espazisla duen azaltzeko hipotesia

frogatzeko gauzatutako ierketa-esirategiaren deskribapena eta justifkazioa.

Kerketaren emaitzak, honako puntu hauek barme:

- Kokalekuari bunizko dafu esanguratsu guztien planoa, eskala egokian cgina, eskala
grafikoarekin, orientazioa (ipar geografikoa), koordenatuak eta egenda dituela.

- Emeportaje folografkoa, kokalekuaren equngo egoerari bunizko xehetasunak ez ezik,
gindako kerketari buruzko xehetasunak ere izango dituena.

- Lurzoruaren profiaren deskribapena laginketa-puntu_ bakoizean, UTM koordenatuekin
lokalizatua. Profiaren deskrbapenak, halaber, laginketa-puntu bakoitzaren kokalekuaren eta
ateratako lekukoaren argazki garbiak izan beharko ditu.

~ Landa-behaketen erregistroa, i situ hartulako neurrien datu guztiekin (pH-a, eroankortasuna,
maila piezometrkoa, eta abar), hasiera batean proposaturko metodologian edozein aldaketa
cta kokalekuan aizemandako edozein anomalia bame haruta. Analizatulzko laginen
hautaketaren justfazioa eta alderdi guztiei buruzko dokumentazioa, laginak babestear,
bitegiatzear, garraatzeari eta auez atatzeari bunuzkoa, baita Kerketaren kaltatearen
Kontrolari buruzkoa ere.

~ Laginen identfkazioa, laginketa-puntuaren kokapen zehatzaren eta sakoneraren araberakos.
Laginen deskrbapens.

- Kontrolpiezometroen eraikuntza-eskema.

- Anaizatutako laginen zerenda, bakoitzean egindako zehaztapenak barme.

- Egindako analii fisko eta kimikoen emaitzen tauiak, detekzio-mailak eta ziurgabetasuna —
encferentziako baioskin alderatusk— cta_gainditze-maila nabammenduak bame hartuta
Analsien emaitzak, gainera, eskala egokiko eta eskala grafikoko planoan aurkeztuko dira
Laborategiko txostenak ere erantsiko dira.

- Emaitzak interpretatzeko erabiifako kaltate-estandamen edo. kalfatearen muga-balioen
zerrenda. Indarreko legeriak oz badu ezaria detektatutako kutsatzailerako gehieneko malark,
kokalekurako balio espezifkoak deribatzeko prozeduraren xehetasuna edota beste muga
batzuk erabiltzearen justiikazioa ere aso beharko da.

- Metodo analikoen zerrenda, _delekzio-mugekin, zehaztasuniziurgabetasunarekin eta
egiaztatutako tartearekin batera. In situ zehaztapenen kasuan, ze ekipamendu balatu den
adierazi beharko da.

Emaitzen interpretazioa, honako datu hauekin:
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Artiskuen analisia izango da erabakiak hartzeko oinaria ela, ondorioz, ezinbestekoa izango da
‘emaitzak argi eta zehatz jasota egotea.

ERREMEDIATZE HELBURUAK KALKULATZEKO PROZEDURA.

Onargaritasun-ataria gainditzen dufen amisku-indizeak ateratzen badira aiiskua kalkulatzeko aurrez
Geskrbatu den prozesuaren ondorioz, beharrezkoa izango da usatzaileen kontzentrazioak zehaztes,
indize onargariak gainditzera isi gabe ere agian horiek har ditzaketen ingurune guztietan
(ememediatzearen xede izango dien konizenirazioak), azken batean, hartuko diren ckintzak
diseinatzeko.

Kalluiatzeko, ariskuen analisirako erabilzen den prozedura bera erabilzen da, baina prozesuaren
ordena alderantzikatzen da. Horrek esan nahi du arisku onargarriko indizeak zateko kutsatzaileak zer
Kontzentrazio izan beharko lukeen kalkulatuko dela, amiskuaren onargarrtasun-ataritatk abistuta eta
kontuan hartuta inereseko konposatuak, esposizio-parametroak eta balio toxiologikoak.

Egiastatu egin beharko da kalkulatutako balio-objektiboek, lotu diren ariskuen analisi kuaniatiboan
hasierako kontzentrazio gisa sartutakoak, ez dutela onargarria ez den arisku egoerarik zehazten.

Erremediatze-helburuak kalkulatzea banako konposatustarako.

Banskako konposatu baterako, xede-helburuen Kalkulua bereiz egiten da ukitutako ingurune
bakoitzerako, hartzalle mota bakoizerako (haurrak, testuinguuko horretan bizitegietan dauden
helduak, tesiuinguru horretan lantokian dauden heldusk, cta abar) efa cbaluatutako efekiy mota
bakoitzerako (kantzerigenoa eta ez-kantzerigenos). Esposizioa bide batetk baino gehiagoti gertatzen
bada, haietako bakoizerako kalkulatuko dira xede-helburuak.

Kutsatzaile bakoitzerako ememediatze-helburua ezartzeko, kalkulatu direnen artean kontzentrazio
murtzganiena hartuko da arrsku toxikorik e2 dagoela, aisku kartzinogenikorik o2 dagoela eta amisku
ekologiorik ez dagoela ziutatzeko.

Helburu-maila ezartzean, kontuan hartu beharko dira alderdi havek:

) Lurzoruan, gehieneko konizentrazioa hondar-asetasunak mugauta fzan daiteke, berau ulertuls,
Konposatu puru batentzat, konposatua lurzoruaren ur-poroan bere disolbagaritasun mugatik gora
eta aire-poroan bere saturazio-kontzentraziotk gora agerizen den muga bezala (adibidez,
hidrokarburoen kasuan, kontzenirazio horretatik gora posible da hidrokarburoa fase ez akuosoan
agertzea).

1) Uretan, gehieneko kontzenirazioa disolbagarritasunak berak mugatzen du.

©)  Lortzen diren xede-kontzentrazioak asetasunekosk edo disolbagarrtasunckosk baino handiagoak.
badira, ondorioetan azalduko da gertakari hori ta eforkizunean hauteman gabeko fase librerk ez
egotea edo ezin egotea zaindu beharko da; izan e, fase brerk badago, czinbestean egin beharko
da erremediatzea.

@) Lurzoruaren helburumaiiak ez dira izan behar A ebaluszioko balio adieraziesk (A-EBA) edo
eremuaren hondoko malakoak baino tikiagoak; kutsatzaileak lurzoruetan era naturalean aurki
daitezkeen kontzentrazioei dagozkie hoiek. Hala bada, A EBATa edo hondoko maiiara egokituko
ira saneamendu-vedeak, eta inguruabar horren berr emango da bostenean.
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(eraikuntzako efa eraispencko hondskinak sortzea efa kudeatzea arautzen duenak) czaritakoa bete
behar da.

Gainera, bete egingo da Ingurumen eta Luralde Plangintzako sailburuaren 2015eko abenduaren 12k0
AGINDUAK (zsinaren bidez ezartzen baitira eralkuntza- efa eraispen-hondakinen balorizaziotik
sortutako agregakin birkiatuak erabilzeko baldintzak) jasotako guzia, bereziki, lurzorua kufsa
‘Gezaketen jarduerak izan dituzten industris-cralkinetako eraikuniza- eta eraispen-hondakinak agregakin
birzklatuen ekoizpenean erabitzeko debekua, ingurumen-organoak industria-instalazioa garbitzeko eta

‘saneatzeko lanak behar bezala egin direla ziuriatzeko egindako dagokion adierazpena aurrez eduki

Aurreko guztia aplikatuko zaie kutsatuta egon daitezkeen eta jardunean jamaizen duten instalazioei
ere, haletan eraispen-lan partzilak eta beste egin nahi badira.
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ABENDUAREN 26KO 209/2019 DEKRETUAREN I. ERANSKINA
LURZORUAREN KALITATEA IKERTZEA

Lurzoruaren kaltatea ikertzeko prozesua bi fasetan garatzen da, eta horien konplexutasuna hazkorra
a; halaber, fase horietako bakoitza zenbait etapatan gara daiteke edo hainbat kanpaina har ditzake
bare, kerketaren iismena kokaleku bakoizaren berezitasunetara egokize aldera.

- Esploratzeko erketa.

- herketa xehatua.

Hurrengo epigrafeetan kerketa-fase bakoitzaren oinanizko elementuak aurkezten dira.

Iherketa beti egin beharko da eranskin honetan ezarrtako jaraibideen arabera. Desbideratzeak
onartzeko, ierketaren arduradun diren erakunde baimendunetako langie teknikarick behar bezala
justficatu beharko dituzte eta, gainera, ingurumen-organoak onetsi behar dity, dela kasu bakoitza
baloratuta dela dekretu honen azken xedapenetako bigarrenean zehazluiakoaren arabera emandako
Jaraibide teknikoaren btartez.

AURREKARIAK ETA TESTUINGURU OROKORRA.
Luzoruaren  Kalatearen _ deMlarazioaren prozedurari hasiera emateko _ingurumen-organoak
aurkeztutako dokumentazioak, nola esploratzeko kerketak hala ikerketa xehatuak, jarduketaren
‘aurrekariak eta testuinguru orokorra zehaztuko dituen informazioa bildu beharko it Informazio horrek
ikerketa bere testuinguruan kokatzea ahalbidetuko du eta, horrenbestez, ingurumen-organoak hobeki
ety eta baloratuko du

Prozedurari hasiera emango dion kerketaren (kontuan hartuz esploratzekoa edo xehatua izan
Gaitekeels, kasuaren arabera) trostenean honako datu hauek biduko dira gubxienez, eAurrekariak cta
testuinguru orokorra atalaren parte gisa:

- erketan aztergai zango den kokalekuaren kokapen geografikoa (udalerra, kalea efa
Zenbakia, edota paraea, landa-inguruncen kasuan) bi eskaisko planoetan (orokorra efa
‘Xehatua); pano horietan argi adierazi beharko da kokalekua non dagoen eta zein diren haren
mugak.

- lertutako kokalekuaren azaleraren gainezarpen-planoa (haren dekiarazioa eskatzen da),
Jabetza Erregistroko ohar solean adieraziiakoa efa, hala badagokio, inbentarioa egin

- Prozedura hastearen arrazoia. Lurzorua kufsaizea saihestu efa kufsatutakoa garbitzeko
‘ekainaren 25eko 412015 Legearen 23. artkuluan bidutako kasuen artean, esploratzeko
ikerketa (edo, hala badagokio, kerketa xchatua efa esploratzekoa) egitea funtsat duen
Kasuaren aipamens, efa prozedura hasteko arazoien deskribapen xehatua, Zikunstantza
hori frogatzeko egiaztagirekin batera

- Eskabidearen helburuen azalpen garbia.
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- Laginketa-puntuen kopurua eta banaketa-credua.

- Laginketa-puntu bakoitzeko lagin kopurua eta horien sakonera.

- Karakterizazioa egingo zsien konposatu kimkosk (degradazio-produkiuak bame hartuta, hala
badagoko).

- Insitu entseguak egiteko aukera.

~ Laginak jasotzeko, bitegiratzeko eta kontserbatzeko metodologis, gerora laborategian analiza
daitezen.

- Laginak hartzeko prozesuan langieak cta ingurumena babesteko hartu behar den edozein
segurtasun-neurr

Gainera, kontuan izan behar da lurzoruko gasen azterketaren emaitzek —laginketa-kanpaina baten
biartez lortutakoek— laginketaren unean zeuden kondizioak irudikatzen dituztela. Denboran zehar
gertatuiako fase-orekan jazotako edozein aldsketak aldatu egingo ditu lurzoruko gasek dauzkaten
substantzia lumunkorren kontzentrazioen banaketa eta magnitudea. Ondoriz, gomendagarria Zango
da qutdenez bi neurketa kanpaina egitea, baldintza ezberdinetan befiere (maia piezometrikoak,
tenperaturak, plubiometia, urtaroa..)

Laginketa-puntuen kokapena erabakizeko, kuisaduraguneen kokapena kontuan hartu beharko da,
‘esposiziogunesi dagokienez. Horretarako, honako hauek aintzat hartu beharko dira:

~ Konposatu lumunkorren emisio-furi potentzisien kokapena (urzoruan, lurpeko uretan edo faseko
produktu gisa), une bakoitzean eskuragarr dagoen informazioaren arabera: nformazio historkoa, In
siu karakterizazioaren emaitzak eta esploratzeko ikerketaren edo erketa xehatuaren emaitzak.
Lurzoruko gasaren laginak hartzea eta haien karakterizazios ierketaren parte zango da orokorrean,
baina ikerketa xehatuaren kasuan, behin lurpeko uretako efa lurzoruko erasanaren mugaketa
burututa dagoela egin daiteke gasen karaklerizazos.

- kertutako kokalekuaren alboko lurzatietako gune espezifiko batzuetan arfiskua egotea esposizioa
gertatzeko, konposatu lumunkorren emisio-fur potentzialetik gertu daudelako. Halako kasuetan, eta
erasanak ikertutako urzatiaren mugak gainditu ofe dituen egiaztatzeko, hasieran laginketa-punty
gehigarriak ipiiko dira muga horietan zehar.

‘Arau orokor gisa, gasak edo konposatu organiko lurunkorak izateko probabitate handienak dituzten
‘quneetan ipiniko dira laginketa-puntuak, eta ahal dela, ikerketa-fasean lurzoru-laginetan edo lurpeko
uren laginetan kontzentrazio handienak izan dituzten puntuetan, edota fase ez-akuoso neurgarko
produktuaren kokalekuaren gainean.

Laginketa-puntusk kokatzeko, ezinbestean baloratu beharko da lurpeko beste elementu batzuek —hala
nola kanalizazioek edo bestelako elementuren batek- eraginik izan ote dezaketen, eta haustura
‘geologkoen, lurzoru-porositate handiagoaren edota konposatu urrunkorren sakabanatze diereniziala
faboratzen duen Zitkunstaniziaren baten eraginez sakabanatze-asa handiagoak diuzten eremuak ere
Kontuan hartu beharko dira.

Nolanahi ere, i st analisiak egitcko baliatutako teknikek sintzatespen zabala badte efa gomendatuta
badaude, laginketa-puntuak Ieku egokietan kokatzeko probabiltatea handiagoa izango da.

Laginketa-puntuen kopurua kerkela-maiiaren araberakoa izango da efa, horregatk, esploratzeko
herketan eta erkea xehatuan luzonulagnak harizeko baliatutako inzpide berberak dira
‘aplikatzekoak. Horrez gain, puntu bakoitzeko lagin kopurua helburuen arabera aidatu aha da; adibidez,
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6. ETAPA. Oinarrizko lerroa finkatu behar den erabakitzea.

Orain arte deskribatu den prozesuan zehar substan(zia amiskuisu garrantzitsusk identiikatzen badira,
eta agerikoa bada ezen, insialaziosk erabil, ekoitz edo emitiutako kantiateengatk soilk, ez dagoela
urzorua edo lurpeko urak kutsatzeko probabilate esanguratsuri, €2 da beharrezkoa zango oinarizko.
lerroa kalkuiatzea.

Oinarrizko lermoa finkatu beharraren abiaburuan, 5. etapan CLP araudiak lotzen dizkien armisku-
indikazioen arabera multzotan identikatutako substantzia edo nahaste guztiak egongo dira.

‘Artisku talde bakottzari aniitate.-muga bat esieituko 2ai0, rteko kiogramo edo lirotan neurtuta. Erabil,
‘ekoitzi edo emitutako substantzia arriskutsu garantzitsuaren kopurua dagokion muga baino trikiagoa
bada, ez da izango behamezkoa oinarrzko lerroa Zehaztea. Substantzia bakoitza banan-banan
alderatuko da mugekin betl.

7. ETAPA. Eredu kontzsptuata egites.

Eredu kontzeptuak eskematikoki deskribatzen du nola irts daitekeen lurzoruaren kaltatearen aldaketa
erreal edo potentzala kutsaduragunestati hartzaileengana (pertsonak, ekosistemak edo ingurumen-
baliabideak), esposizio-bideen bitartez (urzorua edo ura renstea, kontaktu dermikoa, lumunak
inhalatzea, lurpeko uraren bitartez barreiatzea, eta abar).

Eredu kontzeptual egokia prestatzeko, zehatz-mehatz deskribatu behar da lekua. Deskibapen horrek.
bamean hartu behar du aurreko etapetan lotutako informazioa, eta berezki azpimarratu behar ditu
Kutsaduraren kokapena, izaera eta magnitudea (aurretiko azterketak edukiz gero) efa ingurunearen
‘ezaugari fisikoak.

Laburbiduz, krolis edo testu itxura duen eskema bat egin behar da, efa bertan jaso behar dira
lursailaren eremu bakoitzak izan ditzakeen kutsadura-maia historioak efa gaur egungosk,
etorkizunean eremu horiek kutsa dizaketen kusadura-urisk, lehentasunezko migrazio-bideak, cta
erasanpean egon daitezkeen hartzaieak.

Leku osorako eredu bakar bat erabii beharrean, beharbada hobe izan daiteke instalazioan bereiz
daitekeen eremu bakoitzerako eredu zehatzagoak prestatzea. Eredu kontzeptualen noiakotasuna eta
Konplexutasuna leku bakoitzaren eta haren azaleran egin diren jarduera edo jardueren araberakoa
izango da.

8. ETAPA. Lurzoruaren eta lurpeko uren karakerizazioa.

Oinarrizko trosteneko lurzoruaren efa lurpeko uren kaltatearen kerketa bat etorko da esplorazio-
fasearekn eta, dagozkion Katate-estandarrak gainditzen badira eta ondorioz beharrezkoa bada, baita
fase xehearekin ere. Dekretu honen | eranskinean zehazlen dira fase horik.

Laginketa-esirategia egokia izan behar da oinarrizko txosteneko bi helburuak betetzeko:

) Lurzoruaren edo lurpeko uren kusadura baten ondorioz gaur egungo erabieran ager daitezkeen
artiskuak aztertzea. Analis kimikoaren programa esploratzeko ierketaren gidalerroetara egokituko
da, baita, hala behar bada, kerketa xehatuaren gidalerrostara ere. Ondorioz, bamean hartuko ditu
raganeko edo gaur egungo Jardueren ondoriozko kulsatzaile guzik, lurzoru kutsaluen legeria
dela-eta lurzoruaren Katatea karakterizatzeko egten diren azterketa guztetan egin bezala.
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erabiera justfkatzen duten arrazoiak ere. £ra berean, horsartuko dira rabiltako ereduen kalkulu
eta tarteko urrats guztak eta, apikazio informatiko komertzalak erabitzen badira, sarrera eta
irteera taula guztiak erantsiko dira.

Toxikotasunaren analisia.

Todkotasunaren analisia arriskuen anaisiaren fase garrantzisuenetakoa da, izan ere, amiskuaren
‘ezaugarriak fikatzeko ekuazioaren funtsezko osagaia da. Fase horrek helburu hauek dit

a) Kutsatzaile batek oiza osasunaren kontrako efekiuak eragitcko potentziala duen frogatzes, efekiu
motak ezaugaritz, hala toxikoak (sistemikoak edo ez kartzinogenikoak) nola karizinogenikoak.

b) Esposizioaren dosiaren eta banako bafi eragindako ondorioen lamtasunaren arteko harremana
ebaluatzea, dosi-ondorio eriazioak ezariz,hartzaileak kutsatzaieari dagokionez zer erantzun-tasa
zango duen aurresateko.

Fase honetan, anlizaiuko den kusatzaile bakoitzaren datu cfa czaugarriak bilay, efa haren jokabide
toxikologikoa modu ahaik eta fidagarrenean isiatzen dutenak aukeratzen dira. Hometarako erabiiko
den prozesusk urrats hauek hartu behar it bamean, gubienez:

2) Toxikologiako informazioa bitzea
1) Esposizio-cpeak dentiikatzea.

) Ondorio ez kanizerigenoetarako parametroak zehaztea.

@) Ondorio antzerigenoetarako parametroak Zehaziea.

) Anaisian erabiiko dirn balo tokologkoak laburpen batean jastzea.

‘Aplikatu beharreko ereferentzia toxkologikoak zehazteko, ezinbestekoa da datu-baseak eguneratuta
mantentzen dituzten prestigiozko tuietara jotzea. Kutsatzaile bakoizerako banan-banan erabilko dira
atu fdagarmenak hala ondorio sistemikoetarako nola kartzinogenikoetarako. Ido horretan, aurkezten
‘den amisiu-analisi bakoitzerako deskribatu eta jusifikatuko da zer prozesuri jaraitu zaion ebaluazioan
erabiltako datu toxikologikoak aukeratzeko, eta haien ereferenzia zehatzak emango dira.

Arriskuaren karakterizazioa.

Etapa hau amiskuaren zenbakizko kuantiikazioari eta aplikatu beharreko araudian erregulatutako
gehiencko balio onargarriekin lorutako amisku-indizeen konparazioari dagokie. Lortutako amaierako
ematzati funtsezko alderdiak ondorcztatuko dira: adibidez, lurzoruaren kalfatearen kaliikazioa
urzoruen katatearen adirazpenean, edo saneamenduko jarduketak nahiz amiskuak kudeatzeko beste.
Jarduketa batzuk egin behar diren.

Artiskua balioztatzeko izpide havek erabiliko dia, indarrean dagoen legeriarekin bt etoriz

~ Substantzia kanzerigenoetarako, egoeraren armisku onargarria dela uiertuko da, baidin eta
esposiziopeko biztanieengan espero daitekeen minbizia-agerraldiaren maiztasunak ez badu
gainditzen kasu bat ehun milako atalasea.

~ Kantzerigenoak ez diren substanizietarako, amiskua onargarrtzat hariuko da, baidin efa,
identikatutako substantzia kutsatzaieei dagokienez, epe luzeko esposizio-dosien eta
gefieneko dosi onargariaren arteko zatidura unitatea baino tikiagoa bada.
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erreferentzia-balo aplikagariekin alderatuta. Bamean hartuko dira ariskuen analiiar loutako bafioak
ere, hala badagokio. Indusketa dela-cta lurpeko uren kaltate kimikoak okerrera egin duela kusten ba
‘egokizat joiako euspen- efa zuzenketa-neurriak ezarmi beharko dira: adibidez, barrera hicraulkoak
Jartzea aneko qunetik uretan behera.

Indusketa amaitu ostean ere beharrezkoa izan daiteke lurpeko ren kalatea kontrolazea, bereziki,
saneatze-projektu baten esparmuan planteatu bada. Indusketa-planean jasoko dira kontrolen
aldizkakotasuna efa epea, edo indusketaren azken tostenean, eta ingurumen-organoak balozkoluko
ait.

Azaleko uren eta isurien kontrola,

Indusketa azaleko uren bilbide batetk gertu egiten bada, indusketa aurretk eta ondoren hartuko dira
laginak, jarduketaren xede den lurzatiaren uretan gora eta uretan behera, horien katateari kalte egin
dakiokeen azterizeko eta, beharrezkoa bada, erasana gubienera murrizteko behar diren neuriak
ezartzeko.

Ponpatzen diren indusketa-zuloko uren laginak fsurtze-guneetan hartuko dia. lsurizeko, erakunde
‘eskudunaren aurretiazko baimena eduki beharko da, eta ingurumen-Organoari egiaztatu beharko zaio
‘edukiza. Laginketa isurtze-araubidear eta hartze-gunean Zikulatzen duen emariari egokitu beharko
zaio. Gutenez, lurpeko uren segimendua egitean kontuan hartutako kutsatzailei egin beharko zaie
Kontrola, baita uren aroko eskumena duen erakundeak berariaz eskatutakoei ere. Erakunde horrek
‘aurtetiazko tratamenduak egin beharra xeda dezake orobat. Erakunde eskudunaren baimena eduki
‘ezean, baimendutako kudeatzall baten biartez kudeatu beharko da ponpatutako ura.

Kontrol atmosferikoa.

Laginketa atmosferikoa berezii interesgarria da lur-mugimenduak biztanie-guncetatik gertu edo
ingurune kalteberetan egiten direnean, horien erabaki-uniateetan kutsatzalleak hautematen badira efa,
Kutsatzale horiel dagokionez, induskatzeko unean otutako gasen eta hautsaren mobiizazioak arazoa
‘ragin badezake gertuko hartzailesk inhalatuz gero.

Induskatu aurreti egin ohi dira (eremuaren omuga), bata induskatu bitartean ere. Laginketa-puntuek.
bermatu egin beharko dufe lekuaren barmian adierazgarmenak direla, eta indusketa-guneen eta
‘emisioen hartzaie potentaialen artean kokatu beharko dia, tarteko sektoreetan eta, bereziki, haizearen
norabide nagusiarijamraikiz.

‘Arau orokor gsa, 24 orduz jamaian egindako immisio laginketen alde egingo da, konlrolatu beharrcko
matrzeak 10 pm arteko partiulak (PM10) eta gasak izango direlark, betere, noski, kerketan
atzemandako kutsatzaile nagusiak kontrolatzea xede. Immisio atmosierikoan kontroatutako kutsatzale:
bakoitzerako muga-balo bat zehaztu beharko da. Kausaren edo kutsatzalearen arabera, afearen
Kalfttearen araudiak, arisku-analisiaren ondoriozko balioek ofa abarek ezariakoa izango da.

Era berean, indusketa-planean ezariko dira neurketa-
egiteko aidzkakotasun, eta abr.

iciak, ingurumen-organoarentzako trostenak.

Balio onargarriak gainditzen dituen kutsatzaileik detektatzen bada, berehala murrizteko neurriak ezari
beharko dira, efa desberdinak izan datezke hautemandako problematkaren arabera: lursailaren
hezetzea, equraldiaren araberako geldiuneak programatzea, zuioak estalzealpilaketak egiea, eta abar
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Hautabidestako bat amazoiturk hautatuz emango zaio amaiera aukerak aziertzeko prozesuari, eta
ezaitako saneatze-helburuak betetzeko egokiena ez ezk, jasangaritasunaren uspuntutc
mesedegarriena ere izan beharko du aukera horrek.

Prazesu horren emaitza gisa, aurrez apatutako bi faseak argi, labur eta arrazoiak emanez garatzen
dituen dokumentu bat aurkezuko da, eta jasangaritasunaren uspuntu itegratuti aukera egokiena
2ein den Wenfikatuko ditu ondorioetan. Horrtarako, Euskal Autonomia Erkidegoan berezko
metodologia finkatu arte, prestigio aiortuko erakundeek —adibidez, Erremediatze Jasangarrko Foro
Nazionalak edo SURF (Sustsinable Remediation Forum)- garatu diuztenetako bat erabifzea
‘gomendatzen da

Aukersk azterizean, berezki harko dira konan  saneamendutekniken aplikazoaren
bideraganitasunari buruzko informazioa ematen duten entsequ kritkoetako emaitzak (iatagarrtasun-
entsequak ere barne, beharrezkoa denean). Horek esan nahi du, aurreko daturk 2 badago, aukeren
‘azterketa prestatzeko beharrezkoa izan daiekeela paramero kito horiek karaklerizatzeko kerketa

osagaria egiea.
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- Antzina hondakinak botatzeko erabitzen difen guneen kasuan, isurketa-potentza 0soa inolaz ere
ezingo da homogeneotzat o, salbu efa zalantzarik ez badago hondakindegia edofa mota bakar
bateko hondakinak botatzeko gunea zeia.

Laginak hartzeko prozedura behar bezala justifikatu eta dokumentaty behar da. Horretarako,
laginketaren erregstroa egingo da, fitxa edo formatu espeziikoen bitartez; fitxa edo formatu horietan
honako hauek bidu beharko dira, ubxenez: lagina kokalekuko zer puntu zehatzetan dagoen (UTM
Koordenatuak eta sakoners, edo kokagunea zalantzark gabe idenifkatzea eta sipatu koordenatuetara
bihurtzea ahalbidetzen duten erregistroak), lagna zer mail estratigrafikotan hartu zen, lagina zer
‘equnetan hartu zen, laginaren kodea, laginketa-teknika,lagindutako ingurunea, eta erabigaritzatotako
beste edozein ohar (iura, laginaren ingurumen-deskribapena, kutsadura zantzu organoleptikoak,
lurpeko urak fzatearen Zantzusk, fa, horrela badagokio, maila piczomeriko...

lzan beharreko Karakterzazio-malaren adierazgarrak izango dira laginak, eta horiek hartzeko
prozedura estandarrak —onarpen zabalekoak- baiatuko cira. Laginak konposizio Kimkoan aldaketarik
eragiten ez duten metodoak eta tresnak erabiiz hartu behar dira.

Arteta pini beharko zaie befi laginen koniserbaziorako gehieneko denborei eta kondizioei, berezii,
hasiera batean analzatzeko planifkatuta zeudenak baino lagin gehiago hartzen badira, emaiza
‘anaitkoek karakterizazioa areagotzea gomendatzen dutelako.

Lurzoruaren lagin motak.

Lurzoruaren kaltatearen ikerketaren espamuan (espioratzeko Kerketa eta kerketa xehatua), lagin
bakunak eta maila estratigrafio berekoak baino ez dira hartuko eta analizatuko, hainbat arrazol direla
medio:

- Lurzoruak ingurune heterogeneoak zan ohi dira eta horregatik, agin konposatuen karakterizazioak
nabamen otopa dezake kuisatzaileen diuzoagatiko  kuisaduraguneak atzematea efa,
horrenbestez, erasanak gubiesteko ariskua dago.

- Kutsaduragune potentzial bakoitzeko, laginketa-puntu eta lagin kopuru jakin bat baino ez dago.
Ondorioz, lagin konposatuei buruzko datusk erabilz gero’, kulsatzaileen banaketaren
bideragarrtasun espazialar bunizko informazioa gubdagotu egingo da.

Lurpeko uren laginak hartzeko estrategia.

Esploratzeko Kerketaren fasean, lupeko uraren karakterizazioak helburu bat izango du: ingurune.
horretan erasanik ofe dagoen edo ez baieztatzea. Horrez gain, informazioa falta zelako oharkabean
igarotako kutsadura fokuak edo kutsadurak identikatzeko ere balio dezake, efa inguruko jarduerekin
lotutako erasanak ere detekia ditzake.

Lurpeko uraren aginketa diseinatzeko eta aldez aurret erabakiak hartzeko —laginketa-puntuetako zein
instalatu behar diren lurpeko uraren Konfrolerako eta laginketarako-, ezinbestean ezagutu behar dira
Kokalekuko efa haren ingurko funtzionamendu  hidrogeologkoaren oinarizko  jaaibideak.

+__ Lagi onpossttzat rarzen 3 rantst g Bk do ZpRagh P Ezagnetn e, aTaK el PaogneTI:
o3, ers K8 o 1o e A e s DS S
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Etengo den arduerar buruzko datuak.
‘oo den jadveraren Wulamaren en so5aa  GEAK Gz

kinarszpenstaraka habidea (Skuarena 22 2da]

Eiergs don jarduers (akinez gero, s EJSNkoFodea)

Faremanstaraka elfono-zenbakis | Febide sikionios

Lurzatiaren jabeari buruzko datuak.
Tebearen mens Tz

kinarszpenstaraka habidea (ekuarena 22 bada]

Faremanstarako teliono zenbakis | Falbide Sekiroikos

Exainaren 25ko 42015 Legearen 25.1 a) artkuluan xedatulakoa betez (42015 Legea, ekainaren
25ckoa, lurzonia kutsatzea sahestu ela kuisatuiakoa qarbizskod) ela ekainaren 25cko 42015
Legearen 25.1 3) arkuluan jasotako baldniza guatisk betezen direla sgiaziazeko (#2015 Leges,
ekainaren 25ekos, urzorua ksatzes sahestu ta kutsatuakos garbizekoa). &2 dagokio hasirs
‘ematea lrzoruaren Kaltatearen afoan arauak jasotzen dituen deklardai-prozedure. Hor dea e, hau
JAKINARAZTEN dut

1. Lok hometan izan d, aurrti ere, sksinaren 25eko 472015 Legearen |. sranskinean aipatzen
ien urzorua ksa dezaketen jarduera horitakoren bat

A e

Erantzuna BAI bada, asken LI kutsatzeko ahaimen TXIKIA zven, skainaren 25eko 42015
Legearen I eranskinaren arabera.

A e
Deskibatu azken jarduera (kutsatzeko ahalmen tikia duen LK) Gakinez geo, adierazi
ElSNko kodea):

Kufsaduraren prabentzio eta kool itegratuaren uztaaren Teko 1872002 Legeak
eragindio jarduerar.

aal e

Kutsadurs sragin dezaketen fokusk zan i, stalpei kango, ea eku horretan
egiten den jarduerarako behar bezala babestu gabeko lurzoruan
(Sbides. hormigots gabeks krzonuan aie zabalean mstrala metatzes).

aal e

Lurzorua edolur azpko ura kutsa dezaketen substantzia ariskutsuak edo bestelako.
Substantziok diven lurpeko nstalazioak zan Gt

8al e
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EREDU KONTZEPTUALA ZEHAZTEA.

Artiskuen eredu kontzeptuala aztergai den kokalekuaren —edo haren atien— eta haren inguruaren
inudikapena da, efa hauetarako hurbiketa egiten da bertan: inguru guztietako kutsatzaileen
antolamendu cspazial, horzontal efa bertiala efa haien mugkoriasuna; hartzaile posbioen
identikazios; eta kutsatzaileak haietara rstcko arriskua eragiten duten esposizio-bideak.

Lurzoruaren Kalitatearen ikerketa osoan (nola aureko faseetan hala kerketa xehatuetan edota
‘ariskuen analisian) eredu kontzeptuala balatzen da; zan ere, prozesu osoan erdietsiako informazioa
eskematzatu efa laburlu egiten du balisbide horrek. Hor dela-eta, eredu kontzeptuala ierketaren
hasiera-hasieran garatu beharreko fresna da; bestalde, Kkerketa prozesu osoan hobetzen joan behar da
efa, egokitzat oz gero, kokalekua lehengoratzeko prozesuan ere bai; nolanahi ere, informazio
esanguratsuari dagokionez egon litezkeen gabeziak detektatzeko ballo behar du, kokalekuaren
Karakterizazioari eta jarduteko moduari buruzko erabakiak hartze aidera. Ondoricz, lurzoruaren
kaltatearen edozein kerketa egiteko funtsezko elementua da, nahiz eta kokalekuaren
Konplexutasunaren eta ne bakoitzean eskuragar den informazioaren araberakoa izan behar duen
haren xehetasun-malak. Kokaleku konplexuen kasuan, hainba eredu kontzeptual sortu beharko dira
Gerrigorrean, ariskuen analisiar eragin diezaioketen berezko ezaugarrak dituzten guneetarako.

Artiskuen eredu kontzeptual egoki batek lagungarra izan behar du, lehenik eta behin, eraginpeko
inguruneen  laginketa eta analisirako estrategia apropos bat fikatzeko, bigarrenik, amiskuen
kuantfkazioa kokalekuaren erealfatera doituta egon dadin lortzeko, et azkenik, armiskua
‘onargarritasun-maletaraino murizteko gauzat beharko ratekeen ekintzak identiikatzeko.

Artiskuen eredu kontzeptuala arrisku-ebaluazioaren hiru 0sagal nagusietan funfsatuta antolatzen da:

a) Kutsaduraguneak.
b) Sakabanatze-ibibideak eta garraio-mekanismoak.
©) Hartzaileak (nola giza hartzaileak hala ekologikoak).

Eredu kontzeplusla egitean, ela betiere kerketa-fase bakoitzean eskuragarr dagoen informazioak.
ahalbidetzen duen xehetasun handienarekin, honako hauck identikalu ela deskribatuko dira:
susmagarritzat hartutako kutsaduraguneak, kuisatzaileak askatzeko mekanismoak, eraginpeko
inguruneak, migrazio-iibideak —bai ezagunak bai potentzalak-, efa giza harizale ofa harizalle
‘ekologio posibleak

Eredu kontzeptuala egiteko prozesua sistematkoa efa feratioa izango da lurzoruaren kaltatearen
ikerketaren zklo osoan, nformazio berria eduki ahala eredu hori aldatzen joan beharko baii; izan ere,
ereduaren osagai garrantzisuenen artcko interrelazioa edo osagal berrien agerpena efengabe
ebaluatzeko aukera ematen du horrek.

Eredu kontzepuala aurkezteko hainbat formatu baliatu shalko dira (deskribatzaiia, testu moduan;
tauladuna; ciagrama eskematio edo piktograma modukoa; luxu-diagrama gisakoa; edo formatu horien
quztien konbinazios). Badaude hometarako erabi daitezkeen erreminta informatkosk, gidalburu
tekrikoak eta behar bezala egiaziatutako ela Kerketaren esparruan onartutako besteiako dokumentu
batzuk.
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frakzio aromatiko edo alfatkoren baten edukia RIVM 711 701 023 tostenean armisku larko
Kontzentrazio gisa defintutakoak baino aituagoa izanez gero (Human-toxicological Serious. Risk
Concentration (SRChuman) for soi).

Lurzoruan aplkatu beharreko ereferentzia balioa baino handiagoa den besteiako substantzien
Kontzentraziork stzeman cz bada, tartean emelerenizia balo bat dulen efa  petolo-
hidrokarburoengatiko erasana puntuala edo bikia den TPHe loturko kuisatzaiieak (BTEX, PAH, eta
abar), aukera dago kerketa xehalua efa Amiskuen Analsi Kuanfitatiboa ez egteko ofa, amiskuen
balorazio kualtatio gisa, kutsatzaileon frakzioak RIVM 711 701 023 bostenean armisku larko
kontzentrazio gisa definitutakoskin alderatzea.

Sabuespen hori ez da apikatuko frakeio alfatiko edo aromatikoetako baten kontzentrazioak aurretk
sipatutako RIVM 711701023 txostenean fikatulako ereferentzisko maletako bat gaindizen duenean
(Human-toxicological Serious Risk Concentration (SRChuman) for soi) edo lurzoruan 5.000 mghg-ko
(C5-C40) kontzentrazioa gainditzen denean.

Kasu guztetan, beti izan beharko da kontuan THPekin lotutako kutsatzaileen balorazio indibiduala
(BTEX, PAH, eta abar).

Lurpeko uren laginetan kutsatzaileck dituzten kontzentrazioen balorazioa

Lurpeko uren laginen kasuan, EAEN ez dagoenez kutsatuta izan daitezkeen kokalekuetan apikatzeko
emeferentziako balio espexiorik, Holandako legeriako Helburu Baiioak cta Esku-harize Balioak
erabitzea gomendatzen da, zehazk, lurzoruaren babesaren cspamuan eguneratucnak daudenak.
Bestela, behar adinako aintzatespena duten beste ereferenizia batzuk baliatuko dira

Lortutako kontzentrazioak baloratzeko, adez aurretk egiaztatuko da kerianaren eraginpeko kokaiekua
interes hidrogeologikoko gune batean ofe dagoen, aztergai den kokalekuak halako guneei dagokienez.
duen kokapenaren araberakoa izango baita haren balorazioa. Eusko Jaurarizaren Euskadiko Datu
Espazialen Azpiegituran (GEOEuskad) eskuragarr dago informazio hor.

Interes hidrogeologikoko guneean kokatutako lurzatien kasuan, kuisatzaile-kontzenirazioak Holandako
legeriako Helburu Balioekin eta Esku-harize Balioekin aderatuta hartuko dira erabakiak. Alderaketa
horren ondorioz, hiru kasu hauek jazo datezke:

- Lurpeko uretan kutsatzaile batek edo gefiagok dufen kontzentrazioa Eskuhartze Baiica baino
handiagoa izatea. Hori gertatuz gero, kokalekuan ikerketa xehatua egin beharko da, lurzoru-laginen
Karakterizazioaren emaitzak edozein diela ere.

- Lurpeko uretan aurkiutako kutsatzaile quztiak Helburu Balioa baino txkiagoak dira. Oro har,
lupeko uren karakterizazioa amaitzea ekarrko du horrek berekin, luzoruaren kaltatearen
deklarazioaren prozeduraren esparmuan. Hala eta guz ere, esploratzeko kerketan —urzorua
esploratzekoan bame- loruiako emaitzen balorazio orokorraren arabera erabakiko da ngurune
horren analisiarekin aurrera jaaitu behar den eco e2.

- Kutsatzail baten edo gehiagoren kontzentrazioa Helburu Balioaren eta Eskuhartze Baloaren
artekoa da. Kasu horretan, lurzoru-laginen karakterizazioaren emaitzen arabera ardun beharko da.
Izan ere, honako bi eqoera hauek jazo daitezke oro har, bestelako jardunak eskatzen dituzten
‘Zirkunstantzia batzuk gerta daitezkesla alde batera utz gabe:

- Kutsatzaile batek edo gehiagok lurzoruan duten konizentrazioa B ebaiuazioko balio
adierazieak baino handiagoa da. TPHen konzentrazioa 500 ma/kg baino handiagoa bad, edo.
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Irailaren 15eko 1427/1997 Erege Dekretuaz onartutako MLIPO3 eta abenduaren 28k0
2201/1995 Enmege Delaetuaz onartutako MIIP-04 jaraibide tekniko osagarmiak aldatzen
dituena),

Halaber, lurpeko tangetan norbere erablerarako eegaia bitegiatzen dulen ingurumen-baimen
integratuko instalazio guziek aurkez(uko dute oinarrizko tostena, erregaiaren kopurua edozein dela

TXOSTENA EGITEKO ARDURA.

Gubdenez epigrafe hauetan Zurtatutako erakunde batek egingo du oinaizko tostena bet: 1.8)
(Lurzoruaren kalftatea esploratzeko kerkea o ikerketa xchatua diseinatu ofa gauzatzea, beharrezkoa
‘denean anaiisikimikoak i situ eginez), 1.¢) (Lurzoruaren kaltatea kontrolatzeko eta jaraitzeko neuriak
discinatzea eta betearaztea) eta 1.g) (Lurzoruaren Kaltatearen adierazpen baten edukia osatzen duten
prebentzio_edota defentsarako neuriak diseinatu eta kuskazea), umaren 10cko 1991200
Dekretuarekin bat eforz (urzoruaren kaltatea ikertu eta leheneratzeko erakundearen egiaztapen-
sistoma ezartzen duena, eta erakunde horick lurzoruaren Kalfatearen gainean egindako erketen
‘dukia eta norainokoa zehazten dituena).

Txosten bakarraren baruan aurkeztutako karakterizazo analitko guztisk UNE-EN ISOIEC 17025
arauaren arabera Ziurtatutako laborategiek egindakoak izan behar dira. Zirtapenik gabeko emaitzak
Kasu bakarrean onartuko dira soik: baldin eta, substantzia amiskutsu garranizitsu akin batzuetarako,
‘ezin badira identiikatu laborategi Ziurtatusk edo ez badaude kuaniifkazio-prozedura estandarizatuak.
Hala gertatuz gero, txosten bakarrak barnean hartuko du laborateg-aukeraren justfikazios, xeheki
Geskrbatuko du erabiltako metodoa, ela haren baliozkotasunari buruko azalpena eman efa
Kuantikatutako parametrosi dagokienez apikagaria den adieraziko du.

OINARRIZKO TXOSTENA EGITEKO FASEAK.
Oinarrizko txostena egiteko prozedurak etapa hauek izango ditu:

a) 1. etapa: Azterketa historkoa eta instalazioen deskribapena.
b) 2. etapa: Ingurune fiskoaren azterketa

©) 3. etapa: Informazioaren egiaztapena in si.

d) 4. etapa: Instalazioak erabil, ekoitzi edo emittutako substantzia ariskutsuen Kentiikazioa.
€) 5. etapa: Substantzia amiskutsu gamanizitsuen zerrenda egitea.

1) 6. etapa: Oinanizko lerroa finkatu behar den erabakizea.
9) 7. etapa: Eredu kontzeptuala egites.
h) 8. etapa: Lurzoruaren efa lurpeko uren kaltatearen ikerketa.
) 9. etapa: Oinarizko trostena egitea.

1. ETAPA. Lekuaren azterketa historikoa eta instalazioen deskribapena.

Etapa honen helburua honako hauei buruzko informazio xehea lortzea da: lurzoruaren erabilraren
‘eboluzio kronologikoa; istoran zehar gaurdaino eta (nsialazi berritarako) gerora ekuan garatu diren
edo garatuko diren jarduerak, lurzorua kutsatzeko ahalmena badute; eta haren kaltatean aldaketa
eragin zan dezaketen ekintzak (adibidez leheneratzeko ekintzak edo indusketa seiektibokoak).
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ABENDUAREN 26KO 209/2019 DEKRETUAREN V. ERANSKINA
ERREMEDIATZE-AUKERAK AZTERTZEA

Zer teknologia efa neur dituzten efa nola uztart daiteckeen dentifkatzeko efa konparazio bidez
‘aztertzeko ertzen dira erremediatze-aukerak, Iurzorua efa haren kutsadurak ukitutako beste ingurune
batzuk sanestzeko aplikagarriak izan badaitezke. Horretarako, kontuan harizen da eskura dagoen
teknologia onenaren kontzepiua; hau da, aurrerabide tekniko edo zientikoak ekari eta arrazoizko

baldintzetan eskuratu daitekeena, kostuak, onurak efa itenbide jasangarriak apiikatu beharra gogoan
izank.

Aukeren azterketa lurzoruaren kaltatearen adierazpen-prozeduraren zafi bat da, eta adierazpen-
prozesu orokorraren baruan sarizen da. Eskema honetan laburbidu da zer prozesuri jaraity behar
‘zaion antsku onartezinekotzat o denez eremedatu beharreko kasu batean.

IoTosaon Esoo Arcnarvs  Rawomaon B

2. iruti.Eremediatoe.aukirenaztekets stz soruarn ot stk pross ko,
Egoera hauetakoren bat suertatzen den guztietan aurkeziuko da aukeren azerketa

2) Amiskuen analisiaren emaitza onartezintzat kalfkatzen denean, kertutsko ingurunetako
edozeinearako.

b) Ingurumen-organoak hala eskatzen duenean, Lurzorua kufsatzea saihestu eta kufsatutakoa
garbitzeko ekainaren 2Seko 42015 Legearen 42 artkulua apikatuz, lurzoruaren
Kaitatearen erketan aurkiu diren jatorm antropikoko hondakinak kentzeko eta zuzen
Kudeatzeko.

©) Ingurumen-organosk hala eskatzen duenean, Euskal Herrko ingurugiroa babesteko
otsailaren 27ko 3/1998 Legea indarrean jami ondoren gertatutako ekinza baten ondorioz
aldatutsko lurzorua eheneratu aurre.

Aukeren azterketa jasangarrtasun-kuspegi batetk pentsatuko da; hau da, balorazioan sartuko dia,
alderti teknikoez gain, ingurumenaren, ekonomiaren eta gizartearen aroko irzpideak eta interesgarria
izan daitekeen beste edozein irizpide, bateti, lurzoruko ekosistemen ahal beste zerbizu eta, ondorioz,
lekuaren ahal beste funizio kontserbatzen eta leheneratzen lagundu badezake, eta, bestetk, saneaty
‘ondoren gelditzen diren ahal beste materal berrerabitzen lagundu badezake, aldi berean jarduketaren
‘ondoriozko ingurumen-inpaktua minimizatuta.

Oro bat, kuspegi orokorretik, printziio hauek harty beharko ditu kontuan aukeren azterketak:

- Jasangarritasunari ekarpena egin beharra, maila batean baino gehiagotan, hasi erremediatze-
estrategiaren diseinuti, eta gauzatu ondorengo segimendua egin are, beharrezkoa bada.

- Lurzoa eta lotutako beste ingurune batzuek kutsadura dutelako giza osasunerako eta
ingurumenerako dauden ariskuen kudesketa eraginkorra.

- Lekuaren behar giobalak eta ingurunearen barruan duen egoera kontuan hartzea, arreta
berezia jarita garapen-projekiuarieta espazioan duen kokagunear
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ABENDUAREN 26KO 20872019 DEKRETUAREN IV. ERANSKINA
INDUSKETA SELEKTIBORAKO PLANA
Xedea eta aplikazio-eremua.

Indusketa selektiboaren planaren xedea, Lurzorua kutsatzea saiestu eta kufsatutakoa garbizeko
‘ekainaren 25eko 412015 Legeak ezaritakoaren arabera, hau da: urzorua kutsa dezakeen jarduera bat
‘dagoen edo egon den leku batean edo kutsadura horrek kalttutako ieku batean indusketa-ekintzak
planifkatzeko eta betetzeko beharrezkoak diren alderdiak garatzea, leku horietan A ebaluazioko balio
adierazleak (AEBA) gainditzen badira subsianizia baterako edo batzuetarako, edo petroioaren
‘quztizko hidrokarburoen (TPH) kontzentrazioak 912005 Emege Dekretuan ezamitako 50 mg/kg-ko balioa
gainditzen badu. Indusketa-plana, ikerketa baten osagai gisa, induskatu nahi den lurzoruaren eta
materalaren kaliatea ezagutu efa kontrolatzeko tresna bat da; hortaz, induskelako ingurumenaren
jaraipena eta konirola bermatu beharko du, induskatutako materisak betiere behar bezala berrerab,
ratatu eta kudeatzea optimizatuz efa ziuratuz.

Lurzonu kutsatuen eremuan indusketa selekiboak egiteko gidaiburuas-n garatzen dira indusketa
selektiborako lanak planifikat eta gauzatzeko aiderd prakikoak.

Indusketa selektiboaren plana beharrezkoa izan daieke, bai indusketa eralkuntzaprojekiuaren
beharrek arrazoitzen dutenean, bai indusketa hautabide-azterketaren ondoren onartutako leheneratze-
planaren zat denean.

Lurzorua kutsa dezaketen arduerak jasan dituen kokagune batean egin beharreko lur mugimendu hutsa
denean ere eralkuntza-projekiua, indusketa planak ezingo du inolaz ere ordezkaty aipatu proiekiua.

Bietan ala bietan, 500 .tk gorako lur-mugimendua badakar, indusketa selektiborako planak aukera
bat baino gehiago azteruko u, induskatu beharreko material kantitatea ahal beste minimizatzeko,
berrerabilio den material kantitatea maximizatzeko, eta materialerako xede hoberena aukeratzeko.

Ingurumen organoaren aurrean indusketa hasi baino lehen onartu beharko den indusketa plan selekiibo
bat aurkeztea bi Zikunstantziatan izango da nahitaezkoa (ez da posible zango onarperik gabe
indusketarik egiea, salbuespen bakamak Lurzorua kutsatzea saiestu eta kutsatutakoa garbizeko
ekainaren 25eko 412015 Legeak aureikusitakoak izango direlark).

- Lurzoruaren Kaliatearen adierazpen-prozedura baten esparruan egingo bada indusketa,
edozein zank ere induskatuko den bolumen. Erakunde Ziurtatu batek prestatutako indusketa
selektborako piana aurkeztuko da, et lurzoruaren kalitatea esploratzeko kerketa edo, hala
behar bads, kerketa xehatua aurkeztu beharko da aurretk edo horreki batera.

- Lurzonaren kaitatearen arioko adierazpen-prozedurak salbuetsitako kasuetan, induskatuko
den materialaren bolumena 500 .tk gorakoa bada. Induskatuko den material bolumena
Kalkuiatzeko, lurazaletk edo 0 kotatk hasiefa indusketako gehieneko sakonerara arte dauden
materal quztiak hartuko dira kontuan, Zolatak ere barne. Harrizko subsiratu ere gehituko zaio
bolumenari, adbidez, lurzoruaren pareko zaterainoko maian badago meteorzatuta, edo
hautsia badago eta hondar-urra badu junturetan.
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eta, edozelan ere, erasana zedarrtu arte. Kutsadurak lurzafiaren mugak gainditzen diuenean, kerketan
aztergal den kokalekuaren bameko kutsaduraguneek eragindako lumak zedarritzeko, lurzati
mugakidestan ere piezometroak instalatu behar zaten dira batzuetan.

PROGRAMA ANALITIKOAREN DISEINUA,

lerketa xehatuaren fasean harturko lurzoru-laginetan, esploratzeko ikerketan errferentziako
estandarra gainditu duten kutsatzaile guztien kontzentrazioak kuantfikatuko dira bereizitako azpieremu
bakoitzerako; halaber, detekzio-mugatik gorako kontzentraziostan defektatu diren baina eeferentziako
balirik ez duten efa ariskutsuak izan daitezkeen kuisatzaileak ere konfuan hartuko dira.

Lurpeko uren laginei gagozkiola, esploratzeko ikerketaren fasean erreferentziako estandarretako bat
gainditu duten (dela lurzoruan edo lurpeko uretan dela bi_ inguruneetan) kutsatzaile guztien
Kontzentrazioak kuantiikatuko dira, detekzio-mugatik gorako konizentrazioetan detektatu diren baina
erreferentziako baliork <2 duten efa ariskutsuak zan daitezkeen kufsatzaileak kontuan hartuta. Salbu
eta behar bezala ustfkatzen bada, lurpeko uren lagin guzietan anlisi berbersk egingo dira.

Esploratzeko ikerketan ereferentziako estandamak ez gaindituagatk hasierako banaketaren
hipotesiarekin koherentesk ez diren kuisatzaileak antzemanez gero, eskuragarri den informazio
‘osagarri guztia bidu efa programa analitkoan sartu beharko da, bai kuisatzaile horel dagokienez bai
Jasotako nformazio berriaren arabera beharrezkoa ltzatekeen beste ecozeinekin otuta

Konposatu famiien anaiitikak egin baldin badia, teknikoki bideragarta denean ariskuen analisaren
eta erabak hartzearen ziurgabetasuna ahaik eta gehien murizea ahalbidetuko duen banakapen
analtho bat egingo da.

‘Agtertutako ktsatzaileren batek jokabide imiko konplexua duenean (merkurioa, amoniakoa, Zianuroa,
eta abar), gomendatzen da kutsatzalle horrek ingurunean sakabanaketa eta esposizio bideekin otuta
duen jokabidearen gaineko ahalk efa deskribapenik zehatzena cgtea ahalbidetzen duen analsi
esirategia bat discinatzea (espeziazio Kimikoko analisia, parametro fiskokimiko osagarrien
Kuantikazioa, banaketa lurzorua, ura eta gas inerstiziala bezalako ingurune ezberdinetan..).

Hondakin ariskutsurk detektatuz gero, fase libreak bame, estrategia espezifikoak diseinatu beharko
dira

(Gas-laginetan kuantikatutako konposatu lurmunkorrak ere bame hartuko dira, Il eranskinean jasotako
irzpidee jaraikiz.

IKERKETA XEHATUAREN EMAITZEN BALORAZIOA.

Esploratzeko ikerketaren kasuan bezalaxe, ikerketa xehatuaren emaitzen lehen balorazioa egiteko,
ingurunestan detektatutako substantzia kutsatzalle guztien kontzentrazioen balio absolutuak kasu
bakoitzean apikatu beharreko ereferentziako balioekin aideratutako dira

Alderaketa_horretan ateratako_ondorioak baliagarriak izango dira balorazioan aurrera _egitcko,
beharrezkoa bada, amiskuen analsi kuantiatiborako metodologia Il eranskinean xehetasunez
Geskibatua— erabilta.
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- Jardun aurreko fasea (dseinualezarpena), jardunekoa (ustiaketa) eta jardun ostekoa
(zaintza) zehazten dituen kronograma xehea.

- Sistemaren emrendimenduan eragina izan dezaketen kontrako egoeren analisia
(valdintza meteorologioak, zaitasun teknologioak, eta abar), edo auredkusitako epeak.
aldatzea eragin dezaketenak. Orobat, egoera horien efektuak minimizatzeko neuriak
identikatzea.

- Saneamend-prolektura bideratutako langileen dentikazoa.

Fase horietako bakoitzerako, qutxenez alderdi hauek hartuko ditu bamean prozesuaren
deskribapen xeheak

- Jardun aurreko fasea (diseinualezarpena):
~ Lekuaren gaineko ezarpenaren deskrbapen xehea, ezarpen-planoak ere barme.
- Ezamenerako beharrezko diren Ian osagarrisk deskribatzea eta espazio-beharrak.

Kuantikatzes.

- Leheneratzeko fasectan esku hariuko duten ekipo cla bitartcko osagariak.
dentifkatu eta deskribatzea.

- Jarduketaren fasectan esku hartzen dufen ingurumen-kontroleko  sistemen
instalazioa, probak eta abiarazpena desribatzea.

- Saneamendu-operazicaren aurretk _ingurumen-zaintzako programa garatzea,
bamean harturik ondoren saneamendu-lanen erasana jaso ditzaketen ingurumen-
bitartekoak konirolatzeko egingo diren lanen deskribapen xehea. Gainera, erabakiak
‘zer irzpideren arabera hariuko diren jasoko da.

- Jarduneko fasea (ustiaketa):

- Jardunarentustiaketaren fasean egin beharreko lanen deskribapen sistematikoa.

- Sortutako hondakinak eta emisioak kudeatzeko modua idenfifkatzea: hondakin efa
emisio motak, bolumenalipisua, tratamenduaren helmugafiorma, eta abar

- Sistemaren ofiko jardunean egingo diren mantenze-lansk deskribatzea (ragazieko
sistemak,lubrfikazios, elementu mugikorren higadura, eta abar).

- Hus egieko aukerak identfikatzea eta homen efektuak ahultzeko neuriak
discinatzea.

- Sistemak jardun bitariean ingurumen-zaintzako programa_garatzea, bamean
harturk saneamend-anek erasan ditzaketen ingurumen-bitariekoak kontrolatzeko
egingo difen lanen deskribapen xehea. Gainera, jarduteko prozesuan erabakiak zer
rizpideren arabera hartuko ifen jascko da.

- Leheneratzeko lanen eraginkortasuna kontrolatzea.  Operazioaren fase.
desberdinetan sistemaren eraginkortasunak leheneratze-helburuei dagokienez zer
eboluzio duen Kontrolatzeko egin beharreko lanak zehaztuko dira. Baidin efa,
erabiltako saneamendu-eknikak edo operazioaren espazio- edo denbora-fismena
direla eta, beharrezkotzat jotzen bada ingurumen-organoar bitarieko segimend-
tvostenak bidaltzea, apartaty honetan sartuko da trostenak bidaltzeko plangintza.
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Laginketa-puntuen sakonera eta beste kontsiderazio batzuk.

Indusketa amaitzen deneiik laginketa egin arte garotzen den denborak eraginak zan ditzake analisien
‘emaitzetan. Horregati, eta agente mefeorologioek (aifea, euria eta tenperatura) laginketan eragnik
izan ez dezaten, lehenbailchen egin beharko da laginketa (indusketa burutu eta berehala, ahal deia),
eta laginketaren sakonerari dagokione? irzpide haue jaraikiz:

- Indusketa amaitu efa hurrengo 24 orduen barruan egiten bada laginkets, laginak lursailaren
olko 20 cm-en adierazgari izango dia.

- Indusketa amaitu eta 24 ordu baino gehiago igaro badira, 20-35 cm arteko sakonerako laginak.
aterako dira kutsatzalleak lumunkorrak edo erdi-urmunkorrak direnean.

Programa analiikoaren definizio

Indusketa lurzoruaren saneamendua egieko gauzatzen denean, helburu-balicak ezarrta dituzten
konposatuak aztertuko dira. E2 da beharrezkoa izango auretiko kerketen arabera baztertutako
parametroak azterizes, oz bada horiek kuantfkatzea komenigarr bihurizen duen arazol zehatzk.
Indusketan zehar egindako kontrol analitkoan jasotako informazioa ere erabi daiteke programa
anaitikoa definitzeko. Indusketa berean, hautemandako eraginen arabera, programa analiiko mota
esberdinak zehaztu ahal zango dira eremu desberdinetarako, behar bezala jusifikatzen badira

Indusketa eraikuntza xedeekin soilk gauzatu bada, ikerketaren faseetako edazeinetan B-EBA gaindity
duten kutsatzalleak karakterizatuko dira. TPHak kuantfkatu egingo dira 500 mohkg-tk gorako
kontzentrazioa badute edota honako agii honetan jasolako erreferentziako balioak gaindituz gero:
«Technical evaluation of the intervention values for sollsediment and groundwater. Human and
‘ecotoricalogical isk assessment and dervation (RIVM, 711701023. 2001)s.

Oro har, kutsatzaile eta konzentrazio-tarte bakoitzerako UNE-EN ISOIEC 17025 arauaren arabera
Zurtatutako teknikak dituzten laborategietatk jaso beharko dira lurzoruaren amaierako egoeraren
ikerketan sartutako emaitza analitko guztiak Baldin eta, bostenean behar bezala justfkatu behareko
‘ez0hiko arrazoi bat dela eta, e2in izan bada hala jokatu, argi eta garbi identikatuko dira ziurtapenk ez
duten emaitza anaiftkosk.

Baliatutako tekniken kuantfkazio-muga analizatutako substantzia bakoitzari aplikatzekoa den
erreferentzia-balcaren berdina edo hura baino tkiagoa izan behar da. Unean-unean ezin zan bada
insi balio horretara, de'a laginarekin lotutako arazo teknikoengatk, dela muga teknologkoak edo
bestelakoak direla-eta, behar bezala amazoiu eta dokumentatu beharko dira bai muga hor bai aplka
daitekeen beste aukerark e egotea. Gainera, emaitzen eztabaidak, halako kasuetan, informazio-fata
konpontzea ahalbidetzeko arrazoibide teknikoa edo zientifkoa hartu beharko du bane.

Ierketaren txostenak edo, hala badagoki, laborategiko Zirtagiiek, honako hauek jasoko dituzte
Kutsatzalle bakoitzerako banan-banan: erabilako analiitekniks, kuantifkazio-muga, Zurgabetasuna
eta zer kontzenirazio arterako Ziurtatuta dagoen teknika hori.

Emaitzak ebaluatzea.

Indusketaren baotk (hondoa eta hommak, apilkagarria denean) ateratako laginaren karakterizazio
‘anaitkoaren emaitzei esker, jardukearen eremuko lurzoruaren amaierako egoera ebaluatu ahal zango
a. Egiaztapen horren ondorioz, induskatutako eremua ingurumen-egoera onargarrian dagoen edo,
aldiz, jarduketa gehigariak egin behar diren erabaiko da.
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bat ere zan beharko du: lurzoruaren eta harekin lourko beste ingurune batzuen kaltateari buruz beste.
ikerketa eta azterketa batzuetan lorulako datu guztiak idenifkazea.

‘Zehazki, azterketa historkoak xede hauek izango diu

Kokalekuan lurzoru kutsatusk edo aldatuak daudela adierazten duten atariko zantzusk beiezlatzea
edo baztertzea.

Aal dela, lurzoruaren kutsadurak ze fatorr duen zehaztea.

Gune susmagarriak zedariztatzea, laginketa-kanpaina diseinatzeko.

Lurzoruaren kutsadurak sor ditzaketen ondorio efa efektueilehen hurbilketa egitea, ariskuen eredu
kontzeptualaren lehen bertsioa diseinatuz.

Azterketa historikoa egiteko informazio-turriak.

Acterketa historikoa egiteko, behar diren informazio-furr guztisk kontsultatuko dira, egingo den
atarko eredu kontzeptuala kerketan aztergai den kokalekuaren ezaugarretara doituta egongo dela
bermatze aldera. Hona hemen, arestian aipaturikoa lortzeko kontsultatu beharko diren informazio-
tum garrantzitsuenen zerrenda ez zehatz bat

- Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruen
inbentarios.

- Lurzoruaren Kaltatearen administrazio-erregisiroa. Nolanahi ere, bet egiaztatu beharko da ea
badagoen beste kerketa ta jarduketa batzuen bitartez urzoruaren eta beste ingurune batzuen
Kaitateari buruz lorturko daturik, eta Atarko Egoera Txostenaren (AET) edukiak baloratuko
dira, baita gerora aldian behin egindako trostenen edukia ere, haiakork egon bada. lkerketan
‘aztetutako kokalekuan lurzorua kutsa dezakeen jardueraren bat —ingurumen-baimen integraty
baten eraginpekoa- egin bada noizbait, oinarizko txostenaren edo abiapuniuko egoeraren
tostenaren edukia ere egiaztaluko da.

- Azterketarako garrantzitsua bada (adibidez, jakiteko ea raganean lurzati mugakideren batean
ere egiten zen jarduerarik egin ofe den azlergai den tokian edota ea kutsadura potentzialen
baten jatorra aldameneko lurzat bat den), beharrezkoa izan daiteke egiaztatzea ea badagoen
lurzoruaren kaltatea deklaratzeko espedienterik edo bestelako kerketark aztergai den
Kokalekuaren aldameneko edo horretatk gertuko lurzatietan.

~ Eusko Jaurlartzaren Arbxibo Nagusia.

~ Eusko Jaurlartzaren Industia Erregistros.

- Udal-arbdooak.

- Forartdboak (ndustriako espedienteak, kartografia eta aireko argazkiak).

- Kokalekuaren _jabearenledukitzaiearenfardueraren berezko _dokumentazioa: _planoak,
ermegistroak, baimenak, projektuak, lurzoru-kerketak, urzoruaren egoerar bunuzko trostenak.
eta abar lzan ere, aldez auretk egndako azterketak eta kerketak (AET, abiapuntuko
egoeraren trostena, ierketak, lurpeko uren konirolerako efa segimendurako azterketak, eta
abar) entiicatzeko informazio-turr gsa ere balio dezake horrelako dokumentazioak.

~ Jabetza Eregistroa.

- Informazio geografikoko sistema publikoak.

- Argazkiez homitzeko enpresak.

- Katastroa.

- Merkatariza Erregistos.

~ Aldameneko lurzatien jabes, biziagune, antzinako langiesi eta
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emari ofe dagoen edota edo eraginpeko ermadioa zein den ikusteko. Halaber, gasak ateratzeko
putzu gisa ere balia daitezke saneamendu- edo desgasiikazio-cragieta batean.

- Lurzoruan itzatutako fums-ganberak, salbuespenezko kasuetan aplkazen direnak, esate
baterako, 050 erasan azalekoa duten laginketetan, azalera- eta denbora-unitate bakoitzeko
Kutsatzail-emisioaren tasa zehaztua.

Laginak hartzeko prozedura justfikatu efa dokumentatu egin behar da. Horretarako, laginkearen
erregistro bat egin beharko da, laginak hartzeko fiten edo formatu espezifkoen bitartez; fixa edo
formatu horietan honako hauek bilduko dira gubdenez- laginaren kokapena (tokia eta sakontasuna);
lagina noiz hartu den; laginaren kodea; laginketa-teknika; laginari atxitzeko gailua; behatutako gas-
fuxua; laginketaren raupena; eta erabigarriak izan daitekeen beste edozer.

Erabiiko diren ontziek, laginen kontserbaziosk efa analiirako gomendatzen den gehieneko denborak.
bat etori behar dute geroago baatuko diren metodo anaitikoetarako eskakizuneldn edo, halakorik
‘egon ezean, oo har laginak hartzeko metodo normaizatuen bidez ezarritako baldintzekin. Behin laginak
harty diela, shalik eta lasterren anaiizatu beharko dira, betiere denbora-trte jakin baten bamean.
Askotarko ontziak balia daitozke, besteak beste, alizaiu herdoigaitzezko canister bat edo futu
urgatzaileak. Tutu xurgatzaieak erabiiz gero, kortuan izan beharko da bizkor ase daitezkeela.

Oro har, konposatu organiko luunkorrak dauzkaten laginak argitk babestuta bitegiatu behar dira.
Canister ontziak eta antzekoak ez dira hotzean gorde behar, hezetasuna kondentsatzea eragin
baitezakete.

Emaitzen balorazioa.

Lurzoruko gaseko konposatu organiko lurmurkorren karakterizazioak ematza eriatiboak sortzen ditu
beti, eta lurzonuko edo lurpeko uretako konizentrazioak ezin dira kuanitatiboki zehaztu lurzoruko
‘gasaren analisian oinarritta; beste modu batean esands, ez da bi inguruneon benetako kutsadurari
buruzko berehalako ondoriork atera, legeriako balioekin bat etortzeari dagokionez.

Gaur egun, lurzoruko gaserako eneferentziako balo espezifikork ez dago EAEKo edota estatuko
‘araudian (hondakindeg-gasen kontzenirazioetarako izan e2k). Beste herialde ota eskualde batzuetan
050 balio desberdinak erabitzen ciuzte, zan ere, kasu batzuetan, aldesk magnitude desberdinetara
ere iisen dira. Horregat, horrelako konposatuen gasaren bitarieko erasana baloratzeko asmoz,
ikerketan kuantiikatutako kontzentrazio guztiak sartuko dia arriskuak aztertzeko prozesuan.

Lan osasunaren arioan eskumena duen Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko sallari
txostena eskatzeko beharra zehazieko ondorioetarako sofik, dekretu honen 4.1 artkuluan zehazten
den bezala, emaitzen balorazioak bame hartuko du konposatu lumunkorren kontzentrazioen et lan
‘araudiak ezarritako esposizio profesionaleko mugen arteko alderaketa, argi eta garbi zehaztuz zein
parametrotan gainditzen diren muga horiek.
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Auretik aipatutako kaltate estandarra lurpeko uretako TPHen kontzentrazioek soilk gainditzen
dutenean ere, beharrezkoa izango da ariskuen analsi kuantiatiboa egitea.

TPHen emeferentzia-baioa lurzoruan soilk _gaindituko baliz (50mgkg), ariskuen _analsi
kuanitatibo bat edo arriskuen balorazio bat egin ahal izango da, ereferentzia gisa hartuta 200 Tean
Holandako RIVMek giza osasunarentzako amisku lamko kontzentrazioa gisa (SRChuman)
definiutakoak —RIVM report 711701023: Technical evaluation of the Intervention Values for
Soilisediment and Groundwater. Human and ecotoxicological isk assessment and defivation of sk
fimits for soi, aquatc sediment and groundwate, (February 2001)-. TPHen frakzio bakoitzaren
Kasuan, arisku balorazioa egingo da aipatu dokumentuko ereferentziako datuak eta aztertuako
laginetan frakzio bakoitzarentzat lortutako kontzentrazioak zuzenean alderatuz.

Aideraketa hori esker TPHen frakzioren batek ezarrtako balioa gainditzen duela egiazlatuko baifz,
ariskuen anals kuantiatibo bat egingo da.

) Esposizios kuantfikatzea, hartzaileak ~esposizioaren magnitudearen, maiztasunaren cta
raupenaren arabera jasotako kutsatzaile-dosia kalkulatuz akfiootzatirekitzat hartzen den bibide
bakoizerako.

bibide bat dagokion esposizio-dosia kalkuatzeko formula generikoa hau da:

Coxp-TC-FE-DE
FCPE

Azalpena:

o Esposizioaren dosia. Truke-puntuan dagoen kutsatzaile kantiatea, eskuarki honela adierazia:

Kutsatzailea mg-tan / hartzailearen pisua ko-tan - eguna.

Cexp  Esposizioaren kontzentrazioa. Uniate egokietan adierazta (adibidez, kuisatzaile mg/urzon kg

edo kusatzaile mgitro un).

TC  Kontaktu-tasa. Hartzailearekin kontakiuan jari den bitarteko kufsatuaren kanitatea, denbora-
nitate edo esposizio-gertaera bakoitzeko (adibides lurzoru mglegun edo ur rolegun).

FE Esposizioaren maiztasuna. Uriean esposiziopean egon den equn kopuruaren bitartez adierazi ohi
da.

DE  Esposizioaren iraupena. Esposizioa zenbat denboraz gertatu den deskrbatzen du (uteak).

PC Giza gorputzaren pisua. Esposizioak iraun bitartean esposiziopean egon den hartzailearen batez

besteko pisua (ko).

PE Esposizioaren batez besteko denbora. Esposizioa nomalizatu den aldia (egunak); zer-nolako

eragina ebaluatzen den (kantzerigenoak edo ez kantzerigenoak), balioa desbercina izango da.
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Lurpeko uren laginetan kutsatzaileck dituzten kontzentrazioen balorazioaren alderd bereziak.

Lurpeko urek zenbait berezitasun dituzte, intereseko luzatiak inferes hidrogeologioko guneekin
alderatuta duen kokapenaren arabera; izan ere, ikerketa xehatuaren emaitzen balorazioan kontuan
hartu behar dira interes hidrogeologkoko guneak.

Interes hidrogeoiogkoko guneetan dauden kokalekuen kasuan, ikerketa xehatuaren landa-fasean
lortutako_kutsatzale konizentrazioak lortu ondoren egin behaireko lehen urratsa, beriz _efe,
Kutsatzalleak Helburu Baliockin eta Esku-harize Balioekin alderatzea izango da. Esku-hartze Baliosk
gainditzen direa baieztatuz gero baino ez da beharrezkoa izango geroagoko lanak egites, lurzoruaren
Kaltatearen delarazioaren prozeduraren parte gisa. Hala bada, egiaztatuko da ea kutsadura-luma
(naren irismena ierketa xehatuan zehaztu da) eremu babestuen erregistroko eremuren batet,jabari
publio hidraulikotik edota itsaso eta lehormaren arteko jabari pubikotk gertu ofe dagoen, edo horen
gainean.

Eremu horiekiko kokapenaren arabera erabakiko da behamezkoa ofe den jardutea proximal efa distal
gisa defintuko diren gunestan; izan ere, jarduketa-estrategia desberdinak diseinatuko dira gune
horietarako. Bi gune horiek zentzuz dimentsionatzeko behar beste elementu izan beharko dit Kerketa
xehatuak; paktkan, horek esan nahi du kasuan kesu jardun beharko dela.

~ Gune proximalean (kutsaduraguneak efa haren ertueneko zatiak hartutako tokian) egin beharreko
jarduetak. Lurpeko uretarako Esku-hartze Balioak gainditzeak esan nahiko du arriskuen analisia
gin beharko dela kasu guztetan, urpeko uren esposizioa izateko egosretan, bai oraingoetan bai
etorkizunekoetan.

- Gune distalean (utsaduragunetk haraind, ela atalase-balio edo kalfate-arauetara irfsi arte,
apikatzen den iizpidearen arabera) egin beharreko jarduketak.Kuisadura-tumak eremu babestuen
emegstroko, jabari publio. hidraulikoko edota fsaso eta lehormaren arteko jabari publikoko
eremuren batean eragina izan dezakeenak, ezinbestean hartu beharko dira bestelako neur
batzuk, kaltate-cstandarrak bermatze aldera.

herketa xehatuan ez bada baieztatzen Esku-harize Balioak gaindit direa, lurpeko uretan gauzaty
beharreko jarduketa jada ez da izango lurzoruaren Kalitatearen dekiarazioaren prozeduraren parte.
Uren alorrean eskuduna den agintaritzak erabakiko du, dituen eskumenen esparuan befiere, zer
kintza izan daitezkeen beharrezkosk ur-masen Kalfatea bermatzeko.

Ineres hicrogeologikoko guneetan dauden kokalekuen kasuan, uren slorrean eskuduna den
‘agintaitzar helarazi behar zaio espedientea kasu hauetan

- Esploratzeko kerketaren ondoren, EBA-B baliosi dagozkien kutsatzaile-kontzentrazioak oraindik
ez dia gaindit?, eta uretako gubienez kuisatzaile baten kontzentrazioa Holandako Helburu
Balioaren eta Esku-hartze Balioaren ariekoa da.

- Lurzoruaren Kaltatearen deklarazioaren prozedura osoan, lurpeko uretan Eskuhartzeko Balioak
gainditu direla baieztatzen den kasuan.

2 Toren tonaenkanios e 3500 g baoraigea. Pk e o o Aot 2sh 263 A
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du (leheneratzeko neurriak hartu eta gero geldtu den lurzoruaren kaltatearen ikerketak diseinatu eta
gauzatzekoa).

Aurrez induskatzerk eskatzen ez duten saneamenduteknikak apikatzen badira, gomendagarria da,
horrez gain, gekitzen den lurzoruaren karakterzazio egiteaz arduratuko den erakundea leheneratzeko
erabiltako teknologian zirtatuta egotea.
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- Jardun osteko fasea (ingurumena zaintzeko programa):
- Leheneratze-planean deskribatu eta planifikatu egingo da kontrol segimendu-eta
mantentzelanak, bai saneamenduhelburuak lorizen eta denboran zehar
mantentzen dircia bermatzekosk, bai esku hartu den lekuaren ingurumen-egoeran

epe laburrera, ertainera eta luzera egon lezkeen atzerapenak hautematekoak.

Eranskinak. Leheneratze-planari eranskin sorta bat erantsiko 2o, nformazio xehea eman eta
leheneratze-planaren memoriaren edukiak arintzeko.

Gubienez eranskin hauek biduko dira:

- Saneatuko diren eremuak mugatzeko planoa edo planoak, eskala egokian, dauden
kutsatzaile eta inguune guztitarako.

- Saneamendua gauzatzeko beharrezko diren instalazioen czarpenaren dokumentazio
grafikca.

- Instalazioaren diseinua justikatzeko datuak eta kakulak

- Bitartekoen espezfiazio teknikoak.

- Ezarpenaren, jardunaren eta jardun osteko zaintzaren fascetan egin beharreko lanen
kronograma xehea.

+ Talde teknikoa, CVak ere sartuta erakundearen Ziurtapen-espedientean dagoencko aurkeztu
ez diren kasuetan.

- Profektua egiteko garantzitsua den beste informazio guzta
- Aurrekontua.

‘Saneamenduaren azken txostenaren edukia.

Ingurumen-organosk leheneratze-plana baimentzeko ebazpenean xedatuko citu informazio-beharrak,
‘saneamenduaren magnitudearen, rismenaren eta erabiltako teknologiaren arabera (alian behingo
teostenak, azken tosten, eta abar).

Dena dela, leheneratze-plana gauzatu ondoren, egin difen jarduketa guzisk Ziurtatzeko tosten bat
‘aurkeziuko zaio ingurumen-organoar, aurrekusiako helburuak bete dirla frogatzeko. Txostenean,

gubiencz, honako hauek jasoko dira:

- Ingurumen-organoak onartutako leheneratze-plana betetzeko gauzatu diren lanen
deskrbapen xehea.

~Tratatu edo kudeatu diren materal motei buruz bidutako datusk (tratatutakofinduskatutako
material mota bakoitzaren bolumena guzta, karaklerizazioa eta norakoak).

- Leheneratze-planean jasotako aurreikuspenak efa profektua gauzatzean tratatulkudeaty
diren materalak alderatzeko taula.

- Leheneratze-ianetan eqin dren karakterizazio-kanpainen ematzak, saneamendu helburuei
dagokienez eragikorrak izan diren Zirtatzeko.

- Material betegarrien jaorriar buruzko ziuragia, badin eta kanpoko materialak ekari behar
zan badira
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Induskatuko diren materialen laginketa

Indusketa-planean, induskatuko diren materialen lagin adierazgariak hartzeko kontuan hartuko den
estrategia.ekasuan kasuans diseinaiuko da, besteak beste, alderdi hauen arabera: lekuaren
berezitasunak, kutsaduraren banakels, Ukiuiako mailak, erakuntza-prolekuaren ezaugarriak,
‘aurreikusitako materal tratamendu efa udeaketa, edo lurzoruaren kaliateari burzko ikerketark den.
Dena dela, materialen karakterizazio-kanpaina diseinatzeko, oinarizko irzpide jakin batzuk hartu
beharko dira kontuan:

- Saneatzekoindusketetan, indusketa-planaren auretiko ikerketa eduki behar dutenez,
indusketaren helburu-balioetatik gorako_kutsatzaile-kontzentrazioak dauden lurazal eta
sakonera quztira irtsko da karaklerizazio gehigarria. Horrek esan nahi du indusketaren
ondoren sortu direnurzon-azaleretan (geldizen den lurzorus) dauden utsatzaie-
Kontzentrazioak txikiagoak izango direla balio horiek baino. Hondakin ariskutsuak daudelako
egin behar bada indusketa, indusketarekin bermatuko da geldizen den matersiak e diuela
betetzen ariskugarrtasun-iizpideak efa, gainera, ez dakarrela arisku onartezink ez giza
osasunerako ez ingurumenerako.

- Eralkuntza-projekiuaren ondoriozko induskefetan, A-EBAKo edo 50 mgfko-ko TPH balioak
gaindizen duten kulsatzaile-kontzentrazioak difuzten indusketa-materialen laginketa eta
Karakterizazioa hartuko du karakterizazio gehigarriak bamean. Horrek esan nahi du aurez jakin
behar dela urzoruaren kalfatea; hau da,lurzoruaren kaliatearen ikerketa eduki behar da, cfa,
bereziki, A-EBA eta TPHetarako 50 mgkg-ko balioa betetzen direla erakustekoa.

- Bi kasuetan, edo lurzorua kutsa dezakeen jarduera bat (izan) duen leku batean induskatuko
‘Gen bolumena karakerizatzea dakarren beste edozein kasutan, bereiz daezkeen maia guzien
lagin adierazgarriak hartuko dira, saneamenduko edo eralkuntzako projekiuak markatzen duen
sakoneraraino, eerabaki-uniates izeneko bolumenetan. Erabaki-unitatea honela defini daiteke:
lurzonu meaiia bereko edo betelaneko materiabbolumena (lumazalean sakonerekin maila bat
egiearen ondoriozkoa), ezaugarii homogeneokoa, karaklerizazioan edo ezaugarrietan
oinanituta xede jakin bat zehazteko aukera ematen duena, tratamenduari, kudeaketari edo
berrerabiltzeari begira. Of0 har, 1. tauiako irizpideak erabiiko cira erabaki-unitateen bolumena
zehazieko. Dena dela, kontuan hartuko da ezen, lekuaren ezaugarren, induskatuko den
materialaren eta izaera, jtori, maia eta abar desberdineko materialak nahastear buruzko
debekuaren arabera, gerta daiteke erabakiunitateen bolumena hemen ezariakoa baino

biiagoa izatea.
Todusketaren bolumens Erabaki-unitatearen bolumens
() ()
VL0 100
TO00-V=5 000 0
S000=VZ10000 0
Vo100 500

1. taula. Erabaki-unitaicen gehieneko boiumena, guziira induskaluko den materal kanttatearen
arabera.
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~ In situ zehaztu beharreko parametroak eta, egokitzat joz gero, Ixibazioko, bioerabigarritasuneko,
espeziazioko edo bestelako entsegu espezifikoak.

- Parametro hidrogeologikoak zehazieko egin beharreko entseguak eta neuriak.
- Egokitzatjotako beste entsegu batzuk (adibidez, zorupea aztertzeko geofiska).

- Laginen analsi kimikoan behar diren kuanifikazio-mugei eta Ziurgabetasunei buruzko datuak
- Kalfatea kontroatzeko efa bermatzeko plans.

Lan-plan bat sortzeko zeregina ez dagokio esporatzeko ikerketar esklusiboki Lan-pian espezifio bat
egingo da lurzoraren Katatearen deklarazioaren prozesu osoan gauzatu beharreko Kerketa-fase:
bakoitzeko.

LANDA-LANAKILANDA-IKERKETA,
LAGINAK HARTZEKO ESTRATEGIA.
Lagindu beharreko inguruneen identifikazioa.

Lurzoruan kutsaduraguneak daudelako erasanen bat jasan dezaketen elementuak; ondorioz, halako

Kasua deiako susmoa badago, dagokion ierketa-etapan edo -etapetan lagindu beharko dira. honako
hauck dira elementu horiek:

- Lurzona
~ Lureko eta lur gaineko urak.

~ Hondakingk

- Uretako 2 e fase idoa (advide, hidrokarburoak).
- Lurzonuko gasa.

- Area (bame- €00 kanpo-atmosiera eraiinetan).

Babestu behameko elementuen eta erkela-premien arabera, bereziki, amiskuen analisi
Kuantiatiborako behar diren atuen arabera, batzuetan beste elementu batzuen laginak hartu behar
izaten dira ikerketa-faseren batean, hala nola landarediarenak, faunarenak (nekazariza- eta
‘abeltzaintza-aprobetxamenduko espezieak bame) eco gizakienak (odola, germua, lea, eta abar).

Artiskuen atarko ereduari jamaikiz garrantzisutzat joz gero, beste ingurune batzuk ere kerakierizatuko
dira. Ingurune horiez gain, esploratzeko kerketaren fasean lurzoruaren efa haren parte diren beste:
materal batzuen (hondakinak) laginak harfuko dia befi baita lurpeko urenak efa lurzoruko gasarenak
ere (1. eranskinean zehazten da noiz hartu behar difen lurzoruko gasaren laginak).

Batzuetan, ezinezkoa izaten da lurpeko uren laginak hartzea, lurpeko urak ez dira defektatzen edo ez
a garrantzitsutzatjotzen halako laginak hartzea. Halako zirkunstantziak mod fede-emaiean justifkatu
behar dira esploratzeko kerketaren bostenean.
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Dokumentu indibidualizatuan, aurreko jardueraren kutsatzeko shalmen ikiar buruzko informazio
teknikoa eraisi da. Informazio hori udal onetan izapidehuiako. jarduera-prjekiuan. jasolako
dokumentazioan cinarifa egin da, ol hala badagokio, funionamenduan egon den btariean
‘egindako ikuskapenctan oinarrita (EJSN bar). Dokumentu horrek aureko aieian eskatutako datu
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Kokalekuaren egungo erablera edo aurrelkusitakoa konfuan hartua, beharezkolzat jotzen da kerketa
xehatu bat egitea esploratzeko fasean kuisatzalle kontzenirazioak kuantfikatu direnean edo giza
osasunarentzat eta ekosistementzat onargartiak 2 diren ariskuak izatea baztertzeik uzten ez duten
Zrkunstantziak daudenan.

Erreferentziako baliosk gaindizeak esan nahi du kokalekuko lurzoruaren klftatea sldatu egin dela, efa,
horrenbestez, Iurzoruaren deklaraziorako prozedura hasteko, nafitaezkoa dela ierketa xehatu bat
egiea.

Lurzoru-Iaginen kasuan, agin eta kutsatzaile bakoitzeko, neurutako kontzentrazios alderatu egingo da
Kasu bakoitzean apikatu behareko efa Lurzorua kusatzea saihestu ofa kuisatuiakoa garbitzeko
‘ekainaren 25eko 412015 Legean eta haren geroagoko eguneratzeetan zehaztutako B ebaluazioko balio
‘adierazlearekin (kokalekuaren egungo erabilpenaren efa aurrelkusitakoaren arabera).

Detekzio-muga baino kontzentrazio handiagostan detektatzen difen eta B ebaluazioko balio adieraziea
2 duten kutsatzaieen kasuan, kasuan kasu deribatu shalko da kalfate-estandarra; zehazki, Lurzorua
kutsa dezaketen jardueren zerrenda efa lurzoru kufsatuen deklaraziorako estandarrak cfa irzpideak.
ezartzen dituen urtariaren 14ko 912005 Errege Dekretuaren V. eranskinean (Erreferentziako maila
‘generkoak kalkulatzeko irzpideak) deskribatutako metodologia baliatu beharko da. Arrazoiren bat defa-
et ezin bada metodologia hori baliay, behar adinsko aintzatespena duten beste errcferentzia
batzuekin aderatzea baimenduko da. Halaber, kutsatzaike horien kontzenrazioak Kerketa xehatuan efa
arrskuen analisian tetatzeko aukera ere egongo da, aldez aurretk estandarrak zertan derbatu gabe.
Hartutako erabakia edozein dela ere, behar bezala justfkatu beharko da.

Petroio-hidrokarburo totalen (TPH) taldeak eragindako erasana (C5-C40 frakzioa) era honetara
baloratuko da:

- Indarreko legeriaren arabera, 50 mgfkg gainditzeak esan nahi du ariskuaren balorazioa egin behar
dela_ Kasuaren arabera, lurzoruan neurtutako parametro horren kontzentrazioak trertatuz egin
daiteke balorazi hori (1. eranskinean ezarizen den bezala), edo bestela, hicrokarburo-rakzioak.
alderatuta RIVM 711701023 tostenean SRChuman gisa idenifkatutako bafioekin. Kasu horitako
edozeinek ezinbestean ekarriko du berekin frakzio aromatkoen/afatikoen araberako banskapen
anaitiko egokia edukitzea.

- Talde horretako kutsatzaiestarako (BTEX, PAH, eta abar) zenbait EBA-B deribatu dia, eta horiek
lurzoruan duten kontzentrazioa (812005 Errege Dekretuan TPHetarako finkatutako muga —S0
mglkg- gaindizen ofe den alde batera uzita) zuzenean alderatuko da erreferentziako balio
horrekin, kasu bakoitzean finkatutako erabipenari dagokionez.

Apiikatzekoak diren ereferentziako balio horiek gainditzeak esan nahi du kokalekuko lurzoruaren
Kalftea aidatu egin dela, eta lurzoruaren deklaraziorako prozedura hasteko, kerketa xehatua egin
beharko da halsko kasuetan.

Era berean, kerketa xehatu bat hasteko arazoi izan daiteke duten izaera, kontzentrazio edo
banaketagatik hasierako kutsaduraren banaketa hipotesia gezurtatzen duten kutsatzaileak antzematea,
baita ariskuaren onargarritasuna zalantzan jartzen duen beste edozein arrazoi anizematea ere.

Petroio-hidrokarburo totalen (TPH) kasuan, ikerketa xehatua egin beharko da CS-C40 frakzioaren
Kontzentrazioak 500 mgkg-ko muga gainditzen badu, edo, kontzentrazio maila hori ez gainditu arren,
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- Plaketa barmuko laginketa-punfuen banaketari dagokionez, sistema erreqularrak nahiz
‘ausazkoak piantea daitezke, bai sakonean bai azalean, baidin cta laginen adierazgaritasuna
bermatzen badute. Piaketak oinariiragazgaitza izan behar du, eta meteorologiatik babestuta
‘egon beharko da; Piaketako laginen adierazgarritasuna ahal den handiena dela bermatzeko,
pilaketa barmuan sakonera batean baino gehiagoan hartuko dia laginak, eta laginak hartzeko,
30 cm-ko gubdeneko sakonera hartuko da kontuan. Laginak eremuan homogeneizatu ahal
zango dira, baina ez da baheketa egingo, konposatu lurrunkorren galerarik egon ez dadin.
Helburu berarekin eta, nolanahi ere, halako substanzark dagoelako susmork bads, laginek.
airearekiko duten esposizioa minimizatuko da.

- Ezaugam homogeneoak dituzten piaketak bereizteko laguntza gisa, erabigarria izango da
intereseko kutsatzaileak neurizeko ekipoak ecukitzea eremuan.

- Kanpo-heimuga duten erabaki-unitateen karakierizazioa 1. taulak ezarrtako iizpidear jarraikiz
egingo da. Erabak-unitateak berrerabilzeko, lagin adierazgarri hala konposatu nola bakunen
biartez lortuako informazioa eduki beharko da, eta aurtetko ikerketa bateti ateratakoak fzan
beharko dira azken horiek.

Programa analitikoa.

Kokagune bera berrerabiltzea denean asmoa, informazio nahikoa izan behar da bermatzeko edozein
‘azterketa fasetan atzemandako kutsatzaile guztien kontzentrazioak dagolion B-EBASK behera daudela.
Hidrokarburoen presentzia atzeman bada, petrlio-fidrokarburo totaiak karaklerizatuko dira, eta, S0
mglkg ko balica gainditzean, laginen banakapen anaitikoa egingo da frakzio alfatiko eta aromatikoetan,
betiere honako agii honetan ezari bezala: «Technical evaluation of the intervention values for
soilisediment and groundwater. Human and ecotoxicological risk assessment and dervation (RIVM,
711701023, 2001)». E2 badago aurtetiko ikerketark, analtka 0soa egin beharko zai lagin bakoitzar;
hau da, lagin bakoitzean aztertuko dira B-EBA eta TPHak diuzten kuisatzaile guztisk, jadanik azaldu
en irzpidear jamaikiz, efa orobat aztertuko dira eskura dagoen informazloaren arabera bertan egon
ltezkeen konposatu guztiak.

Erabaki-unitateen xedea baimendutako hondakindegi batean ezabatzea bada, indarean den araudi
sektorialaren arabera galdagarria den analiika egingo zaie lagin konposatuei, baita xedeko
hondakindegiak bere baimenaren baidintzen arabera eskatzen duena ere.

Hondakin arriskutsuak ezabatzeko egiten diren induskefetan, kontuan hartu beharko da substantzien
quztizko edukiaren ondoriozkoa izan daiekeela ariskugaritasuna; beraz, helburuko hondakindegi
mota_erabakitzeko aukera ematen duen anaitka ez ezik (ofsailaren 24ko 4912009 Dekretuak
‘ezartakoaren arabera), erabaki-unitatearen ariskugariasunaren izaerari buruzko erabakiak harizeko
‘aukera ematen duten anaifika bereziak ere egin beharko dira (BATZORDEAREN 2014ko abenduaren
18ko 135712014 ERREGELAMENDUA (EB) harturk oinarm). Helburuko kudeatzaileari analitka horien
‘quztien berr eman beharko zaie.

Induskatutako materialen helburua tratamendua bada, saneatuko diren kutsatzaileen kontzentrazioa
kuantiikatzeaz gain, aureiusitako erremediaze-prozesurako funisezkoak diren  parametroak
Karakterizatzeko ere egin beharko dira analikak.

Baimendutako hondakindegian berrerabiltzeko eta ezabatzeko irizpide orokorrak.

Kudesketari begia, rzpide orokor hauek bete behar dituzte induskatuko diren materilek, baldin eta.
ingurumen-organoari jakinarazita eta karakterizazioen emaitzek horetarako bidea ematen badut:
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- Induskatutako materialen helburuetan egindako kontrol- eta segimendu- eta onartze- edo
ratatze-/suntsitze-dokumentusk.

Proiektu konplexuei edo munta handiko projektuei dagokienez, segimendu-bostenak bidaltzeko eska
‘Gezake ingurumen-organoak. Horien edukia azaldutakoaren antzekoa zango litzateke, adi bakoitzean
‘egindako lanetara egokituta.
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2. taula. Induskearen beheko aldean kokatu beharreko laginketa-puntuen kopurua,

10 ik beherako perimetroa cuten indusketetan bilagin bakarrik hartu ahal zango dira: bata oinarian
eta bestea erasan-probabitate handiena duen horman.

Foma ireguiarra (indusketa-fronte asko) daukaten indusketetan, § metro baino gutiiagoko homak
alboko hormekin muzokatu ahal izango dra, kutsaduraren jatorria bera baldin bada. Kasu honetan,
apikatu beharreko luzera homa guzten luzeraren batura izango da.
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3. taula. Indusketa-hormen laginak hormaren luzeraren arabera, sakonera 0,3 mtk 2.8 mra bitartekoa
denean.
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Kokalekuaren eta lurzorua kutsa dezaketen jardueren edo instalazioen bilakaera.

- Kokalekuan eta haren aidamencko guneetan egindako jardueren biakasra kronologkoa (aureko
erabipenak, jardueraren nstalazioa, zabalkundeak, eta abar).

- Grafioki edo planoen bidez, aireko eta lurpeko craikin, instalazio efa prozesu indusirislen
kokapena, bai egun daudenena bai jada deseginda daudenena.

~ Grafikoki edo planoen bidez, hormikuntzako sarcen, kenalizazioen, hobien eta lurpeko bestelako
‘zerbitzuen kokapens, bai egun daudenena bai jada erabitzen ez direnena edo kendu direnena.

- Prozesu eta instalazio produkibo cta osagarrien qune quziien zedarrtzea efa hedaduraren
Kuanifikazioa (). Antzeko jarduerak jasan dtuzten quneak identfkatuko dira, lurzoruak izan
lezakeen erasanari dagokionez, betiere kokaiekuaren biakaera historkoa kontuan izanik.

- Erakinen eta instalazioen egoeraren eta erakuniza-ezaugarrien deskribapena, baldin eta
lurzoruaren kerketarako esanguratsuak izan badaitezke, dela kufsatzeko amisku handa
dakartelako dela aurekusitako jardueretarako  baldintzatzaiieak izan ~daitezkeelako
(isgarritasuna, zolataren eta zimenduaren ezaugarriak, amiantoaren presentzia atzematea, eta
abar).

- Lurzoruaren efa zolaten ezaugarrien eta egoeraren deskribapena prozesu gune guztietan.

- Une desberdinetako informazio topograkoa, indusketak, befelanak edo lur-mugimenduak eragin
dituzten bestelako jarduerak identikatzea ahalbidetuko duena

Lurzoruarentzat kutsatzaileak izan daitezkeen jardueren eta instalazioen deskribapena.

- Ekoizpen-prozesuen deskribapen xehatua,jarduera-aldika.

- Hauen guztien identfikazioa: lehengaiak eta erreaktioak, materia gehigarriak (erregaiak bame
hartuta), sortutako produktuak, azpiproduktuak et hondakinak. Identikazio horretan honako
hauek ere bare hartu beharko dira: konposizio kimikoa (zenbait kasutan, beharrezkoa izango da
sequrtasun fien identikazioa, programa analitkoa zehazte aldera), amiskugamitasun-
ezaugarisk, egoera iskoa, kontsumifutakolsortutakoilegiratutako kanfiateak efa bitegiratzeko
moduaren deskribapena (qorabeherak eta larialdi.egoerak —hala nola isurketak, gainezkatzeak,
hausturak edota suteak— gertatzen diren kasuetarako euste-baliabideak). Ondorioz, kusafuta egon
ltezkeen eremu guztak zerrendatuta bilizen dituen taua bat aurkeztu beharko da, hauek barne
hartuko dituena: beharbada lurzoruaren aldaketa eragin duten prozesuak eta bestelako daty
interesgari batzuk, hala noia aldakela eragin duten jatomizko materiaiak (chengaiak, produktuak,
hondakinak, eta abar) eta horiekin otutako kutsatzailak.

- Substantziak aldi baterako bitegiratzeko guneen deskribapena: bitegiratutako substantzak,
ingurumen-gorabeheren kasuan baliatu beharreko euste-baliabideak, eta abar.

- Emisio ikidoen efa gaseosoen ezaugarriak, baidin eta lurzoruan kutsadura sortu badute.

~ Exoizpenjardueraren ondoriozko hondakinen helmugarkudeaketa jarduera-denboraldi osoan.

Gorabeherakiistripuak.

- Anal denean, jarduera-denboraldietan edo jarduerarik ezeko denboraldietan gertatutako isiripuen
eta gorabeneren (inesak, jarioak, hausturak, isurketak hodietati, andeletatk, upeletat, eta abar)
deskrbapena eta kokapena, grafikoki edo planoen bidez; beharrezkoa bada, hartutako neur
uzentzaileak ere deskrbatuko dira.

~ Lurzonuaren kalftatean eragina izan duten nahitaezko edo programatutako geraldien identifkazioa.

- Salakeak.
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'ABENDUAREN 26KO 20972019 DEKRETUAREN VIl ERANSKINA
LURZORUAREN EGOERAREN TXOSTENA

Lurzoruaren egoeraren brostenaren xedea hau da: lurzorua kusa dezakeen jardueraren edo
instalazioaren bat dagoen edo egon den lurzoruan kusadura nabamenk gertatu den edo gerta
daitekeen ebaluatzea.

Iderdi haue buruzko informazio xehea erabilizen da:

Kutsatzaile potentziaiaren ebaluazioa egieko,
a) Erabiitako, ekoitztako edo emititutako substantzia kutsatzaileak.
) Sortutako hondakinak

©) Instalazioen ezaugarriak eta, hala badagokio, ezari diren prebentzio- defentsa, efa kontro-eta
segimendu-neuriak.

) Jarduera edo instalazioaren kokalekua.

Egoeraren tostenak ez dakar berez inolako entsegu edo analisak egteko betebearri Hala ere,
urzoruaren eta kulsatuta egonez gero horrek Uki ditzakeen beste ingurune batzuen kalftatea zehatzago
‘ebaluatzeko aurktzen den informazio osagarr quztia har dezake barnean.

Lurzoruaren egoeraren txostena egitea eskatzen duten egoerak.

‘Aurreko apartatuan aipatzen den xede orokorra lortzeko, bi egoera hauetan aurkeztuko da lurzoruaren
‘egoera-txosten, lurzoru kutsatuen aroan indarrean den legeria befe

) Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko araud sektoralaren arabera, kokaleku
batean lurzorua kutsa dezakeen jarduera bat edo instalazio bat dagoenean edo egon behar
denean. Hala bada, lurzoruaren edo haren bitartez kutsa daitezkeen beste inguruneen gaineko
erasana prebenity, minimizatu edo zuzentzeko neurr egokienak Zehaztea izango da egoera-
tostenaren helburua.

b) Lurzorua erabitzeko gaitasuna adierazteko prozeduraren eskabidea abian jartzeko oinarrizko
dokumentu gisa. Kasu horretan, Gaitasun-adierazpenerako eskatzen diren baldintzak dudarik
‘gabe bete direla frogatzeko balioko du egosra-trostenak.

Leku batean lurzorua kutsa dezakeen jarduera bat egitearen ondoriozko lurzoruaren egoeraren
txostenaren gutxieneko edukia.

Lurzoruaren egoeraren teostenaren gutieneko edukia desberdina izango da bostenaren xede diren
jarduera edoinstalazioen ahalmen kutsatzailearen arabera. Ahalmen kuisatzaiie eskaseko jarduera cfa
instalazioetarako egoera-trosten sinpifikatua aurkeztuko da; ahalmen kutsatzaile ertain eta handia
dutenek, aiz, edukia gehiago garatzen duen bosten-eredu batera egokitu beharko dira.
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) Kutsatzaileen banaketa espazialaren hipolesia baieztatzea, efa hala badagokio, horien
banaketaren heterogenotasun-maila zehazlea eta aztergai den lrzoruaren bamean ezaugarri
bereizgarriak dtuzten azpieremuak e lurzor maiak zedarritzea.

) Ariskuen lehen eredu kontzeptual bat sortzea.

) Benarrezkoa izanez gero, hurrengo ierketa-fasea —ierketa xehatua- ezin hobeki diseinatzea
‘ahalbidetuko duten datu esanguratsuak jasotzea.

ESPLORATZEKO IKERKETAREN AZPIFASEAK.

Esploratzeko ikerketa bi azpifasetan garatzen da: atarko kerketa efa landa-Kerketa. Azpfase horiek.
honako lan hauek hartzen dituzte bame:

Atario kerkets:
~ Azterketa historkoa.
- Ingurune fiskoaren azterketa
~ Kokalekuaren in situ azterketa.
- Eredu konizeptuala zehaztea.
- Lanerako planaren diseinua.
Landa-kerketa:
- Laginak hartzeko estrategiaren justfkazioa
~ Programa analtkoaren diseinuaren efa egindako analisien justfkazos.
~ Ierketaren emaitzen balorazioa.
ATARIKO IKERKETA.

Landa-kerketa egin baino lehen, zenbait atariko ikerketa gauzatu behar dia, naguski, honako
hauetarako beharrezkoa den informazio guztia bitzeko: batetk, baloratzeko zer probabiltatez esan
daitekeen lurzoruaren kaitatean aldaketaren bat gertatu dels; bestetk, Kerketaren diseinua
planteatzeko, beharrezkoa bada bederen.

‘Atariko lan horien bitarez, erasanaren jaorriari eta kokapenari buruzko hipotesi bat egiten da. Ariskuen
eredu kontzeptualaren iehen bertsioa prestatzeko oinarri gisa balioko du hipotesi horrek; eredu
Kontzeptual horretan funtsatuta diseinatuko dira ikerkearen geroagoko faseak.

AZTERKETA HISTORIKOA.

Adterketa historikoaren helburua honako hauei buruz dagoen informazio guzia orizea dat jardueraren
biakaera kronologikos; kokalekuan egin diren lurzoru-erabipenc efa jardueren artean, urzorua kuisa
Gezaketenak; jarduera eta erabilpen horiek duten erlazioa lurzoruaren edo harekin ourko beste:
ingurune batzuen kaltateak izan lezakeen aldaketarekin. Halaber, azterketa historikoak beste helburu
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sailkatu ondoren, kudeaketa eta azken xede egokienak zehaztuko dira hondakin edo material mota
bakoitzerako, hondakinei buruz indarrean diren arauen edo aplkalu beharreko beste edozein

raudiren arabera. Erakunde Ziurtatusk esku hartu baino lehen kudeat badira makineriak edo
hondakinak, hala jaso beharko da eta xedeari buruzko informazioa bidu beharko da.

Ondoren, lotutako lurzoruaren kaltate-kerketa egiteari begia, garrantzi berezia hartzen du
beharbada kutsaduragune gisa jardun duten edo, eaisketa egoki eqiten ez bada, jardun dezaketen
elementuen identfkazioak. Horretarako, ezinbestekoa da aerlanean sarizea, elementu horien
kokagunea eta lekuian gauzatutako jarduerekin izan dezaketen harremanaz gain, horien ahaimen
Kutsatzallean erabakigariak fzan daitezkeen beste alderd: batzuk ere: adibidez, hondakina urzoru
sollean edo zolata gainean dagoen, estalpean edo equrats zabalean dagoen, urpeko gordailuetan
dagoen (eta hala bada, horiek ezeztatu beharko dira), edo aireko andeietan, kubetoetan edo
hodietan dagoen, lurzoruan hondakin amiantodunk dagoen, zolaten konfserbazio-egoer,
Kanalizazio efa hustubideen kokaiekuak eta fluxuaren norabide, efa abar. Zimenduei, sotoei
eroanbidee, putzuei, eta abamei bunizko informazioa ere eduki behar da, kutsaduraren
lehentasinezko migrazio-bideak sor dizaketenez.

Hala behar denean, amiantoa daukaten elementuak identikatuko efa kuaniifkatuko dira (esate
baterako, estalkiak, andelak, estaldurak, eta abar) eta kendu egin behar badira, ario horretan
indarrean den legeriak ezartakoaren arabera kenduko dira. Hondakin horiek kentzen hasi aurretk,
Ian-agintariza eskudunaren baimen jaso beharko da.

Eraikin et instalazioetako kutsaduraren ikerketa Industra-jardueraren azterketari efa
ikuskapen xeheari esker, kutsadurak ukiu dituen eta, ondoroz, kendu eta hondakin gisa ezarm
zaien karakierizazioaren arabera kudeatu behar diren erakin efa instalaziosk identifkaty cfa
kuantiikatu ahal zango dira, horiek berrerabil do, hala badagokio, eraitsi aurretk

Kutsaduraren kuantfkazioa egtean, hala erasandako gainazaletatk noia erakuntza-lementutan
erasandako sakoneratik atera beharko dira datuak.

Batzuetan, hondakinen kudeaketak edo pilatutako materialak kentzeak argiara ateratzen ditu
eraikinen kutsadura ertzean identikatu gabeko kateak. Horrek Kkerketa zenbat fasetan egitea
ekar dezake.

Ingurumenaren kontrola eta segimendua egiteko plana Plan honetan deskribatuko dia lan
quztiekin —baita, hala badagokio,instalazio eta eralinak eraistekoak ere— zerikusia zan dezakeen
erasana kontrolatzeko egin diren eragketa guztiak. Era berean, lan horien baruan sartuko da
eraikuntzako elementuak, erakinak eta instalazioak leheneratu ondoren lotutako saneamendu-
mailaren egiaztapena. Erails egingo bada, eraisteko lanek ingurumenean izan dezaketen eragina
bikitzeko behar diren jarduerak jasoko ditu eraispen-projektuak.

Laneko segurtasunaren eta osasunaren kudeaketa Hondakinak kentzeko, kutsatutako
erakuntza-elementuak saneatzeko eta, hala badagokio, industria-instalazio eta -erakuntzak
eraisteko lanek arisku gehigarrien eraginpean ja ditzakete langieak, bestelako eraikuntza mota
batauen eraispenaren ondoriozko ariskuekin aderatuz gero (esaterako, konposatu kimikoekio
‘esposizioa). Segurtasun eta osasun-planean bereziki kontuan izan beharko da inguruabar hor,
eta hartan jasotako ekintzak gauzatu beharko dira eragiketak egitean
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ariskuaren onargaritasun-maiak gaindtzesk emango dio bidea hurrengo hurbikets-mailar.
Nolanah ere, behar bezala arrazoitu beharko da zehaztasun-mala batetk bestera aurrera egiteko
erabakia. Giden, ohar teknikoen efa beste tresna batzuen bidez argitaratuko efa eguneraluko dira
erabilko iren aldaganiasun handieneko parametroetarako gomendatzen diren balioak. Argialpen
horiek egiten ez diren bitartean, balio generlkoak erabili ahal izango dira, adibidez, IHOBEren “Giza
osasunarentzat eta ekosistementzat amiskuak aztertzeko gidalibun metodologikoa® lanean
jasotakoak, edota agertokita egokitzen difen efa behar bezala jusifikatuta dauden beste batzuk.

) Ariskuen analisi kuantitaibo xehes, ariskuen analisiko maila aurreratuena dena. Maila honetan,
ebaluatzen ar den tokirako zehaztutako esposizio-parametroak hartuko dira, eta, kasuan kasuan,
neurketa espeziikoak gauzatzea, lurzoruaz efa lupekollur gaineko uraz bestelako matrize
batzuetan laginak hartzea (lurreko gasa, eikagaiak), eta abar ekar dezake berekin.

Hurrengo apartatuetan deskribatuko dira zer alderdi jaso behar dituen amiskuen analsi kuaniativo
orokor nahiz xehesk.

Arriskuen eredu kontzeptuala.

‘Artiskuen eredu kontzeptuala funtsezko elementua da lurzoruaren Kaltatea kertzen denean, ariskuen
‘anaiisi kuanitatiboaren oinarra baita. Lekuaren edo haren zatien inukapen eskemafiko bat da, cfa
bertan zehatz mehatz identikatu behar dira ukitutako inguruneak, kufsagaien garraio-mekanismoak
eta oraingo nahiz geroko hartzaileak. Eredu kontzeptualaren karakferizaziotk abiatuts, amiskuen analsi
Kuanttatboaren biartez ebaluatuko diren tokak zehazlen dira.

Ereduan jasotzen da zer egosratan dagoen aztertuko den eremua, eta kontaminazio-fokuen eta
harzaileen arteko eriazioa deskribatzen da, fzan daitezkeen esposizio-bideak kontuan harturk.
Artiskuen analisaren garapenean, untsezkoa da eredu kontzeptual ona zehaztea. Eredu kontzeptuala
‘gaizki zehaztuta edo osatu gabe badago, amiskua gubestera eraman dezake, eta horrek ondorioak
‘ragin daitezke hartzaileen gain; edo neurrz kanpoko balio eman dakioke, eta horrek beharrk gabeko
‘saneamendu jarduerak ekar ditzake ondorioz.

Apiikazio zuzenena arrskuen analisi kuantitatiboaren barruan egiten bada ere, hasierako fasetk cfa
lurzoruaren kaltatea aztertzeko prozesu osoan zehar erabil behar da eredu kontzeptuala. Ariskuen
‘analisien fasean, xehetasunez berikusi eta eguneratuko da eredu kontzeptuala, datu gehiago eta
informazio zehatzagoa lortu ahala

Arriskuen analisiaren elementuak.

Artskuen analisia egiteko prozedura espezifikoa desberdina izango da hartzalearen arabera (kasu
honetan, giza osasuna efa ckosistemen funizionamendua), baina amskuaren chaluazioak kasu
‘quztietan hartuko it kontuan hurrengo apartatuetan deskribatzen diren elementu komun havek:

a) Esposizioaren analisia.
b) Toxikotasunaren analisia.
©) Aniskua zehaztea.

) Sentkortasunaren eta ziurgabetasunaren anaiisia.

©) Emaitzak inferpretatzea.
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Hartzail ekologikoentzako arriskua arfiskugarritasun-zatiduraren bitartez kuaniifkatuko da. Zafidura
lortzeko, kutsatzaile bakoizaren esposizioaren kontzentrazioak eta ekotoxikotasunaren balioak hartuko
cira abiaburuan, ekuazio hauen bitartez-

o= o=
Aealpen:

ra Amisugariasin zaidra

Dosisk  Zenbatetiako ktsatzae sorskina

NOAEL  Behatu gabeko kontrako efektuen maiia

3 Zenbatetstako ingurumen-kontzentrazioa

Ondoriozko arriskua inzpide hauen arabera balioztatuko da:

- Kutsatzaile jakin batek fetk beherako amiskugarrtasunzaidura izateak adierazten du
Kutsatzaileak, bakarka kontuan harturk, konirako efektuak eragiteko probabiltatea bikia def.

~ Amiskugaritasun-zatidurak unitatea gainditzen badu, hartzail ekologikoen babeserako arisku e2-
onargartiaren adierazganitzat hartuko da.

~ EXintza-mekanismo beraren bidez efektuak eragitn dituen kufsatzaile bat baino gehiago badago,
quztiek batera sortutako ariskua hartuko da kontuan (arskugartasun-zatdurak batu beharko
dira). Emaitzazko balioar arriskugaritasun-indize esango zaio, ofa unitatea baino bikiagoa zan
beharko da kutsatzaile muitzo horr konirako efektu gertagaitzak lozeko.

ZIURGABETASUNA ETA SENTIKORTASUNA AZTERTZEA.

‘Artiskuen analisikuantitativoaren prozesuan, oinarian, funtsezko aldagaisorta batek defnitutako eredu
matematiko batean tertatzen da leku bateko ingurumenari buruz eskura daitekeen nformazioa, eta
‘ekuazioak erabitzen dira kutsatzaileen garraioa eta hartzaieen esposizioa simulatzeko. Horiek horrela,
Kalkulatzeko prozesuan, azken emaitzetan eragina izan dezaketen zenbait suposizio eta sinplifkazio
onartzea eskatzen du prozesuak. Eragin horren norainokoa Zenbatestea funtsezkoa da emaitzak
‘ebaluatzeko eta erabakisk hartzeko.

Ziurgabetasunak ebaluatzeko metodologi

Ziurgabetasunen analisa egitea da idenfikatzea analisian onartutako zer aidagaik eta hipotesik izan
Gezaketen eragin handiena emaitzetan; hartara, askuaren ezaugarriak finkatzeari buruzko azken
‘emaitzetan zenbaterainoko eragina izan duten balozta daiteke.

Ziurgabetasunak zerkusia du erabakisk hartzeko datuak faltan zatearekin, nahikoa datu ez fzatearekin
edo analisiaren testuingurua guziiz edo ongi ez ertzearekin. Horregatik, zenbatesteko edo in sit
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Funtzionamendu hidrogeologikoaren eskem atarko eredu kontzeptualean isitu beharko da; horrela,
urpeko ura kertzeko estrategia fnkatzeko ere balioko du erreminta horrek erketaren fase horetan.

Esploratzeko ikerketan, lurpeko uraren laginak piezometroen biartez hariuko dira, eta lurzoruaren
laginketarako zundaketa mekanikoetan instaatuta egongo dira piezometroak. Piezometroen diseinuak
eta eraikuntza-ezaugarriek funtsezko xede bat izango dute, maiia jakinetako lurpeko urak lagintzea,
alde batera utzi gabe kokalekuan lurpeko uraren maila bat baino gehiago egon daitekeela edo fase:
iorea edo ez-akuosoa —arina edo dentsoa- defekiatzeko efa lagintzeko aukera dagoela. Kokaleku
batean edo haren inguruan identikalutako aurretk zeuden putzuen edo piezomelroen, fuen efa
abarren laginek behar den informazioa edo informazio gehigarria ekar dezakete; nolanahi ere,
ikerketaren esparruan instalatutako piezometroen bide? lortutakoaren informazio gehigarra baino ez da
izango. Oro har, ez da onartuko katetan lagindutako uren analisirk. Katetan hartutako aginen emaitzek
informazio osagarr gisa balio ahalko dute, adieraziden bezala, baina instalalutako piezometroen bidez.
lortutako informazioaren gehigarrtzat harzekoak izango dira hasiera batean.

Esploratzeko fasean, demrigorrean hartu beharko dira lurpeko uren laginak, eta lagin horiek analizatzea
ere derigorrezkoa izango da, baina zenbait kasu berezitan halako laginketark ez egotea justfkatuta
‘egongo da. Halakoak izango dira, kasu batersko, ikerkea egitean ezein lurzoru-maiatan maita aserik
2 zuten kokalekuak, baita malla asea 3o sakonera handian dufela froga daitekeen kokalekuak ere.
Lurpeko uren lagink ez ateratzearen jusiikazioak erabatekoa eta eztabaidaczina izan beharko du eta
behar besteko frogak aurkeztu beharko dira.

Maia ase bat baino gehiago duten kokalekuen kasuan, esploratzeko ikerketan lehentasuna emango
2aioeraginen bt zateko probabiltate handiencko mailaren —oro har,gainazaletk gertuen dagoenaren—
Iaginketari eta karakterizazioar nolanahi ere, ieriu beharreko kokalekuaren problematikaren arabera
‘edota erasan jakin batzuk izango ituela espero daitekeen kota kortuan hartuz, beheragoko maietan
laginak hartu behar fzaten dira zenbait kasutan. Halako kasuetan, kuisadura beste lurpeko ur maiia
batauen artean ez sakabanatzeko behar diren neurr guztiak hartu beharko dira. Horrez gain, kokaiekua
interes hidrogeoiogikoko gune batean badago, laginketarako esirategia eta metodologia alor horretan
eskuduna den agintartzak berrelsi beharko du, edo agintartza horrek berak ezariako protokolo
‘espezifikosi jaraituta berretsi beharko da bestela

Lorturiko informazioan oinariuta, esploratzeko fasean ur-aginen kopuru jakin bat hartuko da, fase
horretako helburusk betetzen ar dire bermatzeko behar adinako. Iizpide orokor gisa hiru piezometro
instalatuko dira lurpeko uren laginak hartzeko, eta, non ari erabakitzeko, besteak beste, bai kokalekutik
bai kutsaduraguneetatk uretan gora zein uretan behera izatea konfuan izango da. Hori bai, jam
beharreko piezometro kopurua aldatzea eragin dezaketen zrkunstantziak ere egon badaude, justfkaty
egin beharko diren arren. Hona hemen adibide batzuk:

- 00 azalera tikiko kokalekuen kasuan (<500 ) , baldin eta inguruan e badute lurpeko uren
Kutsadura-furirk eta lowsaren noranzkoa 0so argia bada, agian ez da beharrezkoa piezometroik
instalatzea uretan gora.

- Ezaugarri bereziak dituzten zenbait kokalekutan, piezometro gehiago nstalatu behar dira batzuetan.
Esate baterako, ibaierizean luzera handiak okupatzen dituzten luzatak; izan ere, horrelako
Kokalekuetan, deskarga potentziaieko quneariarraituta uretan behera hainbat piezometro instalatuz
gero, 050 nformazio garmantzisua lor daiteke. Halaber, azalera handko edota kutsaduragune
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Kokalekua Kkaraklerizatzeko laginketaren ezberdinak diren landa-entseguak egiten direnean
(ragazkortasunkutsakortasun entseguak, in situ neurketak, eta abar), erabitako metodologia
deskbatu eta justfkatuko da, lorutako datuak bame, eta, dagokionean, baita datuok lorizeko
erabitako aigoritmoak ere. Metodologiaren deskripzioa jatorizko. Hturaren erreferentzia batekin
ordezkatu ahal izango da, betiere aitortutako turi biblografikoimetodologkoa bada ela eskuragarri
badago.

Era berean, espizituk aipatu eta behar bezala justfikatu beharko da edozein desbideratze izanez gero
erabltako metodologiaren oinarriekiko edo metodologia hasiera batean defintu eta diseinatu zen
baldintza  egokiekiko, bereziki desbideratze horiek lotutako. konkiusioetan edo  balioetstako
parametrostan izan ditzaketen ondorioak azalduz.

IKERKETA XEHATUAREN TXOSTENAK IZAN BEHARREKO EDUKIA.

Betin ikerketa xehatua amaituta dagoela, trosten bat egingo da, qutiienez honako eduki hauek izango.
dituen:

~ Aurrekarien efa testuinguru orokorraren deskribapens, jada xehatutakoaren arabera.

~ Kerketa xehatua egiteko lurzoruaren kalfatearen dearazioaren espedientea hastea eskatzen duen
pertsonaren izen-abizenak, helbidea eta telefonozenbakia.

- erketan aztergai den kokalekuarekiko harreman jurdkoa.

~ Jabetza Eregistroko informazio-ohar bakuna, kerketan aztergai den kokalekuaren eraginpeko
onibarrar edo onibarrei buruzkos.

~ kerketa xehatua egin duen entitate baimendunaren eta hartan parte hartu dufen erakunde guzien
dentikazioa.

~ kerketa xehatuaren helburuen deskribapena.

- Kokalekuaren etorkizuneko projektuaren/erabiipenaren deskribapen sakona.

- Esploratzeko aurreko ierketaren emaitzen laburpena eta ebaluazioa, eta datu horiei emandako
erabipenaren balorazioa.

~ Lurzoua ez beste inguruneetan (u gaineko urak, urpeko urak, landareak, eta abar) aginketa eta
anaiisitarako estrategiak diseinatzeko erabiltako eredu kontzeptuala.

- Kutsaduraren _izatasunaren, konizenirazioaren efa hedaduraren  araber:

Karakterizazios egiteko gauzatu den kerketa-estrategiaren deskribapen justfkatua,

- Lurzoaren ezaugarrien deskribapena.
- Kokalekuaren funtzionamendu hidrogeologikoaren deskrbapen xehatua.
~ kerketa xehatuaren emaitzak, honako puntu hauek bare:

- Kokalekuaren planoa, eskala egokian. Orientazioa (ipar geografikoa), koordenatuak eta legenda
zan beharko ditu,laginketa-puntuak iudikatzeaz eta koordenatu espazialak denifkatzeaz gain.

- Emeportaje otografikoa, kokalekuaren egungo egoerar buruzko xehetasunak ez ezik, egindako
keketari buruzko xehetasunak ere izango diuena.

- Lurzoruaren profiaren deskribapena laginketa-puntu bakoitzean. Profiaren deskibapenak,
halaber, laginketa-puntu bakoitzaren kokapenaren eta ateratako lekukoaren argazki garbiak ere
2an beharko ditu

- Landa-esatekoen ermegistroa, hasiera batean proposatutako metodologiaren edozein aidaketa
cta kokalekuan atzemandako edozein anomalia bame hariufa. Analizatulako laginen
hautaketaren justifkazioa eta alderdi guztiei buruzko dokumentazioa, laginak babesteari,

Kokalekuaren
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~ istorian isurketetarakolbetelanetarako lortutako baimenen/izentzien kopia.

- Isuritzat auresuposatutako hondakin guztien tipologia, kantitateak, banaketa efa jatorr posiblea.

~ Mota guztietako hondakinen isurpen-denboradiak.

~ Guneen (vigarren maiisko isurketagunesk bame hariuta) efa boiumenen bereizkets, isuriako
hondakinen tipologian,isurketa-forman (solean, zakuetan, ontzietan, eta abarretan) oinarituta eta,
hala badagokio, lanoak etaledo hegald fofogrametrikoak ekarrita.

~ Lurzoruaren egungo erabilpenaren eta aureikusitako erabipenaren arabersko eremu-bereizkets.

Gertakari esanguratsuak.

- Isurketaren historian jazotako gorabeherak (suteak, isuritako materialen edo luren imistatzeak,
gas-emanazioak, leherketak, isurketa amaitu zenckotzat jotako dataren ondoren hondakinak
botatzea, eta abar) eta stipuak.

- Salakeak.

Aldatuta edo kutsatuta egon daitezkeen puntu eta guneen kokapen-plano laburtu

Adterketa historkoan jasotako informazioak eremuak bereizea ahalbidetzen badu, kokalekuaren
zonifkazioa ere.hartu beharko du bame plano horrek, fsurketaren ezaugarren arabera kerketa
diseinatze aidera. Planoa eskala egokian aurkeztuko da, grafkoki espezikatuta, ela ipar geografikos,
koordenatuak eta legenda bame hartuta.

Kokalekuaren irudi historikoen bilduma.
Adterketa historikoak une desberdinetako ereportaje grafiko bat iZango u, gutiienez isurketek raun

2uten denbora-trte 0soa biduko duena; halaber, aireko argaziiez gain, argazki zenialak eta zeiharrak
ere izan beharko ditu

INGURUNE FISIKOAREN AZTERKETA.

Ingurune fiskoa aztertuz, kokaleku jakin batean substantzia kutsatzaileen kokapenean eta horien
migrazioan eragin dezsketen fakloreak zehaztuko dia, baila gizakien osssunarentzal efa
‘kosistementzat ariskutsuak izan daitezkeen kokalekuen efa haien inguruaren ezaugarriak ere.

Ingurune fiskoaren lehen deskribapena befi egingo bada ere esploratzeko kerketaren aurretko lanen
parte gisa, geroagoko ikerketa-faseak garatu ahala osaizen joango da zeregin hori. kerketa horietan
lortutako datuak modu interaktiboan txertatuko dira ariskuen eredu kontzeptualean, haren kalfatea
hobetze aldera, eta ikerketa-prozesuak aurrera egin ahala benetako egoerara zehaziasun handiagoz
Goitzeko moduan.

Ingurune fiikoaren analisisk zenbai motatako zereginak harluko ditu bame:

- Eskuragari dagoen informazio karografikoa eta bibiografkoa bitzea eta cbaluatzea.

~ Informazio hori kokalekuaren in sit azterketaren bitartez biduiako tokinformazio xehatuarekin
osatzea.

- Kutsaduraren banaketar eta kutsatzaileek ingurune desberdinen biartez kokalekuan beharbada
izandako  banaketa-bideei buruzko hipotesiaipotesiak planteatzeko datu  esanguratsusk
steratzes.
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Laginketa-puntu bakoitzean lagin hauek hartu eta karaklerizatuko dia: batetk, maiia anropiko bereizi
bakoitzeko lagin bat; besteth, maila naturalaren lagin bat; maia horik ezin badia berez, bi lagin
hartuko dira, gubviencz, analizatzeko.

Gainazaleko laginak atera behar badia, lehen 30 cm-efan hartuko dira gehienez (qunea zolatuta ez
badago), eta lagindutako sakonera kokalekuaren erabipenaren arabera Justiikatuko da (parke gisa
erabitzekoa, nekazaritza-erabipena, kirljardueretarako, eta abar), baita hartzaileek eforkizuncan
lurzoruarekin zango duten kontaktuarekin lotutako gunearen arabera ere. Kokalekua zolatuta badago,
2uzenean zoladuraren azpian dagoen material adierazgarit aterako dira gainazaleko laginak.

Horretaz gain, gune aseko urzoruaren laginak ere hartuko dira, baidin eta kutsadura sakonera horretara
intsi bada.

Bestalde, lurzoruaren maila estratigrafiko baten lagin adierazgarri baten potentzia honako hauekin otuta
‘egongo da batez ere: kutsaduraren sorburua, kusatzaileen mugkortasuna, lurzoruaren ezaugariak,
‘esposizio-bideak eta ariskuaren hartzaileak. Ondorioz, armiskuen eredu Kontzeptuala xehetasunez
baloratu ondoren zehazuko da faklore hori. Oro har, o2 dira adierazgarri gisa onartuko 30 ek gorako.
tartea ordezkatzen duten laginak. Kufsaduragune izateko probabiltate handiena duen puntuan hartuko
dira laginak bet (zantzu organoieptikosk daudelako, malen arteko kontakiua dagoelako edo beste
arrazol bat dela eta). Lurzoru lodiera handiagoa erabilizea beharrezkoa izanez gero, azterketaren
teostenean hori egiteko justfikazio egoki bat jasoko da, baita horek azteketaren ondorioengan izan
ditzakeen eraginen gaineko analsi bat ere

Adibide giss, Zrkunstantziaren arabera maia bakoitzetk lagindu efa analizatu beharko lizatekeen
‘zatiar burzko jaraibideak bidu dira behean:

- Gainazaleko laginketa egin behar bada zolataren/zoladuraren azpian, kontuan hartuko da
ermequiarizazio-legarrak zoladuras deritzonaren parte gisa beeratzeko aukera, edo haia
badagolio, lurzorua kutsa dezakeen jarduera edo instalazioaren ondorengo betelanetan ekarri
diren mailegu-materaiak, betiere kutsadura zantzuak ez badituzte

- ragazkortasun desberdinetako maila estratigrafikoak badaude (acibidez, betegar antropiko baten
eta lurzoru naturalaren arteko kontakiua), jarduteko beste moduren bat gomendatzen duten
zantaurk ez badago hartuko dira laginak ahal bada, kutsatzaileak mefaizeko probabiltate
handieneko tarteetan: maia iragazkomenaren oinarian eta material ragazgaitzenarekiko
Kontaktuaren sabaian.

- Lurpeko kutsaduraguneak badira, hala nota bitegiatze-tarkeak edo hodiak, zundaketa bakoitzeko
lagin bat, gubenez, instalazioaren oinarriaren sakoneratk beherako maila batetk arterako da,
jarosk eragindako erasanak detektatze aldera.

~ Kutsatzaile nahasezinak daudelsko efa kutsatzaile horiek urak baino denistate bkiagoa dutelako
susmoa badago (adibidez, zenbait hidrokarburo), maila piezometrikoaren osziazio-zerrendaren
lagin bat aterako da, genuza lotagarrk ote dagoen jakiteko.

- Urak baino dentsiate handiagoko konposatu organikoak badia (esaterako, disolbatzaile
organokloratuak) eta zenbait maila ez badia 030 iragazkorrak, laginak hartuko dira material
ragazkorrenaren oinarrian eta mala iragazgaitzaren sabaian, kutsatzaile horiek metatzera jotzen
baitute eta fase ez-akuoso astun bati bide ematen baitte.
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1. rudia.- Laginketa-puntuen kopurua kalkulatzeko. izpideak, kokalekuko iturigune bakoitzean
Kutsadurak duen banaketaren hipotesiaren araberakoak.

Esploratzeko ikerketan, dagokien ingurunean kufsaduragune posible bat identikatzeko probabfate.
altuagoa duten toketan lokalzatuko dira lurzoruko laginketa-puntuak.

Kutsaduragune potentzialak non dauden jakinez gero, laginketa-puntuak, ahal dela, kutsaduragune.
horiek hartutako gainazalaren gainean piniko dira. Kutsaduragunen laginketa egitea ezinezkotzat
jotzen bada (adbidez, lurzorua babesteko neuriak daudelako jarduncan diren instalazioetan),
laginketa-puntuak kusaduragune horietati ahalk eta gertuen piniko dira, Kutsaduraren migrazio-
noranzko probableena konfuan hartuz. Ez dira onariuko babes neurien mugatk 2 metro baino
‘gehiagora kokatutako laginketa-puntuak edo detekiatu nahi den balizko foku kutsatzailearen laginketa
‘sequrtasunes eqitea galarazten duten azpiegturak.
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arrazoiren bat ez badago, zedariu beharreko aidaketa duen puntutk S merora piko dira laginketa-
puntu horiek urutienez. Puntu horietako bakoitzean lagin kopuru jakin bat hartuko da, esploratzeko
ikerketaren faseko inzpide berberak baliaiuta baina fase hor dagokion landa-ianean lortuisko
informazioa rertatuta.

Lagin horien karakterizazioan kusten bada eeferentziako mailak baino kufsatzaie-kontzentrazio
bikiagoak daudela, kerketa xehatuaren faseko laginketa amaitutzat joko da, lurzoruari dagokionez.
Petroio-hidrokarburoen kasuan, zeregin hori bukatutzat o ahako da parametro horren kontzentrazioak.
500 mykg baino tkiagoak direnean eta frakzio alfatio eta aromatkoen mailek ez dituztenean
gainditzen RIVM 711701023 trostenean zehaztutako emefereniziako maiiak. Laginketa-punfuren
batean errcferentziako mailak gainditzen badira, laginketa-puntu berriak finkatu beharko dira aidaketa
horren inguruan. Behar diren fase guztietan jokatuko da modu horretan, erreferentziako malak baino
kontzentrazio bikiagoak dtuzten lurzor-faginak opatu arte norabide guztetan.

Laginketarako sakonerak aukeratzeko, esploratzeko kerketan baliatutako irizpide berbere jaraituko
zai. erketaren lehen fasean bezala, ezin izango da lagin konposaturik erabill

Lurpeko uren laginketarako estrategi

Lurpeko raren kutsadura-luma zedarrizeko (fase iore b ere izan dezake lotuta), piezometro berrak.
instalatu beharko dira detektatutako erasangunetk gertu; oro har, kutsaduragunearen aldamenean,
uretan gora eta uretan behera ipinko dira piezometroak. Piezometroen gurutze-formako diseinu bat
finkaluko da; motofsaren luzefarako ardatzaren arabera lerokatuko dia piezometroak, lumaren luzera
eta zabalera mugatzeko. E2in bada halako diseinua apikaty, edo ez bada diseinurk egokiena (adbidez,
sistema karstkoetan), luma zedarritzeko baliatu iren irzpideak Justfikatu beharko dira ezinbestean;
nolanahi ere, piezometro beriak instalatuko dira, kasu bakoitzerako egokiak diren diseinuarekin,
Getektatutako erasana zedarizeko.

Instalautako piezometro berren aricko distantziak fluxu hidraulikoaren, lurzoruaren izatasunaren,
Kutsatzaileen izatasunaren, flxua aida dezaketen lurpeko egituren preseniziaren eta abarren arabera
arazoizkotzat jotakoak zango dira. Adibidez, lagindu nahi den erasandako urak Zitulatzen duen
maiaren ragazkortasunari, ierketaren fase xehatua egiteko behar diren piezometroen kopuruari eta
instalatuko diren piezometroek kutsaduragunetik zan beharreko istantziari dagokienez, zera hartu
behar da kontuan, zenbat eta iragazkorragoa izan maila hori, orduan eta distantzia handiagoak
Kontroatu beharko direia fluxuaren noranzkoan.

Plezometro-sare horrek, nolanahi ere, intereseko sakoneretan laginketa egokiak egitea ahalbidety
behar du eta, horretarako, diseinu egokia Zan behar dute piezometro guztiek. Zenbait kasutan,
‘ezinbestekoa da hainbat aldi hidrologikori buruzko datuak izatea (ur atualdur baxuak).

Esploratzeko ikerketaren fasean baliautako iizpideei jaraikiz laginduko dira lupeko. wak punty
bakoitzean; izan ere, puntu bakoitzean maila piezometrikoaren neurketa ere egingo da, kokalekuko
‘erasana zehazteko behar beste n situ parametro-neurketaz gain.

Piezometro berri horietan hartutako lurpeko uren laginen anaisietan errferentziako maietatk beherako
kutsatzaile kontzentrazioak erregistatzen badia, erasandako lurpeko uren motolsa behar bezala
Zedarritu dela irtzi ahalko da. Piezometroren batean erreferentziako maiak gainditzen badia,
piezometro berriak instalatu beharko dia, arestian aipatutako modu berean eta behar beste fasetan,
norabide guztetan erreferentziako kontzentrazioak gaindit e2 dtuzten lurpeko uren laginak hartu arte
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~ Lumeko hartzaileen esposizioa eragozten duen oziopo fisikorik dagoenean.

— Lurzataren azalera 5.000 -tk beherakoa da (ekosistemen funtzionamenduari nabarmen erasan
dakiokeslako arrastorik dagoenean salbu).

Ekosistemetarako beharrezkozat hartzen denean ariskuen ebaluazios, eredu kontzeptualean zehaztu
beharko da zer enfiate ekologiko babestu behar den. Entate ekologikoa izan daiteke espeie jakin bat,
‘espezie multzo funtzional bat (arainjaleak), komunitate bat (omogabe bentonikoak), ekosistema bat
(aintzia), habitat espezifio bat (arre hezeak) nahiz beste edozein. Intereseko eniate ekologikoa
identifkatutakoan, babestu nahi diren atrbut zehatzak ezarrko dira.

Giza osasunaren gaineko ariskuaren cbaluazioaren antzers, urrats hauek sartuko dira arisku
ekologikoen analsia egiteko prozedura orokorean:

) Efeldu ekologikoen ebaluazios
b) Esposizioaren analisia.
©) Aniskuaren karakterizazioa.

) Sentkortasunaren eta Zurgabetasunaren ar

©) Emaitzak interpretatzea.
Efektu ekologikoen ebaluazioa.

Etapa honetan, kutsagarriak ekosistemetan duten efekiuaren ezaugarriak zehaztuko dira, hartzaiieak
Kutsagartiar emandako erantzun-tasa aurresateko. Kutsagai bakoitzaren portaera ekotoxikologikoa
ahaik eta xehekien eta fidagarren islatzen dulen datuen eta ezaugarrien biaketak oinarrtuko du
balorazioa. Biaketari esker, zehaztu ahal izango da kusatzaleen zer kontzentraziotan
(ekotoxikotasuna) dauden gerta litezkeen konirako efekdy ekologikoak zehazteko Kontuan hartu
beharreko atalase zuhurrak. Efektu ekologikoen ebaluazioak ekosistemaren partaide ugari bamebiduko
ditu, kate trofikoaren maila ezberdinetakoak izango direnak ebaluazioa arisku ekologikoen adierazgarii
22 dadin. Nolanahi ere, konfuan izan behar da hautaketa hori behar bezala justikatu behar dela.

Datuak bitzeko, nazioartean aintzat hartutako informazio ekotoxikologikoko furietara joko da, kontuan
hartuta zer organismorako edo organismo mulzorako ezartzen den irzpide ekotoxkologkoa
Kutsatzaile bakoitzarentzako erabiltako datuak behar bezala justikatuko dira, horetarako kontuan
hartuta bai aiuaren jatoriaren fdagarrtasun Zintifkoa bai aztertuako ekosistemarekiko
egokizapena

Etapa honetan, ondorio toxikologikoen ebaluazioa egiteko datuak zergatik aukeratu diren amazoitzeaz.
gain, datu ekotorkologikoak aukeratzeko zer metodologiar jaraiuko zsion justkatu da.
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- Enpresaren kokalekuaren ingurune fisikoaren acteketa.
- Lekuaren azterketa historkoa.

3. Informazoaren egiaztapena in s

4. Aurreko faseetan bidutako informazioaren analisa fa cbaluazioa.

5. Emaitzen aurkezpena eta neurrien proposamena.

6. Lurzoruaren kutsaduragune potentzilak non dauden; zer prebentzio, defentsa, efa kontrol eta
segimenduko neuri ezarita dauden; eta gune bakotzean lurzorua zer egoeran dagoen

argitzeko argazki erreportajea
Jarraan, adieraziako apartatuen gubxieneko edukia edo garapena deskrbatzen da:

a) Asterketa historikoa: Lekusk un historlkoetan izan dituen erabilerak eta jarduerak idenffkatzeaz
gain, honako hauek ere lorizen saiatuko beharko da: haietako bakoitzak garatutako prozesuei
burzko datuak, prozesuek toki horetan izan duen kokaieku zehatza efa, batez ere, zer
substantzia eta material erabi, sortu eta emittu diren (ichengaiak, tarteko produktuak, azken
produktuak, hondakinak, substantzia osagarriak, eta abar). Horrez gain, informazioa biduko da
lurzorua kufsatu ahal izan duten nstalazio osagartie dagokienez; adibidez, bitegiratzeko lurrazpiko
tangak, transformadoreak, eta abar. Fase honetan lortuko dira, halaber, lurzoruaren Kalfateari
erasan aha izan dioten isirpu eta gorabeheren gaineko datuak. Delretu honen . eransinean efa
berau garatzen duten gainerako dokumentuetan jasotako irzpideei jaraikiz egingo da azterketa
historikoa.

b) Ingurune fisikoaren deskribapena: Ingurune fisikoari buruz —hau da, industriajarduera bamean
hartzen duen ingurunearen ezaugariei uruz— bidutako informazioa lehenengo eredu kontzepluala
prestatzeko erabiiko da. Eredu kontzeptualaren helburua honako hau izango da: eskematikoki
deskibatzea nola s daitekeen lurzoruaren kalfatean gerta itekeen aldaketa kutsaduraguneetatik
hartzaieengana (pertsonak, ekosistemak edo ingurumen-baliabideak), kontakiu-bideen biartez
(urzoruarekin kontaktua, lurunak inhalazioa, urpeko uraren bitartez barreiatzea, eta abar).
Dekretu honen I. eranskinean eta berau garatzen duten gainerako dokumentuetan jasotako
inzpideei jaakiz egingo da ingurune fisikoaren deskribapena.

©) Gaur egungo industria jardueraren deskribapena: Apartatu honetan, jardueraren eremuak
identifikatuko dira; esate baterako, ekoizpenekoak, bitegiatzekoak eta abar. Hometarako,
Kontsumitutako materia ariskutsuei (shengaiak, bigarren maiiako gaiak eta gai osagariak), tarieko
do amaierako produktuei eta sortutako hondakin edo azpiproduktuel buruzko nformazioa lotzeko
ahaleginak eqingo dira. Horekin batera, informazio bilduko da lurzorua Kutsatu izan dezaketen
instalazio osagarriel buruz (adibidez, bitegiratzeko lurazpiko tangak), eta aurreko material guztak
bitegiratzeko moduen ezaugarriak deskribatuko dira.

Jarduerak bere azpiko lurzorua kufsatu izanaren probabiltateak zenbatesteko ezinbestekotzat
hartzen da xostenean informazio hor sartzes. nformazioaren aurkezpenak aukera eman behar du
indusiria-jarduera, haren prozesuak efa horik lurzorua edo harekin lfutako beste ingurune batzuk.
kutsatu ahal izanaren probabiltatea erraz ulrtzeko.
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Kaltatearen gaineko erasanari buruz lortu den informazio quzta, baita, hala badagokio, eralkuntza-
profektuarekin edo erremediatze-pianarekin lotutako informazios, helburuak, eskakizun gehigariak
(estaldurak, betelanak, eta abar) ere.

Ingurumen-organoari eman beharreko bostenean, gutxienez alderd hauek garatuko ditu indusketa
selektiborako planak
- Indusketa-eremuaren deskribapen eta mugaketa xehatua

- Induskatzeko beharraren justfkazioa, efa zehaztu beharko du lansk lura sancatzeko,
eraikuntza-premiei erantzueko edo bien konbinazioa dels-cta egien diten.

- Aurez egindako ierketaren laburpens, bamean harturk lurzoruetan efa Uretan (edo beste
ingurune batzuetan) lortutako emaitzak, ezarrtako erreferentzia-balioekin alderatuta.

- Induskatuko  diren luzoruen kokalekua (norabide horzontalean eta  bertkaiean),
Kerakterizazioaren eta xedearen arabera saikaluta.

- Erabaki-unitateak, bolumena, materialaren ezaugarriak, emaitzak eta abar ezarizea. Erabaki-
unitate bakoitzerako laginkets-piana deskribatzea. Laginketa in situ edo pilaketetan egiten den
zehaztea.

- Induskatzeko eta ondoren kudeatzeko metodologia deskrbatzea. Beharrezkoa bada, bamean
hartuko dira pisketetarako erabiiko diren eremusk (azalers, iagazgatzeen xehetasuna,
planoko kokalekua, efa abar).

- Erabaki-unitate bakoitzerako aukeratu diren helmugak, eta, hala dagokionean, induskatzean
‘ager daitekeen uraren kudeaketa ideniifkatzea

- Obraren  ingurumen-zuzendaritzakl-lagunizak egin beharreko lanak deskribatzea, baita
enboran zehar indusketa ikuskatzekoak (ndusketaren ikuskapena jarraitua bada edo beste
rzpide batzuk ezartzen badia, induskatze-crrimoen arabers, ota abar),lurzoruaren amaierako
egoera ikuskatu eta ikerizekoak (gelditzen den lurzoruaren kalatea egiaztatzeko erabilko den
protokoloaren xehetasuna bame) eta ziuratutako erakundearen eta ikuskatzen duen tekrikari
taldearen proposamena ere.

- Indusketaren ingurumen-segimendua efa kontrola egiteko neurriak (urpeko uren kalfatearen
segimendua, inguruneko airearen kaltatearen segimendua).

- Hala badagokio, lurzatiaren azken egokitzapenerako erabiko diten materialen jatoria eta
ezaugariak igentikatzea

- Konirol-zerrenda (PCL), aplkagarri diren laukitco guztiak markafuta

- Planoak. Indusketa-planean, eskala grafikoa duten eta ofientatuta dauden plano(etian erantsi
beharko da informazioa (kasuan-kasuan, gainjamiko efa argi efa garbi erakutsiko diuzte
Kerutako azalera,inbentariatutako azalera, induskatuko eta, behar zanez gero, adierazko den
azalera, erregisiro-lurzatetan dentikatzen diren azalerak, induskatutako materiala berrerabii
nahi den azalera). Lekua zehazteko mapa erantsi beharko da. Eraikuntza.-proiekturik, erabiera
‘mota bat baino gehiago eta abar badaude, planoan gefitu beharko da informatzio hor.

- Eranskinak.
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ABENDUAREN 26KO 20912019 DEKRETUAREN Il ERANSKINA
LURZORUKO GASAREN IKERKETA

Osagai nagusiez gain (nitrogenoa, oxigenoa, karbono-cioxidoa), lurzoruko gasak beste osagai batzuk
ere eduki ditzake (metanoa, karbono-monoxidoa, merkaptanoak, hidrogeno-sulfuroa, amoniakoa,
helioa, neona, argona, xenona, radona, eta abar). Konposatu organiko 0s0 lurrunkorrak edo lurrun
inorganikoak (merkurioa) ere zan ditzake, eta horrelakoak interes berezikoak dira urzoruko kaltatearen
‘azterketaren eta lurpeko uraren kutsadurari burzko azterketaren esparruan.

Lurzoruko eta hondakindegietako gasen propietate fisiko eta kontzentrazio-tare desberdinak iusita,
lurzoruaren gasaren laginketak askotarko helburuak fzan ditzakeela konfuan hartuz, efa nazioarieko
zenbait arauri jarmaikz (UNE-ISO 10381-7 Araua. Lurzoruaren alfatea. Laginketa. 7. zatia): Lurzoruko
‘gasaren laginketarako gdalerrosk honako bereizketa hauek egiten dituzte:

2) Lurzoruko gasaren eta kontroiatutako hondakindegietako gasaren gas iraunkorrak.
b) Konposatu organiko lumunkorrak (KOL, Volate Organic Compounds).

Lurzoruko gasak lurzoruaren zimikituetan dauden gasak eta lurrunak dira. Bestaide, hondakindegiko
‘gasa gas iraunkorren (0sagai nagusiak) nahaste batez osatuta dago, berezii, metanoz eta karbono-
dloxidoz. Gas horiek hondakindegiaren bamean hondakin desaseginak deskonposatzean sortzen dira.
Nahaste horrek konposatu organiko lurmunkor (KOL) ugari eduki ditzake. Horrelako gasak egotea
normala da hondakindegi kontrolatuetan, eta antzina hondakinak kontrolk gabe bitzeko balistuako
Kokalekuetan ere egon datezke; antzina hondakinak kontrolk gabe bifzeko balialutako kokalekuei
‘dagokienez, lurzorua kufsa dezaketen jarcuerak edo instalazioak dituzten edo zan dituzten kokalekuen
inbentarioan hondakinen epigrafe orokoreko kokaiekuak dira, eta Hondakin Geldoen Kudeakeari
buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretua indarrean jarri baino lehen amaitu zuten euren jarduera.

Konposatu orgariko lurmunkorrak, UNE-ISO 103317 Arauaren arabera, konposalu ikidosk ira giro-
tenperaturan (20 °C) efa normalean 180 °C baino rakite-puntu bekiagoa dute (adibides, eraziun
bakarreko hidrokarburo aromatikoak eta irakite-puntu baxuko hidrokarburo halogenatuak, disolbatzaile
gisa erabilizen direnak, eta haien degradazio-produktu batzuk).ISO 18400.204:2017 Arauaren arabera,
berriz, giro-baldintzafbakintza atmosferiko normaletan konposatu organiko lurunkorrak dia, rzoruan
forma soldo, ikidoan, disolbatuta zein gas eran aurkitu ahal diren aren.

Konposatu organiko lurunkorrak, konposatu fiidoak dira giro-tenperaturan (20 °C) efa normalean 180
°C baino irakite-pun tkiagoa dute (adbidez, eraztun bakarreko hirokarburo aromatikoak efa irakite-
puntu baxuko hidrokarburo halogenatuak, disolbatzaie gisa erabitzen direnak, eta haien degradazio-
produkt batzuk).

Lurzoruko gasaren ikerketari heldu beharra eskatzen duten helburua eta irizpideak.

Eremu ez-aseko lurzoruaren gasaren azterketak funtsezko helburu bat izango du: konposaty
lumunkorrik edo gasik ofe dagoen zehaztea, zenbait kasutan, geroagoko kerketa-fase bat lagintzeko
esirategia zuzentzeko eta erasan-uma zedaritzeko efa, beste batzuetan, berriz, ariskuen analsirako
informazioa lotzeko. Hori lortzeko, batzuetan lurzoruko gasaren laginak hartu behar zaten dira eta lagin
orien karakterizazioa egin behar izaten da, bai esploratzeko erketan bai Kerketa xehatuan.
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‘equnetan eta zer aidi hidrologiotan egin den (ur altuakiur baxuak), in sit neurutako parametroen
emaitzak, lagina kokalekuko zer puniu zehatzetan dagoen (UTM koordenatuak efa lagina zer
‘sakoneratan hartu zen), maia piezometrkoa, lagin bakoitzaren kodea, laginketa-teknika, lagindutako
ingurunea, purgaketari buruzko informazioa, eta erabilgariza jotako beste edozein ohar (iura,
laginaren ingurumen-deskribapen, eta kutsadura-2antz organoieptikoak, besteak beste).

Hala badagokio, lehendiko putzu edo piezometroetan laginak harizen badira, horien erakuntza-
‘ezaugarriak aurkeztu beharko dira

PROGRAMA ANALITIKOAREN DISEINUA,
Kuantifikatu beharreko parametro analiikoak.

Lurzoru laginen analisi Kimikorako estrateqia zehazteko, eta befiere behar bezala justfkatuta, azterketa
istorikoan eta landa-bisialdietan bidutako informazioa zango da oinarria; halaber, bereziki hartuko da.
Kontuan lurzoruaren kutsaduragune potentzialen —existtu direnen— kokapena, horiekin loutako
‘substantzia kimiko guztiak (ehengaiak, produktuak, tarteko produktuak, azpiproduktuak, emisioak edo
hondakinak eta produktu osagarriak), eta lurzoruan integratu diren betegari aniropikoak eta bestelako
hondakinak, halakork egonez gero. Ingurumen-garrantzia_duten degradazio-produktuak edo
metaboltoak ere analisi imikoaren esirategian bame hartuko dira.

Adtertutako kokalekut gertu garatutako jarduera eta erabilerekin lotutako informazioak ez badu
‘ahalbidetzen lurzorua kutsa dezaketen jarcuera edo instalazioen egungo edo raganeko presentzia
baztertzea, aztertutako kokalekuaren berezkoen gain, balizko kuisatzaile gehigarriak ere identiikaty
beharko dira lurzatian egin beharreko laginketaren diseinuan kortuan hartuak zan daitezen.

Ondoriz, esploratzeko ikerketaren fasean, ingurune horretan daudela susmatutako parametro kimiko
quztisk zenbatuko dira lurzoruen laginetan, baita beste parametro garrantziu batzuk ere, arriskuen
eredu kontzeptuslean bertatzeko, csate baterako, honako hauek: pH-a, buztin-chunckoa ofa materia
organikoaren ehunekoa.

Petroio-hidrokarburosk izan daitezkeen susmoa baldin badago ela izan dezaketen konposizioa
‘ezaguizen ez bada, C5.C10 hdrokarburosk eta beraien xchakapensk aztertuko dia.

Programa anlitkoa eskuragari dagoen informazioaren kaliatera doftu beharko da, egon iezkeen
kutsatzaieei eta horien kokapenari dagokienez. Beraz, bidutako informazica ez denean nahikoa
zenbatu beharreko kutsatzalieen gama doitzeko edo, esate baterako, sorbury edo konposizio
czezaguneko betegarrik daudencan, antzina hondakinak korirolik gabe bifizeko baliatutako
kokalekuak bame, espekiro anaitikoa ahalik eta gehien areagofuko da, kuisatzaile posibie guztiak
Kontuan hartu drela bermatzcko. Giza osasunaren edo ckosistomen osasuna babesteko
erreferentziako EBA.B balioak dituzten parametro quztiak hartuko ditu baitan programa analkoak,
baita petroioaren hidrokarburo totalak eta kasuan kasu ingurumen arioan garrantzia izan dezakeen
beste edozein osagai ere.

Banako substantzien analisiar lehentasuna emango zaio, kaltate handiagoko emaitza anaiitkoak —
zehatzagoak eta doiagoak-lortzeko, dagozkien ereferentziako estandarekin alderatzea erraziuko
duten emaitzak hain zuzen.
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LURZORUAREN AZKEN EGOERAREN IKERKETA

Lurzoruaren amaferako egosraren ikerketaren helburua, nagusii, behar adina informazio ematea da,
eralkuntza dela-eta egindako indusketsk edo leheneratzeak geldifzen den lurzoruaren Kalfate-xedeak
lortzea ahalbidetu duela bematzeko. Ikerketa hori egin ondoren prestatzen den azken agifa zango da.
oinartiindusketaren ostean lurzorua leheneratu den efa zer kltate duen Zurtatzeko,

Gelditzen den lurzoruaren Kalfatea egiaztatzeko izpideak alderdi baten baino gehiagoren baitan
egongo dira. Dena dela, lurzoruaren amaierako cgoera diseinatzeko modusn lehenengo
esberdintasunak ezarrko dituen aldagai leheneratze-prozesuan induskatze lanak sartu diten izango
.

Indusketaren ondoren lurzoruaren amaierako egoera egiaztatzea.
Sarrera.

Oro har, egindako jarduketak ingurumenaren ikuspuntutk baliozkotzeko behar den informazioa lorzeko.
egien dira lurzoruarenfindusketaren ostean gelditzen den materialaren laginketa eta analiiak; hau da,
lekuan geratuko den materialak aurez ezarrtako helburuak befetzen dituela bermatzeko. Zenbaitetan
(adibidez, salbuespenaren eremuan egindako indusketetan) oz badira aurretiazko helburusk zehaztu
orobat, gelditzen den lurzoruaren karakterizazioa baliagarria da lurzoruaren kaltatearen adierazpen-
prozedura abiaraz dezakeen kutsadura-zantzurk den azterizeko datuak emateko.

Kaltatean kaltea jasan duten lurzoruen indusketa saneamendu-projektu baten zat gisa planteatu
Gaiteke, edo projektu berr baten czarpenarekin ofutako jarduera gisa. Indusketaren xedea bestelakoa
fzan arren, bietan ala bietan bermatu beharko da amaitutakoan lurzatian gelditzen den lurzorua egokia
ela gaur egungo eta aurkusiako erabilretarako. Dena dela,lehenengo kasuan, nahitaez egiaziatu
beharko da lurzoruaren amaierako eqoera; bigarrenean, iz, kasuan kasuan erabakiko da zeregin hori
‘gauzatu behar den, aurrerago azalduko diren irzpideen arabera

Ingurumen-organosk, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 412015
Legearen 42. artikulua betez, lurzoruan hautemandako jatorr antropikoko hondakinak kentzeko eta
behar bezala kudeatzeko eskatzen duenean ere apikatuko da gelditzen den lurzoruaren Kaltatea
ebaluatzeko prozedura; berezii, hondakin ariskutsuak badia, alde batera utzita horien presentzia
‘arrisku onartezina den. Kasu horretan, hondakin-tipologia hori guztiz kentzen dela bermat beharko du
‘amaerako egoeraren egiaztapenak

Lurzoruaren amaierako egoeraren egiaztapena egin behar den erabakitzea.

‘Aurrez sipatu den bezala, arrisku onartezina dakarten materialak ezabatzeko egiten bada induskets,
beti zango da nahitaezkoa lurzoruaren amaierako eqoera egiaztatzea. Era berean, nahitaezkoa izango
a, amiskurik dagoen edo ez aide batera utzta, indusketa hondakin ariskutsuak kenizeko egien bada.

Eraikuntza-projektuaren beharrak direla-eta egien diren indusketen kasuan, nolanah ere, kasu havetan
‘egiaztatu beharko da lurzoruaren amaierako egoera:

- Kutsatzaileetako baten kontzentrazioak B-EBA gaindizen badu, edo TPH edukia 500 mgkg-t
‘gorakoa bada, edo kontzentrazio hori baino bikiagoa izan arren ez baditu betetzen RIVMeko
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Sentikortasunaren ebaluazio kuantiatibosk bamean hartu behar ditu amiskuen anlistak azken
‘ematzetan eragin handienekotzat identiikatutako parametroak, parametro bakoitza bereiz aldatzen
‘Genean amiskuebaluazioaren emaitzetan zer adaketa dagoen Kusteko.

‘Artiskuen anaiisi kuantitatipoa egiten denean, beti aurkeztu beharko da sentikortasunaren analisia. Zer-
nolako irsmena izango duen oinarritzeko, alderd hauek hartu behar dira kontuan, besteak beste:

— Amiskuaren ezaugarriak finkatzean ateratako emaitzak Zein gerty dauden gehieneko balio
onargarit.

— Aumekusitako erabieren eta ukitutako ibilbide efa hartzaleen kalteberatasuna.

- Egindako ebaluazioaren esangura efa arskuen analistari efa uktutako eragiesi ekar
diezaiokeen kuspegia.

Nolanahi ere, amiskuen analisi kuaniitatiboan sartutako parametroen justiikazioa eta kontuan hartuako
aldakortasun-arteak emango dira sentiortasunaren analsiarekin batera.

ARRISKUAREN ONARGARRITASUNA ETA EMAITZEN INTERPRETAZIOA.

‘Artiskuaren onargarrtasuna da leku batek ememediatzerik behar duen zehazteko funtsezko aiderdia.
‘Aurrez adierazi den bezala, onargarritasun-iizpide hauek ezartzen it indarrean den araudiak:

~ Giza osasunerako arisku kartzinogenoa: Biztanieengan espero daitekeen minbizia-agerral-
diaren maiztasuna ez da izango 100.000 biztanletk bat baino handiagoa.

~ Giza osasunerako arisku ez-kartzinogenoa: Epe luzeko esposizio-dosien eta gehieneko dosi
onargariaren arteko zatidura untatea baino tikiagoa izango da.

— Amisku ekologioa: Ikusi den edo espero daiekeen kutsatzaile-dosiaren eta ekosistemetan
eragink izango ez dela pentsarazten duen gehieneko dosiaren arteko zatidura unitatea baino
ikiagoa izango da.

Onargaritasun-irizpideak gaindizen badia, ariskua minimizatzeko neuriak hartu beharko dira
nahitaez. Horrez gain, badira erremediatzeko jarduketak abian jartzea eskatuko duten beste irzpide.
batzuk ere: adibidez, fase e2-akuosork defekiatzen bada.

Artiskuei bunuzko analisiak egindakoan, lekuan dauden arfiskuen tamainari eta izaerari bunzko
‘ondorioak atera beharko dira, baita horiekin lotutako Zurgabetasunei burizkoak ere. Ondorio havetan
oinariuz hartuko dira amskusk kudestzeari bunizko erabakiak. Lekuko amiskuari dagozkion
zenbakizko balioak finkatzeko bitartekoak eman behar ditu eziabaidak. Horrek esan nahi du argi cta
garbi identiiatuko direa, bai banaka nahiz metatuta onargarrtasun-mailak berintzen edo gainditzen
dituzten amsku-baliosk, bai, horiek gaindity gabe ere, beste batzuekin batera arisku metatuak eragin
ditzaketenak.

Onargaritasun-mailekin alderatuz amsku-balioak cbaluatzeko aukera emateaz gain, emaitzen
eztabaidak jarduteko premiari buruzko erabakiak hartzea ahalbidetu behar du (arriskuaren kudeaketa)
eta, aldi berean, saneamendurako hautabide edo hautabide multzo egokiena aukeratzeko gidalemoak
‘oman behr it
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Esku-hartze egokiaren ziurtapena Amaierako ebaluazio-trostena.

Hondakinak kudeatzeko eta eraikin eta insalaziosk saneatzeko lanak amaitu ondoren, efa berrerabl
eta eraitsi auretik, zer kasu den, amaierako kudeaketa-tostena aurkezluko zaio ingurumen-organoari
Erakunde zurtatu batek egingo du, eta gutrienez eduki hauek hartuko ditu banean

~ Bertan behera utztsko hondakin eta materalak kudeatzeko eta insialazio efa eraikinak saneatzeko
egindako jarduketen deskribapen rehea

- Kudeatutako material motei buniz bildutako datuak (dentifkazio xehea eta material mota
bakoitzaren bolumena guzia).

- Material mota bakoitzerako, aureikusitako bolumenak eta azkenean induskatu fa xedeetara
bidaltakoak alderatzeko taula. Desbideratzeen jusilkazioa, halakorik izan bada.

- Instalazioek saneamendu-eragiketak amaitu ondoren duten egoeraren deskribapena.
- Ingurumenaren kontrla eta segimendua egiteko planaren emaitzak.
- Egindako ekintzen lehenagoko eta ondorengo egoera alderatzeko argazki erreportajea.

- Egindako kudeaketak egiaztatzeko agiiak. Materialen helburuetan egin dituzten kontrol- eta
segimendu eta onartze- edo tratatze-/suntsize-dokumentuak.

- Ingurumen-kontrolaegiteaz arduratzen den erakunde Zuratuak sinatulako Zurtagiri bat,
jarduketekin ados dagoela erakusten duena.

- Eraispeneko eta obra zibileko projektua, hori zango bada instalazo eta eraikinen xedea

- Hala badagokio, erasteko aurreikusi den eguna; hala, egokizat otzen bada, ingurumen-organora
atvikitako zerbitzu teknikoek equn hori baino lehen egiaztatu ahal izango dute hondakinak egoki
Kudeatzen dela eta erakin efa instalaziosk egoki saneatzen dirca.

3. ERAIKIN ETA INSTALAZIOEN ERAISPENA.

Lekutk hondakinak kendu efa instalazio ela erakinetan dagoen kufsadura saneatu ondoren
baimenduko du ingurumen-organoak eraispena, efa selektiboa izan beharko da, eragiketa horretan
sortutako materialak berrerabitzen/baloizatzen lagundu dezan. Horretarako, indarrean den araudiak
ezaritako auretiazko karakterizazio-rizpideei edo ingurumen-organoak horrez gain eskatutakoei
Jamaituko zaie beti

Ingurumen-organoak, oro har, zero kotaraino baimenduko du eraispena, zolatak efa zuloguneak bere
horretan mantentzeko moduan, eta ezingo dira bete ingurumen-organoaren berariazko baimena jaso
‘ezean Zero kotan zolaten gainazala saneatzeko jarduketak (resaketa, amaspatzeak, eta abar) eranskin
honen jarduketa-esparmuan egingo dia, oro har. Saneamendu sakonagoak, lurZorua agerian ere jar
‘Gezaketenak, indusketa selektiborako planaren esparruan hartu beharko dira kontuan eta, zalantzarik
bada, ingurumen-organoari kontsultatu beharko zaizkio,

Instalazio eta eraikinetan dagoen kutsadura ezabatu eta gero, eraispena ohi bezala gauzatu ahal zango
da, ondoriozko materialak berrerabilzekofbalorizatzeko aukera emanda. Eraispenaren ondoriozko
hondakinak lekuan bertan edo hortk kanpo berrerabiltzeko, ofsaiaren Teko 1052008 Errege Dekretuak
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